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FORNECIMENTO, MONTAGEM E LIGACAO A REDE DE SANEAMENTO DE UMA
ESTACAO DE BOMBAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO PARQUE DE CAMPISMO

Refere-se a presente memoria descritiva e justificativa ao projeto para a instalagdo de uma
estacao de bombagem, ligagéo & rede existente e alteracdo do ponto de descarga do by pass.

Vai ser executada uma caixa em betdo armado para a instalacdo de uma estacdo de
bombagem pré-fabricada em Poliester reforcado com fibra de vidro no seu interior, ligagao a conduta
elevatoria existente e alteragdo do ponto de descarga do by pass.

£
/ : . L A
g s : Aokl - Exsedrt
¢ ; f}f;l ) .
."1'!_5.;1_:;-_;::'"«-:_ f" AR -lh‘_' bl
i
:I .
1 ® ¢ p B

ﬁaééﬂ

e yoste s

A Oba b e
: - chu f.
L. -k q“"., L

il PR
E —

Assinado Por: HERNANI DINIS VENANCIO DIAS

Fornecimento, montagem e ligag&o 4 rede de saneamento de uma estagéo de bombagerm_oggizééé%,g&%igyaéﬁgga, 1/3
no Parque de Campismo Data da Assi :21/03/2018 18:11:32
Elaborado por Jodo Pedro Oura Vaz, Eng. Civil a1@ da Assinatura: o

q“*“w*g*‘w



ORIGINAL

w Departamento de Obras e Servigos Municipais | Divisdo Ambiente, Aguas e Energia
U Forte S. Jodo de Deus | 5300-263 Braganga
Brag“ﬂg& TIf 273304200 | Fax 273304299
' www.cm-braganca.pt | joao.vaz@cm-braganca.pt

CONDICOES TECNICAS

ESTACAO DE BOMBAGEM

A estacdo elevatéria compacta de aguas residuais a instalar é pré-fabricado em Poliester reforgado
com fibra de vidro (PRFV), duas bombas trifdsicas em ago inox, tubagens em acgo inox, escadas
interiores, suporte de guincho de elevagéo, agitador, valvulas de secionamento e de retengdo em
ferro fundido para 4guas residuais, interruptores de nivel, pés de acoplamento, guias e suporte de
guias, tampa estanque amovivel, ligagdo para ventilacdo e saida de gases, caixa de areia lavada e
fina para protecdo da E.E, ancoragens da mesma e demais trabalhos de acordo com a meméria
descritiva, incluindo todos os acessorios e restantes trabalhos necessarios.

REDE DE SANEAMENTO
a) E obrigatéria a colocagdo de Rede de Sinalizagdo com cor castanha em cima dos coletores

instalados;

b) As caixas de visita @1.00m deverao possuir tampa em ferro fundido nodular (GGG) com anel anti-
ruido em PVC flexivel (com aba vertical) (tipo fucoli), no apoio aro/tampa, sistema de fecho também
em ferro fundido, dobradica, superficie estriada (anti-derrapante) e vedacao hidraulica. As tampas
deveréo ter o logotipo da CMB (a fornecer) e inscrigéo - A. RESIDUAIS” e obedecerao a NP EN 124
(M.S.A.P. da DAAE);
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c) As tampas das caixas de visita @0.50m deverdo possuir vedagdo hidraulica e restantes
caracteristicas das tampas descritas em b). - C. Gerais As tampas deverao ter o logotipo da CMB (a
fornecer) e inscrigdo - A. RESIDUAIS” e obedecerdao a NP EN 124. O didmetro das tampas devera
ser de 400 mm. A profundidade das caixas de ramal ndo devera exceder (por razées de manutengao)
os 60cm de profundidade. A soleira da caixa devera ter inclinagio de 2% (M.S.A.P. da DAAE);

d) A tubagem da rede de aguas residuais é em tubo corrugado SN8 e a tubagem da estacdo de
bombagem é em PEAD PN10...

O Técnico

Jodo Pedro Oura Vaz, Eng.
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