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FORNECIMENTO, MONTAGEM E LIGACAO A REDE DE SANEAMENTO DE UMA ESTACAO DE

BOMBAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO PARQUE DE CAMPISMO

FEVEREIRO_2018

ART.

DESIGNAGCAO DOS TRABALHOS

UNID.

QT.

P. U.

PRECO TOTAL

TRABALHOS PREPARATORIOS

1.1

1.2

Montagem e desmontagem do estaleiro.

Implementagdo do Plano de Seguranga e de Saude do
Estaleiro de Obra, segundo legislagdo em vigor. Sera
garantido o cumprimento integral deste plano de modo a
salvaguardar todos os intervenientes no estaleiro de obra,
incluindo o fornecimento de equipamentos de protecgéo
individual e colectiva.

un

un

1,00

1,00

ESTACAO ELEVATORIA

2.1

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3
2.3.4

2.3.5

2.3.6
2.3.7

2.3.8

2.5

Escavagdo em terreno de qualquer natureza para a
implantacdo da estagdo elevatéria, entivacdo por método
adequado por forma a garantir a seguranga, drenagem de
fundo e/ou rebaixamento do nivel freatico quando
necessario, e todos os trabalhos associados, incluindo
transporte a vasadouro dos produtos sobrantes.

Fornecimento e instalagdo de uma caixa em betdo pré-
fabricado, incluindo para a instalagdo da estagéo
elevatéria, incluindo tampa e todos os trabalhos
necessarios.

Fornecimento e instalacdo de pog¢o de bombagem de
aguas residuais, incluindo os seguintes equipamentos e
todos os trabalhos necessarios:

Tamque pré-fabricado em Poliester reforgado com fibra de
vidro, com um diametro de 1,60 m e uma profundidade de
3

Electrobombas trituradoras submersiveis com caudal

nominal de 10 I/s, altura manométrica de 15 mca e

diametro de passagem de sélidos de 100 mm.
Guias de elevacao para as bombas

Cesto de gradagem em ago inox com guias de elevagéo

Quadro eléctrico, sendo responsabilidade do adjudicatario
a apresentagdo do seu esquema atendendo ao descrito no
mapa de quantidades, meméria descritiva e pegas
desenhadas, para aprovagao prévia da fiscalizagao.

Curva a 90° com base de assentamento.

Tampa de acesso compativel com a NP EN 124,

Conjunto de tubagens e acessérios de interligacdo
(joelhos, tubos, etc)

Escavagdo em terreno de qualquer natureza para a
implantagdo da caixa de valvulas, incluindo transporte a
vasadouro dos produtos sobrantes.

vg

vg

un

un
un

un

un
un
un

un

un

1,00

1,00

1,00

2,00
2,00

1,00

1,00
2,00
1,00

1,00
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2.6

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4
2.6.5
2.6.6

2.7

Fornecimento e instalagcdo de caixa de valvulas, incluindo
0Ss seguintes equipamentos e todos os trabalhos
necessarios:

Fornecimento e instalagéo de caixa de valvulas em betédo
pré-fabricada de 2.00x1.20x1,00m.

Valvula de seccionamento de cunha em ferro fundido
ductil, para saneamento, flangeada, DN 80 mm.

Valvula de retengéo de esfera em ferro fundido ductil, para
saneamento, flangeada, DN 80 mm

Junta de desmontagem em ferro fundido ductil, flangeada
DN 80 mm.

Tampa de acesso compativel com a NP EN 124.

Conjunto de tubagens e acessérios de interligacdo
(joelhos, tubos, etc)

Aterro da caixa da EE pelo interior com areia fina.

un

un

un

un
un

un

vg

1,00

2,00

2,00

2,00
1,00

1,00

1,00

OUTROS

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Escavagao em terreno de qualquer natureza para abertura
de valas para instalacdo de tubagem com uma
proofundidade de 1.00cm, drenagem de fundo e/ou
rebaixamento do nivel freatico quando necessario, e todos
os trabalhos associados, incluindo transporte a vasadouro
dos produtos sobrantes.

Execucdo de almofada para assentamento e protegéo da
tubagem com 0.10m de espessura, em areia, saibro ou
terra cirandada.

Aterro da restante vala com material proveniente da
escavacao isentos de predra, por camadas devidamente
regadas e compactadas, incluindo transporte a vazadouro
dos produtos sobrantes da abertura de vala e restantes
trabalhos necessérios.

Fornecimento e assentamento de tubagem corrogada SN8
@200mm, incluindo fita ou rede sinalizadora de cor
castanha e todos os materiais necessarios, de acordo com
o caderno de encargos.

Fornecimento e assentamento de tubagem PEAD PN10
@90mm para ligacdo da estacédo elevatoria, incluindo fita
ou rede sinalizadora de cor castanha e todos os materiais

necessarios, de acordo com o caderno de encargos.

Detecao da tubagem existente para ligagdo do tubo da EE
a instalar.

Execugdo de caixas de visita em manilhas com &0.50m,
incluindo tampa em FF D400 &0.50m, com logotipo da
CMB e inscrigdo "C.M.B. - SANEAMENTQO" e todos os
trabalhos necessarios a execugao.

ml

ml

ml

ml

ml

un

un

115,00

115,00

115,00

95,00

20,00

1,00

4,00
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Execucdo da ligacdo da obra de entrada a estagéo
elevatéria a instalar, incluindo abertura e tapamento de
3.8 |[vala, fornecimento de tubo corrogado SN8 @200, e todos
os trabalhos e materiais necessarios & execugdo do
trabalho. vg 1,00

Fornecimento e instalagdo de comporta em ago inox na
3.9 |saida que liga & atual EE, incluindo todos os materiais e
trabalhos necessario. vg 1,00

Fornecimento e instalagdo de uma forquilha em FF, para
ligacdo da estagao elevatdria a conduta existente, incluindo
todos os acessorios e trabalhos necessarios a execugao
do trabalho. vg 1,00

3.10

Levantamento e transporte de cubos de granito com 0.11m
3.11 |de aresta para estaleiro para posterior reposigéo, incluindo
todos os trabalhos necessarios. ml 10,00

Assentamento de cubos de granito com 0.11m de aresta,
aplicados sobre camada de aredo com 0.06m de

312 espessura, transporte do estaleiro, areia fina de
recobrimento e cilindramento. ml 10,00
TOTAL:
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