Museu da Lingua Portuguesa
Braganca Braganca

Municipio

Camara Municipal de Braganca

CAMARA MUNICIPAL DE BRAGANCA

CADERNO DE ENCARGOS ]
TRABALHOS E CONDIGCOES TECNICAS ESPECIFICAS

MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA

Margo 2020

CADERNO DE ENCARGOS — TRABALHOS E CONDICOES TECNICAS ESPECIFICAS 1/160



Museu da Lingua Portuguesa
Braganca Braganca

Municipio

Camara Municipal de Braganga

CONDIGOES ADMINISTRATIVAS

1.INTRODUGAO

e Estas Condicdes Especiais incluem, em anexo, o mapa de quantidades de trabalho, definidas a partir dos
desenhos do projecto.

e O Empreiteiro deve preencher neste mapa a coluna relativa aos precos unitdrios.

e Estes precos devem incluir todas as tarefas inerentes d execucdo dos respetivos tfrabalhos, bem como
andaimes, plataformas, material de protecdo, transporte para a obra e denfro da obra, cargas e descargas,
fornecimento de telas finais, testes e ensaios, quer a efetuar em fdbrica e laboratdrios, quer a efetuar em obra,
os custos do estaleiro, lucros, etc.

o As cldusulas administrativas referidas neste caderno de encargos complementam as cldusulas administrativas e
juridicas fornecidas pelo Dono da Obra as quais, em caso de incompatibilidade ou desacordo prevalecem

sobre as cldusulas deste C.E.

2.RESPONSABILIDADES, SEGUROS E LICENCAS

e O Empreiteiro assume toda a responsabilidade derivada da execucdo destes tfrabalhos.

e O Empreiteiro suportard, ainda por sua plena conta, as consequéncias de eventuais acidentes nos estaleiros
(tais como, danos devidos a trabalhadores da obra, roubos e estragos por incéndios ou por infempéries bem
como o0s encargos de licencas e seguros que efetuar).

¢ A direcdo e fiscalizacdo dos trabalhos ou fornecimento, serdo exercidos pelo Dono da Obra, ou por intermédio

dos seus delegados nomeados para o efeito, os quais se designam, abreviadamente, por " Fiscalizacdo".
Contudo, a acdo da Fiscalizacdo em nada diminui a responsabilidade do adjudicatdrio, no que se refere & boa

execucdo dos frabalhos.

3.TRABALHOS COMPLEMENTARES

e Todos os materiais e trabalhos ndo indicados nos desenhos e pecas escritas deste projecto, mas indispensdveis
ao desenvolvimento dos que o constituem, fazem parte da empreitada, ndo podendo o Empreiteiro invocar
para a suad realizacdo, quaisquer prazos ou pagamentos adicionais, devendo considerd-los na formulacdo dos
precos dos trabalhos em que sdo necessdrios.

e O Empreiteiro deve apresentar com a sua proposta, medi¢cdo e precos de todos os materiais ou trabalhos ndo
indicados na lista de medicdes, bem como dos que apresentem quantidades diferentes das indicadas nas
medicdes do projecto. Caso o ndo faca, o Empreiteiro ndo poderd invocar para a sua redlizacdo, quaisquer
prazos ou pagamentos adicionais.

e As eventuais alteracdes posteriores, resultantes de eventuais alteracdes decididas pelo Dono da Obra ou

Fiscalizacdo, serdo calculadas no regime de frabalhos a mais ou a menos.

4. DESENHOS A APRESENTAR PELO EMPREITEIRO
e O Empreiteiro deverd submeter & aprovacdo da Fiscalizacdo e Projetistas, durante o periodo de preparacdo e
planeamento dos trabalhos, todos os desenhos de construcdo e pormenores de execucdo que se entendam

necessdrios para a boa execucdo dos trabalhos em causa.
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5.ENSAIOS

e O Empreiteiro é obrigado a realizar todos os ensaios exigidos nos regulamentos em vigor, e constituem encargo
do Empreiteiro.

e Havendo duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, o dono da obra poderd exigir a realizacdo de ensaios ndo
previstos, acordando com o Empreiteiro os critérios de decisdo a adoptar. Neste caso, quando os resultados dos
ensaios ndo sejam satisfatdrios, as despesas com os ensaios e reparacdo das deficiéncias serdo encargo do

Empreiteiro sendo, caso contrdrio, por conta do Dono da Obra.

6.EXECUCAO DOS TRABALHOS

e A obra deve ser executada em perfeita conformidade com o Projecto, com este caderno de encargos e
demais condicdes técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurar-se as caracteristicas de
resisténcia, durabilidade, funcionalidade e qualidade especificadas.

e Quando este caderno de encargos ndo defina as técnicas construtivas a adotar, fica o Empreiteiro obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, os regulamentos, normas, especificacdes, documentos de

homologacdo e cédigos em vigor, bem como as instrucdes de fabricantes e entidades detentoras de patentes.

7.QUALIDADE DOS TRABALHOS

e Os frabalhos que constituem a presente empreitada deverdo ser executados de acordo com as melhores
regras de Arte de Construir, obedecendo aos Regulamentos € Normas em vigor, aos Documentos de
Homologacdo, ao disposto neste Caderno de Encargos, e ds indicacdes do Projecto Geral, devendo ainda
atender ds recomendacdes dos fabricantes dos Materiais sempre que aprovadas pela Fiscalizacdo.

e Em casos de dificuldades fora do comum na obtencdo de Materiais ou outras, deverd o Empreiteiro discutir
previamente com a Fiscalizacdo e Projetistas as vdrias hipdteses alternativas, fazendo-se referéncia no Livro de

Obra & solucdo aprovada.

8.REGRAS DE INTERPRETACAO

e Qualqguer contradicdo serd resolvida pelo Autor do Projecto, que deverd ter conhecimento das duvidas
durante o periodo de preparacdo da Obra.

e Quando se verifiquem divergéncias entre os vdrios documentos do presente projecto, pecas escritas e pecas
desenhadas, resolver-se-do de acordo com as seguintes regras:

¢ O mapa de medicdes prevalece no que se refere ds quantidades de trabalho, sem prejuizo do disposto nos
artigos 13 e 14 do D.L. 235/86 de 18 de Agosto.

e Em tudo o mais prevalece o que constar neste caderno de encargos, sempre que mais exigente do ponto de
vista de resisténcia e qualidade que o referido nas pecas desenhadas. Devendo no entanto existir uma prévia
compatibilizacdo das vdrias pecas postas a concurso.

« E muito importante considerar a nota inicial no mapa de quantidades.
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DISPOSICOES GERAIS

Generalidades

o A Empreitada é definida pelo conjunto das pecas escritas e desenhadas que constituem o presente volume de
projecto e pelo que evenfualmente seja estipulado no contrato de adjudicacdo.

e O Empreiteiro deverd inteirar-se no local da obra e junto do Dono de Obra ou representante deste, do volume
e natureza dos trabalhos a executar, porquanto ndo sdo atendidas quaisquer reclamacdes baseadas no
desconhecimento ou falta de previsdo dos mesmos.

e O Empreiteiro responsabilizar-se-& pelo conhecimento da totalidade do projecto, com base no que o assumird
como completo, correto e de acordo com as normas e os fins previstos.

e O Empreiteiro obriga-se a cumprir fodas as instrucdes que lhe sejam dadas pelo Dono de Obra, ou seus
representantes, durante a vigéncia do confrato.

e Dever-se-d ainda contar com a execucdo dos trabalhos e fornecimentos que, embora ndo explicitamente
descritos nestas Condicdes Técnicas Especiais, sejam necessdrios ao bom acabamento da obra.

e O adjudicatdrio obriga-se a executar os trabalhos dentro das boas normas da construcdo, nos termos destas
C.T.E. e do Projecto e cumprindo todas as instrucdes que para esse fim lhe sejom dadas pela Fiscalizagcdo e
obriga-se ainda a executar todos os trabalhos necessdrios que se considerem implicitamente incluidos na
empreitada.

e Sempre que necessdrio, poderd ser exigido o protdtipo de um elemento construtivo, bem como uma amostra
significativa do material proposto, por forma a ser possivel uma melhor apreciacdo por parte dos Projetistas e/ou
Fiscalizacdo.

e Todos os fornecimentos a efetuar referenciados por medicdes encontram-se cingidos a uma posterior
adaptacdo em obra, sem que por isso advenham custos adicionais para o Dono da Obra.

¢ Os trabalhos que constituem a empreitada serdo executados rigorosamente de acordo com o Projecto e estas
C.T.E., tendo os Mapas de Medicdes anexos, Cardcter apenas informativo pelo que o adjudicatdrio ndo terd
direito a qualquer indemnizacdo por diferencas ou omissdes que porventura se verifiquem, exceto se alteracdes
ao projecto o justificarem.

e O adjudicatdrio deverd organizar a obra e planear os trabalhos de modo a assegurar o seu correto

faseamento, bem como uma coordenacdo perfeita das diferentes tarefas e especialidades.

Preparagdo

e A preparacdo e planeamento da execugdo da obra compreendem, além da montagem do estaleiro e da
realizacdo dos trabalhos preliminares que se mostrem indispensdveis:

e A apresentacdo pelo Empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos métodos
e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

e O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

e O estudo e definicdo pelo Empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizacdo dos trabalhos;

e A apresentacdo pelo Empreiteiro dos desenhos de construcdo e dos pormenores de execucdo gque nos fermos
deste Caderno, Ihe competir elaborar;

e A elaboracdo e apresentacdo pelo Empreiteiro do plano definitivo de trabalhos;

e Ficard a cargo do Empreiteiro a elaboracdo das pecas desenhadas de detalhe e preparacdo da obra, bem

como a verificacdo da sua compatibilidade com a Construcdo Civil, Estruturas e restantes instalacoes.
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e O Empreiteiro ndo procederd a execucdo dos trabalhos sem possuir pecas desenhadas aprovadas pela
Fiscalizacdo como boas para execucdo, sejam as do projecto, sejam as produzidas por si. Essa aprovacdo ndo
reduzird, contudo, a responsabilidade do Empreiteiro pelos seus desenhos e pela sua confirmacdo dos desenhos
do projecto.

e Todas as cofas do projecto serdo verificadas e corrigidas em obra pelo Empreiteiro, sendo da sua
responsabilidade a substituicdo de material com dimensdes incorretas ou ndo compreendidas nas tolerdncias
admissiveis.

e Durante o periodo de garantia, o Empreiteiro deverd fornecer, gratuitamente, toda a assisténcia necessdria
aos equipamentos, fazendo, para além disso a instrucdo do pessoal sobre o funcionamento dos equipamentos e
medidas de emergéncia.

e O Empreiteiro obriga-se a estar disponivel para celebrar um contrato de assisténcia técnica nas condicdes a
acordar pelas duas partes.

e O empreiteiro deverd apresentar uma proposta para manutencdo de rotina dos equipamentos instalados
sendo opcdo do dono de obra adjudicar ou ndo. Deverd igualmente apresentar um plano detalhado de
manutencdo para os equipamentos instalados. Este plano deverd ser individual para cada equipamento com

indicacdo da sua referencia, cédigo e localizacdo em cada espaco segundo as designacdes de projeto.

Materiais

Especificacoes sobre Materiais

Caracteristicas

e Todos os materiais a empregar na obra serdo da melhor qualidade disponivel, terdo as dimensdes, formas e
demais Caracteristicas definidas no Projecto e deverdo satisfazer as condicdes exigidas pelos fins a que se
destinam. Obedecerdo aos regulamentos em vigor segundo as normas Europeias. Para tal devem sempre
acompanhar cada material aplicado em obra documentos de Homologacdo, Especificacdes do LNEC ou em
vigor segundo as normas Europeias e legislacdo em vigor, assim como das especificacdes destas Condigcdes
Técnicas Especiais.

e Os materiais a empregar na obra terdo que ser fornecidos em embalagens de origem devidamente
etiquetadas, de forma a certificar a autenticidade da sua origem. O Empreiteiro deve fornecer ao
Representante do Dono de Obra cépias de todos os documentos dos fornecedores, documentos técnicos,
desenhos, encomendas, etc., para certificacdo das especificacdes do Projetos ou outras aprovadas.

e O Representante do Dono de Obra poderd aprovar matericis e processos de construcdo diferentes dos
especificados no Projecto, desde que ndo apresentem niveis de desempenho, qualidade e robustez inferiores
aos definidos e ndo tenham, alteracdo para mais no preco, devendo do facto, dar prévio conhecimento ao
Projetista, assumindo perante o Dono da Obra toda a responsabilidade sempre que o ndo faca.

¢ O facto de o representante do Dono de Obra aprovar o emprego de materiais e processos de construcdo
diferentes dos previstos em Projecto ndo isenta o Empreiteiro de responsabilidades quando se verifique

deficiente comportamento.

Aprovacgdo dos materiais
e O Empreiteiro submeterd & aprovacdo do Representante do Dono de Obra, dos Projetistas e/ou da

Fiscalizacdo amostras de todos os materiais, produtos, etc., bem como tudo o que diz respeito a definicdo de
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referéncia e cor, a empregar na Obra, acompanhadas de toda a documentacdo técnica pertinente.

e O Empreiteiro apresentard todas as amostras e/ou documentos técnicos devidamente etiquetados, com
numeracdo sequencial e data de apresentacdo, mantendo permanentemente atualizado ficheiro em cuja
copia o Representante do Dono de Obra rubricard a sua decisdo de aprovacdo ou rejeicdo.

e Quando da rececdo de cada lote, deverd ser elaborado pelo Empreiteiro um Boletim de Rececdo, onde
deverdo constar:

¢ |dentificacdo da obra;

e Designacdo do material ou do elemento;

e NUmero do lote;

e Data de entrada na obra;

e Decisdo de rececdo e visto da Fiscalizacdo.

e Ao Boletim de Rececdo deverdo ser anexados os seguintes documentos:

e Certificado de Origem;

e Guia de remessa;

e Boletins de ensaio.

e O Boletim de Rececdo e documentos anexos deverdo ser integrados no livro de registo da obra.

e As amostras e/ou documentos rejeitados serdo retirados da obra e os aprovados, apds colocacdo de etiqueta
de aprovacdo deverdo ser guardados em sala que o Empreiteiro deve preparar e equipar com estantes
adequadas ds amostras que forem sendo aprovadas.

e As amostras aprovadas constituirdo padrdo definidor dos critérios de aceitacdo.

e Os materiais e produtos ndo poderdo ser aplicados, nem os elementos e componentes poderdo ser assentes
em obra, sem a prévia aceitacdo do Representante do Dono de Obra e Projetistas, que aplicard as penalidades
gue achar convenientes, sempre que se verifique o incumprimento deste ponto.

e A apresentacdo das amostras deverd ser feita, preferencialmente, no periodo de preparacdo da obra, ndo
devendo, de qualquer modo, ser apresentadas com menos de trinta dias em relacdo ao inicio previsto para a
sua aplicacdo na Obra.

e A aprovacdo ou rejeicdo dos Materiais deve ter lugar nos dez dias subsequentes a data.

e O Empreiteiro poderd propor a substituicdo de quaisquer especificacdo de materiais, desde que ndo sejam
prejudicados a solidez, estabilidade, aspecto, duracdo e conservacdo da obra.

e As propostas de alteracdo deverdo ser feitas por escrito, devidamente fundamentadas, indicando
pormenorizadamente as Caracteristicas de qualidade a que o material ird satisfazer.

e Compete 4 Fiscalizacdo e ao Autor do Projecto aprovar ou rejeitar a proposta de substituicdo, a qual deverd
ser condicionada a alteracdo das condicdes administrativas, nomeadamente prazos e custos.

e A aprovacdo de uma alteracdo de especificacdo para um determinado material ndo isentard nenhum lote
de ser submetido & rececdo prevista, nem isentard o Empreiteiro da responsabilidade sobre o seu
comportamento.

e Os materiais deverdo ser armazenados por forma a garantir a sua utilizacdo em boas condigcdes, sendo da
responsabilidade do Empreiteiro todas as acdes necessdrias para este fim.

e Os ensaios a realizar sdo os julgados necessdrios pela Fiscalizagdo e pelo Autor do Projecto.

e Serdo sempre realizados todos os ensaios que a Fiscalizacdo e o Autor do Projecto entenderem necessdrios,
caso os materiais ndo sejam os especificados nas Condicdes Técnicas Especiais, sendo por conta do Empreiteiro
0s encargos respetivos.

e A colheita de amostras, sua preparacdo e embalagem, serd efetuada na presenca da Fiscalizacdo, do Autor
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do Projecto e do Empreiteiro.
e Os ensaios serdo realizados num laboratério oficial, ou noutro laboratério de reconhecida competéncia, desde
que autorizado pela Fiscalizacdo e pelo Autor do Projecto.

e Se os resultados dos ensaios ndo satisfizerem, serd rejeitado o respetivo lote.

Recec¢do dos materiais e ensaios diversos

e A rececdo dos materiais e elementos de construcdo serd feita com base na verificacdo de que satisfazem as
Caracteristicas especificadas no projecto, nas Condicdes Técnicas Especiais ou no contrato.

e Todos os ensaios a realizar ou estipulados nas normas, regulamentos ou legislacdo em vigor, sdo considerados
obrigatdrios e constituem encargo do Empreiteiro, salvo nas excecdes especificamente estipuladas.

e Quando a Fiscalizacdo tiver dividas sobre a qualidade dos frabalhos, pode tornar obrigatéria a realizacdo de
ensaios além dos previstos. Se os resultados dos ensaios referidos forem satisfatérios e as deficiéncias
enconfradas ndo forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com 0s ensaios € com a reparacdo

daqguelas deficiéncias serdo de conta do Dono da Obra.

Armazenamento e preservagao das qualidades dos materiais

e O Empreiteiro é o Unico responsdvel pela preservacdo de todos os materiais, durante o transporte e o
armazenamento, até d sua colocacdo em obra, assim como até & rececdo proviséria da mesma.

e A Fiscalizacdo deverd rejeitar todos os materiais deteriorados que ndo estejam em conformidade com o
clausulado nas Condicdes Técnicas Especiais, obrigando o Empreiteiro a retird-los, & sua conta do estaleiro da
obra.

¢ Se, contudo, o Empreiteiro cré poder, mediante tratamento adequado, tornar aqueles materiais aceitdveis, a
Fiscalizacdo poderd autorizar a tentativa de recuperacdo mas, em caso de fracasso, o Empreiteiro serd o Unico
responsdvel pelos prejuizos e atrasos decorrentes.

e Os materiais de diferentes qualidades, ou origem, deverdo ser armazenados separadamente por forma a

permitir a qualguer momento uma inspecdo completa e rdpida por parte da Fiscalizacdo.

Amostras dos materiais a empregar na empreitada

e O Empreiteiro obriga-se a mostrar previamente, & Fiscalizacdo e ao Autor do Projecto, amostras dos materiais a
empregar, acompanhadas de certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos em laboratério oficial,
quando tal Ine for exigido, os quais, depois de aprovados, servirdo de padrdo.

« A Fiscalizacdo e ao Autor do Projecto reserva-se o direito de, durante a execucdo dos trabalhos e sempre que
o entender, tomar novas amostras e mandar proceder de sua conta a andlises, ensaios e provas em laboratdrios
oficiais, e, bem assim, promover as diligéncias necessdrias para verificar se mantém as Caracteristicas.

e O Empreiteiro obriga-se a ceder gratuitamente as amostras de materiais para efeitos de ensaios e a facilitar a
colheita das mesmas.

e As amostras serdo sempre tomadas em duplicado e levardo as indicagdes necessdrias d sua identificacdo.

e O disposto neste artigo ndo diminui a responsabilidade que cabe ao Empreiteiro na execucdo da obra e

cumprimento dos prazos aprovados.

Prescricoes comuns a todos os materiais
e Devem ser acompanhados de certificados de origem e obedecer ainda:

e Sendo nacionais, s hormas portuguesas, documentos de homologacdo de laboratérios oficiais, regulamentos
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em vigor e especificacdes destas Condicdes Técnicas Especiais;

e Sendo estrangeiros, caso ndo haja normas portuguesas aplicdveis, ds normas e regulamentos aplicdveis no
pais de origem, ou s normas europeias.

e Nenhum material pode ser aplicado em obra sem prévia consulta da Fiscalizacdo.

e O Empreiteiro, quando autorizado pelo Autor do Projecto e pela Fiscalizacdo, pode aplicar materiais diferentes
dos previstos, se a estabilidade, aspecto, duracdo e conservacdo da obra ndo forem prejudicados e se ndo
houver alteracdo para mais nos precos; esta autorizagdo ndo isenta o Empreiteiro da responsabilidade sobre
o comportamento dos materiais.

e Todos os materiais devem ter marcacdo CE (quando existe)
Materiais Especificados

Aditivos hidréfugos

e Devem produzir argamassas impermedveis d dgua e permedveis ao ar, ndo diminuindo a sua resisténcia,
devendo as argamassas dai resultantes ser aplicadas (ver impermeabilizacdes), nas superficies onde interessa
impedir o atravessamento de humidades.

e Deverdo ser do tipo SUPERSIKALITE da SIKA

Aglomerado negro de cortica

¢ As placas de aglomerado negro de cortica devem satisfazer as seguintes condi¢cdes:

e Peso especifico: (120 a 130 Kgf/m3 895 a 160 pelas NP).

e Tensdo de rotura por flexdo: 1.5 Kgf/cm2 (1,4 pelas NP).

« A temperatura média de 21°C: 0,36 Kcla.m.N.°C.

e Comportamento em dgua fervente: ndo deve desintegrar-se.

¢ A verificacdo destas Caracteristicas serd conduzida em conformidade com as NP-67 e NP-68.

e As placas de aglomerado negro de cortica devem ser conservadas nas suas embalagens de origem até d
altura de serem aplicadas.

e Aguelas embalagens devem ser armazenadas em recinto coberto e seco, em lotes bem identificéveis e sem
possibilidade de se misturarem com outros materiais. O Empreiteiro deve representar certiddo, passada pelo
fabricante, de que as placas de aglomerado negro de cortica que propde aplicar tém as Caracteristicas atrds

referidas.

Agua

e A dgua a empregar na confecdo das argamassas deverd ser doce, limpa e isenta de substéncias orgdnicas,
dcidos, sais deliquescentes, dleos ou quaisquer outras impurezas.

e Se utilizar dgua ndo proveniente de redes de dgua potdvel, serdo colhidas amostras de acordo com a NP 409
e redlizados os ensaios necessdrios.

e Os ensaios para determinacdo das Caracteristicas da dgua respeitardo as NP 413, NP 421 e NP 423 e serdo
realizados antes do inicio da fabricagdo das argamassas e betdes, durante a sua fabricacdo e com a

frequéncia que a Fiscalizacdo entender.

Areia
e A areia a empregar na confecdo das argamassas para alvenaria deverd satisfazer as seguintes condicoes:

e Ser bem limpa ou lavada e isenta de terras, substGncias orgénicas ou quaisquer outras impurezas;
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e Ser angulosa e dspera ao tato;

e Serrija, de preferéncia silicosa ou quartzosa;

e Ter a composicdo granulométrica mais conveniente para cada de argamassa.

e A areia deverd ser peneirada e lavada quando julgado necessdrio.

e No fabrico de argamassas a empregar no assentamento de alvenarias de fijolo e em rebocos e
guarnecimentos, deverd utilizar-se areia de grdo fino. Considera-se areia de grdo fino a que passe no crivo com

orificios de 1,5mm.

Cal hidraulica

¢ A cal hidraulica deverd satisfazer as seguintes condicoes:

e Ser de qualidade superior e isenta de fragmentos duros e de corpos estranhos e ser bem cozida e extinta.

¢ O indice de hidraulicidade ndo serd inferior a 0,03 nem superior a 0,50;

¢ A baridade de cal ndo calcada nunca deverd ser inferior a 700Kg por metro cUbico.

e Os cubos de argamassa normal (um de cal para trés de areia feita com dgua doce e imersas na mesma),
deverdo apresentar as resisténcias minimas & compressdo de 140Kg/cm2, aos 28 dias.

e As amostras de cal a empregar deverdo ser enfregues com antecedéncia suficiente para se fazerem os

ensaios sem prejuizo dos trabalhos.

Cal ordindria

e A cal serd de boa qualidade; serd extinta por imersdo em tanque ou por aspersdo e deve satisfazer as
seguintes condicoes:

e Ser bem cozida, sem cinzas, matérias terrosas, fragmentos de calcdrio cru ou recozido e isenta de quaisquer
outras impurezas;

e Ser bem cozida a mato;

e Apds a extincdo, ser isenta de fragmentos resultantes de deficiéncias ou excessos de cozedura do calcdrio.

e A cal extinta por aspersdo serd guardada em armazém fechado, para ndo ficar sujeita & acdo dos agentes
atmosféricos; na falta de armazém, poderd ser permitida a sua conservacdo ao ar livre, desde que seja coberta
depois de extinta com uma camada delgada de argamassa de cal e areia bem alisada. No caso de se
empregar cal extinta por imersdo serd esta trabalhada sem nova adicdo de dgua. A cal poderd ser empregue

24h depois de extinta.

Cimento

e Os cimentos deverdio obedecer a regulamentacdo em vigor, recorrendo-se para o efeito ao Regulamento de
Betdes de Ligantes Hidrdulicos.

e O cimento serd conservado de modo a ser protegido do tempo e da humidade, livre de contacto com o
chdo. Serd arrumado convenientemente de modo a permitir facil acesso para ser inspecionado e identificado

na ocasido da rececdo.

Cimento cola

e O cimento cola a empregar serd de 1¢ qualidade, da Weber Flex | ou XL Branco

e A sua composicdo serd de cimento branco, areias siliciosas e calcdrias e aditivos orgdnicos e inorgdnicos.
e Deverd possuir as seguintes Caracteristicas:

e Caracteristicas de utilizacdo:
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e Tempo de repouso depois de amassada: 2 minutos;
¢ Vida do amassado: 3 horas;

e Tempo de ajustabilidade: 15 minutos;

e Tempo de espera para fazer juntas: 24 horas;

e Tempo para se poder circular: 24 a 48 horas;

e Espessura méxima de aplicacdo 8mm.

e Caracteristicas de prestacoes:

¢ Densidade da massa: 1.60;

¢ Deslizamento com pecas de 20Kg/m2: 0mm

e Aderéncia a 28 dias: maior que 5 Kg/cm?2

e As embalagens chegardo & obra fechadas de origem, rotuladas e acompanhadas com as referéncias

técnicas e modo especifico de aplicacdo.

Colas

e Deverdo ser de fdbrica de reconhecida idoneidade e satisfazer os fins e utilizacdes que se tém em vista.
Devem ainda estar de acordo com a natureza dos materiais a colar. As suas qualidades superficiais, bem como
as condicdes de utilizacdo a que irdo ser sujeitos, devem resistir aos agentes agressivos a exposicdo de
intempéries.

e Antes de aplicar qualquer cola na execucdo de trabalhos, fazendo parte da empreitada, ainda que sejam
realizados fora do estaleiro ou por subcontratos, o Empreiteiro deve solicitar a aprovacdo da Fiscalizacdo,
devendo fornecer as seguintes indicacdes nessa ocasido:

e Trabalho a que se destina a cola, mencionado a natureza das superficies a colar e o seu estado;

e Tipo de cola (por ex. & base de metilcelulose, de borracha sintética, & base de resinas, com ou sem solventes,
de reacdo, cor pigmentada ou ndo);

e Consisténcia e viscosidade Epprec;

e Diluicdo (sendo caso disso);

e Tempo aberto;

e Tempos de endurecimento, em horas, para as temperaturas de trabalho previstas;

e Resisténcia ao corte, em Kgf/mm2, para diversos tempos de endurecimento (1,3,7 e 14 dias, por exemplo);

e "Pot-life” a cerca de 22°C;

e Tempo de armazenagem;

e Resisténcia ao calor;

¢ Inflamabilidade;

e Medidas de precaucdo a tomar.

e O Empreiteiro deverd por sua conta fazer ensaios de colagem para os diversos s de materiais se assim Ihe for
exigido. As Caracteristicas da cola devem ser certificadas pelo fabricante.

e As embalagens chegardo a obra em embalagens fechadas de origem, rotuladas com as referéncias técnicas
e modo especifico de utilizacdo As colas serdo armazenadas em locais ventilados e protegidos de faiscas,

chamas, agcdo direta dos raios solares e do calor excessivo.

Ferragens
e As ferragens serdo de boa qualidade e sem defeitos, bem frabalhadas e acabadas, sem defeitos de

oxidacdo. O atrito entre as pecas moveis deverd ser o mais macio possivel.
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e Se, por inexisténcia de Norma Técnica especifica, para a boa compreensdo do qualidade da ferragem, for
necessdario recorrer a designacdo de modelo ou MARCA COMERCIAL, tal corresponderd a melhor definicdo do
padrdo pretendido e ndo & aplicacdo em concreto daguele modelo ou marca, sendo a referéncia
acompanhada da designacdo "ou de qualidade ndo inferior" ou na forma abreviada "

e As ferragens terdo o ACABAMENTO indicado nas pecas do projecto, serdo isentas de rebarbas ou outfros
defeitos e o acabamento serd isento de picaduras, fendilhacdes ou bolhas;

e As ferragens devem chegar a obra convenientemente acondicionadas para que sejom PROTEGIDAS até a
aplicacdo e servico;

e Nos vdos com Caracteristicas de resisténcia ao fogo todas as ferragens e acessérios serdo de resisténcia e
igual ao aro e folha e homologadas.

e As fechaduras a utilizar deverdo corresponder as Caracteristicas gerais requeridas pelos ensaios de
Qudlificacdo de Componentes de Edificios do LNEC, designadamente fechaduras, fichas, dobradicas,
parafusos, etc.

e Em fechaduras, a disténcia da BROCA A TESTA serd de molde a que aquela fique centrada na couceira
quando a houver, deixando a necessdria folga para o perfeito funcionamento das muletas;

e Sempre que os modelos de ferragens ndo estejam definidos nos elementos do projecto, as fechaduras serdo
"Yalle" e serdo sempre fornecidas com um minimo de 3 chaves por elemento, dispondo de chaves mestras do
conjunto em conformidade com a respetiva utilizagcdo.

e As DOBRADICAS das portas serdo providas de anilhas de apoio em material conveniente, com coeficiente de
atrito baixo;

* O MOSTRUARIO de toda a ferragem a aplicar deverd ser presente ao dono da obra, com o intervalo de tempo
suficiente antes da aplicacdo para que este se pronuncie sobre a sua aceitacdo.

e A Norma FBD.12CP.61. deverd ser cumprida obrigatoriamente

MADEIRA E DERIVADOS

Madeira macica

e A madeira a utilizar serd de fibras direitas e unidas, sem nds podres, fendidos ou lascados, sem cavidades,
fendas ou podriddes, resultantes ou ndo, de ataques de fungos. NGo deverdo apresentar sinais de infestamento
por animais xiléfagos, manchas ou outros defeitos que comprometam a sua duracdo, resisténcia ou efeito
estético. A madeira de falso borne serd rejeitada.

¢ A madeira apresentar-se-d seca, ao ar, isto é, com uma humidade média aproximadamente 12%,
perfeitamente desempenada, sem descaimentos ou falhas de laboracdo, observando nas suas Caracteristicas
mecdanicas, os valores para o efeito fixados pelas Normas Portuguesas em vigor.

e As madeiras a utilizar em pecas resistentes terdo um peso especifico minimo de 550 kg/m3.

e As madeiras a empregar deverdo apresentar as fibras direitas e paralelas aos bordos longitudinais das pecas,
admitindo-se uma inclinagdo maxima de 1/10, em relagcdo a esse bordo, nas pecas resistentes, e de 1/5 nos
restantes casos.

e As pecas de madeira ndo poderdo apresentar-se encurvadas de tal modo que as flechas respetivas sejam
superiores d Tmm para um comprimento de 2 metros.

e As pecas de madeira destinadas a trabalharem d compressdo ndo poderdo apresentar uma flecha superior a
1/400 do seu comprimento.

e As pecas de madeira, seja qual for o fim a que se destinam, ndo deverdo apresentar quaisquer nds viciosos ou
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soltos.

e As pecas de madeira a utilizar em revestimentos a vista deverdo apresentar-se isentas de qualquer né. Os nds
sdos, serdo aceitdveis nos casos seguintes:

e O didmetro de cada né ndo deve ser superior a 1/6 da largura da peca sem exceder 4 cm e de modo a ser
aprovado pela Fiscalizacdo no seu aspecto estético.

e Para a generalidade das madeiras serdo observadas as Normas Portuguesas em vigor, especialmente NP-180 -
Anomalias e defeitos de madeira (1962), NP-480 a NP-482 (1968), NP-486 (1968), NP-614 a NP-623 (1973), NP-890 a
NP-892 (1972) e NP-987- Madeiras serradas - medicdo de defeitos (1973).

e Em superficies e pecas em contacto ou permanecendo em meios desfavordveis ao aparecimento de fungos
ou animais xiléfagos, deverdo ser protegidos com um produto & base de naftalto de cobre.

e As madeiras serdio armazenadas por natureza, categorias, dimensdes e por lotes de cada fornecimento.

e As madeiras deverdo ser protegidas e armazenadas por forma a evitar o ataque de humidades, fungos,
carunchos e outros fatores que a deteriorem.

e O armazenamento serd realizado em telheiros ou armazéns fechados que abriguem as madeiras das chuvas e
assegurem a ventilacdo suficiente para facilitar a sua secagem natural. Para isso, entre cada duas pecas,
devem ser sempre interpostas ripas com a espessura minima de 1 cm espacadas no mdximo de 60 cm.

e Deverd ser tido especial cuidado na armazenagem, tendo em conta o grau de humidade da madeira, do
local de armazenagem e do local de aplicac&o (uso).

e Devendo nesta fase ser corrigido o grau da humidade das pecas, de modo a ficarem higrometricamente

estaveis.

Madeira de pinho tratada em autoclave

e Se nada em contrdrio for indicado nas Condicdes Especiais, todas as madeiras de pinho deverdo ser
previamente impregnadas em autoclave sob vdcuo e pressdo, pelo método de célula cheia e de acordo com
o prescrito pelas normas British Standards Institute e da British Wood Preserver's Association, com um produto
Premunol, & razdo de 4Kg de sais secos por metro cUbico de madeira em concentracdo de 2,5%, ou seja para
uma absorgcdo de 160 I/m3.

e A madeira deverd apresentar-se a fratamento com um mdximo de 25% de humidade.

e Todo o alburne deverd ficar impregnado depois do tratamento. As folhas de tratamento serdo apresentadas &

Fiscalizacdo para arquivo no processo e apds registo no livro de obras.

Aglomerados de madeira

e Os aglomerados terdo faces duras e lisas e apresentardo uma certa flexibilidade.
e Toler@ncia e ensaios:

e Toler@ncias na espessura + 10%

e Tensdo minima de rotura a flexdo 5 Kg/mm?2

Contraplacados

e As faces em madeira aparente, destinadas a ficarem & cor natural, serdo pelo menos da classe 5 da norma
NFB-504.

e As faces destinadas a ficarem visiveis mas pintadas serdo, pelo menos, da classe C da norma NFB 53 — 504.

e Os contraplacados sujeitos as infempéries ou a ambientes humidos terdo a face exposta sem qualquer defeito

suscetivel de facilitar a penetracdo da dgua ou de provocar a alteracdo do seu aspecto.
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e Os confraplacados destinados & utilizagcdo em exteriores ou em forros nas coberturas satisfardo as exigéncias
da marca de qualidade “CTB-Exteriores”.

e Os contraplacados terdo as faces duras e lisas e, na sua espessura total, a toler@ncia admitida é de +/-0.5mm.

Painéis de MDF

e O MDF serd sempre de qualidade hidréfugo - aglomerado de fibras de densidade média, € uma prancha de
fibras de madeira aglutinadas a seco mediante a incorporacdo de resinas sintéticas, conformada com um
processo sem capas e prensada a alta frequéncia dielétrica. Assim se consegue um produto de alta qualidade
que se deverd apresentar uniforme, forte, compacto, estdvel, liso nas duas faces e homogéneo em toda a sua
espessura. Devido d sua composicdo permite todo o tipo de acabamentos diretos: corar, envernizar, lacar,
pintar, assim como revestimentos com folha, papel ou P.V.C.

e As toleré&ncias a admitir serdo:

e Espessura: aprox. 0.2 mm

e Comprimento: aprox. 5 mm

e Largura: aprox. 3 mm

e Quadratura: aprox. 2 mm em um metro linear

e Os painéis de MDF a utilizar em toda a obra serdo sempre hidréfugo com uma baixa emissdo de formeldeido,
e respeitar as Normas E1, E2.

e Os painéis de MDF hidréfugo a utilizar deverdo ser do SONAEPAN MR, com Caracteristicas melhoradas de
resisténcia a humidade, e respeitar as Normas E1, E2, T-313 e T-100. Este deverd ser o utilizado em cozinhas,

instalacdes sanitdrias e todas as demais situacdes indicadas no Projecto.

Manta geotéxtil

o A manta geotéxtil terd a resisténcia a tfracdo maior que 4KN/m, com um alongamento & rutura maior que 15%,
com resisténcia ao rasgamento maior que 0,3KN, com permitividade maior que 5x10A-2sA-1 e porometria menor
que 400u e densidade de 200g/250/m2.

Mastiques

e Deverdo ser de fdbrica de reconhecida idoneidade e ter as Caracteristicas necessdrias de forma a
satisfazerem o fim para que sdo utilizados.

e De um modo geral deverdo ser impermedveis e estdveis em presenca dos agentes atmosféricos, proporcionar
uma boa aderéncia ds argamassas e betdes e terem elasticidade suficiente para suportarem sem deterioracdo
0s movimentos a que irdo ser submetidos.

e O Adjudicatdrio obriga-se a fornecer documentacdo técnica sobre os produtos a aplicar na qual se dard
referéncia aos seguintes pontos:

e Temperatura de aplicacdo

e Preparacdo do material antes da aplicacdo

e Equipamento necessdrio

e Agente desmoldante para tratamento prévio dos aparelhos de aplicacdo

e Preparacdo prévia da superficie

e Primdrios

e Medidas admissiveis das juntas

e Pré-enchimento de juntas
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e Modo de aplicacdo do mastique

e Limpeza dos utensilios

e Medidas sanitdrias preventivas

e Poderdo ser exigidos ensaios em provetes para verificacdo de qualidades, obrigando-se o Adjudicatdrio a
retirar o material da obra todas as vezes que este for rejeitado. Os ensaios incidirdo, enfre oufros aspetos, sobre o
maodulo de elasticidade, resisténcia a temperaturas, tempo de secagem, ligacdo a materiais, estanquicidade,
densidade, ensaios de tracdo e compressdo, rendimento ou “pot-life”

e Os mastiques chegardo a obra em embalagens seladas de origem, rotulados com a marca, referéncias e
modo de aplicacdo e serdo armazenados de acordo com as instrucdes do fabricante ou, na sua omissdo,

protegidos dos agentes atmosféricos, descargas elétricas, calor e frio excessivos.

METAIS

Aco

e Os acos em fins estruturais deverdo satisfazer as Caracteristicas minimas fixadas no "Regulamento de Estruturas
de Betdo Armado e Pré-Esforcado” (Dec. Lein.° 349 - C/83 de 30.07.83).

e Quando se pretenda aplicar acos de alta resisténcia ou vardes canelados deverdo verificar-se os documentos
de homologacdo elaborados pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil.

e Os perfilados para estruturas metdlicas obedecerdo ao estabelecido no Regulamento de Estruturas de Aco
para Edificios (Dec. Lein.° 211/86 de 31.07.86).

e Os acos especiais a utilizar deverdo arrumar-se absolutamente separados do aco normal, sendo obrigatdria a
marcacdo de uma forma bem visivel para que se possam conhecer a simples vista.

¢ Os elementos em ferro deverdo estar convenientemente limpos de ferrugem solta ou de qualquer material que

possa afetar a respetiva aderéncia ou durabilidade.

Aco inoxidavel

e Todo o aco inox a utilizar na obra serd de qualidade minima AlSI 316. Nos trabalhos de serralharia com aco
inoxidavel terd que existir um cuidado especial no nivel de acabamentos, de modo a ndo danificar o aspecto
do aco inoxidavel.

¢ Toda a serralharia de aco inox terd acabamento escovado, bem como as soldaduras a executar.

e Todas as pecas riscadas durante a obra serdo substituidas.

Aco em chapa

e As Caracteristicas e proveniéncia do aco em chapa a utilizar, seja lisa, xadrez ou qualquer outra, deverdo ser
submetidas pelo Adjudicatdrio & aprovacdo da Fiscalizacdo antes da sua aplicacdo.

¢ Serdo respeitadas as normas portuguesas em vigor, designadamente NP-105 (1965), NP-173 (1968), NP-2114
(1983) e NP-2131 (1983).

e O ferro laminado, a utilizar em chapas de ferro liso ou xadrez, deverd ser da qualidade A37T da NP a 36-203 de
Novembro de 1945.

Aco Corten
e As Caracteristicas e proveniéncia do Aco Corten a utilizar deverdo ser submetidas pelo Adjudicatdrio &

aprovacdo da Fiscalizagcdo e do Autor do Projecto, antes da sua aplicacdo.

CADERNO DE ENCARGOS — TRABALHOS E CONDICOES TECNICAS ESPECIFICAS 14 /160



Museu da Lingua Portuguesa
Braganca Braganca

Municipio

Camara Municipal de Braganga

e Todo o aco deste tipo deve serd ser CORTEN estabilizado de fabrica. Ndo se aceita aco com escorridos ou

sinais de oxidacdo.

Ferro fundido

e As Caracteristicas e proveniéncia do ferro fundido a utilizar deverdo ser submetidas pelo Adjudicatdrio &
aprovacgdo da Fiscalizacdo.

¢ A fratura do ferro fundido deve apresentar grdo cinzento compacto regular, arestas vivas e superficie rugosa.
O ferro fundido deve estar isento de fendas, falhas, impurezas e outros defeitos suscetiveis de alterar a sua
resisténcia e a perfeicdo da forma das pecas.

e Nas pecas de ferro fundido a utilizar na obra serdo observadas as Normas Portuguesas aplicdveis, ndo as
havendo, obedecerdo ds Normas estrangeiras.

e Quando usado em ftubagem, os tubos e as suas juntas obedecerdo as Normas Portuguesas NP-673 (1974) e NP-
674 (1974).

Perfis de Ferro
e Os perfis serdo de ferro solddvel, préprio para serralharias, com as dimensdes constantes do projecto e

Caracteristicas de acordo com a funcdo, sem apresentarem corrosdo com picagem.

Chumbo
e O chumbo destinado & fixacdo de serralharias serd de qualidade, macio e puro.
e Os tubos de chumbo serdo submetidos a ensaio, devendo manter as Caracteristicas de resisténcia, sem

deformacdo, a presséo de 10Kg/cm2 (1 MPa).

Tubos de ago galvanizado

e Os tubos a aplicar devem ser de fabrico recente sem imperfeicdes de confinuidade na homogeneidade do
metal ou na execucdo da costura, assim como todos os acessdrios necessarios.

e Os tubos serdo submetidos a ensaio de dobragem a frio, durante o qual e até & formacdo de um acurva de
raio igual a 50 vezes o seu didmetro, ndo devem ser observadas rutura ou descolagem da protecdo.

e Os elementos de ligacdo dos tubos aos aparelhos devem satisfazer as Normas Portuguesas em vigor,
designadamente NP-483 (1970), NP-484 (1970) e NP-485 (1970).

e Os tubos em tudo o que se refere as suas Caracteristicas, roscas, etc., obedecerdo ds Normas Portuguesas NP-
45, <NP-513 (1968), NP-514 (1968) e NP-479 (1982).

Chapa de zinco

¢ Estas chapas deverdo ser aplicadas em ripas, abas, pestanas e demais remates de coberturas.

¢ O zinco serd homogéneo, puro, isento de qualquer liga e maledvel.

e Terd espessura minima uniforme e correspondente & chapa n.° 14, sem fendas nem rasgaduras.

e Todas as unides efetuadas por clipagem (tensdo) deverd ter abas viradas para o interior de modo a ndo
permitir infiltracdo ou depdsito de dguas.

e As soldaduras deverdo ser efetuadas por técnicos especializados e executadas a prata (para zinco puro).

e Os rufos, capeamentos, etc., realizados em zinco terdo as jungcdes na zona de sobreposicdo minima de 0.25
meftros.

e As soldaduras deverdo ser reforcadas, fixadas com pregos de aco zincado selados, juntas de feliro e posterior
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Pedras

e As pedras em placas para pavimentos, soleiras e guarnecimentos serdo as indicados no capitulo de
CANTARIAS, sendo sempre a sua proveniéncia a indicada no projecto ou a indicar pela Fiscalizagcdo. Em
qualquer dos casos esta serd escolhida de blocos homogéneos e toda a pedra a empregar na obra serd do
mesmo lote. Em caso de impossibilidade, o lote diferente merecerd aprovacdo da Fiscalizacdo.

¢ Exige-se que as placas sejam em cada caso de dimensdes e forma idénticas, bem esquadriadas, tenham a
mesma coloracdo, sendo os veios dispostos regularmente. A textura, as juntas, chanfros e forma de
acabamento serdo indicados no projecto ou, na sua falta, a indicar pela Fiscalizacdo.

e O grdo ser&d homogéneo e apertado e ndo serd geladica nem atacdvel pelos agentes atmosféricos. Serd
isenta de cavidades, fendas e limpa de quaisquer matérias estranhas.

¢ As faces posteriores das placas serdo suficientemente rugosas por forma a poder aderir ds argamassas.

e A resisténcia & rutura por compressdo das pedras a utilizar serd superior a 600Kgf/cm2 devendo as pedras
destinadas a ser colocadas em zonas de grande circulagcdo ser de baixa porosidade e apresentar uma tensdo
de rutura por compressdo ndo inferior a 1000Kgf/cm?2.

e A toleré@ncia das dimensdes das pecas a aplicar em revestimentos serd de +/- 0.5mm podendo, em casos
especiais e caso a Fiscalizacdo aprove, atingir o valor de +/- Tmm. A tolerdncia de espessura serd de +/- 2mm.

e Poderdo ser exigidos ensaios relativos a tensdo de rutura & compressdo, reacdo a agentes agressivos,
absor¢cdo de gorduras (especialmente em mdrmores) e compatibilidade quimica com argamassas.

e Os lotes poderdo ser rejeitados se houver uma ou mais pedras que desobedecam especialmente das

especificacdes de cor, tom, brilho e textura.

Placas de isolamento térmico na caixa de ar entre paredes

e Placas de poliestireno extrudido, com as seguintes Caracteristicas:

e Densidade minima: 33-35Kg/m3 — DIN 53420

e Condutibilidade térmica no estado seco (Tmed=20°C): 0.028 W/m°C - ISO 2581 e ASTM C518
e Valor de cdlculo de condutibilidade térmica: 0.031 W/m°C — NEB CT -79

e Resisténcia & compressdo: 300kPa — UNE 53310

e Fator de resisténcia & difusdo do vapor de dgua, valor u: 100-200 — DIN 52615
e Absorcdo de dgua: <0.2% vol. — DIN 53434

e Capilaridade: Nula

e Estabilidade de forma:

¢ 0.2Kg/cm2 80°C: WD — DIN 18164

¢ 0.4Kg/cm2 70°C: WS — DIN 18164

e Coeficiente de dilatacdo linear: 0.07 mm/m°C

e Reacdo ao fogo: M1 — UNE 23727 — DIN 4102

Telas de impermeabilizagao
e As telas deverdo ter a espessura de 1.5mm e obedecer a todas as Caracteristicas e normas de fabrico,
exigidos para se obter uma perfeita impermeabilizacdo. Serdo fornecidas com todos os acessoérios para a sua

fixacdo e remates junto de outros elementos construtivos.
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Tijolos

e Designa-se por “tijolos” os elementos de alvenaria em argila cozida, refratdria ou ndo.

¢ Os tijolos empregues serdo sempre de marca reconhecida, quaisquer que sejam o seu fipo ou dimensoes.

e As dimensdes dos tijolos (macico e furado) serdo os especificados no projeto. Deverdo estar de acordo com a
norma E 160 do LNEC - "Tijolos de Barro Vermelho Para Alvenaria — Formatos E 309 1975".

e Exige-se que os tijolos tenham textura homogénea, cor uniforme, septos direitos, isentos de quaisquer corpos
estranhos e ndo tenham fendas. As suas formas e dimensdes serdo reguldres. Serdo duros, sonoros, admitindo
uma toleréncia para +/- 2% para o comprimento e 3% para a espessura. A fratura apresentar-se-do de grdo fino,
compacto e isento de manchas. Imersos em dgua durante 24 horas, o volume absorvido desta ndo deve
exceder 1/5 do seu volume proprio ou 12% do seu peso.

¢ Os ensaios a efetuar reger-se-do pelas NP 80 e serdo os seguintes:

e Ensaio de compressdo;

e Ensaio de eflorescéncia;

e Ensaio de absorcdo de dgua se for prevista a aplicacdo em regides com frequentes temperaturas baixas.

Tintas e vernizes

e Na designacdo tintas e vernizes inclui-se ainda produtos tais como isolantes, fixadores, betumes, subcapas,
primdrios, diluentes, solventes, decapantes e secantes.

e Os produtos escolhidos terdo em conta o fim a que se destinam atendendo & natureza do material de suporte
e suas qualidades superficiais, as condicdes de utilizacdo, aos agentes agressivos e exposicdo As intempéries.

e Em cada um dos produtos escolhidos serd exigida uniformidade de cor, textura, briho, granulometria,
isolamento, além de outros padrdes de qualidade exigiveis segundo a ficha técnica do produto, as indicacdes
de catdlogo, do fabricante ou de normas especificas de cada produto.

e Os esmalltes a aplicar devem ser mates e devem ter os seguintes contetdos alquidicos no veiculo fixo.

e Esmaltes mates: mais de 26% de anidrico ftdlico, mais de 45% de dleo

e O teor de anidrico ftdlico do veiculo fixo deve ser determinado em conformidade com a NP 186. O Empreiteiro
apresentard resultados de ensaios segundo esta norma, comprovativos que os esmaltes propostos satisfazem as
condicdes indicadas.

e O verniz para acabamento de madeira deve ser de grande dureza, muito resistente ao amarelecimento e
proporcionar um acabamento mate. Deve ser um verniz & base de isocianatos despolido a palha de aco muito
fina para perder o brilho depois de aplicado, sem prejuizo das suas propriedades.

¢ S6 ser@o admissiveis toleréncias relativamente a componentes de produtos, se garantidamente ndo afetarem
a cor, brilho, textura e outros aspetos superficiais, duracdo, resisténcia quimica e mecénica.

e Poderdo ser exigidos ensaios de todos os materiais, bem como as afinacdes de cor necessdrias, sem encargos
para o Dono da Obra.

e O Adjudicatdrio apresentard amostras de todos os produtos acompanhados de informacdo técnica do
fabricante sobre as propriedades, campo de aplicacdo, rendimento, preparacdo prévia de aplicagcdo.

e Serd rejeitado todo o fornecimento se houver duas embalagens do mesmo produto com quaisquer
Caracteristicas diferentes.

¢ Os produtos daréo entrada na obra em embalagens de origem e deverdo ser os preconizados no projecto ou
indicados pela Fiscalizacdo, ndo apresentando sinais de violacdo.

e Todas as tintas e diluentes serdo armazenadas em locais bem ventilados e protegidos de faiscas, chamas,
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acdo direta dos raios solares e do calor excessivo. Sempre que possivel serdo armazenados em edificios ou
barracdes proprios. As tintas suscetiveis de deterioracdo a temperaturas baixas devem ser armazenadas,
qguando necessdrio, em compartimentos aquecidos.

e Todas as embalagens deverdo ser conservadas por abrir até & sua utilizacdo. As embalagens que porventura
tenham j& sido abertas para ensaios deverdo ser utilizadas em primeiro lugar.

e As diferentes qualidades de produtos serdo arrumadas em lotes separados e perfeitamente identificdveis.
Todas terdo rétulo do fabricante, de modo a se poder ler durante todo o tempo da utilizacdo os elementos
técnicos, como sejam identificacdo, niUmero de série, referéncias diversas e instrucdes de aplicacdo e
armazenamento.

e O Empreiteiro terd que ter sempre em depdsito as quantidades de matericis necessdrias para garantir o
andamento normal dos trabalhos.

e As normas d respeitar, para além das normas portuguesas em vigor, serdo as a seguir indicadas:

e NP 186

e BS — 3826 (1967)

e DEF - 114 (1955) do Ministry of Defence

o DEF - A (1961)
e DEF 1114
e DEF11.115

¢ CITn.° 18 do LNEC

Vermiculite - Isolamento térmico

e Isolante térmico e antifogo em silicato de aluminio e magnésio de estrutura amorfa, do Tec Granuterm,
constituido por grdos em forma de fole, contendo diminutas bolsas de ar, conferindo-lhe um elevado teor
isolante e baixo peso.

e Especificacdo EM -171.1.0:

e Aspecto Sélido

e Cor Amarelado

¢ Odor Inodoro

e Densidade aparente @20 °C ( Kg/L) 0.095-0.110

e Ponto de fusdo (°C) 1300

e Calor especifico (kcal/g/°C) 0.2

e Condutividade térmica - A( kcal. m/m2.h.°C) 0.053 - 0.056

e Deve ser armazenado nas embalagens originais fechadas, ao abrigo da humidade.

VIDROS

Generalidades

e A chapa deverd apresentar uma cor uniforme e quando vista de cutelo apresentar a mesma tonalidade e cor
em todo o seu comprimento.

e A chapa ndo poderd ter "piques”.

e A chapa ndo deve conter bolhas, ampolas, serpenteios, fiadas, cordas, pedras, arranhaduras, queimaduras,
desvitificacdes ou bolhas rebentadas, nem bolhetes espalhados, alvoragcados ou murcas.

e Para definicdo dos termos usados designativos dos defeitos de vidraca deva ser consultada a NP-49.
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e Dimensdes e formas das chapas serdo as indicadas no projecto, admitindo-se foleréncias destas medidas os

valores constantes na NP-70.

Armazenamento / fransporte

e Deve haver particular cuidado, na descarga, acomodag¢do e armazenagem das chapa de vidro, evitando
que se possam quebrar nas arestas ou riscar por contacto com as outras.

e Os vidros quando embalados em caixas de madeira, estas deverdo estar na vertical, ndo embalado deverd
armazenar-se na vertical sobre cavaletes ligeiramente inclinados (6°) e guarnecidos de feltros. Entre vidros
deverdo ser colocados separadores. Cada pilha ndo poderd ter mais de 50 cm.

e Deverdo ser armazenados em recinto coberto e vedado, separados por lotes e devidamente identificados, s
devendo dai sair para transporte imediato para o local de colocacdo.

e O transporte deverd ser sempre na vertical, de aresta e sem contacto com o solo. Os envidracados de grande

porte devem ser movimentados recorrendo ao uso de correias ou ventosas.

Composi¢cdo quimica dos vidros comerciais

e Os vidros usados na construcdo tém uma composicdo silico-sédico-cdlcica.

e Um vitrificante, sob forma de areia (70 a 72%);

e Um fundente, o éxido de sddio, sob a forma de carbonato e sulfato (14%);

e Estabilizantes, & base de dxido de cdlcio e magnésio sob a forma de calcdrio e dolomite (6 a 8%);

e Diversos tfipo de éxidos como a alumina e a magnésia que melhoram as propriedades fisicas do vidro,
principalmente o aumento de resisténcia & agdo dos agentes atmosféricos;

e Para certos s de vidro, a incorporacdo de diversos éxidos metdlicos permite conferir-lhes coloracdo na massa;

e Os vidros deverdo apresentar uma dureza de 6.5 na escala de MOHS, entre a ORTOSE (6) € o QUARTZO (7).

Aplicagdo em obra

e A aplicacdo em Obra deve ser feita de acordo com as especificacdes publicadas pelo LNEC ou outras
Instituicoes.

e Deverd ser dada especial atencdo ds dimensdes das caixas de encastramento, aos calcos (os de apoio serdo
Neoprene 60/70 SHORE, e os laterais e periféricos em Neoprene 40/60 SHORE) e folgas. Quando se utilizarem
juntas de Neoprene ou outras de material os calcos laterais serdo suprimidos, dependendo do sistema de

caixilharia.

Ensaios

e O Empreiteiro é obrigado a apresentar duas amostras de chapas de vidro polido com as dimensdes dos vidros
repetidos, para aprovacdo pela Fiscalizacdo. Sendo aprovadas, esses vidros constituirdo o padrdo para todo o
fornecimento, reservando-se a Fiscalizacdo o direito de verificar a identidade das Caracteristicas mediante
€ensaios.

e Poderdo ser exigidos ensaios de choque, fratura e flexdo de vidros temperados. Utilizando uma esfera com o
peso de 500g e dois cutelos de madeira de sec¢do friangular, distanciados 50cm.

e No ensaio de choque, a altura da esfera, dada pela férmula h=250 e, onde é a espessura da chapa em mm,
ndo deve provocar arutura de nenhuma das amostras.

e No ensaio de fratura, aquela é aumentada de 15cm por pancada até ser dada a fratura, sendo o resultado

dado pela altura da queda da esfera que provocou a fratura da chapa.

CADERNO DE ENCARGOS — TRABALHOS E CONDICOES TECNICAS ESPECIFICAS 19 /160



Museu da Lingua Portuguesa
Braganca Braganca

Municipio

Camara Municipal de Braganga

e No ensaio de flexdo, determina-se a forca de rutura da chapa, aplicada a meio vdo, para uma distdncia entre
apoios de 200mm, num provete com cerca de 50.0mm de largura e ainda a forca que, aplicada por dois
cutelos & distancia de 100mm e 50mm de cada um dos apoios, provoca a rutura de um provete com aquelas
mesmas dimensoes.

e Os ensaios devem ser efetuados a uma temperatura ambiente de 20 +/- 2°C.

e Nas chapas de vidro temperado, a fratura deve dar-se pela fragmentacdo do provete em particulas com um

volume na ordem dos 3mm.

Normas portuguesas aplicaveis

e Em tudo o que for aplicdvel ds chapas do projecto dever-se-& considerar:

e NP-69 - Chapa lisa de vidro - terminologia dos defeitos

¢ Fixa e define os termos a usar na designacdo dos principais defeitos de chapa lisa de vidro.

e NP-70 - Chapa lisa de vidro - espessura € massa

e Fixa os valores recomendados, da espessura e da massa por unidade de chapa lisa de vidro de superficie
retangular, na sua forma inicial.

e NP-177 - Chapa lisa de vidro - classificacdo e rececdo

e Estabelece a classificacdo da chapa lisa de vidro, fixando as Caracteristicas diferenciadoras das classes e
toler@ncias.

e Indica as regras para a colheita de amostras e para a rececdo.

e Deverdo ser respeitados todos os itens constantes do Manual do Vidro da SGG ou e restantes documentos

técnicos da marca.
Materiais ndo Especificados

Generalidades

e Todos os matericis ndo especificados que tfenham emprego na Obra, deverdo satisfazer as Condicoes
Técnicas de resisténcia e seguranca impostas pelos Regulamentos que lhes digam respeito, ou ter
Caracteristicas que satisfacam as boas normas construtivas.

e Em particular, deverdo satisfazer os regulamentos que |hes dizem respeito — Normas Portuguesas, Documentos
de Homologacdo e Classificacdo — bbem como as normas de boa construcdo.

e Em qualguer dos casos, serdo submetidos sempre a aprovacdo da Fiscalizacdo, que poderd determinar a
realizacdo de ensaqios especiais para comprovacdo das suas Caracteristicas.

e A sua chegada & obra deverdo observar-se todos os preceitos de seguranca no respeitante & sua
armazenagem. Por seguranca entende-se ndo sé a do pessoal mas também a dos préprios materiais por forma

a gue se enconfrem em perfeitas condicdes quando da sua aplicacdo.
Trabalhos preparatérios

Implantagdo e Piquetagem

¢ O frabalho de implantacdo e piquetagem serd efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas, dos alinhamentos
e das referéncias fornecidas pelo Dono de Obra.

e O Empreiteiro deverd examinar no terreno as marcagdes fornecidas pelo Dono de Obra, apresentando, se for
caso disso, as reclamacoes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de
verificacdo local pelo Representante do Dono de Obra, na presenca do adjudicatdrio.

e Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo o Empreiteiro informard desse facto, por escrito, ao

Representante do Dono de Obra, que procederd a verificacdo das marcas e, se for necessdrio, d sua
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retificacdo, na presenca do adjudicatdrio.

Sinalizagao da Obra

e O Empreiteiro obriga-se a empregar, sem encargos para o Dono de Obra, a sinalizagcdo indispensdvel para a
mais completa seguranca de veiculos e pedes na zona abrangida pelas obras, utilizando materiais e processos
de iluminacdo perfeitamente visiveis, em boas condicdes de funcionamento e de acordo com as disposicdes
legais em vigor que forem aplicéveis.

e O Empreiteiro fica igualmente responsdvel pela localizacdo na obra do material de sinalizacdo e por qualguer
desastre motivado pela falta de sinalizacdo, md execucdo ou colocacdo desta.

e O material de sinalizacdo que eventualmente |he for fornecido pelo Dono de Obra, deverd ser em tempo

oportuno restituido no estado de conservacdo em que |he foi entregue.
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CAPITULO 1 - ALVENARIAS

Condigoes Gerais

Generalidades

e O Empreiteiro deverd fornecer todos os materiais, equipamentos, mdo de obra e servicos necessdrios &

execucdo de paredes e divisdrias de tijolo, especificadas no projecto.

Materiais

e Os materiais devem obedecer ao requerido no Caderno de Encargos.

Paredes nao resistentes (de tijolo ou bloco de cimento)

e Na construcdo das paredes ndo resistentes ter-se-d o cuidado de ndo empregar os elementos sem os
mergulhar em dgua durante alguns segundos, ndo se devendo assentar nenhuma fiada sem previamente se
humedecer a fiada precedente.

e A argamassa estender-se-d em camadas mais espessas do que o necessdrio a fim de que, comprimidos os
tijolos contra as juntas e leitos, a argamassa ressuma por todos os lados. A espessura dos leitos e juntas ndo serd
superiora 1 cm.

e Os elementos serdo dispostos em fiadas, atendendo-se & parede determinado no projecto, de modo a
conseguir-se um bom tfravamento. Os paramentos destas alvenarias serdo perfeitamente planos, ou terdo as
curvaturas indicadas no projecto.

e Os panos de parede, executados em estruturas de betdo armado ou compreendidas entre alvenaria de
pedra, deverdo ser bem ligados e fravados as estruturas. Para isso, os panos serdo bem apertados, para o que
se embeberdo, a maco, lascas de pedra na Ultima junta de encosto, estando a anterior ainda fresca. Nas
estruturas de betdo armado, principalmente em panos exteriores & estrutura deverdo deixar-se pontas de vardo
de 6 mm, afastadas entre si do espaco correspondente a quatro fiadas de elementos (argamassa de
assentamento incluida) e embebidas nos pilares em cerca de 0,30 m. Estas pontas terdo uma saliéncia de cerca
de 0,20 m, que apds conveniente dobragem, serdo embebidas nas juntas dos panos de tijolo, quando se
proceder & sua execucdo. O mesmo se diz para as paredes de blocos de cimento, em idénticas condicdes.

e Nas superficies a rebocar, as juntas devem ser rebaixadas de cerca de 10 mm, ainda com a argamassa de
assentamento fresca. Nas paredes de tijolo prensado & vista as juntas, além de rebaixadas, serdo tomadas, de

forma a obter-se o aspecto estético requerido.

THOLO

Definicoes

¢ Os fijolos de barro para execugdo de alvenarias classificam-se e definem-se do seguinte modo:

¢ 1° Tijolo de macico - Tijolo cujo volume de argila cozida ndo € inferior a 85% do seu volume total aparente.

e Tijolo MT - Tijolo macico tradicional sem furos. No caso do tijolo prensado o leito e o sobreleito podem
apresentar rebaixos de fabrico cuja profundidade total ndo deverd exceder 10% da altura do tijolo, nem a sua
drea 50% da face correspondente.

e Tijolo MF - Tijolo macico com furagdo paralela as suas maiores arestas.

e As projecoes da furacdo segundo a largura do tijolo ndo devem exceder, respetivamente, 15% e 30% destas
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dimensoes.

e Tijolo MP - Tijolo macico com furacdo perpendicular ao seu leito e tal que a sua drea é inferior a 15% da drea
da face correspondente.

e 2° Tijolo furado - Tijolo com furos ou canis de quaisquer forma e dimensdes, paralelos as suas maiores arestas, e
tais que a sua drea ndo é inferior a 15% da drea da face correspondente.

¢ 3° Tijolo perfurado - Tijolo com furos perpendiculares ao seu leito e tal que a sua drea ndo é inferior a 15% da

drea da face correspondente.

Caracteristicas gerais

¢ Os tijolos devem obedecer as caracteristicas gerais que se indicam a seguir, as quais deverdo ser verificadas
diretamente pela Fiscalizacdo, ndo carecendo ser controlados por ensaios no laboratdrio.

¢ 1°|dentificacdo - Todos os tijolos devem apresentar a marca do fabricante gravada em relevo ou depressdo, e
de modo faciimente identificdvel.

e 2° dimensdo - Todos os tijolos a aplicar devem ser dos tipos e dimensdes referidos nas especificacdes do LNEC,
E 160 (v. também NP-80) e E 309, "tijolo de barro vermelho para alvenaria'.

e 3° Aparéncia - Todos os fijolos devem ser bem conformados e adequadamente cozidos e isentos de
substé@ncias que pela sua quantidade, grandeza das inclusdes e/ou natureza, possam prejudicar a resisténcia ou
o aspecto da construcdo, tal como resulta da presenca de nédulos de cal viva; os tijolos devem ser isentos de
defeitos de fabrico tais como laminagcdes, fendas largas, esfoliacdes e saliéncias e reentr@ncias anormais,
observando-se enfretanto que os pequenos defeitos superficiais, resultantes dos processos correntes do
manuseamento dos fijolos com uma coloracdo e textura determinadas e uma apurada conformacdo.

e 4° Toque - Todos os tijolos, quando percutidos, devem acusar boa sonoridade.

Caracteristicas a ensaiar

e As caracteristicas a ensaiar sdo a eflorescéncia, a resisténcia & compressdo e o teor total de sais solUveis, e os
seus métodos de ensaio sdo os descritos na Especificacdo do LNEC E13 (v. NP-89).

e Relativamente a cada uma das caracteristicas a ensaiar descrevem-se seguidamente as grandezas em face
das quais se poderd fazer a classificacdo dos lotes:

e 1° Toque a compressdo - A resisténcia dos tijolos & compressdo avalia-se para cada provete pelo quociente de
carga de rutura, pela drea total aparente da face comprimida.

e 2° Eflorescéncia - A tendéncia para o aparecimento de eflorescéncia nos tijolos avalia-se, apds o ensaio, pela
extens@o dos depdsitos salinos em cada um dos provetes.

e 3° Teor total de sais solUveis - O teor de sais solUveis na dgua avalia-se pela quantidade total de sais extraidos
de uma amostra, por contacto tempordrio com dgua destilada, e expressa em percentagem do peso da
amostra.

e 4° Absorcdo de dgua - Avalia-se a absor¢cdo da dagua, em percentagem, através da relacdo entre o
acréscimo de peso do tijolo apds imersdo (Ggua fria e dgua a ferver) e o peso do tijolo seco.

e O coeficiente da saturacdo avalio-se através da relacdo entre os dois valores de absorcdo de dgua

anteriormente referidos

Valores especificados
e 1° Ensaio da resisténcia a compressdo

e Resisténcia minima individual - Kg cm?2
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e Categoria Tijolo macico  Tijolo furado

e e perfurado

o A > 140 > 45
B > 100 > 30
e C >70 15

¢ O tijolo das categorias A e B pode considerar-se como ao de 1? qualidade referido no REGEU.

¢ O fijolo furado da categoria C é especialmente destinado a paredes ndo recebendo cargas.

¢ 2° Ensaio de eflorescéncia - O resultado da observacdo apds o ensaio ndo deve ser mais desfavordvel do que
a seguir se indica: arestas ou vértices do provete revestidos parcial ou totalmente de sais, nGo devendo o
alastramento da zona de deposicdo salina para as faces cobrir uma drea superior a 5 cm2.

¢ 3° Ensaio do teor total de sais solUveis - O teor total de sais solUveis na dgua ndo deve exceder 0,5% de peso da
amostra submetido a ensaio.

e A redlizacdo deste ensaio s6 é obrigatéria no caso de no ensaio de eflorescéncia se ter obtido um provete
defeituoso.

e 4° Ensaio de absorcdo de dgua - O tijolo serd durdvel, mesmo sob uma severa exposicdo (acdo do gelo,
enguanto saturado ou quase), desde que a absorcdo de dgua a ferver ndo seja superior a 7% ou o coeficiente

de saturacdo ndo exceda 0,60.

Regras de decisdo

e Nas regras de aceitacdo ou rejeicdo que se enunciam em seguida considera-se que uma peca é defeituosa,
relativamente a uma dada caracteristica, quando o resultado obtido no ensaio ndo satisfizer ao especificado.

e A aceitacdo de um lote implica que se dé a sua aceitacdo relativamente a todas e cada uma das
caracteristicas ensaiadas.

e 1° Resisténcia & compreensdo - Aceita-se o lote se 0 nimero de defeituosos na amostra for 0 ou 1, e rejeita-se
se for 2 ou mais.

e 2° Eflorescéncia - Aceita-se o lote desde que o niUmero de defeituosos seja 0 ou 1, rejeita-se se for 2 ou mais, e
se for 1 a decisdo fica dependente do resultado do ensaio do teor total de sais solUveis.

e 3° Teor total de sais solUveis - O resultado deste ensaio s6 é determinante da aceitacdo ou rejeicdo do lote
quando no ensaio de eflorescéncia o nUmero de defeituosos for 1. Neste caso, se o teor total de sais solUveis for
inferior a 0,5% do peso da amostra submetida a ensaio aceita-se o lote; no caso contrdrio rejeita-se.

e 4° Absorcdo de dgua - Este ensaio serd ou ndo determinante consoante o de exposicdo a que ficard sujeito.

Despesas com os ensaios
e Salvo nas condigcdes de fornecimento for estabelecido de modo diferente, todas as despesas de inspecdo

ficam a cargo do adjudicatdrio

Divisdo em lotes. Amostragem

¢ 1° Divisdo em lotes - Os fornecimentos de tijolos da mesma marca, dimensdes e forma deverdo considerar-se
repartidos por lotes de 30.000 unidades, contando-se igualmente por um lote toda a fracdo superior a 10.000
unidades.

e 2° Colheita de amostras - De cada lote serd colhida, na presenca das partes interessadas nos resultados dos
ensaios, ou dos seus representantes, uma amostra contendo 12 ftijolos inteiros, os quais devem, sempre que

possivel, ser tomados enquanto os tijolos estdo a ser removidos de um lado para outro, como sucede na carga e
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descarga, e sempre de modo casual.
e A amostragem deve ser devidamente identificada e acondicionada e enviada a um laboratério oficial para a

realizacdo dos ensaios

Argamassa de assentamento

e A argamassa de assentamento serd normalmente constituida por um dos dois tracos seguintes (em volume):

e Cal em pasta, cimento e areia: 1:1:8;

e Cal hidrdulica, cimento e areia: 1:0,5:6;

e Em paredes resistentes, com blocos de cimento e/ou tijolos, a argamassa de assentamento serd de cimento e
areia, ao traco 1:3.

¢ Qualidades dos materiais e modos de execugdo:

» Agua - Deverd ser doce, limpa de sais prejudiciais aos fins em vista, em especial cloretos, sulfatos e éleo. A
dgua a utilizar serd a existente no local fornecida pelos Servicos Municipalizados onde a obra se ird efetuar.

e As despesas do seu consumo serdo totalmente do encargo do adjudicatdrio.

e Areia para argamassas - Deverd ser limpa, lavada, de preferéncia vinda de leitos de dgua doce, isenta de
terras e de outras impurezas, rija, devendo a sua granulometria ser a mais indicada para cada tipo de
argamassas e estar de acordo com as recomendagdes expressas no respetivo projeto e caderno de encargos.

e Cal Hidrdulica - Serd de boa qualidade, limpa de corpos estranhos, bem cozida e bem extinta. A Fiscalizacdo
da obra rejeitard os lotes que tiverem indicios de humidade e ndo se encontrarem em perfeito estado de
conservacado.

e Cal Aérea - Serd de boa qualidade, bem cozida e isenta de impurezas. A cal viva (cal em pedra) serd extinta
por aspersdo (cal em pd) ou por imersdo (cal em pasta). A primeira serd conservada em armazém, livre da
humidade e a segunda conservar-se-& coberta de dgua e sé deverd ser utilizada 48 horas depois de bem
extinta.

e Cimento - Deve obedecer as prescricdoes do Caderno de Encargos. Deverd ser do tipo PORTLAND, ou
aprovado pelo D.L. 42 999, de 1 de Junho de 1960 e D. L. 208/85, de 26 de Julho.

e Pedra para cantaria - Necessita de ter dimensdes convenientes para o fim a que se destina e que venha j&
indicado no projecto ou caderno de encargos. Serd de grdo homogéneo. Os leitos e sobreleitos ficardo em
esquadria com os paramentos, devendo ser bem desempenados, aparelhados a pico fino e sem falha sensivel
em toda a extensdo.

e Britas, godos e Tout-Venant - Deverdo possuir as seguintes caracteristicas:

e Resultar em materiais rijos e sdos.

e Resisténcia mecdnica e composicdo quimica adequadas ¢ utilizacdo.

e Auséncia de elementos geladicos ou fridiveis.

e Forma ndo lamelar nem alongada.

e Auséncia de terra, matéria orgénica e outras impurezas em quantidade prejudicial ao fim a que se destinam.

e Argamassas - Vide argamassas e rebocos.

e Acabamentos - Os acabamentos das paredes serdo definidos no projecto ou neste Caderno de Encargos,

podendo ser lisos, dsperos, projetados, lavados, caiagcdes ou de outro mais recomendado.
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e ART° 1.1 - 1.3 - ALVENARIA DE TIJOLO VAZADO DE 7/ 11 /15 CM DE ESPESSURA

o | - Critério de medicao

e Medicdo por metfro quadrado

e |l - Descricdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos necessdrios
d sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento dos tijolos e respetivo assentamento.

e Aglomerado compdsito reciclado com 10 mm de espessura, “CDM-BRICK-WALL-STRIP” na base e topo da
parede de alvenaria no contacto com a laje, assim como nos encontros verticais com elementos de betdo.

¢ Aferrolnamentos e travamentos, vergas e pilaretes de betdo onde necessdrio.

e O fornecimento e colocacdo de corticite de 5mm de espessura nos contactos verticais

e Os tacos para fixacdo dos aros das portas e janelas.

e A ligacdo dos panos de tijolo & estrutura lateral com "LL" de fixagdo em ago inox.

¢ O fornecimento e execucdo de padieiras e ressalvas de vaos, qualquer que seja a solucdo adotada.

¢ lll - Condigoes técnicas

¢ Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo, normalizacdo e
especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, enfre as quais se menciona:

e As paredes sdo constituidas por tijolo vazado assente a meia vez por forma obter a espessura total no tosco de
7/ 11/15cm.

¢ Os tijolos deverdo satisfazer as prescricdes regulamentares aplicaveis, e ainda:

e - Terdo textura uniforme;

e - Serdo isentos de quaisquer corpos esfranhos;

e - Terdo forma e dimensdes uniformes as quais respeitardo as toler@ncias indicadas na especificacdo E160-1965
do LNEC;

e - Terdo absorcdo de dgua em 24horas inferior a 1/5 do seu volume cheio.

e A argamassa de assentamento a utilizar terd 320Kg de cimento PORTLAND ou normal por metro cuUbico de
argamassa (fraco em volume de 1:4).

e Na construcdo dos panos ndo serdo deixados furos de tijolos & vista.

e No assentamento do tijolo, deverd ter-se por norma que as juntas se devem reduzir a uma espessura maxima
de 10mm.

¢ O fornecimento debanda em material resiliente, em aglomerado compédsito reciclado com 10 mm de
espessura, "CDM-BRICK-WALL-STRIP” na base e topo da parede de alvenaria no contacto com a lgje,
aferrolhamentos e travamentos, vergas e pilaretes de betdo onde necessdrio.

e Na ligacdo entre fijolo e betdo ou outro material deve ser aplicada uma rede em fibra de vidro FIVITEX ou , nas
zonas de encosto das alvenarias com os elementos estruturais de betdo.

e No contacto vertical com os elementos de betdo serd utilizada, de igual modo, uma ldmina de corticite de
5Smm de espessura, assim como “LL"” de fixacdo em aco inox.

e As paredes de alvenaria devem imbricar com as suas orfogonais em todas as fiadas. Sempre que o vdo livre

exceda 4,00m, as paredes de alvenaria serdo solidarizadas por meio de pilaretes de betdo armado,
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complementados por lintéis sempre que o pé-direito exceda 3,50 m e posicionados de forma a constituirem
panos cuja dimensdo maior ndo exceda 3,50m, nem a sua diagonal exceda 50 vezes a sua espessura.

e Trata-se de panos a formar parede onde indicado com estas espessuras em projecto.

e ART° 1.4 - ALVENARIA DE TIJOLO MACICO

o | - Critério de medigdo

e Medicdo por metro quadrado

e |l - Descricdo do artigo

¢ O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e frabalhos necessdrios
d sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento dos fijolos e respetivo assentamento.

o Aferrolhamentos e travamentos, onde necessdrio.

e A ligacdo dos panos de tijolo & estrutura lateral com "LL" de fixagdo em ago inox.

e Juntas exemplares

¢ lll - Condigoes técnicas

¢ Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo, normalizacdo e
especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, enfre as quais se menciona:

e As paredes sdo constituidas por tijolo macigo fipo Vale da Gandra ou equivalente de face lisa sem rebarbas
de 1° qualidade com 250x100x50 mm, aplicado ao baixo, com pecas a formar rodapé, com tijolo ao alto,

e Assente com argamassa de cimento e areia ao fraco 1:4, incluindo rede em fibra de vidro tipo FIVITEX ou
equivalente, aplicada nas zonas de encosto das alvenarias com os elementos estruturais de betdo,
aferrolhamentos e fravamentos com vardo de aco & razdo de 5 un/m2 fixos & parede de betdo, aplicados em
quincdéncio, conforme Projecto.

¢ As juntas terdo de ser exemplarmente uniformes.

e Limpeza geral para pintura.

¢ Os tijolos deverdo satisfazer as prescricdes regulamentares aplicaveis, e ainda:

e - Terdo textura uniforme;

e - Serdo isentos de quaisquer corpos esfranhos;

e - Terdo forma e dimensdes uniformes as quais respeitardo as tolerdncias indicadas na especificacdo E160-1965
do LNEC;

e - Terdo absorcdo de dgua em 24horas inferior a 1/5 do seu volume cheio.

e A argamassa de assentamento a utilizar terd 320Kg de cimento PORTLAND ou normal por metro cuUbico de
argamassa (fraco em volume de 1:4). com aditivo hidrofugo

e No assentamento do ftijolo, deverd ter-se por norma que as juntas se devem reduzir a uma espessura maxima
de 10mm.

e Na ligacdo entre fijolo e betdo ou outro material deve ser aplicada uma rede em fibra de vidro FIVITEX ou , nas
zonas de encosto das alvenarias com os elementos estruturais de betdo.

e No contacto vertical com os elementos de betdo serd utilizada, “LL"” de fixacdo em ago inox.

e Trata-se de panos a formar parede onde indicado com estas espessuras em projecto — Pisos 2 e 5
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e ART° 1.5 — ALVENARIA DE BLOCO DE BETAO DE 10CM DE ESPESSURA

o | - Critério de medicao

e Medicdo por metfro quadrado

e |l - Descricdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos necessdrios
d sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento dos blocos e respetivo assentamento.

¢ A ligacdo dos panos de bloco a estrutura lateral com "LL" de fixacdo em aco inox.

¢ lll - Condigoes técnicas

¢ Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo, normalizacdo e
especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, enfre as quais se menciona:

e As paredes sdo constituidas por um pano de parede de bloco de betdo tipo Cimenteira do Louro de FACE A
VISTA assente a meia vez por forma obter a espessura total no tosco de 500x100x200mm.

¢ Os blocos deverdo satisfazer as prescricoes regulamentares aplicdveis, e ainda:

e - Terdo textura uniforme de FACE A VISTA isentos de imperfeicdes — Devem ser apresentadas no minimo 3
amostras de blocos diferentes para escolha e aprovacdo.

e O acabamento serd pintado.

e - Serdo isentos de quaisquer corpos estranhos.

e - Terdo forma e dimensdes uniformes as quais respeitardo as toler&ncias indicadas na especificacdo E160-1965
do LNEC,

e - Terdo absorcdo de dgua em 24horas inferior a 1/5 do seu volume cheio.

e A argamassa de assentamento a utilizar terd 320Kg de cimento PORTALND ou, normal por metro cUbico de
argamassa (tfraco em volume de 1:4), com aditivo hidrofugo

e Na construcdo dos panos ndo serdo deixados furos de blocos & vista.

e Deve ser aplicado bloco com topo fechado para inicio e termino de cada pano semi circular assentamento
do bloco, deverd ter-se por norma que as juntas se devem reduzir a uma espessura maxima de 10mm.

e Levardo uma rede em fibra de vidro FIVITEX, aplicada nas zonas de encosto das alvenarias com os elementos
estruturais de betdo, aferrolhamentos e fravamentos

e No interior serdo aplicados vardo de aco galvanizado de ligacdo enfre o pano de bloco e a parede de
betdo.

¢ No contacto vertical com os elementos de betdo serd utilizado um arame de 3mm em “L” de fixagdo em aco
inox a cada 4 fiadas na ligacdo com betdo.

e Trata-se de panos de parede em bloco de cimento na zona de exposicdo — piso 4.

CADERNO DE ENCARGOS — TRABALHOS E CONDICOES TECNICAS ESPECIFICAS 28 /160



Museu da Lingua Portuguesa
Braganca Braganca

Municipio

Camara Municipal de Braganga

Notas comuns das alvenarias:

e Todas as divisérias em alvenaria ( no interior de cada fracdo e nas paredes divisérias entre as mesmas) deverdo
ser assentes sobre uma banda em material resiliente, por exemplo em aglomerado compésito reciclado com 10
mm de espessura (CDM-BRICK-WALL-STRIP), na base e topo, para dessolidarizd-las dos elementos construtivos
envolventes, por corte eldstico, reduzindo as transmissdes sonoras ocorridas por via marginal, isto é, através das
juncoes desses elementos.

e Consideram-se incluidas todas as padieiras, vergas e lintéis de betdo armado onde indicados em projecto,

devendo o seu valor estar diluido no valor unitdrio de cada de fijolo.
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CAPITULO 2 - PAVIMENTOS

Condigoes Gerais

Betdo Leve para enchimento

e Descricdo do produto:

e E constituido por um inerte de argila expandida (LECA), ou Inerte este que tem de cumprir as exigéncias
essenciais da Diretiva Comunitdria para produtos da construcd@o. E um produto natural, durdvel cuja leveza,
forma e dimensdo tem de proporcionar vantagens reais de resisténcia (45 kg/cm?2), estabilidade, seguranca e
facilidade de utilizacdo, protecdo contra o ruido, seguranca contra incéndios, conforto térmico, economia de
energia e retencdo de calor.

e Para enchimento é recomendado LECA 3/8. A sua granulometria anda entre os 5.0 a 11.2 mm, a sua massa
volUmica aparente seca é de 500Kg/m3. +/- 15% é indicado para o fabrico de betdes que se pretendem
bombear, ou destinados ao fabrico de elementos com espessuras reduzidas.

e Para enchimento da camada de forma de coberturas com sobrecargas (com revestimento de lajetas e
cobertura acessivel) - Deve ser constituido por inerte de argila expandida 3/8 com a dosagem por m3 de: 80%
LECA ou 3/8 ou (240 kg), 20% de Areia (320 kg) e 150 kg de cimento.

e Para enchimento das formas de degraus para escadas (com revestimento de lajetas de pedra) - Deve ser
constituido por inerte de argila expandida 3/8 com a dosagem por m3 de: 70% LECA ou, 3/8, 30% de Areia (320
kg - ver especificacdes na ficha A), 150 kg de cimento (ver especificacdes na ficha A) e cerca de 100 a 120 litros

de dgua ( ver especificacdes na ficha A).

Betonilhas

e Composicdo do produto:

e Generalidades

e Quando se frata de pisos térreos, deverd a betonilha ser fundada sobre massame de betdo com as
caracteristicas definidas nos elementos constituintes do projecto, aplicando-se a betonilha de preferéncia antes
de terminada a presa do massame de apoio.

e Composicdo

e A composicdo da betonilha deverd garantir o mdximo de compacidade que poderd ser aumentada & custa
da incorporacdo de elementos destinados a esse fim e aprovados pela Fiscalizacdo. Assim, d argamassa de
cimento e areia que constitui fundamentalmente a betonilha, serGo agregados aditivos endurecedores
hidréfugos e incorporada gravilha se ela vai ser destinada & superficie de desgaste. Haverd o cuidado de
manter as betonilhas humidas nos primeiros 10 dias subsequentes a sua execucdo. O acabamento das
superficies deverd resultar desempenado e de aspecto uniforme com uma toleréincia de 3 mm de flecha (salvo
indicacdes especiais), observada com uma régua de 2 m de comprimento colocada em qualquer direcdo,
salvo indicacodes especiais, deverdo ser consideradas juntas de 3 em 3 m, com largura ndo inferior a 5 mm.

e Quando ndo for especialmente indicada a dosagem da argamassa para as betonilnas, serd no minimo, de
450 kg de cimento normal por metro cUbico, a que corresponde uma relacdo aproximada em volume de areia
e cimento de 1 para 4.

e Condicdes de assentamento:
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Composi¢cdo das argamassas

e A composicdo de uma camada ndo deve ser mais rica em aglutinante do que a camada inferior.

e Em condicdes severas deve preferir-se a composicdo mais rica em cimento PORTLAND

e Na execucdo do reboco a argamassa deverd ser fortemente projetada e apertada em sucessivas camadas
até perfazer a espessura de cerca de 1,5 cm. Cada painel de reboco deve ser executado de uma sé vez, sem
juntas de frabalho o que exigird cuidados especiais de programacdo e eventualmente, o emprego de aditivos
plastificantes que reduzam os efeitos de contracdo.

e Qualgquer que seja o acabamento proposto, as superficies devem apresentar-se bem desempenadas,

homogéneas e sem fendilhacdes ou quaisquer defeitos que prejudiquem o bom aspecto.

Camadas de Base

e Primeira camada - Aplica-se com a colher, quer comprimindo a argamassa contra superficie, quer lancando-a
a colher. A sua superficie deve resultar dspera.

e Segunda camada - No caso de existir esta segunda camada antes do acabamento deve também ser

acabada de um modo dspero.

e Hidréfugos - Deve produzir argamassas impermedveis ao ar sem lhe prejudicar a resisténcia. A sua aplicacdo
deve seguir rigorosamente as instrucdes do fabricante.

e Regularizacdo de Pavimentos - As betonilhas para regularizacdo de pavimentos levardo incorporadas um
aditivo hidréfugo. Consideram-se as seguintes espessuras de betonilha de regularizagcdo, de acordo com o
revestimento:

e Revestimento com betonilha : 5 a 7cm ou outfra indicada nos desenhos de pormenor.

o Impermeabilizagdes - Antes das impermeabilizacdes, as superficies serdo regularizadas até se apresentarem
perfeitamente desempenadas, sem ondulacdo ou fendilhacdo, limpas e secas. Nas juntas de dilatacdo criar-se-
do dispositivos para evitar que a impermeabilizacdo se danifique.

e A transicdo entre pavimentos e paredes, o atravessamento por fubagens e as ligagcdes entre as fases de
trabalho, devem assegurar a indispensdvel continuidade da impermeabilizacdo.

e Os tipos da impermeabilizacdo serdo indicados no projecto e em caso de auséncia de elementos deverd o
empreiteiro indicar o produto para a escolha por parte da Fiscalizagcdo da Obra.

e Notas: Todos e quaisquer frabalhos que ndo satisfacam as exigéncias regulamentares ou que sejam rejeitadas
pela Fiscalizacdo ou Direcdo Técnica da obra sofrerdo as correcdes necessdrias que poderdo ir até d
demolicdo total e subsequente reconstrucdo.

e O adjudicatdrio obriga-se a aplicar na execucdo os trabalhos mdo-de-obra especializados e com experiéncia

em frabalhos semelhantes, nomeadamente no que respeita a encarregados.

+ ART® 2.1 — REGULARIZAGAO DE PAVIMENTO INTERIOR EM BETONILHA ARMADA COM ESPESSURA DE 50 MM E
REGULARIZAGAO COM AUTOALISANTE.

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por metro quadrado.
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o |l - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos necessdrios
d sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e Betonilha eldstica de regularizacdo para posterior acabamento.

e Armadura

o Afagamento rigoroso

o Autoalisante geral

¢ lll - Condigoes técnicas

¢ Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo, normalizacdo e
especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais se menciona:

e Betonilha de regularizacdo em argamassa pré-doseada eldstica tipo ARDEX A38 MIX ou equivalente, na
espessura média de 5 cm, armada com rede tipo Metal distendido tipo L40 T1020 malha 40x16 com 2kg/m2 em
aco, nos pavimentos gerais interiores.

e Acabamento afagado e muito nivelado.

e Regularizacdo prévia com autoalisante tipo Level 50 ou equivalente composto pelos seguintes trabalhos para
cada tipo de Autoalisante especifico e incluido em artigo separado.

e Para os acabamentos tipos A, B e E:

e Preparacdo mecdénica do suporte seguido de aspiracdo industrial;

o 2. Aplicacdo de primdrio epdxi, Sikafloor 150, até total impregnacdo do suporte e polviihamento até
saturacdo de Cargas 123.

° 3. Aplicacdo de betonilha auto-alisante, tipo Sikafloor Level 50na espessura para regularizacdo, minima de
S5mm por camada até mdximo de 25mm.

e Este revestimento serd a base nivelada para posterior aplicacdo de autoalisante de cada tipo A, Be E

e Para as zonas de acabamento tipo C na zona de reserva de exposicdo — piso 4 local 4.07 serd com a seguinte
composicdo:

o Preparacdo mecanica do suporte seguido de aspiracdo industrial;

° 2. Aplicacdo de primdrio epdxi, Sikafloor 150, até total impregnacdo do suporte e polvilhamento até
saturacdo de Cargas 123.

¢ 3. Aplicacdo de betonilha auto-alisante, Sikafloor Level 50na espessura desejada para regularizagcdo, entre 5-
25 mm por camada.

e 4. Aplicacdo de promotor de aderéncia Sikafloor 155 WN;

e 5. Aplicacéo de betonilha auto-alisante, Sikafloor Level 50na espessura desejada para regularizacdo, com
minimo de 32mm aplicado em duas camadas até perfazer a espessura total.

e Este revestimento serd apenas no espaco 4.07

e Nas zonas de soalho e alcatifa serd considerada apenas a betonilha de regularizacdo, conforme projeto.

e Deve ser verificada a compatibilidade do material a aplicar com o revestimento autoalisante preconizado.

e O acabamento desta betonilha deve obedecer ds seguintes condicdes: Estar isento de , sem leitancas de
cimento a superficie, nivelado e com acabamento ligeiramente rugoso (areado ou afagado sem “queimar”),
com uma resisténcia superficial a tracgdo de min. 1,5 N/mm2 e a compressGo de min. 25 N/mm2 e
efectivamente isolado de humidade ascendente.

o Acabamento afagado e muito nivelado ( com laser) para posterior aplicagcdo de autoalisante, soalho e

alcatifa conforme projeto.
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e A espessura indicada de 50mm no caso do sistema de aquecimento radiante serd de 50mm + o
preenchimento dos alvéolos.

e Deve ser verificada a compatibilidade do material a aplicar com o revestimento autoalisante preconizado
e NGo serdo admitidas emendas ou remates.

e A superficie superior da argamassa deverd ser alisada & talocha, por forma a receber o acabamento.

e As espessuras do betdo leve deverdo respeitar rigorosamente as pecas desenhadas, nomeadamente os
cortes construtivos.

e Trata-se da generalidade dos pavimentos interiores.

o ART®° 2.2/2.3 CAMADA DE BETAO LEVE COM ESPESSURA VARIAVEL COM MANTA RESILIENTE CDM-MTC-4.5

o | - Critério de medicdo

e Medicdo por metro quadrado.

e |l - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e frabalhos necessdrios
d sua boa execucdo, dos quais se salientam:

¢ O fornecimento e aplicacdo do betdo leve na dosagem de 550kg/ma3.

e Manta resiliente CDM-MTC-4.5 a dobrar as paredes — artigo 2.2 - camada simples, artigo 2.3 - camada dupla.

e Silicone nas juntas

¢ lll - Condigdes técnicas

¢ Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo, normalizacdo e
especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais se menciona:

e Serd aplicada uma manta resiliente CDM-MTC-4.5 a dobrar as paredes em toda a espessura dos enchimento

em cerca de 100mm ou mais segundo cada local especifico com selagem periférica com corddo de silicone

e Camada de betdo leve Unileve com espessura diversa, entre 60 e 250mm mediante cada pormenor especifico,
(classe de Exposicdo - XS1; Classe de Resisténcia a Compressdo - LC 30/33, Classe de Massa volumica D1, 0 - Massa
volUmica minima entre 550 e os 600 kg/m3),

e Abertura para instalagcdes das redes de dguas e elétricas conforme Projeto.

e As espessuras do betdo leve deverdo respeitar rigorosamente as pecas desenhadas, nomeadamente os corfes
construtivos.

e Trata-se da generalidade dos pavimentos para zonas interiores.

e As espessuras deste enchimento variam consoante o indicado nos cortes construtivos.
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e ART® 2.4 - ACABAMENTO DE PAVIMENTOS COM AUTO ALISANTE, ACABAMENTO LISO/ANTI DERRAPANTE

o | - Critério de medicdo

Medicdo por metro quadrado.

e |l - Descrigdo do artigo

O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos necessdrios
d sua boa execucdo, dos quais se salientam:

¢ O fornecimento de primdario.

¢ O fornecimento de argamassa com os componentes e as doses recomendados pelo fabricante.

¢ O adlisamenfo e a compactacdo mecdnica.

e A selagem com produto de resina epoxy apropriado.

¢ A selagem final com verniz de poliuretano apropriado.

¢ lll - Condigdes técnicas
e Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de consfru¢cdo, normalizacdo e

especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais se menciona:

e Os pavimentos em betonilha devem estar muito bem secos, sélidos, isentos de gordura, leitancas ou poeiras.

SOLUGAO A - CONFORTAVEL (POLICROMATICA SEM MANTA) - SISTEMA tipo SIKA COMFORTFLOOR PS-24 ou

equivalente:

Caracteristicas: A Decorativo e confortavel;

A Caminhada suave e reducdo do ruido de
impacto; A Boa resisténcia ao fogo (Bfls1);

A Ponte de fissuras;

A  Acabamento mate — acetinado;

A Boa resisténcia mecdnica e d abrasdo;
A Fdcil manutencdo e higienizacdo.

Sika Comfortfloor® PS-23

Layer Product

1. Primer Sikafloor®-156/-161/-701
2. Base coat Sikafloor®-330

3. Top coat Sikafloor®-305W
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1) Preparacdo mecénica das superficies de acordo com o estado da mesma, seguida de aspiracdo industrial; 2)
Aplicacdo de primdrio epoxi, tipo Sikafloor1-150/-160, ou equivalente, numa a duas demdos consoante o teor de
absorcdo do suporte. 3) Aplicacdo de revestimento tipo Sika Comfortfloor ou equivalente com base em resina de
poliuretano, tipo Sikaflooor 3000, ou equivalente na cor Ral a definir e na espessura de aprox. 3 mm. 4)
Polvilhamento em fresco de tipo Sikafloor Color Ship ou equivalente a definir em obra, 5) Selagem no minimo com
duas demdos de pintura de poliuretano mate acetinado, tipo Sikafloorl] 304 W incolor ou equivalente. 6) Selagem
com dispersdo acrilica (cera) tipo Diversey, ou equivalente como camada de conservacdo, prolongando assim
a vida Util do revestimento. . Inclui sistema de juntas anti fissuracdo tipo Floorjoint S ou equivalente com todo tipo
de selagem em local a indicar no local pelos tecnicos especialistas. Depois de acabado todo pavimento deve

ser protegido com material indeformdvel. A entrega deve ser feita isenta de riscos ou deformacodes,

SOLUCAO B - REFORCO ACUSTICO E CONFORTO (MONOCROMATICO - SISTEMA tipo SIKA COMFORTFLOOR
PS-65 ou equivalente :

Excelente comportamento acustico (isolamento 17 dB — EN ISO 140-8 ) e conforto (elevada
elasticidade);.

Resisténcia a cadeiras escritdrio com rodas —25.000 ciclos Sem Danos — EN 425:1994.
Resistente ao impacto — Classe Il — 1SO 6272 ;
Dureza Shore A - ~84 — DIN 53505;

Elevada resisténcia ao fogo - Css1;
Certificado ‘CSM - CleanRoom Suitable Material’ tendo para classe A (GMP — Good Manufacturing

Practices) e resisténcia bioldgica a proliferacdo de Fungos — Excelente e Bactérias — Muito Bom.

Aprovagéao pelo exigente critério de emissao de COV'’s para qualidade do ar interior — AgBB.

1) Preparacdo mecdanica das superficies de acordo com o

Sika Comfortfloor® PS-66 estado da mesma, seguida de aspiragdo industrial;

: 2) Aplicagdo de primario em poliuretano, Sikafloor Comfort
Adhesive, numa demao;

3) Aplicagdo de manta em borracha, Sikafloor Comfort
Regupol 4580;

4) Aplicagdo de tapa-poros, Sikafloor Comfort Porefiller, em
duas demaos consoante o teor de absorcéo do suporte;

5) Aplicacdo de revestimento Sika® Comfortfloor®, com base
em resina de poliuretano, Sikafloor® 3000, na cor Ral a
definir e na espessura de aprox. 2-3 mm.

6) Polvilhamento em fresco de Sikafloor Color Ship a definir

PNWRAOM

! em obra
tayes Froduct : 7) Selagem no minimo com duas deméos de pintura de
1. Adhesive Sikafloor® Comfort Adhesive . . . ® .
2. Shockpad Sikafloor® Comfort Regupol® 4580 poliuretano mate acetinado, Sikafloor® 304 W incolor.
3. Porefiller Sitagom‘z@mfoﬂ Porefiller 8) Selagem com dispersdo acrilica (cera) da Diversey, como
4. Base coat Sikafloor®-3000 ~ . . sy
5 To coat Sl a0ny camada de conservacdo, prolongando assim a vida util do

revestimento. (ndo comercializado pela Sika).
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SOLUGAO C - ZONAS DE MANUTENGAO E SEM ACESSO PUBLICO - AUTO- ALISANTE LISO EPOXI RIGIDO -
SISTEMA tipo SIKAFLOOR MULTIDUR ES-26 ou equivalente

Auto-dlisante epdxi (Sikafloor 264) para zonas de exigéncia estética e funcionalidade. Espessura minima

Sikafloor® Multidur ES-26 Preparacao do suporte conforme abaixo;

1.

2. Aplicacdo de primario epoxi, Sikafloor 150/160;

3. Aplicagéo de revestimento auto alisante com base em
resina epoxi Sikafloor 264 (RAL) e cargas de inertes
(cargas 2) na esp. min. 2 mm;

4. (Opcional) Aplicagdo de selagem mate com verniz de
poliuretano Sikafloor 356 N ou Sikafloor 305 W (no
sentido de manter o mesmo aspecto do
Comfortfloor).

5. Selagem com dispersdo acrilica (cera) da Diversey,
como camada de conservacdo, prolongando assim a

1. Primer Sikafloor®-156/-161/-160 vida Util do revestimento. (ndo comercializado pela
2. Wearing Coat Sikafloor®-264

SOLUGAO D - ZONAS DE MANUTENGAO E SEM ACESSO PUBLICO E COM NECESSIDADE DE ANTIDERRAPANCIA -
AUTO-ALISANTE ANTI-DERRAPANTE E EPOXI RIGIDO - SISTEMA tfipo SIKAFLOOR MULTIDUR EB-24 ou equivalente

a) Preparacdo do suporte conforme abaixo;

b) Aplicacdo de primario epoxi, Sikafloor 150/160;

c) Aplicagcdo de revestimento no min. com 3 mm em
epoxi Sikafloor 264 (RAL a definir) antiderrapante
polvilhado com cargas de inertes a definir em obra, p.e.
Cargas 123 (0,3 a 0,8 mm), consoante o grau de
rugosidade pretendido;

Sikafloor® MultiDur EB-24 system (~ 2-4 mm) d) Remocéo do excesso de inerte e aplicar selagem com
X Pristier ; Sikafloore-156/:161/:160 Sikafloor 264, no mesmo Ral definido no ponto
2. Wearing coat & broadcastin ex-  Sikafloor®-263 SL or .
cess Sikafloor=-264 anterior.
broadcast with quartz sand in ex- . . - .
cess €) (opcional) Aplicacéo de selagem mate com verniz de
(1 8. - . .
3-Top cont Skafoors26¢ poliuretano Sikafloor 356 N ou Sikafloor 305 W (no

cantidn da mantar n macmn acnactn dn

Epdxi com médio a alto grau anti-derrapante para zonas muito escorregadias.
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SOLUGCAO E — COBERTURA EXTERIOR, ESPLANADA - SISTEMA tipo SIKAFLOOR® MONOFLEX MB-55 LO (3-4 mm) ou

equivalente

1) Preparacdo mecdnica das superficies de acordo com o estado da mesma, seguida de aspiracdo

industrial;

2) Aplicacdo de primdrio em poliuretano hibrido, Sikafloor 407;

3) Aplicac@o de camada impermeabilizacdo em poliuretano com Sikafloor 425;

4) Aplicacdo de reforcocom, Sikafloor Reemat Premium;

5) Aplicacéo para finalizar o embebimento da armadura Sikafloor Reemat Premium, com camada de

poliuretano Sikafloor 425;

6) Aplicac@o de camada de enchimento com Sikafloor 420 com polvilhamento de areias de quartzo —
Cargas 123 (ou outra a definir em obra em funcdo do grau de anti-derrapdncia pretendido);
7) Selagem de poliuretano mate acetinado, Sikafloor 418 W.

Caracteristica técnicas do sistema:

Marcagdo CE pela EN 14891 e aprovacgdo pela ETAG 005 part 1 e § - Impermeabilizagao de coberturas

com produtos liquidos de base poliuretano.

Resisténcia ao impacto do sistema IR> 4 Nm, indentacdo < 0.1 mm
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TRABALHOS GERAIS DE REPARAGAO E PREPARAGCAO DO SUPORTE

PREPARACAO DO SUPORTE:

PREPARACAO MECANICA DO SUPORTE

Preparacdo mecdnica do suporte existente pelos métodos mecdnicos ajustados ao estado do suporte
preferencialmente por granalhagem - Foto 1, Frezagem - Foto 2 ou meio mecdénico equivalente por forma
a obter uma superficie de acordo com o indicado na ficha de produto e conforme ICRI (International
Concrete Repair Instifute) - Foto 3 — em funcdo do sistema a aplicar (neste caso min. CSP 4 mas
preferencialmente CSP-5%).

Gama Purcem exige preparacdo min. CSP-6

Foto 1 — Granalhagem Foto 3 — CSP-4 a CSP-5 (ICRI)

PINTURAS, POEIRAS E MATERIAIS SOLTOS OU FRIAVEIS

Pinturas, poeiras e materidis soltos ou fridiveis tém de ser totalmente removidos da superficie antes da
aplicacdo do produto, preferencialmente por aspiracdo industrial.

Remover previamente camadas fridiveis e expor completamente defeitos de superficie, tais como ninhos
de agregados e zonas ocas até sanear completamente o suporte/revestimento existente e ndo conforme.
Tais situacBes podem ser rectificadas aplicando usando Sikafloor® 156 como primdrio seguido de
argamassa de Sikafloor 150 + Cargas (a definir em funcdo do enchimento necessdrio, para enchimento
maiores utilizar maior granulometria). Sendo uma argamassa de epdxi permite que a monolitizacdo com o

betdo antigo e uma cura mais répida (comparando com as argamassas cimenticias).
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Esquema a aplicar em funcdo da espessura/rugosidade a preencher (ver ficha produto):

Argamassa fina de regularizagdo (rugosidade < 1 mm)

Priméario 1 x Sikafloor®-150
Argamassa de regularizacdo 1 % Sikafloor®-150 + Cargas 2 + Stell-
mittel-T

Argamassa de regulariza¢do (rugosidade até 2 mm)

Primério 1 x Sikafloor®-150
Argamassa de regularizacdo 1 x Sikafloor®-150 + Cargas 2 + Stell-
mittel-T

Argamassa de reparagdo/ betonilha sintética (espessura 15 - 20 mm)

Primario 1 x Sikafloor®-150

Promotor de aderéncia 1 x Sikafloor®-150

Betonilha sintética 1 % Sikafloor®-150 + areia de quart-
zo (mistura)

A seguinte mistura de areias € indicativa, a proporg¢do de mistura deve ser
confirmada com ensaios.

Distribuicdo do tamanho do grao para espessuras entre 15 a 20 mm:

25 partes em peso de areia de silica 0,1 - 0,5 mm

25 partes em peso de areia de silica 0,4 - 0,7 mm

25 partes em peso de areia de silica 0,7 - 1,2 mm

25 partes em peso de areia de silica 2 - 4 mm

Nota: a dimensdo maior da areia deve ser no maximo 1/3 da espessura da
camada fina. A granulometria das areias deve ser escolhida de acordo com
a aplicacao a efectuar e temperatura durante a mesma.

Sikafloor® coating
Refurbishment of a crack: immovable crack
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Aberturas das fissuras a disco e enchimento com Sikafloor 0 +ActBgas (granulometria vardvel em funcdo
do volume a preencher), até total enchimento d cota do suporte. A adicdo de inertes de granulometria
mais fina (Carga 2) consoante o enchimento se aproxima da cota final € desejdvel. Garantir que o

tratamento tente monolitizar as zonas fissuradas.

Colagem de Armadura Sika TX 270 com Sikafloor 150, 1 camada = ponte de fissuras (fissuras estdticas) até
0,5 mm, ou, em 2 camadas = ponte gle fissuras (fissuras estdticas) até 1,0 mm. A Armadura Sika TX 270 deve
ser aplicada sobre o Sikafloor 150 em fresco {aplicado em quantidade suficiente) para impregnar bem a
base e garantir que a resina Sikafloor 150 flua através da armadura de baixo para cima, ou seja a

armadura ser efectivamente incorporada pela passagem de resina através da mesma.

Aplicacd@o de primdrio epdxi, Sikafloor 501 ligeiramente polvihado com cargas 123. Aplicar sistema

escolhido.

Juntas de dilatagdo (para situacdes mais extremas no que respeita a exigéncia mecdnica, excepcional

planimetria e movimentagdo ou de conforto ao utilizador):

Sika FloorJoint S (Standard) Painéis pré-fabricados em polimero de fibra de carbono reforcado com

elevadas performances fisico-mecdénicas.

Floorjoint S

Principais vantagens:
PERMITE o FACIL ajuste/correccdo da planimetria durante periodo de vida da obra
Sem corrosdo

Aplicacdo ‘super rdpida’ e utilizGvel apds 8 horas; Sem vibracdes quando submetido a cargas rolantes; Para
vtilizagoes com cargas elevadas;

Elevada resisténcia quimica;
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Ultra nivelado (permite lixagem para acerto mais fino); Ndo exige soldadura; pinfura a cor do restante pavimento.

Aplicacdo apds rebaixamento do betdo sendo ancorado com Sikadur 31 CF Normal.

Zona de encontro de materiais diferentes (esquema 1):

Na zona de enconfro do revestimento/grelhas, aconselha-se o rebaixamento no suporte € em cunha, no
senfido de aumentar a espessura nessas zonas e atenuar o impacto das cargas rolantes. Posteriormente e
devido aos coeficientes térmicos diferenciais (revestimento / aro da grelha) aconselha-se o corte a disco e
posterior selagem com o preenchimento com um mastique, tipo Sikaflex Pro 3 SL.
1. Aspiracdo cuidada das superficies.
2. Pincelar com o primdrio tipo Sika Primer 3N (aluminio, aluminio anodizado, ago inox e aco galvanizado
devem ser previaomente esfregados com um esfregdo abrasivo fino e limpos com Sika® Aktivator-205
aplicado num pano limpo);
3. Finalmente as juntas de inducdo de fissuras, deveram ser preenchidas com mdstique Tipo Sikaflex Pro 3 SL,
sendo assumidas no revestimento final.

Esquema 1 (indicativo)

Sikafloor®-PurCem®

Drainage channel detail

P23
[/

[[[TTTT]]

‘o‘é{{//%

ST

E

\ Y

Concrete slab

Sikagrout® or Sikadur® 42 anchorage mortar
Steel channel grating

Edge anchoring grooves with Sikafloor®-PurCem®
Sikafloor®PurCem® screed layer
Sikaflex®-Pro3WF joint with backing profile
Width 8 — 18 mm; 2 x screed thickness

Depth 8— 18 mm; 2 x screed thickness

QOSNO; BN -
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OBSERVACOES

I. O rigor na planimetria do revestimento exige igual rigor no suporte.

Il. A granulometria dos agregados a polvilhar para conferir o grau antiderrapante desejado devem ser

definidos em obra em funcdo da exigéncia do dono de obra;

lll. A aplicac&o requer conhecimentos especificos e especializados, como tal sugerimos a consulta a

empresas aplicadoras especializadas e recomendadas.

IV.Recomenda-se a implementacdo de um programa de limpeza e conservacdo, no sentido de
prolongar a vida Util do revestimento. Consultar documento anexo; “Limpeza e manutencdo
sistemas tipo Sikafloor”. A ndo observancia do atrds exposto pode comprometer o aspecto estético

do revestimento e o seu desempenho.

V.No caso de aplicacdo de armadura de fibra de vidro (ex: Armadura Sika TX 270) como ponte de

fissuras, estas devem ser consideradas como estdaticas.

e Este acabamento, apds executado, serd protegido com manta apropriada, por forma a que algum
fransito e movimentacdo na obra ndo o danifique ou provoque riscos. O empreiteiro deverd tomar todos os
cuidados na protecdo deste trabalho ndo se aceitando o minimo de riscos ou deformacdes no seu
aspecto.

e Consideram-se incluidas a execucdo de juntas de inducdo & fissuracdo e de dilatacdo ou com elementos
metdlicos, de acordo com as normas do fabricante.

e Trata-se dos pavimentos na generalidade dos espacos — acabamento liso.

e ART® 2.9 - ACABAMENTO DE PAVIMENTOS COM ALCATIFA

o | - Critério de medicao

Medicdo por metro quadrado.

¢ |l - Descrigdo do artigo

O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

¢ O fornecimento de autoalisante.

e Lixagem

e Colagem

e Alcatifa

e Remates.

o lll - Condigbes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de consfrucdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo das condi¢cdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

Alcatifa tipo Highline 910 AB- RF5500 GB7 - Acoustic da marca 'EGE' ou equivalente de cor a definir.
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Massa autoalisante fina de regularizacdo com minimo de 2 mm, lixagem.

Colagem geral em toda a area do espaco,(ndo apenas na periferia) com massa fipo Kerakool,Mapei,
Henkel ou equivalente especifica para alcatifas, incluindo todos os cortes e remates, de acordo com o
projeto e ficha técnica.

A aplicacdo deve ser feita apenas depois da confirmacdo da linearidade e nivelamento da superficie.
Depois de aplicado deve ser protegido com material indeformdvel

Trata-se dos locais:

1.06

1.14 - antec&mara

Piso 2

2.16

217

2.18

2.19

2.20

Nota geral aos pavimentos:

e Consideram-se incluidos todos os trabalhos, materiais e mdo-de —obra necessdrios & sua total e completa
execucdo devendo ser analisados sempre em conjunto as descricbes dos arficulados, caderno de
encargos e pegas desenhadas referentes a cada artigo, ainda que ndo exaustivamente descritos nos

mesmos. Todos os materiais e modo de aplicacdo devem respeitar as pecas desenhadas.
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CAPITULO 3 - PAREDES

Condigoes Gerais

ARGAMASSAS, BETOES, BETONILHAS E REBOCOS

Argamassa

e A argamassa de cal a utilizar € uma mistura pldstica obtida com areia, dgua e ligante de cal.

e Uma boa argamassa deve ter uma combinacdo equilibrada entre grdos finos e grossos para que as
argamassas sejam mais compactas, com menor quantidade de ligante e de dgua e com plasticidade e
aderéncia satisfatorias. E por este motivo que se misturam areias de rio (mais grossas) e areia mais fina.

e As areias devem ser bem crivadas e as areias do rio devem ser lavadas para libertar todas as substancias
orgdnicas (raizes, pedacos de madeira, etc.) e quimicas (poluicdo) pois todos estes elementos prejudicam
a resisténcia das argamassas, criam condicdes para uma fdécil penetracdo da dgua nas alvenarias de
pedra.

e As areias de argila de melhor qualidade sdo: Areia amarela de Corroios, Areia Vermelha, Areia de Saibro.
e As areias sem argila de melhor qualidade sdo: Areia de Rio com base de calcdrio, Areia de Rio com base
de Granito.

e A melhor dgua para as argamassas é a potdvel, que ndo contenha sais nocivos a presa da argamassa e
ao comportamento desta obra.

e A dgua gue se utiliza na amassadura ndo deverd ter sido utilizada para lavar utensilios ou mesmo as maos.
e Na amassadura, a dgua utilizada deve ser rigorosamente controlada pois com a adicdo de dgua temos
um aumento de volume da argamassa que reduz bastante com a presa e posterior endurecimento, o que
provoca fissuras que reduzem a resisténcia das argamassas facilitando a penetracdo de dguas. O minimo e
ideal recomendado varia com o estado de humidade das areias, temperatura ambiente e estado das
pedras a aplicar a argamassa.

e A mistura do traco na betoneira deverd ser feito pela ordem abaixo descrita, para que a cal se misture
bem.

e Deve tapar-se a entrada da betoneira com uma tampa devido ao pd da cal.

e A mistura a seco dos vdrios componentes destas argamassas deve durar cerca de 10 minutos.

e A mistura posterior com dgua deve durar outros 5 minutos.

e As paredes devem estar limpas.

e Consoante o clima é necessdrio humedecer de maneira diferente a alvenaria. No verdo & necessdrio
molhar a parede para que a argamassa agarre, no Inverno basta salpicd-la com uma vassoura.

e Em fudo o que for omisso neste Caderno de Encargos e em caso de litigio, considera-se como
fundamento técnico a respeitar as disposicdes e recomendacgdes das seguintes publicacdes do Laboratério
Nacional de Engenharia Civil:

e - Informacdo Técnica de Edificios: ITE-24- "Classificagcdo e descricdo geral de revestimentos para paredes
de alvenaria ou betdo", LNEC, Lisboa, 1990.

e - Informacdo Técnica de Edificios: ITE-25- "Exigéncias funcionais de revestimentos de paredes”’, LNEC,
Lisboa, 1990.
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Generalidades

e Todos os revestimentos serdo executados com a mdxima perfeicdo, devendo a superficie final ficar
desempenada e isenta de saliéncias ou rebaixos.

e Todos os materiais devem obedecer ao especificado no Caderno de Encargos.

e Atendendo & grande influéncia das infempéries sobre o comportamento dos rebocos, hd que distinguir
entre os rebocos exteriores e os das paredes interiores.

e De facto, os primeiros exigem a aplicacdo de um emboco impermeabilizante que garanta a ndo
infiltracdo da dgua das chuvas, engquanto nos segundos o emboco de regularizacdo pode geralmente ser

aplicado directamente sobre as alvenarias.

Técnicas de execugdo

As camadas a aplicar na formacdo dos rebocos das paredes serdo as indicadas nas Condi¢cdes Especiais.
Elas serdo executadas da forma seguinte:

e As superficies de aplicacdo das argamassas das diferentes camadas deverdo ser previamente bem
limpas e bem molhadas, eliminando-se toda a argamassa ou leitada ndo aderentes, poeira ou quaisquer
outras sujidades.

e O emboco impermeabilizante serd aplicado sem chapiscado numa camada de espessura
compreendida enfre 3 e 5 mm, bem apertado e mefido nas juntas das alvenarias que devem estar
convenientemente rebaixadas no minimo de 10 mm, de forma que este emboco fique bem agarrado &
alvenaria. Quer dizer, o emboco deverd acompanhar os empenos da alvenaria pois de outro modo ndo se
respeita o limite fixado & sua espessura, com o consequente risco do aumento das fissuras de retracdo.

e Pela mesma razdo ndo se deve "queimar' a superficie do emboco, que deve apenas ser bem apertado,
para ficar bem aderente & alvenaria.

e O emboco de desempeno serd feito por encasques sucessivos quando resultarem espessuras superiores a
3 cm; a sua espessura serd no minimo de 1,5 cm, mas sempre de forma que as juntas da alvenaria ndo
figuem aparentes.

e A aplicacdo do emboco serd feita, obrigatoriamente, logo apds o emboco impermeabilizante ter
adquirido a presa suficiente e nunca depois de 24 horas.

e Sobre 0 emboco e quando se pretenda obter determinado acabamento, serd aplicado o reboco, caso
nada em contrdrio seja dito nas Condicdes Especiais.

e A sua aplicacdo serd feita logo apds o emboco ter adquirido a presa suficiente e se ter humidificado
convenientemente a sua superficie.

e O reboco deverd ser bem apertado e afagado, de forma a obter-se uma superficie bem desempenada,
regular, homogénea e isenta de fendas ou quaisquer outros defeitos.

e Todas as superficies com insuficiéncia de aderéncia para a aplicacdo das argamassas serdo chapiscadas
com argamassa de cimento e areia ao traco 1:1,5, adicionada do hidréfugo Barra em pd (ou) a razdo de
2% do cimento. Serd sempre usado produto hidréfugo do Supersikalite.

e Para além doutras, serdo concretamente chapiscadas as superficies de betdo, dos tecidos e as do
emboco impermeabilizante; nestas Ultimas, o chapiscado serd feito logo que a sua presa o permita e

nunca depois de 24 horas.

Argamassas
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Técnica de execugdo

e As argamassas serdo fabricadas por meios manuais ou mecénicos, sendo de preferir estes Ultimos; no seu
fabrico observar-se-do os preceitos usuais e proceder-se-a de forma que a massa fique o mais homogénea
possivel, devendo a quantidade de dgua ser a suficiente para se obter uma argamassa de consisténcia
média o que se verificard quando, agitando a massa na mdo, ela forma uma bola ligeiramente hUmida &
superficie, mas sem passar por entre os dedos.

e As argamassas serdo fabricadas ao abrigo das chuvas e do sol.

e Preparar-se-do de cada vez as quantidades suficientes para que a amassadura seja aplicada de seguida
e por completo. Ndo é permitido o emprego de argamassas cuja presa jd se tenha iniciado. Ndo é
igualmente permitido o emprego de amassaduras cujas dosagens ndo tenham sido convenientemente

feitas e que portanto exijam correcdes de novas quantidades de cimento ou de dgua.

Dosagens

e O Empreiteiro tomard as providéncias que julgar convenientes para que a Fiscalizacdo possa verificar,
com facilidade e em qualquer altura, qual a dosagem que estd sendo utilizada e bem assim quais os meios
que estdo a ser utilizados na medicdo das quantidades impostas pela dosagem adotada.

e As dosagens das argamassas, varidveis de acordo com a espécie de trabalho, serdo as seguintes:

e Emboco impermeabilizante: argamassa de cimento e areia ao frago em volume de 1:1,5; caso nada em
conftrdrio seja dito nas Condicdes Especiais, serd adicionado um hidréfugo, Barra em pd, ou, na proporcdo
de 2% em peso do cimento. A areia serd natural, bem lavada e isenta de detritos e residuos argilosos, e
com uma granulometria regular, 0-1,6 mm, e bem proporcionada em elementos muito finos, finos e médios
(1/3 em volume de cada uma destas categorias); admite-se que este resultado possa ser obtido por

peneiramento em areia média, feito com peneira de Tamis 1,6 mm.

Emboco nas paredes exteriores

e Esta argamassa destina-se a manter o emboco impermeabilizante sob uma humidade que reduza ou
mesmo elimine a fendilhacdo de retracdo; como tal a sua composicdo, feita d base de cimento, cal
hidrdulica e meia areia.

e Se a parede for para revestir a azulejo ou ladrilho, o emboco serd formado por uma argamassa de

cimento e areia fina ao fraco 1:4.

Emboco nas paredes interiores

e Se nada em contrdrio for dito nas Condicdes Especiais, adotar-se-4 a mesma composicdo do
revestimento extrerior.

e Se 0 acabamento previsto for a pintura com tinta vitrificante ou o revestimento com ladrilhos ou outros

materiais, adotar-se-d uma argamassa de cimento e areia fina, ao tfraco 1:4.

Reboco de acabamento nas paredes exteriores (areado)
e Se nada em contrdrio for indicado nas Condicdes Especiais, serd adotada a mesma argamassa do

embogo no exterior, podendo a cal hidrdulica ser substituida pela cal gorda.

Reboco de acabamento nas paredes interiores
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e Acabamento areado: se nada em contrdrio for indicado nas Condicdes Especiais, serd adotada a
mesma argamassa para o exterior, mas com uma meia areia (areado) ou areia fina (areado fino).

e Acabamento estucado: serd adotada uma argamassa de cimento, cal gorda e areia fina, co traco 1:1:4.
e Acabamento para pintura pldstica, vitrificante ou para revestir: argamassa de cimento e areia fina co

fraco 1:4.

Rebocos projetados

e Quando as superficies a rebocar se apresentam bem desempenadas, o recurso & utilizacdo de rebocos
projetados, de espessuras com valores indicados nas Condicdes Especiais, com base em argamassas
especiais do Porto ou, com acabamento liso ou areado, pode ser aceite pela Fiscalizacdo, desde que a

execucdo do trabalho mereca a sua aprovacdo e respeite integralmente as indicacdes do fornecedor.

Acabamento liso - A argamassa € aplicada com talocha de madeira e apertada com colher, tanto no
estuque de cal, como no guarnecimento de massa de areia. No estuque de cal, aplica-se uma argamassa
de cal em pasta e areia no aperto e no alisamento da superficie (estanhado); no guarnecimento & colher
é passada a seco, humedecida nas zonas que mostrem secagem prematura. A superficie ndo deve ser
excessivamente passada com a talocha.

e Acabamento dspero - O acabamento dspero é o guarnecimento de massa de areia tratada com
esponja, natural ou de serapilheira. Consoante a esponja é aplicada afagando a superficie ou batendo-a
levemente, assim resulta o roscone ou o esponjado.

e Aplicacdes - Nenhuma argamassa pode ser utilizada apds se ter iniciado a presa, ou o endurecimento

guando se frate de cal ndo hidrdulica.

o ART° 3.1 - ACABAMENTO DE PAREDES INTERIORES A ESTANHADO SOBRE PAREDES DE TIJOLO, OU BETAO

e | - Critério de medicdo

e Medicdo por metro quadrado.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e execucdo da argamassa.

e Chapisco, emboco e encasques necessArios.

e Reboco areado

e Massa tipo Alteck normal ou equivalente

e Massa fipo Alteck extra fino ou equivalente

e Malha de fibra de vidro tipo FIVITEX, ou equivalente na fransicdo fijolo/ betdo.
e Perfil para remate entre teto falso e/ou teto estucado e paredes.

e Perfil embutido em todas as arestas verticais ou horizontais

e Perfil embutido a formar alheta com o pavimento

e lll - Condigbes técnicas
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e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de consfrucdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e As paredes interiores onde indicado serdo acabadas a estanhado depois de limpas e desengorduradas.
e Entre as ligacdes de betdo e tijolo deve ser aplicada banda de rede de fibra de vidro tipo Fivitex com
20cm de largura ou linhadas de sisal.

e Os tracos da argamassa poderdo ser corrigidos com aprovacdo de amostras.

e As superficies de aplicacdo das argamassas das diferentes camadas deverdo ser previamente bem
limpas e bem molhadas, eliminando-se toda a argamassa ou leitada ndo aderentes, poeira ou quaisquer
outras sujidades.

e O emboco de desempeno serd feito por encasques sucessivos quando resultarem espessuras superiores a
2cm; a sua espessura serd no minimo de 1,5 cm, mas sempre de forma que as juntas da alvenaria ndo
figuem aparentes.

e A aplicacdo do emboco serd feita obrigatoriamente, logo apds o esboco ter adquirido a presa suficiente
e nunca depois de 24 horas.

e Sobre o emboco e quando se pretenda obter determinado acabamento, serd aplicado o reboco, caso
nada em contrdrio seja dito no Caderno de Encargos.

e A sua aplicacdo serd feita logo apds o emboco ter adquirido a presa suficiente e se ter humidificado
convenientemente a sua superficie.

e O reboco deverd ser bem apertado e afagado, de forma a se obter uma superficie bem desempenada,
regular, homogénea e isenta de fendilhacdes ou quaisquer outros defeitos.

e O remate entre parede e tecto serd executado com perfil embutido de modo a que o remate entre o
tecto a parede seja rigorosamente constante e uniforme a formar uma alheta de 5mm uniforme e regular.
Ndo se aceita alhetas com maior dimenséo nem com ondulacdes

e Para as arestas de parede deve ser usado perfil embutido e oculto tipo Expamet ref® PAB 020 ou
equivalente

e As arestas ndo poderdo apresentar este perfil saliente nem deverdo ter um raio pronunciado.

e Acabamento geral:

e O acabamento final destas paredes antes da pintura serd através de um barramento geral de massa fina
de tipo ALTECK da CIN ou equivalente, numa espessura de cerca de 2mm, aplicado no minimo em duas /
trés camadas devendo a superficie ficar exemplarmente lisa e estanhada.

e Massa fina tipo 15-200 ALLTEK NORMAL - 1 a 2 camadas e 15-930 ALLTEK EXTRA FINO ou equivalente — 1
camada, com acabamento estanhado muito liso e perfeitamente nivelado,

e Condicoes para aplicacdo da massa:

Os suportes devem apresentar-se direitos, aprumados e lisos.

Todas as profuberdncias devem ser alisadas e as cavidades ou danos de qualquer , superiores a 5 mm,
devem ser previamente preenchidos.

Aplicar com mdquina de projectar e alisar com espdtula apropriada.

A segunda camada deverd ser deixada lisa polida, utilizando a espdtula para o efeito. Em pequenas dreas
pode ser aplicado manualmente.

Depois de seco, deverd ser recoberto com massa tipo Alltek Extra Fino (ref. 15-930), ou equivalente de

modo a obter-se uma superficie macia e perfeitamente lisa para acabamentos de alta qualidade.
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Depois de seco, deverd ser sempre recoberto com uma tinta apropriada.
e Serd executada uma alheta entre o mdrmore e este acabamento. Terd cerca de 3mm e deverd ser
rigorosamente acabada.

e Trata-se do revestimento e acabamento de paredes para posterior pintura.

e ART® 3.2 - CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO AREADO HIDROFUGADO, EM PAREDES INTERIORES, PARA RECEBER
ACABAMENTO FINAL

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por metro quadrado.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

¢ O fornecimento e execucdo da argamassa de acabamento.

e A execucdo de chapisco e do emboco.

e O fornecimento de produto hidréfugo tipo SIKA, SUPER SIKALITE. Ou equivalente

e lll - Condigbes técnicas

e Os frabalhos indicados neste arfigo serdo readlizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Execucdo de chapisco, emboco e reboco com acabamento areado e aditivo hidréfugo SUPERSIKALITE,
na proporgdo recomendada pelo fabricante.

e Para aplicacdo de azulejo, em paredes interiores de tijolo ou betdo, incluindo desengorduramento

e Para o acabamento a areado fino, serd executado um chapisco de cimento e areia ao traco 1:2, um
emboco de cimento e areia ao traco 1:3 e o reboco final ao traco 1:4.

e A areia a empregar na confeccdo das argamassas para o reboco deverd satisfazer ds seguintes
condicoes:

e Ser bem limpa ou lavada e isenta de terras, subst@ncias orgénicas ou quaisquer outras impurezas;

e Ser angulosa e dspera ao tacto;

e Serrija, de preferéncia silicosa ou quartzosa;

e Ter a composicdo granulométrica mais conveniente para cada de argamassa.

e A areia deverd ser peneirada e lavada quando julgado necessdrio.

e No fabrico das argamassas destinadas em rebocos e guarnecimentos, deverd utilizar-se a areia de grdo
fino.

e Considera-se areia de fino a que passa no crivo com orificios de 1,5 m/m.

e O reboco serd executado sobre a argamassa hidréfugada.

e As superficies de aplicacdo das argamassas das diferentes camadas deverdo ser previamente bem
limpas e bem molhadas, eliminando-se foda a argamassa ou leitada ndo aderentes, poeira ou quaisquer

oufras sujidades.
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e O emboco de desempeno serd feito por encasques sucessivos quando resultarem espessuras superiores a
3 cm; a sua espessura serd no minimo de 2 cm.

e A aplicacdo do emboco serd feita obrigatoriamente, logo apds o esboco ter adquirido a presa suficiente
e nunca depois de 24 horas.

e Sobre o emboco e quando se pretenda obter determinado acabamento, serd aplicado o reboco, caso
nada em contrdrio seja dito no Caderno de Encargos.

e A sua aplicacdo serd feita logo apds o emboco ter adquirido a presa suficiente e se ter humidificado
convenientemente a sua superficie.

e O reboco deverd ser bem apertado e afagado, de forma a se obter uma superficie bem desempenada,
regular, homogénea e isenta de fendilhacdes ou quaisquer outros defeitos.

e Todas as superficies com insuficiéncia de aderéncia para a aplicacdo das argamassas serdo chapiscadas
com argamassa de cimento e areia ao traco 1:1,5 adicionada do hidréfugo a razdo de 2 % do cimento.

e Exige-se total horizontalidade e vertficalidade neste trabalho, devendo ser executado apenas por pessoal
especializado.

e Este acabamento serd nas paredes interiores a revestir com azulejo, apainelados em MDF e chapa em

inox, em paredes interiores de tijolo ou betdo, com aditivo hidréfugo.

o ART® 3.3 - RODAPE EXECUTADO COM CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO POLIDO HIDROFUGADO EM PAREDES
INTERIORES

e | - Critério de medicdo

e Medi¢cdo por metro linear.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e execucdo da argamassa de acabamento.

e A execucdo de chapisco.

e O fornecimento de produto hidréfugo.

e Meia cana ligeira

e Acabamento polido liso

e lll - Condigbes técnicas

e Os frabalhos indicados neste arfigo serdo realizados de acordo com as normas de construgcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo das condi¢cdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e O rodapé serd executado abaixo das paredes revestidas a azulejo na ligagcdo com o pavimento em
autoalizante, executado com, chapisco e reboco com argamassa de cimento, cal hidraulica e areia ao
fraco 1:4 com acabamento POLIDO, incluindo emboco e reboco de desempeno hidréfugado, com
produto tipo SUPERSIKALITE ou equivalente, com chapisco entre as vdrias camadas, incluindo aplicacdo de
redes de fibra de vidro em todas as esquinas e dobras, assim como nas ligacdes de betdo / alvenaria

e Antes do revestimento serd executado um chapisco com argamassa ao traco 1:2.
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e Neste reboco areado serd aplicada rede de fibra de vidro.

e A areia a empregar na confeccdo das argamassas para o reboco deverd satisfazer as seguintes
condicoes:

e Ser bem limpa ou lavada e isenta de terras, substéncias orgdnicas ou quaisquer outras impurezas;

e Ser angulosa e dspera ao tacto;

e Serrija, de preferéncia silicosa ou quartzosa;

e Ter a composicdo granulométrica mais conveniente para cada de argamassa.

e A areia deverd ser peneirada e lavada quando julgado necessdrio.

e No fabrico das argamassas destinadas em rebocos e guarnecimentos, deverd utilizar-se a areia de grdo
fino.

e Considera-se areia de fino a que passa no crivo com orificios de 1,5 m/m.

e As superficies de aplicacdo das argamassas das diferentes camadas deverdo ser previamente bem
limpas e bem molhadas, eliminando-se toda a argamassa ou leitada ndo aderentes, poeira ou quaisquer
outras sujidades.

e O emboco de desempeno serd feito por encasques sucessivos quando resultarem espessuras superiores a
2.5cm; a sua espessura serd no minimo de 2 cm.

e A aplicacdo do emboco serd feita, obrigatoriamente, logo apds o esboco ter adquirido a presa suficiente
e nunca depois de 24 horas.

e Sobre o emboco e quando se pretenda obter determinado acabamento, serd aplicado o reboco, caso
nada em contrdrio seja dito no Caderno de Encargos.

e A sua aplicacdo serd feita logo apds o emboco ter adquirido a presa suficiente e se ter humidificado
convenientemente a sua superficie.

e O reboco deverd ser bem apertado e afagado, de forma a se obter uma superficie bem desempenada,
regular, homogénea e isenta de fendilhacdes ou quaisquer outros defeitos.

e Todas as superficies com insuficiéncia de aderéncia para a aplicacdo das argamassas serdo chapiscadas
com argamassa de cimento e areia ao traco 1:1,5 adicionada do hidréfugo a razdo de 2 % do cimento.

e Exige-se total horizontalidade neste frabalho, devendo ser executado apenas por pessoal especializado.

e Ndo serdo admitidas emendas no reboco. Quando for iniciado um pano de parede, 0 mesmo deverd ser
terminado no mesmo dia.

e O acabamento serd com esponja de modo a proporcionar um acabamento uniformemente areado fino.
e A meia cana deverd ser feita com pecas especificas circulares de tamanho igual para que a meia cana
seja sedmpre igual em todos os locais

e Este acabamento serd nas paredes interiores para receber autoalisante/Pintura.

* ART® 3.4 - REVESTIMENTO GERAL DOS SANITARIOS COM AZULEJO 198x50mm

o | - Critério de medigdo

e Medicdo por metro quadrado.

e Il - Descri¢do do artigo
e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos

necessarios a sua boa execucdo, dos quais se salientam:
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e O fornecimento e colocacdo do azulejo.
e Massa de assentamento eldstica

e Tomacdo de juntas

e Acabamentos

e Selagens

e Remates

e lll - Condigoes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Execucdo de revestimento geral dos sanitdrios com azulejo especial de 198x50mm do tipo , BORRALHEIRA,
série BARRO, modelo PORTO ou equivalente, sobre prévio reboco areado com aplicacdo de massa eldstica
fipo Weber FLEX S branco

e Inclui todos os remates com o bordo periférico e outros acessérios, de acordo com projeto.

e Trata-se do revestimento das paredes dos sanitdrios.

e Este trabalho apenas poderd ser executado por firma especializada e homologada para o efeito.

» Exige-se um certificado de garantia.

e O acabamento deverd ser irrepreensivel.

e Ainda que ndo totalmente descrito aqui o sistema, consideram-se incluidos todos os trabalhos necessdrios
para um acabamento exemplar.

e Trata-se do azulejo nos sanitdrios onde indicado e 1.05e 1.06, 2.07, 5.07, 6.17,7.07, 7.08

o ART® 3.5 - ACABAMENTO DE RODAPES COM AUTO ALISANTE, ACABAMENTO LISO

o | - Critério de medigdo

Medicdo por metro linear.

o Il - Descrigdo do artigo

O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios a sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento de primdrio.

e O fornecimento de argamassa com os componentes e as doses recomendados pelo fabricante.

e O dlisamento e a compactacdo mecdnica.

e A selagem com produto de resina epoxy apropriado.

e A selagem final com verniz de poliuretano apropriado.

o lll - Condigdes técnicas
e Os frabalhos indicados neste artigo serdo readlizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais

se menciona:
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e Os pavimentos em betonilha devem estar muito bem secos, sdélidos, isentos de gordura, leitancas ou

poeiras.

e massa autoalisante tipo A - SOLUCAO CONFORTAVEL - SISTEMA tipo SIKA COMFORTFLOOR PS-23 ou
equivalente, compostas pelas seguintes tarefas: 1. Preparacdo mecdanica das superficies de acordo com o
estado da mesma, seguida de aspiracdo industrial; 2. Aplicacdo de primdrio epoxi, tipo Sikafloor(1-150/-160
ou equivalente, numa a duas demdos consoante o teor de absorcdo do suporte. 3. Aplicacdo de
revestimento tipo Sikall Comfortfloorl], ou equivalente com base em resina de poliuretano, tipo Sikafloor(]
330, ou equivalente na cor Ral a definir e na espessura de aprox. 3 mm. 4. Selagem no minimo com duas
demdos de pintura de poliuretano mate acetinado, tipo Sikafloor] 305 W ou equivalente na cor Ral a
definir. 5. Selagem com dispersdo acrilica (cera) tipo Diversey ou equivalente, como camada de

conservacdo, prolongando assim a vida Util do revestimento.

« Em massa autodlisante tipo B com REFORCO ACUSTICO E CONFORTO (MONOCROMATICO - SISTEMAtipo
SIKA COMFORTFLOOR PS-65 ou equivalente , composta pelas seguintes tarefas: 1) Preparacdo mecdnica
das superficies de acordo com o estado da mesma, seguida de aspiracdo industrial; 2) Aplicacdo de
primdrio em poliuretano, Sikafloor Comfort Adhesive, numa demdo; 3) Aplicacdo de manta em borracha,
Sikafloor Comfort Regupol 6015H; 4) Aplicacdo de tapa-poros, Sikafloor Comfort Porefiller, em duas demdaos
consoante o teor de absorcdo do suporte; 5) Aplicacdo de revestimento Sika Comfortfloor, com base em
resina de poliuretano, Sikafloor 330, na espessura de aprox. 2 mm e em cor Ral a definir, 6) Selagem de
poliuretano mate acetinado, Sikafloor 305 W em Ral a definir, em duas demaos. 7) Selagem com dispersdo

acrilica (cera) da Diversey, como camada de conservacdo, prolongando assim a vida Util do revestimento.

e Este acabamento, apds executado, serd protegido com manta apropriada, por forma a que algum
transito e movimentacdo na obra ndo o danifique ou provoqgue riscos. O empreiteiro deverd tomar todos os
cuidados na prote¢cdo deste trabalho ndo se aceitando o minimo de riscos ou deformacdes no seu
aspecto.

e Consideram-se incluidas a execucdo de juntas de inducdo ¢ fissuracdo e de dilatacdo ou com elementos
metdlicos, de acordo com as normas do fabricante.

o Trata-se dos rodapés em zonas de sanitdrios segundo o tipo aplicado no pavimento.

e Tipo A

e Piso 0

e (IS03/1S04)-0.21-0.25

e IS posto seguranca

e Tipo B

e Piso 0

e (ISO1 /1S 02) -0.06/0.07
e CXA 08 /09

e PV 03/ 04

e Piso 1

e (IS05) - 1.09

e (IS06)-1.07/1.08

e IS07-1.12

e Piso 6
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o (IS09) - 6.08 / 6.07

ART® 3.6 a 3.7 - EXECUGAO DE FORRAS E PAREDES EM GESSO CARTONADO
| - Critério de medicdo

e Medicdo por mefro quadrado

Il - Descricdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e frabalhos

necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento de placa de gesso carftonado Diamant — alta dureza.
e Placa hidrofuga

e A estrutura em perfis metdlicos 48mm, acessérios e ferragens.
e Estrutura 110mm para paredes

e As massas para regularizacdo e acabamento.

e As bandas de papel e metdlicas.

e Parafusos e outros acessérios inerentes ao sistema .

o Material eldstico entre o pavimento, e a estrutura metdlica.

e Barramento geral

e Banda de dilata¢cdo junto ao tecto .

e Bandas metdlicas em todas as arestas.

e LG Rocha 45mm

e LG rocha 50+50mm

e Primdrio do sistema tipo Knauf ou equivalente

lll- Condigdes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de constru¢do, normalizacdo

e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais se menciona:

e As forras serdo executadas segundo a melhor técnica e seguindo as fichas técnicas dos fornecedores dos

materiais. Trata-se basicamente de uma parede. Assim a constituicdo deste artigo refere-se ao seguinte:

. Placa de alta dureza tipo Diamant em gesso cartonado com 15 mm de espessura para frorra
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. Duas placas de gesso hidréfugo nas paredes das estantes piso 6

. Montantes simples de 48mm preenchida com material painéis de I& mineral com 45mm ou 50+50mm de
70kg/m3 de espessura tipo INSULATION ULTRASONIC DA KNAUF ou equivalente

e Montantes separados por 40 cm e elementos fixacdo e apoio, manta resiliente com 3.9mm para separacdo
com o tecto e pavimento, todos os acessdrios e elementos de fixacdo, tratamento de juntas, barramento geral,

cantoneiras de banda metdlica em todas as arestas,
e Abertura de rasgos, pequenas recaidas e remates necessdrios

e A estrutura deve ser autoportante executada com perfis calculados do tipo Knauf ou equivalente, por forma

a permitir sustentar todo o conjunto.

e Serdo respeitadas todas as normas e requisitos do tipo Knauf, ou equivalente, devendo ser apresentado

pelo empreiteiro esquema de montagem perfeitamente descrito pelo fabricante.

e Para o tratamento das juntas serd usada banda e massa apropriada , de acordo com as instrucdes do

fornecedor.

e As superficies serdo cuidadosamente emassadas com produto apropriado, e recomendado pelo fabricante
em duas ou mais demdos, em toda a drea das placas até que o seu aspecto final seja uniforme, sem

fendilhacodes, ondulacdo ou quebras. Exige-se cuidadosa aplicacdo destas massas.

e Consideram-se igualmente incluidas pequenas recaidas, sancas, aberturas para iluminagdo, instalagoes

mecdnicas e outras especialidades.
e Serdusada banda metdlica em todas as arestas.

e Todos os perfis de fixacdo ao pavimento e tecto serdo assentes sobre uma manta de dessolidarizacdo tipo

Knauf ou equivalente e especifica ao efeito.

e Aplicacdo de primdrio tipo Teifengrund ou equivalente em toda drea das placa

o Estas forras apenas poderdo ser executadas por pessoal especializado e apto para tal.
e Serd exigido certificado de conformidade para este trabalho.

e Na&o serdo admitidas ondulacdes ou desalinhamentos nestes frabalhos.

e Estdo incluidas paredes curvas ou retas.

e Trata-se da forra e paredes onde indicado em planta.

e Artigo 3.6 - Piso 2 -2.21

e Arfigo 3.7 - Piso 6 - Costas ARM.02 a ARM.06
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ART® 3.8 - EXECUGAO DE REVESTIMENTO ACUSTICO COM ESTRUTURA METALICA, PLACA DE GESSO CARTONADO
DIAMANT 15MM, PAINEL DE LA MINERAL TIPO BASWAPHON BASE 30mm E ACABAMENTO COM REBOCO BASWA
FINO OU EQUIVALENTE

| - Critério de medicdo

Medicdo por metro quadrado.

Il - Descricdo do artigo

O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos necessdrios
A sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e FEstrutura apropriada e reforcada para o peso do conjunto.

e Placa de gesso cartonado de alta densidade de 15mm

e Painel e reboco tipo BASWAphon ou equivalente

e Acabamento acustico FINO

e Aberturas e rasgos quando necessdrio e acabamento de arestas.

e Areas planas

lll - Condigoes técnicas

Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo, normalizacdo e
especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais se menciona:

e Serd executada uma estrutura em perfis de chapa galvanizada com espacamento mdximo de 400mm.

e Sobre a estrutura serd aplicada cuidadosamente uma placa de gesso cartonado de alta densidade de
15mm. A estrutura serd reforcada , dado que o peso do conjunto serd significativo , pelo que a mesma deverd
ser calculada para uma carga acima em cerca de 30% do seu peso especifico e fotal. A estrutura deve ser
autoportante executada com perfis calculados tipo Perfisa ou equivalente por forma a permitir sustentar todo
o conjunto.

e O revestimento serd do tipo BASWAphon FINO da BASWAacoustic, ou equivalente, sobre base adequada em
gesso carfonado . Fixagcdo do painel base com espessura de 30 mm, de I mineral de alta densidade revestida
de fdbrica com camada mineral com granulometria de Tmm com espessura de + 4mm, por colagem com
adesivo adequado e fixacdo mecdnica, se hecessdrio.

e Colocacdo de banda resiliente em toda a periferia das superficies tipo BASWAphon ou equivalente.

e Apds secagem do Baswa Fill ou equivalente, (minimo 48h) toda a superficie tipo BASWAphon ou equivalente,
serd lixada de forma a ficar completamente plana.

e Colocacdo de proteccdo adequada em todas as restantes superficies de forma a ndo se sujarem.
Aplicacdo de primeiro barramento continuo e liso FINO (ndo areado) tipo Baswa 407 ou equivalente, com
granulometria de 0,7mm, espessura de + 3mm e cor desejada — branco ou oufra — em vdrios passos de
alisamento manual, secagem de minima de 48h.

e Aplicacdo de segundo barramento continuo e liso Base tipo Baswa Top ou equivalente, em vdrios passos de
alisamento manual, secagem de minima de 48h, tudo conforme indicacdes do fabricante.

e A espessura total do sistema serd = Placa de gesso + painel base Baswa + 7mm.

e Serdo respeitadas todas as normas e requisitos tipo BASWA, ou equivalente, devendo ser apresentado pelo

empreiteiro esquema de montagem perfeitamente descrito pelo fabricante.
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o Estas placas serdio revestidas com massa especial acuUstica (reboco acustico). Este reboco serd aplicado no
minimo de frés camadas, sendo a primeira de enchimento e as seguintes de acabamento. A espessura final
deverd no minimo totalizar 7mm.

e Este revestimento apenas poderd ser executado por pessoal especializado e apto para tal.

e Serd exigido certificado de conformidade para este trabalho.

e EXIGE-SE UM CUIDADO EXTREMO NA EXECUCAQ DESTE TRABALHO.

e Neste artigo estdo incluidas todas as tarefas e trabalhos necessdrios & perfeita execucdo.

e Estesrevestimentos curvos apenas poderdo ser executados por pessoal especializado e apto para tal.

e Ndo se aceitam ondulados. A superficie curva deve ser EXEMPLAR. Sempre que se verifiquem ondulados as
dreas devem ser retiradas e executadas de novo.

e Trata-se do revestimento das paredes curvas pisos 0 e 1 acima da cota 2.10 onde indicado em mapa de

acabamentos.

ART® 3.9 - LIMPEZA E REPARACOES GERAIS DAS SUPERFICIES DE BETAO EXISTENTE
| - Critério de medicdo

e Medicdo por metfro quadrado

Il - Descrigao do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e frabalhos

necessdrios d sua boa execucdo, dos quais se salientam:

Analise cuidada

Desengorduramento geral

Arranjo de imperfeicdes com massa tipo Sika

Meios elevatorios

lll- Condigdes técnicas

e Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo, normalizacdo

e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais se menciona:
e Limpeza geral das paredes em betdo existentes a manter, com lavagem geral,
e Picagem de zonas podres ou ocas, de modo a que as paredes ndo apresentem zonas soltas ou podres,

e Aplicacdo de massa de tfratamento de betdo tipo Sika ou equivalente de modo a harmonizar as superficies,

conforme Projecto.

¢ Neste artigo apenas se pretrende a consolidacdo geral das paredes de modo a as superficies se apresentes

harmoniosas e uniformes para posterior pintura.

CADERNO DE ENCARGOS — TRABALHOS E CONDICOES TECNICAS ESPECIFICAS 57 /160



Braganca Museu da Lingua Portuguesa
JOAQUIM PORTELA - ARQUITECTO, Lda. Municipio Braganca
Rua de Sé&o Bartolomeu 37, 4150-671 Porto

e Trata-se das dreas de betdo existente a manter quer no exterior como no interior.

Nota geral as paredes:

e Consideram-se incluidos todos os trabalhos, materiais e mdo-de — obra necessdrios & sua total e completa
execucdo devendo ser anadlisados sempre em conjunto as descricbes dos articulados, caderno de
encargos e pecas desenhadas referentes a cada artigo, ainda que ndo exaustivamente descritos nos
mesmos. Todos os materiais e modo de aplicacdo devem respeitar as pecas desenhadas.

e Todas as arestas levardo perfis ocultos de reforco, como meio de garantir a sua verticalidade e reforco
das mesmas.

e Em todas as situacdes para cada artigo respetivo, considera-se incluida no mesmo, a colocacdo de
cantoneiras de inox, aluminio ou outro perfil tipo Expamet no remate do revestimento das paredes com
madeiras ou metais.

e Considera-se sempre incluido em cada artigo, a colocagdo de bandas de rede de vidro tipo Fivitex ou
equivalente em fodas as ligacdes de diferentes materiais, nomeadamente na ligacdo de fijolo/betdo e
bloco de cimento/betdo. Devem ser tomadas todo fipo de precaucdo de modo a que ndo exista

fissuracdo na ligacdo dos diferentes fipos de material.
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CAPITULO 4 - TECTOS

ART® 4.1 - EXECUGAO DE TECTO FALSO COM ESTRUTURA METALICA, PLACA DE GESSO CARTONADO DE ALTA
DENSIDADE 20MM, PAINEL DE LA MINERAL TIPO BASWAPHON BASE 50mm E ACABAMENTO COM REBOCO BASWA
FINO OU EQUIVALENTE

| - Critério de medicdo

Medicdo por metro quadrado.

Il - Descrigdo do artigo

O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos necessdrios
d sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e FEstrutura apropriada e reforcada para o peso do conjunto.

¢ Placa de gesso cartonado de alta densidade de 20mm

e Painel e reboco tipo BASWAphon ou equivalente

e Acabamento acustico FINO

e Aberturas e rasgos quando necessdrio e acabamento de arestas.

lll - Condigoes técnicas

Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo, normalizacdo e
especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais se menciona:

e Serd executada uma estrutura em perfis de chapa galvanizada estrutura metdlica de aco galvanizado de
maestras primarias 60x27x0.6 mm, moduladas a cada 800mm, e suspensas ao teto mediante suspensdes
reguldveis a cada 700 mm e maestras secunddrias 60x27x0.6 fixas perpendicularmente as primeiras mediante
cavaletes e moduladas cada 400mm.

e Placa fipo Knauf Diamant de 20mm ou equivalente

e Pecas do sistema tipo BASWA ou equivalente, com niveladores. A fixacdo junto ao tecto serd com
elementos eldsticos por forma a absorver quaisquer movimentos . Estes elementos serdo do sistema tipo BASWA
ou equivalente.

e Sobre a estrutura em reticulado serd aplicada cuidadosamente uma placa de gesso cartonado de alta
densidade de 20mm. A estrutura serd reforcada , dado que o peso do conjunto serd significativo , pelo que a
mesma deverd ser calculada para uma carga acima em cerca de 30% do seu peso especifico e total. A
estrutura deve ser autoportante executada com perfis calculados tipo Perfisa ou equivalente por forma a
permitir sustentar todo o conjunto.

e O tecto serd do tipo BASWAphon FINO da BASWAacoustic, ou equivalente, sobre base adequada em gesso
cartonado . Fixacdo do painel base com espessura de 50 mm, de |a mineral de alta densidade revestida de
fabrica com camada mineral com granulometria de Tmm com espessura de + 6mm, por colagem com adesivo
adequado e fixacdo mecdnica, se necessdrio.

e Colocacdo de banda resiliente em toda a periferia das superficies tipo BASWAphon ou equivalente.

e Apds secagem do Baswa Fill ou equivalente, (minimo 48h) toda a superficie tipo BASWAphon ou equivalente,

serd lixada de forma a ficar completamente plana.
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e Colocacdo de proteccdo adequada em todas as restantes superficies de forma a ndo se sujarem.
Aplicacdo de primeiro barramento continuo e liso FINO (ndo areado) tipo Baswa 407 ou equivalente, com
granulometria de 0,7mm, espessura de + émm e cor desejada — branco ou oufra — em vdrios passos de
alisamento manual, secagem de minima de 48h.

e Aplicacd@o de segundo barramento continuo e liso Base tipo Baswa Top ou equivalente, em vdrios passos de
alisamento manual, secagem de minima de 48h, tudo conforme indicacdes do fabricante.

e A espessura total do sistema serd = Placa de gesso cartonado + painel base Baswa 50mm + 7mm.

e Serdo respeitadas todas as normas e requisitos tipo BASWA, ou equivalente, devendo ser apresentado pelo
empreiteiro esquema de montagem perfeitamente descrito pelo fabricante.

e Estas placas serdo revestidas com massa especial acUstica (reboco acustico). Este reboco serd aplicado no
minimo de trés camadas, sendo a primeira de enchimento e as seguintes de acabamento. A espessura final
deverd no minimo totalizar 7mm.

e Deverd ser executada em consondncia com as paredes uma alheta de 5mm entre a parede e o tecto,
devendo esta ser mantida constante em toda a periferia dos tectos. Considera-se incluida neste artigo.

e Considera-se igualmente incluido o reforco da periferia dos tectos nas zonas onde serdo aplicadas as
estruturas de apoio das caixas de estore, devendo estes locais ser especialmente bem rigidos nas suas
suspensoes.

e Este tecto apenas poderd ser executado por pessoal especializado e apto para tal.

e Serd exigido certificado de conformidade para este frabalho.

e Consideram-se igualmente incluidas no artigo, se existirem, pequenas recaidas, sancas, aberturas para
iluminacado, instalagcdes mecdnicas e outras especialidades.

e Inclui a execucdo de sancas de remate com placas de gesso cartonado hidréfugo , assim como alcapodes
de acesso ao equipamento, executados no sistema fipo KNAUF ou equivalente com ferragem oculta e junta
minima

e EXIGE-SE UM CUIDADO EXTREMO NA EXECUCAO DESTE TRABALHO.

e Neste artigo estdo incluidas todas as tarefas e trabalhos necessdrios & perfeita execugdo.

e Estes tfectos apenas poderdo ser executados por pessoal especializado e apto para tal.

e Ndo se aceitam dreas onduladas.

e Este tipo de teto deve ser acabado de modo exemplar, j& que ndo levard pintura, de modo a manter as
caracteristicas acusticas.

e Trata-se dos tectos acusticos com base de gesso cartonado onde indicado em mapa de acabamentos —
Piso 2, 6, 7

ART® 4.3 - EXECUGAO DE REVESTIMENTO COM PAINEL DE LA MINERAL TIPO BASWAPHON BASE 30mm E
ACABAMENTO COM REBOCO BASWA FINO OU EQUIVALENTE SOBRE BASE DE BETAO

| - Critério de medigdo

Medicdo por metro quadrado.

Il - Descrigdo do artigo
O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos necessdrios

d sua boa execucdo, dos quais se salientam:
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e Painel e reboco tipo BASWAphon 30mmou equivalente
e Acabamento acuUstico FINO
e Aberturas e rasgos quando necessdrio e acabamento de arestas.

e Areas planas

lll - Condigoes técnicas

Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo, normalizacdo e
especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais se menciona:

e O tecto serd do tipo BASWAphon FINO da BASWAacoustic, ou equivalente, aplicado sobre o teto real de
betdo armado . Fixacdo do painel base com espessura de 30 mm, de I1& mineral de alta densidade revestida de
fdbrica com camada mineral com granulometria de Tmm com espessura de + 6mm, por colagem com adesivo
adequado e fixacdo mecdnica, se hecessdrio.

e Colocacdo de banda resiliente em toda a periferia das superficies tipo BASWAphon ou equivalente.

e Apds secagem do Baswa Fill ou equivalente, (minimo 48h) toda a superficie tipo BASWAphon ou equivalente,
serd lixada de forma a ficar completamente plana.

e Colocacdo de proteccdo adequada em todas as restantes superficies de forma a ndo se sujarem.
Aplicacdo de primeiro barramento continuo e liso FINO (ndo areado) tipo Baswa 407 ou equivalente, com
granulometria de 0,7mm, espessura de + émm e cor desejada — branco ou oufra — em vdrios passos de
alisamento manual, sescagem de minima de 48h.

e Aplicac@o de segundo barramento continuo e liso Base tipo Baswa Top ou equivalente, em vdrios passos de
alisamento manual, secagem de minima de 48h, tudo conforme indicacdes do fabricante.

e A espessura total do sistema serd = painel base sobre o betdo + 7mm.

e Serdo respeitadas todas as normas e requisitos tipo BASWA, ou equivalente, devendo ser apresentado pelo
empreiteiro esquema de montagem perfeitamente descrito pelo fabricante.

e Estas placas serdo revestidas com massa especial acUstica (reboco acustico). Este reboco serd aplicado no
minimo de trés camadas, sendo a primeira de enchimento e as seguintes de acabamento. A espessura final
deverd no minimo totalizar 7mm.

e Deverd ser executada em consonéncia com as paredes uma alheta de 5mm entre a parede e o tecto,
devendo esta ser mantida constante em toda a periferia dos tectos. Considera-se incluida neste artigo.

e Considera-se igualmente incluido o reforco da periferia dos tectos nas zonas onde serdo aplicadas as
estruturas de apoio das caixas de estore, devendo estes locais ser especialmente bem rigidos nas suas
suspensoes.

e Este tecto apenas poderd ser executado por pessoal especializado e apto para tal.

e Serd exigido certificado de conformidade para este frabalho.

e Consideram-se igualmente incluidas no artigo, se existirem, pequenas recaidas, sancas, aberturas para
iluminacdo, instalagcdes mecdanicas e outras especialidades.

e EXIGE-SE UM CUIDADO EXTREMO NA EXECUCAO DESTE TRABALHO.

e Neste artigo estdo incluidas todas as tarefas e trabalhos necessdrios & perfeita execucdo.

e Estes tectos apenas poderdo ser executados por pessoal especializado e apto para tal.

e FEste tipo de teto deve ser acabado de modo exemplar, j& que ndo levard pintura, de modo a manter as

caracteristicas acusticas.
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e Trata-se dos tectos acusticos aplicado sobre a lgje real de betdo onde indicado em mapa de acabamentos

—Pisos 6 e 7
ART® 4.3 - LIMPEZA E REPARACOES GERAIS DAS SUPERFICIES DE BETAO EXISTENTE
| - Critério de medigdo
e Medicdo por mefro quadrado

Il - Descricdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos

necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:
¢ Analise cuidada

e Desengorduramento geral

e Arranjo de imperfeicdes com massa tipo Sika

lll- Condigdes técnicas

e Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo, normalizac&o

e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais se menciona:
e |limpeza geral do betdo existente no interior ao nivel do piso 0.

e Desengorduramento, tapamento de fissuras, barramento geral de modo a uniformizar as superficies e

reparacdo geral com produto fipo SIKA ou equivalente, conforme Projecto.

e Deve o adjudicatdrio visitar cuidadosamente o local e aferir todos os trabalhos necessdrios, ndo se admitindo

reclamacgdes por desconhecimento das condicdes existentes

e Trata-se dos tetos lisos e tronco de cones existentes no piso 0 com limpeza e tfratamento total para posterior

pintura.

* Nota geral aos tetos:

e Consideram-se incluidos todos os frabalhos, materiais e mdo-de—obra necessdrios d sua total e completa
execucdo devendo ser anadlisados sempre em conjunto as descricdes dos arficulados, caderno de
encargos e pecas desenhadas referentes a cada artigo, ainda que ndo exaustivamente descritos nos
mesmos. Todos os materiais e modo de aplicacdo devem respeitar as pecas desenhadas.

e EstGo incluidas todos os cortes, pecas metdlicas de remate ou apoio, sistema de fixacdo, protecdo de

arestas.
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CAPITULO 5 - CANTARIAS

Condigoes Gerais

Qualidade dos materiais e modo de execugdo da obra
e Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos os trabalhos deste projecto relativos a cantarias, seus
reforcos, incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes,

conforme desenhos e caderno de encargos.

Preparacgdo dos trabalhos:

e O Empreiteiro terd de entregar & fiscalizacdo os planos de execucdo, que comprovem a efectiva
preparacdo dos trabalhos de cantarias. Nesta preparacdo deverdo ter-se em conta todas as medidas das
pedras, a sua estereotomia e as regras a cumprir para o seu assentamento. Nesta fase deverd ser
clarificado quais os trabalhos prévios ao assentamento das pedras.

e Como consequéncia do frabalho de preparacdo, se o empreiteiro pretender complementar os
pormenores ou propor alteracdes, deverd submeté-las & aprovacdo da fiscalizacdo pelo menos um més
antes do inicio dos trabalhos.

e Todas as conclusdes deste estudo e pormenorizacdo dos trabalhos deverdo ser entregues & fiscalizacdo
de forma a confirmar a situacdo de projecto ou, eventualmente, alterd-las segundo a aprovacdo dos

projetistas.

Qualidade das pecas e dos trabalhos:

e As pecas que se destinem ao mesmo local devem ser obtidas de blocos que permitam manter
uniformidade de aspecto e cor.

e Ndo serdo aceites pecas com riscados de serra ou de discos.

e Quando ¢é especificado um determinado acabamento para uma peca, tal significa que, salvo expressa
indicacdo em contrdrio, esse acabamento se aplica a todas as suas faces visiveis.

e Quando forem definidos remates, juntas, bordaduras, solugcdes de canto, etc., tais solucdes deverdo, salvo
expressa indicacdo em contrdrio, ser generdlizadas para o revestimento em questdo, com o mesmo
aspecto e dimensdes rigorosamente repetidas.

e O Empreiteiro deve respeitar a estereotomia definida no projecto, sendo responsdvel pelas correccdes,
acertos de obra a efectuar e por todas as consequéncias de erros de cotas ou deficiente implantacdo.

¢ O Empreiteiro deve apresentar a Fiscalizacdo antes do trabalho de preparacdo das pecas pelo canteiro,
um desenho das unidades a executar com as cotas definidas j& em relacdo ao levantamento da obra.
Esses desenhos dar@o as pecas as dimensdes necessdrias para que as estereotomias sejam as indicadas no
projecto, tendo em conta as espessuras exigidas para as juntas, e mantendo sempre as espessuras definidas
no Projecto.

e As dimensdes indicadas para as pedras podem sofrer alteracdo de + 20% em cada dimensdo para acerto

das estereotomias ndo podendo o Empreiteiro reivindicar quaisquer mais-valia por isso.
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Soleiras, peitoris, ombreiras e padieiras:

e As soleiras e peitoris sGo para executar conforme os desenhos. Serd aplicada argamassa de cal para o
seu assentamento.

e Todo o trabalho de preparacdo, corte para a colocacdo de molas de pavimento estd obrigatoriamente
incluido no preco das soleiras.

e As pecas, uma vez assentes, devem ficar niveladas com as arestas bem marcadas e formando os édngulos
necessdrios a que os desenhos do projecto se realizem, mesmo que o levantamento da obra apresente
uma geometria ligeiramente diferente por motivo de variacdo de cotas. Sempre que essa variacdo for

superior a 50mm deve ser dado conhecimento d Fiscalizacdo.

Assentamentos:

e Quando o assentamento for hUmido a base de assentamento serd rugosa e deverd, no momento de
assentamento da cantaria, ter pelo menos 30 dias de feita e estar impa de leitancas, poeiras ou outras
impurezas. As pecas devem ficar assentes sem chochos. O Empreiteiro substituird todas as pecas em que se
verifique, por simples toque, a existéncia de chochos, e as que se partirem no periodo de garantia da obra.
Se o Empreiteiro utilizar cimento cola deverd submeté-lo a aprovacdo prévia.

e O assentamento de cantarias em pavimentos serd redlizado com argamassa de cimento e areia e
colados com mastique “Sikaflex 11 FC".

e O acabamento de pavimentos e degraus poderd ser realizado em obra, desde que seja garantido a sua
homogeneidade e qualidade.

e Todos os enchimentos com argamassas nos pavimentos e paramentos estdo incluidos nos precos a
fornecer para as cantarias. Deverdo ser cumpridas as regras da Publicagcdo Manual do Pedreiro - LNEC. Nas
fachadas, pavimentos e todos os elementos singulares deve ser atendido os respectivos coeficientes de
dilatacdo térmica de forma a evitar levantamentos e degradacdo dos planos de pedra. As dimensdes e
juntas deverdo ter em atencdo este factor e ser preenchidas com mastique “Sikaflex 11 FC" .

e Debaixo dos lambris deverd ser sempre executada junta eldstica suficiente para absorver as dilatacdes

com mastiques apropriados.

Juntas:

e As juntas terdo 1Tmm, em geral, nunca podendo exceder 2mm, Serdo preenchidas com leitada de
cimento branco e pé de pedra, colorida & tonalidade da pedra e levardo aditivo especial em
revestimentos exteriores. E obrigatéria a separacdo com juntas em mastique por cada 12 m2 de painel
(pavimentos ou paramentos). A localizagcdo destas juntas deverd ser previomente apresentada d
Fiscalizacdo, ndo podendo alterar o aspecto dos painéis. O Empreiteiro poderd utilizar argamassas pré-
dosificadas especiais para fechamento de juntas. As juntas dos elementos singulares soleiras, peitoris,
capeamentos deverdo ser executadas em mastique ‘Sikaflex HP1' .

e As pecas deverdo ser colocadas com afastamentos definidos por separadores em PVC de 1 mm que
serdo retirados antes do fechamento das juntas. No final da obra é obrigatério a lavagem das pedras com
acabamento serrado com escovas de aco.

e As pedras ndo conforme deverdo ser refiradas da obra.
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Argamassa de fixagao - Cimento cola

e Adequado para fixacdo de revestimentos em pavimentos, revestimentos interiores e fachadas. O cimento
cola é um composto & base de cimento, cargas minerais de granulometria controlada e aditivos, que
melhoram a trabalhabilidade e aderéncia do produto, a sua aplicacdo ndo deve exceder os 7 mm. Para a
presente empreitada apenas sdo admitidas massas de colagem com ligantes eldsticos de elevadas
prestacdes de acordo com o descrito em cada artigo.

e A aderéncia dd-se aos 28 dias e deve ser superior ou igual a 10Kg/cm2; para colagem simples o consumo
é de 4 a5K/m2, para colagem dupla o consumo é de 7 a 8 Kg/m?2.

e Respeitar a dgua de amassadura do fabricante.

e ART®° 5.1 -BANCADAS EM BLOCO MACICO DE MARMORE ESTREMOZ VR1 EXTRA SEGUNDO PERFIL DE PROJETO
COM PIOS INCLUIDOS

e | - Critério de medig¢do

e Medicdo por unidade

e |l - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento de bloco de marmore macico e respectivo assentamento.

e Pios escavados

e Esfrutura de apoio em inox oculta

e Meios de elevacdo e transporte.

e Acabamento amaciado de todos os topos.

e SifGo

e Valvula

e Estrutura de inox

e Il - Condigdes técnicas

e Os frabalhos indicados neste arfigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais se
menciona:

e Bancada com pios escavados, em pedra Unica escavada de mdrmore Estremoz Branco de 1° escolha -
EXTRA, acabamento amaciado, incluindo Pios escavados e sifGo tipo Silfra ou equivalente e vdlvula em
cada pio.

e A pedra deve obedecer as seguintes condicoes

e Serd origem Nacional, de grdo fino Estremoz VR1 Branco isento de raios vermelhos ou cinza.

e Terd a estereotomia do projecto ou serd de acordo com as indicacdes do projectista.

e Deverd ser apresentada obrigatoriamente amostra da pedra.

e Serresistente aruptura e ao esmagamento.

¢ Nado se alterar sob a accdo dos elementos atmosféricos.

e Fazer boa presa com as argamassas.
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e Serde bom leito, sem fendas ou lesins, bem limpa de fterra ou quaisquer outros corpos estranhos.

e Ter as dimensdes e a configuracdo prevista no Projecto.

e Ser de gr&do homogéneo e apertado, ndo geladica, inatacdvel pelos agentes atmosféricos, isenta de
cavidades, fendas ou lesins, e limpa de quaisquer materiais estranhos.

e Asjuntas deverdo ser bem desempenadas em esquadria com os paramentos e de forma a apresentarem
a menor espessura possivel, salvo determinacdes especiais.

e Considera-se neste artigo a abertura de rasgos furos, e remates com todos os elementos.

e Toda a pedra serd tratada com produto incolor OLEOFUGANTE .

e FEstd incluida para cada bancada uma estrutura oculta em chapa corrida de émm com 120mm de altura
com vardo de 20mm soldado em aco inox aisi 304 L para apoio de cada bancada a aplicar dentro de
furacdes.

e Trata-se da pedra cortada de bloco macico a formar bancadas nos sanitdrios. (Inclui pios escavados)

o ART® 5.2 — FORRA DE PAREDES TIPO RODA MAOS EM MARMORE ESTREMOZ VR1 EXTRA SEGUNDO PERFIL DE
PROJETO

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por metro quadrado

e |l - Descrigao do artigo
e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento de marmore 15mm e respectivo assentamento.

e lll - Condigdes técnicas

e Os frabalhos indicados neste arfigo serdo realizados de acordo com as normas de consfrucdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais se
menciona:

e Forra tipo Roda mdos em pedra de mdrmore Estremoz Branco de 1° escolha - EXTRA, acabamento
amaciado.

e Colagem com massa tipo Weber Flex L branco ou equivalente

e Siiconagem de juntas

e A pedra deve obedecer as seguintes condicoes

e Serd origem Nacional, de grdo fino Estremoz VR1 Branco isento de raios vermelhos ou cinza.

e Terd a estereotomia do projecto ou serd de acordo com as indicacdes do projectista.

e Deverd ser apresentada obrigatoriamente amostra da pedra.

e Serresistente aruptura e ao esmagamento.

¢ Nado se alterar sob a accdo dos elementos atmosféricos.

e Fazer boa presa com as argamassas.

e Serde bom leito, sem fendas ou lesins, bem limpa de terra ou quaisquer outros corpos estranhos.

e Ter as dimensdes e a configuracdo prevista no Projecto.
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e Ser de grdo homogéneo e apertado, ndo geladica, inatacdvel pelos agentes atmosféricos, isenta de
cavidades, fendas ou lesins, e impa de quaisquer materiais estranhos.

e Asjuntas deverdo ser bem desempenadas em esquadria com os paramentos e de forma a apresentarem
a menor espessura possivel, salvo determinacdes especiais.

e Considera-se neste artigo a abertura de rasgos furos, e remates com todos os elementos.

e Toda a pedra serd tratada com produto incolor OLEOFUGANTE .

e Trata-se do roda mdos nas bancadas dos lavatoérios.

ART® 5.3 - PAVIMENTO TERREO EXTERIOR + CUBO DE BASALTO 11x11CM SERRADO E BUJARDADO

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por metfro quadrado.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e Manta geotextil

¢ Abertura de cabouco

e Base em granolometria extensa

o Caixa de areia

e Cubo basalto

o lll - Condigdes técnicas
e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:
e Pavimento térreo exterior, composto por abertura de caixa,
e cilindramento,
e manta geofextil de 250g/m2,
e camada de base em agregado britado de granulometria extensa (0/40) com 0.20m de espessura,
e camada de sub base em agregado britado de granulometria extensa (0/40) com 0.20m de espessura,
e caixa de areia grossa do rio, limpa com minimo de 5cm,
e cubo de basalto de 1° escolha com aresta de 11x11cm, acabamento serrado e bujardado,
e cilindramento, espalhamento de areia fina com traco seco fraco,
e rega geral de aperto.
e Deve serseguida a estereotomia indicada em projeto de acordo com projeto.

e Trata-se das zonas exteriores.
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ART® 5.4 - PECAS EM BETAO PREFABRICADO POLIDO SEGUNDO PERFIL DE PROJETO

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por metro linear e unidade

e |l - Descricdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento dos elementos macicos

e Betdo pre fabricado por empresa especializada polido e respectivo assentamento.

e Assentamento com massa eldstica e grampos ocultos

e Il - Condigdes técnicas

e Os frabalhos indicados neste arfigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, enfre as quais se
menciona:

e Elementos de betdo armado pré-fabricado, com acabamento exemplar, a formar o coroamento e
remate do edificio da portaria, soleiras interiores nos vdos de hall’s de elevador e banco no piso 1 no
CXA.17 segundo pormenor especifico com acabamento de fabrica polido com arestas fratadas de modo
exemplar, selagens e acabamentos.

e Trata-se das pecas em betdo polido acabado na portaria e peitoris dos v&os nos hall’s dos elevadores
nos CXA.

e Trata-se do banco no piso 1 junto ao CXA.17

e Nota geral as cantarias:

e Todas as pedras a aplicar nesta empreitada carecem de autorizacdo expressa do projetista. Para tal, é
obrigatdria a entrega de amostras com um minimo de 800x800 de todo tipo de pedra referenciada.

e O material deverd ser sempre de 1° escolha.

e Ndo se aceitam pecas com qualqguer defeito na sua natureza original. NGo se aceitam arestas partidas ou
coladas. Todas as arestas, topos e faces devem estar acabadas segundo projeto. Todas as colagens
deverdo ser duplas, ndo sendo aceites manchas nas pecas quando humidas pela falta de barramento
geral na peca. Onde indicado devem levar oleofugante de excelente qualidade em todas as faces e
topos. Toda a massa de assentamento deverd ser flexivel consoante indicacdo e sempre na cor branca.

e Para cada espaco especifico a pedra deverd ser obrigatoriamente do mesmo bloco e do mesmo lote.

e Consideram-se incluidos todos os trabalhos, materiais € mdo-de—obra necessdrios & sua total e completa
execucdo devendo ser analisados sempre em conjunto as descricdes dos articulados, caderno de
encargos e pecas desenhadas referentes a cada artigo, ainda que ndo exaustivamente descritos nos
mesmos. Todos os materiais e modo de aplicacdo devem respeitar as pecas desenhadas. Todas as
colagens de pecas no interior das habitacdes serdo com massa eldstica WEBER.Flex L ou XL em colagem
dupla. (Massa no suporte e na pedra). Todos os topos e arestas visiveis serdo acabados por processo

mecdnico, ndo sendo permitido o uso de ceras de polimento rapido.
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e Em todo o lajeado, degraus e soleiras do edificio considera-se sempre como incluida no respectivo artigo,
a impermeabilizacdo da base com argamassa hidréfuga e as telas armadas especificadas se existirem em
pormenor em cada pormenor especifico.

e Estdo incluidos todos os cortes & meia esquadria (paredes dos banhos especialmente) e remates de

arestas com massa especial de marmorista quando a situacdo assim o exigir.
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CAPITULO 6 - IMPERMEABILIZAGOES E COBERTURAS

Condigoes Gerais

Qualidade do material

e Qualquer gue seja o processo adoptado para a impermeabilizacdo das diferentes partes da construgcdo
indicadas no projecto, o material empregado ndo deverd conter matérias susceptiveis de serem alteradas
em contacto com os outros matericis empregados na construcdo, com o ar e as intfempéries, devendo

manter as suas propriedades de coesdo, plasticidade e ductilidade.

Modo de execugdo

e Nenhum trabalho de impermeabilizacdo deverd efectuar-se em tempo de chuva ou de humidade,
devendo a superficie a impermeabilizar encontrar-se perfeitamente seca e limpa na ocasido de aplicacdo
do produto. O acabamento da camada impermedvel deverd ser executado logo apds a sua aplicacdo.

e A camada impermedvel deverd apresentar-se com a forma de uma superficie continua, com o mesmo
grau de impermeabilizacdo de 100% em todos os seus pontos.

e Deverdo tomar-se as precaucdes necessdrias para que todas as ligacdes com trabalho j& feito saiam
perfeitas e ndo constituam pontos fracos da camada impermedvel.

e As amarracdes dos tubos de descarga das dguas pluviais, tubos de ventilacdo, etc., deverdo ser feitas de
modo a assegurar-se a perfeita impermeabilizacdo dessas amarracdes, empregando o Empreiteiro o
processo mais adequado a cada caso, devendo o respectivo processo ser submetido & apreciacdo da
Fiscalizacdo.

e No caso da impermeabilizacdo por vdrias camadas, as juntas de cada uma devem fazer-se de modo a
gue nunca se sobreponham. As sobreposicdes para emendas numa mesma camada, terdo no minimo o
afastamento de 8 cm. A impermeabilizacdo das juntas de dilatacdo deve fazer-se tomando fodas as
disposicoes para que as variagdes de largura da junta ndo provoquem a rotura da camada protectora
impermedvel, devendo o sistema adoptado ser submetido & apreciacdo da Fiscalizacdo, caso o mesmo

ndo esteja incluido no projecto.

Impermeabilizagao de alvenarias

e As alvenarias sdo geralmente utilizadas como paredes exteriores, sendo a sua impermeabilizacdo
destinada a protegé-las contra a entrada da dgua das chuvas.

e Esta proteccdo, feita habitualmente & custa dos rebocos, tem caracteristicas muito diferentes das
impermeabilizacdes adoptadas nas caves e nos terracos.

e De facto, nas caves a presenca da dgua do solo é permanente e muitas vezes sob pressdo hidrdulica, o
que obriga d adopcdo de cortinas estanques, executadas a base de produtos ou telas impermedveis . Nos
terracos, para além da impermeabilizagcdo contra a dgua das chuvas, que exige a utilizacdo de cortinas
estanques ou de chapas de fibrocimento, outros problemas se pdem como o do isolamento térmico, o da
ventilacdo e o da proteccdo contra a iradiacdo directa do sol.

e Nas paredes exteriores a impermeabilizacdo confra a dgua das chuvas serd feita & base de rebocos e

ndo de cortinas estanques, a fim de se permitir que a humidade de construgcdo e a resultante de infiltracoes
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do vapor de dgua possa ser eliminada naturalmente; isto &, as paredes exteriores devem poder "respirar”
livremente, o que s6 serd possivel se ndo existirem cortinas estanques.

e Por tudo isto considera-se que a impermeabilizacdo das alvenarias serd melhor especificada em Rebocos.

Impermeabilizagcdo de terragos

e De acordo com o especificado nas Condicdes Especiais, o trabalho de impermeabilizacdo poderd ser
feito a custa de cortinas estanques.

e As cortinas estanques poderdo ser feitas & custa de telas ou de pulverizacdo de emulsdes, aplicadas
sobre uma superficie regularizada de betdo celular ou de agregados leves, com caimentos para recolha
de dguas pluviais em caleiras. A proteccdo destas cortinas da accdo directa dos raios solares, serd
executada de acordo com o sistema indicado nas Condicdes Especiais. Tanto as telas como as emulsdes
ser@o aplicadas de acordo com as instrucdes dos respectivos fornecedores.

e O espalhamento da brita ou godo deve ser feito a partir de montes convenientemente distribuidos pela
cobertura ao longo das caleiras de forma que, procedendo-se & lavagem complementar do inerte antes
do seu espalhamento, a respectiva dgua de lavagem possa escorrer liviemente; para isso o espalhamento

deve ser feito no sentido ascendente.

e A Fiscalizagdo procederd ao controle da lavagem, regando certas zonas d sua escolha e controlando o

volume de residuos depositados que ndo poderdo ter uma espessura superior a 1. mm.

¢ Impermeabilizagao das caves

Generalidades

e A impermeabilizacdo das caves destina-se a impedir o aparecimento de humidade nas superficies
interiores das paredes e pavimentos, & custa de uma camada estanque, suficientemente deformdvel para
poder acompanhar as deformacdes e fissuracdes das estruturas, sem perda da sua estanquicidade.

e Qualguer gue seja o sistema de impermeabilizacdo adotado, a sua execucdo deverd ser feita com a
melhor técnica, e seguindo sempre as indicacdes dos fornecedores dos produtos aplicados.

e Em acordo com o especificado nas Condicdes Especiais do Caderno de Encargos, o Empreiteiro fard a

aplicagcdo de qualguer um ou mais dos sistemas de impermeabilizacdo a seguir indicados.

Impermeabilizagdo a base de camadas ou telas eldsticas

e Neste sistema de impermeabilizacdo, caracterizado pela sua elasticidade, a superficie de apoio ndo
necessita de possuir estanquicidade especial, pois a camada ou tela readliza por si sé a impermeabilizacdo
requerida.

e Os sistemas a considerar estdo identificados com os diferentes produtos e técnicas existentes no nosso
mercado, sendo de referir os seguintes:

e Sistema Telas Eldsticas, caracterizado por a camada estanque ser obtida por projeccdo das emulsdes de
betume ou alcatrdo, enriquecida por matérias sintéticas. Uma das vantagens deste sistema € a sua facil
aplicacdo em superficies ndo planas, ou irregulares, ndo exigindo um grau de secagem elevado das
superficies de aplicacdo.

e A composicdo e a espessura da camada ou camadas a aplicar serdo as especificadas nas Condicoes

Especiais.
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Processo Membrana Betuminosa

e Este caracteriza-se pela sua grande resisténcia as pressdes elevadas da dgua e pela sua grande
elasticidade que permite aplicar a membrana sobre as juntas de dilatacdo da estrutura sem o recurso a
cuidados especiais relacionados com a estanquicidade destas juntas.

e A espessura a adotar e o de protecdo a aplicar devem ser definidos nas Condigcdes Especiais.

Impermeabilizagdo & base de tintas betuminosas, Inertol F, ou produto similar

e £ de aplicar este de protecdo, em substituic@o do Al, quando se pretende proteger, imediatamente apds
a descofragem, a superficie do betdo fresco, contra a evaporacdo da dgua de amassadura, com a
consequente melhoria da qualidade final do betdo e reducdo aprecidvel da fendilhacdo por retraccdo
(existéncia de grandes painéis, sem juntas).

e A aplicacdo da tinta é feita em duas demdos, a razdo total de 4 a é m2/litro, sobre superficie isenta de

detritos e limpa; a segunda demdo deve ser aplicada apds completa secagem da 1¢ demado.

Art® 6.1 — IMPERMEABILIZAGAO E ISOLAMENTO DE COBERTURAS COM ACABAMENTO EM LAJETA DE BETAO
FLUTUANTE

e | - Critério de medicao

e Medicdo por metfro quadrado.

o |l - Descrigdo do artigo
O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:
e Betdo leve com 550kg/m3
e Regularizacdo
e Barreira para -vapor Imperkot L ou equivalente
e Membrana tipo POLYPLAS 40 da IMPERALUM, ou equivalente
e Membrana fipo POLYTER 50 da IMPERALUM, ou equivalente
e Clipdezinco 14
e XPS 100mm
e Geotéxiil Impersep 250g/m2,

e Lajetas ( artigo especifico).

lll - Condigoes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de consfrugcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Impermeabilizacdo e isolamento de coberturas com acabamento em lgjeta flutuante de betdo,
constituidas por camada de forma de betdo leve LECA ou, ¢/ 550 Kg/m3 caimento 2% espessura minima
8cm

e Regularizacdo com betonilha de 20mm minimo
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e Barreira para -vapor tipo Imperalum F ou equivalente

e membrana tipo POLYSTER 40 da IMPERALUM, ou equivalente - Mistura betuminosa:

e Betume modificado APP AVANCE.

e Mistura betuminosa potenciada para altas temperaturas, com niveis de desempenho entre os -

e 5°C e 05 +130°C.

e Armadura:

e Feltro de poliéster reforcado.

e Membrana tipo Polyxis R50 da Imperalum ou equivalente - Mistura betuminosa:

e Betume modificado APP AVANCE.

e Mistura betuminosa potenciada para altas temperaturas, com niveis de desempenho entre os -

e 5°C e 05 +130°C.

e Armadura:

e Feltro de poliéster.

e Feltro de fibra de vidro.

o Geotéxtil Impersep 250g/m2.

e Protecdo com XPS de 100mm.

e Inclui dobras para as paredes e elementos emergentes de todo onde indicado. (Devem ser incluidos
tfodos os materiais e trabalhos descritos e indicados em projeto, ainda que ndo descritos neste artigo
exaustivamente, fudo de acordo com os pormenores consfrutivos). (medicdo em projecdo horizontal,
devendo ser incluido no valor unitdrio deste artigo, todas as dobras para os elementos verticais).

e Devem ser incluidos no valor unitdrio deste artigo o fornecimento e a execucdo de todos os remates com
perfis metdlicos, embocaduras, com muretes e outros elementos emergentes.

e Em todo o remate periférico junto das paredes de betdo estd incluido neste artigo o remate das telas
com clip de zinco pregado de modo a que o termino da tela fique protegido.

e A execucdo de testes de impermeabilizacdo estd inclui neste artigo.

e S serdo permitidos produtos homologados e certificados. Compete igualmente co Empreiteiro o
fornecimento de documentacdo técnica, para além da referida homologacdo, para aprovacdo da
fiscalizacdo.

e Inclui igualmente pecas e acessdrios para remate das telas, incluindo tubagens, atravessamento de
chumbadouros, elementos de construcdo salientes em relacdo ao plano de frabalho.

e A vulcanizacdo das juntas serd soldada a quente e a sobreposicdo ndo serd inferior a 10cm. Todos os
frabalhos serdo executados de acordo com o estipulado pelo fabricante e fornecedor do sistema.

e O adjudicatdrio apresentard & Fiscalizacdo, antes do inicio dos frabalhos, amostras e especificacdo
técnica do material assim como especificacdo sobre a sua aplicacdo.

e O trabalho de colocacdo do complexo impermeabilizante deverd ser efectuado por entidade de
reconhecida competéncia, que deverd apresentar ao dono da obra uma garantia escrita, vdlida por 10
anos no minimo, referente ao comportamento da impermeabilizacdo depois de assente.

o A medicdo apresentada refere-se & projeccdo horizontal em planta, devendo o adjudicatdrio incluir no
seu valor todas as dobras para os muretes periféricos, execucdo de caleiras, remates, cortes, sobreposicdes
e acessorios, assim como todos os materiais e trabalhos descritos nas alineas anteriores.

e Juntas de sobreposicdo
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e As juntas de sobreposicdo devem ser perfeifamente soldadas, por fusdo, com a chama de um macarico.
Durante a soldadura deverd compactar-se a zona da junta, de forma a garantir uma colagem eficiente
entre as membranas. Apds a soldadura deverd passar-se uma espdtula agquecida nos bordos da mesma. As
sobreposicoes serdo longitudinais e transversais e terdo um minino de 8 e 10 cm, respectivamente.

e Ensaios

e Apds a aplicacdo do sistema de impermeabilizacdo, todos os tubos de queda deverdo ser devidamente
tapados e a cobertura inundada de forma que figue completamente submersa.

e Assim, dever-se-& manter durante 48 horas a fim de se verificar a eventual existéncia de deficiéncias.

e Marcacdo CE

e Dando cumprimento & Diretiva Europeia de Materiais de Construcdo (CPD) - 89/106/CEE, a qual deu
origem a mandatos para o desenvolvimento de normas europeias harmonizadas para determinados
produtos de construcdo, as membranas betuminosas de impermeabilizacdo sdo possuidoras de marcacdo
CE.

e Este acabamento serd colocado nas coberturas gerais com acabamento a lajeta pre fabricada.

Art° 6.2 - IMPERMEABILIZACAO E ISOLAMENTO DE COBERTURAS COM ACABAMENTO EM BETONILHA AFAGADA
NOS TERRACOS

e | - Critério de medicao

e Medicdo por metfro quadrado.

o Il - Descrigdo do artigo
O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:
e Betdo leve com 550kg/m3
e Regularizacdo
e Barreira para -vapor Imperkot L ou equivalente
e Membrana tipo POLYPLAS 40 da IMPERALUM, ou equivalente
e Membrana ftipo POLYTER 50 da IMPERALUM, ou equivalente
e Clipdezinco 14
e XPS 100mm
e Geotéxtil Impersep 250g/m2,
e Camada de betonilha armada

e Camada de autoalisante

lll - Condigoes técnicas
e Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo das condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:
e Impermeabilizacdo e isolamento de coberturas com acabamento em betonilha armada, betdo,
constituidas por camada de forma de betdo leve LECA ou, ¢/ 550 Kg/m3 caimento 2% espessura minima

8cm
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e Regularizagcdo com betonilha de 20mm minimo

e Barreira para -vapor tipo Imperalu8m F ou equivalente

e membrana tipo POLYSTER 40 da IMPERALUM, ou equivalente - Mistura betuminosa:

e Betume modificado APP AVANCE.

e Mistura betuminosa potenciada para altas temperaturas, com niveis de desempenho entre os -

e 5°C e 05 +130°C.

e Armadura:

e Feltro de poliéster reforcado.

e Membrana tipo Polyxis R50 da Imperalum ou equivalente - Mistura betuminosa:

e Betume modificado APP AVANCE.

e Mistura betuminosa potenciada para altas temperaturas, com niveis de desempenho entre os -

e 5°C e 0s +130°C.

e Armadura:

e Feltro de poliéster.

e Feltro de fibra de vidro.

o Geotéxtil Impersep 250g/m?2.

e Protecdo com XPS de 100mm.

e O revestimento para posterior acabamento serd com uma lajeta em argamassa ao fraco 1:3, hidrofuga
com aditivo tipo supersikalite ou equivalente, armada com rede dupla CQ38, numa espessura média de
120mm.

e Sobre esta lajeta e como preparacdo para o acabamento final em autoalisante serd aplicado o
seguinte sistema:

e Preparacdo mecdénica do suporte seguido de aspiragcdo industrial;

e 2. Aplicacdo de primdrio epdxi, Sikafloor 150, até total impregnacdo do suporte e polvihamento até
saturacdo de Cargas 123.

¢ 3. Aplicacdo de betonilha auto-alisante, tipo Sikafloor Level 50 na espessura para regularizacdo, minima
de 5 mm por camada.

e Inclui dobras para as paredes e elementos emergentes de todo onde indicado. (Devem ser incluidos

todos os materiais e trabalhos descritos e indicados em projeto, ainda que ndo descritos neste artigo

exaustivamente, tudo de acordo com os pormenores construtivos). (medicdo em projecdo horizontal,
devendo ser incluido no valor unitdrio deste artigo, todas as dobras para os elementos verticais).

e Devem ser incluidos no valor unitdrio deste artigo o fornecimento e a execucdo de todos os remates com

perfis metdlicos, embocaduras, com muretes e outros elementos emergentes.

e Em todo o remate periférico junto das paredes de betdo estd incluido neste artigo o remate das telas

com clip de zinco pregado de modo a que o termino da tela fique protegido.

o A execucdo de testes de impermeabilizacdo estd inclui neste artigo.

e SO serdo permitidos produtos homologados e certificados. Compete igualmente ao Empreiteiro o

fornecimento de documentacdo técnica, para além da referida homologag¢do, para aprovagcdo da

fiscalizacdo.

e Inclui igualmente pecas e acessérios para remate das telas, incluindo tubagens, atravessamento de

chumbadouros, elementos de construcdo salientes em relacdo ao plano de frabalho.
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e A vulcanizacdo das juntas serd soldada a quente e a sobreposicdo ndo serd inferior a 10cm. Todos os
frabalhos serdo executados de acordo com o estipulado pelo fabricante e fornecedor do sistema.

e O adjudicatdrio apresentard & Fiscalizacdo, antes do inicio dos trabalhos, amostras e especificacdo
técnica do material assim como especificacdo sobre a sua aplicacdo.

e O trabalho de colocacdo do complexo impermeabilizante deverd ser efectuado por entidade de
reconhecida competéncia, que deverd apresentar ao dono da obra uma garantia escrita, vdlida por 10
anos no minimo, referente ao comportamento da impermeabilizacdo depois de assente.

e A medicdo apresentada refere-se & projeccdo horizontal em planta, devendo o adjudicatdrio incluir no
seu valor todas as dobras para os muretes periféricos, execucdo de caleiras, remates, cortes, sobreposicoes
e acessorios, assim como todos os materiais e trabalhos descritos nas alineas anteriores.

¢ Juntas de sobreposicdo

¢ As juntas de sobreposicdo devem ser perfeitfamente soldadas, por fusdo, com a chama de um macarico.
Durante a soldadura deverd compactar-se a zona da junta, de forma a garantir uma colagem eficiente
entre as membranas. Apds a soldadura deverd passar-se uma espdtula agquecida nos bordos da mesma. As
sobreposicdes serdo longitudinais e fransversais e terdo um minino de 8 e 10 cm, respectivamente.

e Ensaios

e Apds a aplicacdo do sistema de impermeabilizacdo, todos os tubos de queda deverdo ser devidamente
tapados e a cobertura inundada de forma que figue completamente submersa.

o Assim, dever-se-d manter durante 48 horas a fim de se verificar a eventual existéncia de deficiéncias.

e Marcacdo CE

e Dando cumprimento & Diretiva Europeia de Materiais de Construcdo (CPD) — 89/106/CEE, a qual deu
origem a mandatos para o desenvolvimento de normas europeias harmonizadas para determinados
produtos de construcdo, as membranas betuminosas de impermeabilizagdo sdo possuidoras de marcacdo
CE.

e Este acabamento serd colocado nas coberturas dos terracos no piso 7/8 e na cobertura geral.

Art° 6.3 - IMPERMEABILIZAGAO E ISOLAMENTO DE COBERTURAS COM ACABAMENTO AJARDINADO - PORTARIA

e | - Critério de medicao

e Medicdo por metfro quadrado.

o |l - Descrigdo do artigo

O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e Betdo leve com 550kg/m3

e Regularizacdo

e Barreira para -vapor Imperkot L ou equivalente

e Membrana tipo POLYPLAS 40 da IMPERALUM, ou equivalente
e Membrana tipo POLYTER R50 da IMPERALUM, ou equivalente
e Manta tipo Isola Platon de 25mm

e Clip de zinco 14

e XPS 100mm
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o Geotéxtil Impersep 250g/m2,

e Camada de terra limpa

lll - Condigoes técnicas

e Os trabalhos indicados neste arfigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condi¢cdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Impermeabilizacdo e isolamento de coberturas com acabamento em terra, constituidas por camada
de forma de betdo leve LECA ou, ¢/ 550 Kg/m3 caimento 2% espessura minima 8cm

e Regularizacdo com betonilha de 20mm minimo

e Barreira para -vapor tipo Imperalu8m F ou equivalente

e membrana tipo POLYSTER 40 da IMPERALUM, ou equivalente - Mistura betuminosa:

e Betume modificado APP AVANCE.

e Mistura betuminosa potenciada para altas temperaturas, com niveis de desempenho entre os -

® 5°C e 0s +130°C.

e Armadura:

e Felfro de poliéster reforcado.

e Membrana tipo Polyxis R50 da Imperalum ou equivalente com protecdo anti raizes - Mistura
betuminosa:

e Betume modificado APP AVANCE.

e Mistura betuminosa potenciada para altas temperaturas, com niveis de desempenho entre os -

e 5°C e 0s +130°C.

e Armadura:

e Feltro de poliéster.

e Felfro de fibra de vidro.

o Geotéxtil Impersep 250g/m2.

e Manta fipo Isola Platon de 25mm ou equivalente

e Protecdo com XPS de 100mm.

¢ O acabamento serd com uma camada de terra limpa, numa espessura minima de 500mm.

e Inclui dobras para as paredes e elementos emergentes de todo onde indicado. (Devem ser incluidos
todos os materiais e frabalhos descritos e indicados em projeto, ainda que ndo descritos neste artigo
exaustivamente, fudo de acordo com os pormenores construtivos). (medicdo em projecdo horizontal,
devendo ser incluido no valor unitdrio deste artigo, todas as dobras para os elementos verticais).

e Devem ser incluidos no valor unitdrio deste artigo o fornecimento e a execucdo de todos os remates
com perfis metdlicos, embocaduras, com muretes e outros elementos emergentes.

e Em todo o remate periférico junto das paredes de betdo estd incluido neste artigo o remate das telas
com clip de zinco pregado de modo a que o fermino da tela fique profegido.

e A execucdo de testes de impermeabilizacdo estd inclui neste artigo.

e SO serdo permitidos produtos homologados e certificados. Compete igualmente ao Empreiteiro o
fornecimento de documentacdo técnica, para além da referida homologacdo, para aprovacdo da

fiscalizacdo.
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e Inclui igualmente pecas e acessdrios para remate das telas, incluindo tubagens, atravessamento de
chumbadouros, elementos de construcdo salientes em relacdo ao plano de tfrabalho.

e A vulcanizacdo das juntas serd soldada a quente e a sobreposicdo ndo serd inferior a 10cm. Todos os
trabalhos seréo executados de acordo com o estipulado pelo fabricante e fornecedor do sistema.

e O adjudicatdrio apresentard & Fiscalizacdo, antes do inicio dos trabalhos, amostras e especificacdo
técnica do material assim como especificacdo sobre a sua aplicacdo.

e O trabalho de colocacdo do complexo impermeabilizante deverd ser efectuado por entidade de
reconhecida competéncia, que deverd apresentar ao dono da obra uma garantia escrita, vdlida por 10
anos no minimo, referente ao comportamento da impermeabilizacdo depois de assente.

e A medicdo apresentada refere-se & projeccdo horizontal em planta, devendo o adjudicatdrio incluir no
seu valor todas as dobras para os muretes periféricos, execucdo de caleiras, remates, cortes, sobreposicoes
e acessorios, assim como todos os materiais e trabalhos descritos nas alineas anteriores.

¢ Juntas de sobreposicdo

¢ As juntas de sobreposicdo devem ser perfeitamente soldadas, por fusdo, com a chama de um magarico.
Durante a soldadura deverd compactar-se a zona da junta, de forma a garantir uma colagem eficiente
entre as membranas. Apds a soldadura deverd passar-se uma espdtula aquecida nos bordos da mesma. As
sobreposicoes serdo longitudinais e fransversais e terdo um minino de 8 e 10 cm, respectivamente.

e Ensaios

e Apds a aplicacdo do sistema de impermeabilizacdo, todos os tubos de queda deverdo ser devidamente
tapados e a cobertura inundada de forma que figue completamente submersa.

e Assim, dever-se-& manter durante 48 horas a fim de se verificar a eventual existéncia de deficiéncias.

e Marcacdo CE

e Dando cumprimento & Diretiva Europeia de Materiais de Construcdo (CPD) - 89/106/CEE, a qual deu
origem a mandatos para o desenvolvimento de normas europeias harmonizadas para determinados
produtos de construcdo, as membranas betuminosas de impermeabilizagdo sdo possuidoras de marcacdo
CE.

e Este acabamento serd colocado na cobertura da Portaria.

ART® 6.4 a 6.6 — CHAPA DE ZINCO N °14 EM CHAPINS/ RUFOS, SOBRE MURETES E MUROS DE VEDAGAO, E
LANTERNINS , FORRA DE COBERTURAS, FORRA DE PAREDES COM TODOS OS REMATES DE ACORDO COM OS
PORMENORES

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por mefro linear./ Metro quadrado

e As medicdes serdo executadas segundo o eixo dos elementos(peca Unica ou peca e respectivo suporte)
e separadas em grupos proprios atendendo ao desenvolvimento médio segundo a seccdo transversal das

pecas.

e Il - Descrigdo do artigo
e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento da chapa de zinco 14 e dos acessérios de fixacdo.
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e O assentamento, incluindo cortes, remates e vedacoes necessdrios.
e O fornecimento e assenfamento de presilhas em aco inox.

e Ter@o os desenvolvimentos descritos no projeto.

e Manta DELTA MS DORKEN com 10 mm

e XPS 100mm agrafado

e lll - Condigdes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo readlizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Chapins / rufos, sobre os muretes e muros de vedacdo, com chapa em zinco n° 14,

e Forra em chapallisa zinco 14

e Forra de paredes entre o capacete e a cobertura

e XPS agrafado

e Manta DELTA MS DORKAIN com 10 mm ou, cortes, soldas, juntas de dilatacdo executadas do modo
exemplar, remates, presilhas inox, fudo de acordo com o projecto.

¢ 6.4 Chapins (capacetes) e rufos de remate onde indicados, sobre os muretes e muros, com chapa em
zinco n° 14 e clip oculto de ago inox, incluindo manta tipo DELTA MS DORKAIN OU equivalente com 10 mm,
cortes, soldas, juntas de dilatacdo executadas do modo exemplar, remates, presilhas inox, tudo de acordo
com o projecto e pormenores construtivos. (Devem ser incluidos todos os materiais e frabalhos descritos e
indicados em projeto, ainda que ndo descritos neste artigo exaustivamente, tudo de acordo com os
pormenores construtivos). Inclui elementos rectos e curvos.

¢ 6.5 Fornecimento e colocacdo de chapins (capacetes) e rufos de remate onde indicados, no remate dos
lanternins, assim como o forro completo dos muretes periféricos com chapa lisa e junta agrafada com XPS
de 100 mm agrafado com 6 buchas/m2, com chapa em zinco n° 14 e clip oculto de aco inox, incluindo
manta tipo DELTA MS DORKAIN com 10 mm ou equivalente, cortes, soldas, juntas de dilatacdo executadas
do modo exemplar, remates, presilhas inox, fudo de acordo com o projecto e pormenores construtivos.
(Devem ser incluidos todos os materiais e trabalhos descritos e indicados em projeto, ainda que ndo
descritos neste artigo exaustivamente, tudo de acordo com os pormenores construtivos). Inclui elementos
rectos e curvos

¢ 6.6 Fornecimento e colocacdo de forra de murete pela face interior da cobertura e muretes dos
lanternins, com chapa de zinco n° 14, na ligacdo com capacete e cobertura, com placas de XPS de 100
mm agrafadas com bucha pldstica a razéo de 7 un/m2, soldas, cortes, remates, ferragens, presilhas ocultas
em inox, cortes e remates, conforme projecto. O isolamento abaixo das placas de betdo até a laje de
cobertura onde indicado, estd incluido no valor unitdrio da impermeabilizacdo das coberturas. A medicdo
refere-se a drea visivel do zinco, devendo o valor unitdrio contemplar sobreposicoes, dobras, remates com
capacete e abaixo das placas da coberura

e (Devem ser incluidos todos os materiais e trabalhos descritos e indicados em projeto, ainda que ndo
descritos neste arfigo exaustivamente, fudo de acordo com os pormenores construtivos).

e Pretende-se que os revestimentos da impermeabilizacdo de cada tipo de cobertura se prolonguem até
ao final do murete, ficando sob os capacetes na sua totalidade. Estes materiais e trabalho devem estar

incluidos neste artigo, quando indicados nos pormenores respetivos
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e O zinco a utilizar serd Zinco-titdnio natural com as caracteristicas fisicas e mecdnicas determinadas pela
Norma DIN 1770.

e As pecas serdo em chapa de zinco n°14, executado de acordo com os pormenores e assentes nos
seguintes locais:

e Todas as pecas terdo um perfil e desenvolvimento segundo a sua seccdo transversal de acordo com os
pormenores sendo sempre executadas juntas de dilatacdo apropriadas.

e A soldadura de zinco serd executada com solda de estanho, tomando-se as precaucdes necessdrias
para garantir a perfeita estanquicidade da soldadura.

e Trata-se de chapins/ rufos, sobre muretes e muros de vedacdo.

e Trata-se dos rufos/capacetes nos lanternins.

¢ A medicdo considera o metro linear como sendo um conjunto formando todas as pec¢as ligadas entre si.

o ART® 6.7 — LAJETAS EM BETAO NAS COBERTURAS + APOIOS

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por metfro quadrado.

¢ |l - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e Placa de betdo armado polido

e Apoios tipo Buzon ou equivalente

o Cortes exemplares

o lll - Condigdes técnicas

e Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Lajetas em betdo armado e polido, na cor do betdo, com 1000x1000 e espessura de 60 mm, em betdo
armado tipo C30/37 classe de exposicdo XC3 com recobrimento minimo de 50mm, pre fabricado cor
Antracite tipo Cimenteira do Louro segundo a estereotomia de projeto, incluindo apoios reguldveis e muito
resistentes do tipo BUZON PEDESTRAL, série PB ou equivalente, inclui manta geotéxtil 200g/m2, cortes e
remates de acordo com o projeto

¢ Inclui cortes e remates

e Revestimento nivelado com apoios reguldveis.

e ART® 6.8 — ISOLAMENTO TERMICO NAS CAIXAS DE AR - PAREDES E TETOS

o | - Critério de medigdo

e Medicdo por metro quadrado.
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¢ |l - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e Placas de isolamento

e Fixacdo mecdnica

e lll - Condigdes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo readlizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Isolamento térmico em caixa de ar onde indicado em placas de XPS 100mm conforme Projecto

e NGo se permite que as placas figuem soltas dentro da caixa de ar. Devem ser fixas a um dos panos

e A classificacdo de resisténcia ao fogo serd de MO.

e SO serdo permitidos produtos homologados.

e Serdo aplicadas na caixa de ar de paredes e tetos onde indicado.

e ART® 6.9 — PAINEL ACUSTICO - PAREDES E TETOS PISO 1 -ZONA 1.18

o | - Critério de medigcao

¢ Medicdo por mefro quadrado.

¢ |l - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e Placas de isolamento

¢ Fixacdo mecdnica

o lll - Condigdes técnicas

e Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Painel compacto semirrigido de 1& de vidro tipo painel de Id mineral com proteccdo superficial em fibra
de vidro, do fipo ISOVER TECH Slab 3.0 ou equivalente de 50mm espessura com incorporacdo numa das
faces um tecido de fibra de vidro preto de grande resisténcia a abrasdo e perfuracdo.

e A colocar na zona técnica sob o auditério no espaco 1.18 com todo tipo de ferragens de montagens e

fixacdo.
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Nota geral dsimpermeabilizagdes e coberturas:

e Consideram-se incluidos todos os trabalhos, materiais e m&o-de—obra necessdrios ¢ sua total e completa
execucdo devendo ser anadlisados sempre em conjunto as descricbes dos articulados, caderno de
encargos e pecas desenhadas referentes a cada artigo , ainda que ndo exaustivamente descritos nos
mesmos. Todos os materiais e modo de aplicacdo devem respeitar as pecas desenhadas.

e Todas as quantidades se referem a medida em plano horizontal, devendo o adjudicatdrio incluir as
sobreposicoes regulamentares e dobras para as paredes de qualquer elemento saliente ou paredes
periféricas.

e Todos os acessdrios de zinco estdo incluidos em cada artigo de acordo com projeto.

e Considera-se incluido todo o apoio de construcdo civil necessdrio para cada tarefa a realizar neste
capitulo.

o Nos artigos onde se verifique a existéncia de telas, revestimentos de qualquer tipo, isolamentos ou outros,
ainda que ndo sejam os revestimentos finais, mas que estejam representados em pormenor especifico,
devem sempre ser incluidos no valor unitdrio do artigo correspondente, ndo sendo aceites reclamagoes

posteriores.
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CAPITULO 7 - OBRA DE CARPINTEIRO

e Madeiras Novas — Disposicoes Gerais e Graus de Humidade

e As madeiras deverdo possuir as seguintes caracteristicas:

e Fibras direitas e unidas.

e Secas, sas, cor regular e sem fendas.

e Poucos nés que ndo poderdo ser defeituosos.

e Constituir pecas bem desempenadas.

e Admite-se nas coniferas (pinho) e conforme o trabalho, reduzido nimero de nés desde que sejam
di@metros de 1 a 15 mm, porém ndo viciosos, ndo agrupados, nem localizados nas arestas ou nos cantos
das pecas.

e No que respeita O humidade e consequentemente ds condicdes a que devem obedecer as madeiras
para a sua utilizacdo, estabelecem-se as seguintes taxas médias:

e - Carpintarias exteriores - 14/17%

e - Carpintarias interiores - Casas sem aquecimento central- 11/13 %; Casas com aquecimento central -
9/10%.

e Portas:

e - As pecas de madeira serdo em tola tratada em auto clave ignifugacdo, ndo sendo permitidas quaisquer
emendas que prejudiqguem o aspecto futuro.

e - Antes do assentamento das folhas a esquadria deve ser submetida d aprovacdo da Fiscalizacdo.

e - Em ambos os casos as respigas deverdo ser colocadas com colas & base de resinas bem como de
cunhas de reforco a colocar em conjunto com as mencionadas respigas.

e - Em todas as fechaduras, a distGncia da broca d testa deverd ser de modo a que aquela fique centrada
na couceira, deixando a necessdria folga para o perfeito funcionamento das muletas.

¢ s de Madeira:

e Os s de madeira a utilizar ser@o rigorosamente os definidos no Projecto. S6 se poderdo admitir alteracdes
com o acordo da Fiscalizagcdo, depois de ouvidos os projectistas.

e Secagem de Madeiras Novas:

e A madeira a usar deverd secar ao ar durante, pelo menos 1 ano por cada 25 mm de espessura.

e Para evitar que os eventuais efeitos de secagem produzam torcdes e distorcdes fora dos limites das
proporcoes previstas, deverdo ser deixadas folgas nos entalhes enfre pecas de madeira.

e Tratamento de Madeiras Novas para preservacdo confra a podriddo.

e A madeira a utilizar deverd ser tratada por processo de auto clave segundo o disposto no ponto 5.2.4. da
N.P. 2080.

e Tratamento ignifugo para madeiras novas:

e Todas as madeiras novas a empregar devem ser previomente ignifugadas em auto clave para diminuir a
sua infalibilidade. Admitem-se solucdes para tratfamento distinto ou simultdneo de preservacdo contra
podriddo e insectos e ignifugacdo, mas deverdo ser sempre identificados os produtos utilizados e
comprovada a sua eficdcia para cada um destes objectivos.

e Independentemente do descrito nas condicdes seguintes, deve sempre o adjudicatdrio verificar e
confrontar todas as descricdes, com fodos os pormenores desenhados, para a execucdo de cada

tfrabalho.
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e Art° 7.1 — PORTAS INTERIORES OPACAS, COM FERRAGENS E PINTURA

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por unidade, completa, assente e a funcionar, conforme pormenor.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e assentamento das portas completas

e Painéis laterais onde indicado

¢ O fornecimento das ferragens de todo tipo descritas nas pecas desenhadas e a sua aplicacdo.

e Acabamento geral lacado.

e lll - Condigdes técnicas

e Os frabalhos indicados neste arfigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e PM.01- Porta em madeira de vai-vém com éculo porta interior de 1 folha vai-vém, construida com
engradado de 200x200mm em MDF hidréfugo de 4mm ESP, revestida a ambas as faces a MDF hidréfugo de
5mm ESP, folhneado a madeira de Betula desenrolada a cobrir as orlas, orlas em madeira macica de tola, e
depois folhear até 1,20m de altura a aco inox AISI 316 1,2mm ESP, 2 dobradicas excéntricas em aco inox,
mola de pavimento DORMA BTS 84, dculo circular de 40 cm de di@metro com vidro laminado de 4.4.1,
tafifes em madeira de tola de 16x10mm, todos os acessérios, ferragens e fixacdes em aco inox AlSI 316,
necessdrios a um perfeito funcionamento.

e PM.02- Porta em madeira de vai-vém com éculo porta interior de 1 folha vai-vém, construida com
engradado de 200x200mm em MDF hidréfugo de 4mm ESP, revestida a ambas as faces a MDF hidréfugo de
5mm ESP, folheado a madeira de Betula desenrolada a cobrir as orlas, orlas em madeira macica de tola, e
depois folhear até 1,20m de altura a aco inox AlSI 316 1,2mm ESP, 2 dobradicas excéntricas em aco inox,
mola de pavimento DORMA BTS 84, dculo circular de 40 cm de di@metro com vidro laminado de 4.4.1,
tafifes em madeira de tola de 16x10mm, todos os acessérios, ferragens e fixacdes em aco inox AlSI 316,
necessdrios a um perfeito funcionamento.

e PM.03- Porta em madeira de vai-vém com oéculo porta interior de 1 folha vai-vém, construida com
engradado de 200x200mm em MDF hidréfugo de 4mm ESP, revestida a ambas as faces a MDF hidréfugo de
5mm ESP, folheado a madeira de Betula desenrolada a cobrir as orlas, orlas em madeira macica de tola, e
depois folhear até 1,20m de altura a aco inox AISI 316 1,2mm ESP, 2 dobradicas excéntricas em aco inox,
mola de pavimento DORMA BTS 84, dculo circular de 40 cm de di@metro com vidro laminado de 4.4.1,
tafifes em madeira de tola de 16x10mm, todos os acessérios, ferragens e fixagcdes em aco inox AlSI 316,
necessarios a um perfeito funcionamento.

e PM.04- Porta em madeira de 1 folha de abrir porta interior de 1 folha de abrir, construida com

engradado 200x200mm de MDF hidréfugo 4mm ESP., revestida a ambas as faces a MDF hidréfugo 5mm
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ESP., folheado a madeira de Betula desenrolada a cobrir as orlas, orlas em madeira macica de fola com
batentes, pivot em aco inox AlSI 316 e puxador Tipo D’Line ou equivalente ref:14.1816.02.016

e PM.05 - Porta em madeira de 1 folha de abrir + painel de madeira fixo porta interior de 1 folha de abrir,
construida com engradado de 200x200mm de MDF hidréfugo 4mm ESP., revestida a ambas as faces a MDF
hidréfugo 5mm ESP., folheado a madeira de Betula desenrolada a cobrir as orlas, orlas em madeira macica
de tola com batentes, pivot em aco inox AlSI 316 e puxador Tipo D’Line ou equivalente ref:14.1816.02.016, e
painel fixo construido com engradado de MDF hidréfugo 3mm ESP., revestido a ambas as faces a MDF
hidréfugo 5mm ESP., folheado a madeira de Tola a cobrir as orlas, orlas em madeira macica de tola.

e PM.06 - Porta em madeira de 1 folha de abrir + painel de madeira fixo porta interior de 1 folha de abrir,
construida com engradado de 200x200mm de MDF hidréfugo 4mm ESP., revestida a ambas as faces a MDF
hidréfugo 5mm ESP., folheado a madeira de Betula desenrolada a cobrir as orlas, orlas em madeira macica
de tola com batentes, pivot em aco inox AlSI 316 e puxador Tipo D’Line ou equivalente ref:14.1816.02.016, e
painel fixo construido com engradado de MDF hidréfugo 3mm ESP., revestido a ambas as faces a MDF
hidréfugo 5mm ESP., folheado a madeira de Betula desenrolada a cobrir as orlas, orlas em madeira macica
de tola.

e PM.07 - Porta em madeira de 1 folha de albrir porta interior de 1 folha de dbrir, construida com
engradado 200x200mm de MDF hidréfugo 4mm ESP., revestida a ambas as faces a MDF hidréfugo 5mm
ESP., folheado a madeira de Betula desenrolada a cobrir as orlas, orlas em madeira macica de tola com
batentes, pivot em aco inox AlSI 316 e puxador Tipo D’Line ou equivalente ref:14.1816.02.016

e PM.08- Porta em madeira de 1 folha de abrir + painel de madeira fixo porta interior de 1 folha de abrir,
construida com engradado de 200x200mm de MDF hidréfugo 4mm ESP., revestida a ambas as faces a MDF
hidréfugo 5mm ESP., folheado a madeira de Betula desenrolada a cobrir as orlas, orlas em madeira maci¢a
de tola com batentes, pivot em aco inox AlSI 316 e puxador Tipo D’Line ou equivalente ref:14.1816.02.016, e
painel fixo construido com engradado de MDF hidréfugo 3mm ESP., revestido a ambas as faces a MDF
hidréfugo 5mm ESP., folheado a madeira de Tola a cobrir as orlas, orlas em madeira macica de tola.

e PM.09- Porta em madeira de 1 folha de abrir + painel de madeira fixo porta interior de 1 folha de abrir,
construida com engradado de 200x200mm de MDF hidréfugo 4mm ESP., revestida a ambas as faces a MDF
hidréfugo 5mm ESP., folneado a madeira de Betula desenrolada a cobrir as orlas, orlas em madeira macica
de tola com batentes, pivot em aco inox AISI 316 e puxador Tipo D’Line ou equivalente ref:14.1816.02.016, e
painel fixo construido com engradado de MDF hidréfugo 3mm ESP., revestido a ambas as faces a MDF
hidréfugo 5mm ESP., folheado a madeira de Tola a cobrir as orlas, orlas em madeira macica de tola.

e "PM.10 A PM.22"- Porta em madeira de 1 folna de abrir  porta interior de 1 folha de abrir, construida com
engradado 200x200mm de MDF hidréfugo 4mm ESP., revestida a ambas as faces a MDF hidréfugo 5Smm ESP.,
folheado a madeira de Betula desenrolada a colborir as orlas, orlas em madeira macica de tola com batentes,
pivot em aco inox AlSI 316 e puxador Tipo D’Line ou equivalente ref:14.1816.02.016

e PM.23 - Porta em madeira de 1 folha de abrir+2 apainelados porta interior de 1 folha de abrir,
construida com engradado de 200x200mm de MDF hidréfugo 4mm ESP., revestida a ambas as faces a MDF
hidréfugo 5mm ESP., folheado a madeira de Betula desenrolada a cobrir as orlas, orlas em madeira maciga
de tola com batentes, pivot em aco inox AlSI 316 e puxador Tipo D’Line ou equivalente ref:14.1816.02.016

e PM.24 - Porta em madeira de 1 folha de alorir porta interior de 1 folha de abrir, construida com

engradado de 200x200mm de MDF hidréfugo 4mm ESP., revestida a ambas as faces a MDF hidréfugo 5mm
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ESP., folheado a madeira de Betula desenrolada a cobrir as orlas, orlas em madeira macica de tola com
batentes, dobradica em aco inox AlISI 316

e PM.25 - Porta em madeira de 1 folha de abrir porta interior de 1 folha de dbrir, construida com
engradado de 200x200mm de MDF hidréfugo 4mm ESP., revestida a ambas as faces a MDF hidréfugo 5mm
ESP., folheado a madeira de Betula desenrolada a cobrir as orlas, orlas em madeira macica de tola com
batentes, pivot em aco inox AlSI 316 e puxador Tipo D’Line ou equivalente ref:14.1816.02.016

e Portas interiores, opacas com espessura indicada em cada situacdo, executadas com orlas de madeira
macica, com engradado em madeira macica ou contraplacado de 15mm de espessura a formar um
engradado de 200x200mm, revestidas a contraplacado de 8mm de espessura folheadas nas duas faces,
remates laterais, aros e batente em madeira macica de TOLA, cravados no reboco,

e Oculos em vidro laminado 44,1 extra claro e todas as ferragens necessdrias indicadas nos mapas de
vaos,

e Puxador, fechaduras, batentes de pavimento, molas ocultas, e todas as ferragens necessdrias indicadas
nos mapas de vaos, devendo merecer a aprova¢cdo do autor do projecto, para o que o empreiteiro
deverd apresentar amostras em tempo oportuno.

e Acabamento a pintura geral

e Considera-se incluido a pintura geral de toda a drea das portas.

¢ O tfrabalho de pintura compreende:

e assim como acabamento com pintura de acabamento com sistema multicamada com primdrio isento
de tensdes e inibidor manchas, tipo Classidur Universal Primer ref. 020-0098 da Robbialac ou equivalente,
aplicado em 2 demaos, lixagem, aplicacdo de uma demdo de poliuretano de 2 componentes, lixagem e
pinfura acabamento com tintfa de acabamento baseada em resinas acrilicas de poliuretano, fipo
Robbiduro ACQUA , serie 176 ou equivalente, aplicado em 2 a 3 demados, catados, emassamento e demais
frabalhos, aplicado com tfrincha muito macia, com acabamento exemplar, conforme projecto.

e A superficie deve ser preparada aplicando selante de poliuretano ou de poliéster. No momento da
aplicac@o do acabamento, a superficie deve ser convenientemente lixada e limpa de poeiras.

e Lixagens e catagens enfre demados.

e Deverd evitar-se a pintura sob accdo directa dos raios solares.

e Nenhuma demdo serd aplicada sem que a precedente tenha secado previamente.

¢ Exige-se um perfeito acabamento das superficies.

e O trabalho deverd ser efectuado por uma entidade especializada de reconhecida competéncia. O
trabalho serd realizado de acordo com as indicacdes do fornecedor do material.

e A pintura final deverd ser executada com trincha muito macia, com acabamento exemplar, conforme
projecto.

e SO serdo permitidos produtos homologados.

e O empreiteiro deverd executar cinco amostras de 2 x 2 m, para ser aprovada pelo autor do projecto. S6
apds a sua aprovacdo poder-se-A dar inicio aos trabalhos.

e Ainda que ndo totalmente descritos , deverdo estar incluidos em cada unidade de porta todos os
materiqis e acabamentos indicados nos pormenores construtivos

e Trata-se das portas interiores PM.01 a PM.24
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o ART° 7.2 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PORTA, ACUSTICA CORTAFOGO DE MADEIRA 60MINUTOS TIPO
DECOENE, OU EQUIVALENTE, COM DOBRADIGA OCULTA , FERRAGENS E ACESSORIOS, EM MADEIRA COM
PINTURA.

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por unidade, completa, assente e a funcionar, conforme pormenor.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicGo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e assentamento das folhas e portas completas

e Paineis laterais

¢ O fornecimento das ferragens descritas nas pecas desenhadas e sua aplicacdo.

e O fornecimento e aplicacdo de puxador em Aco inox .

e Ferragens e vedagdes infumescentes.

e Pinfura geral

e lll - Condigbes técnicas

e Os frabalhos indicados neste arfigo serdo readlizados de acordo com as normas de construcdo,

normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais

se menciona:

e Da marca DE COENE da PORSEG pivotantes e sem guarnicdo.

e As folhas em madeira DECOTHERM onde este é incorporado, sdo constituidas por um nucleo interior em
aglomerado, envolto num caixilho macico, faceado, com topos cobertos invisiveis.
Corta-fogo Eié0 tipo Madeiras/De Coene, modelo DF60, ou equivalente em madeira, conforme desenho
de pormenor,

e Aro prumo batente em “L"” com 44x70mm,

e Aro prumo posterior com 30x70mm,

e Travessa superior com 70x40mm,

e Folha alinhado pelo aro com 70mm de espessura,

¢ Juntas infumescentes embutidas no topo da folha.

e Fechadura com trinco e lingueta tipo TESA/ASSA ABLOY c/ testa em aco inox

e Par de puxadores de muleta tipo D Line ou equivalente

e Mola aérea oculta tipo mod. Geze Boxer (corpo da mola embutido na folha e guia no aro), fratamento
das superficies, emassamentos,

e Todas as ferragens a utilizar serdo de primeira qualidade, devendo merecer a aprovacdo do autor do

projecto, para o que o empreiteiro deverd apresentar amostras em tempo oportuno antes da sua

execucdo.

e As portas De Coene ou equivalente, tém uma instalacdo andloga & de uma porta normal em madeira.

Deve-se prever uma folga normal entre a parede e o aro/ caixilho em madeira, que poderd ser preenchida

com I& de rocha.

A parede e o solo devem permitir uma instalacdo correcta.

CADERNO DE ENCARGOS — TRABALHOS E CONDICOES TECNICAS ESPECIFICAS 87 /160



Braganca Museu da Lingua Portuguesa
JOAQUIM PORTELA - ARQUITECTO, Lda. Municipio Braganca
Rua de Sé&o Bartolomeu 37, 4150-671 Porto

A fixacdo do aro a alvenaria faz-se por cavilhas ou parafusos, utilizando tacos em madeira de suporte entre
estes e as paredes.

Blocos de fixacdo em madeira instalados segundo as regras da arte, foram testados no sistema "DF - De
Coene" ou equivalente pelo que estd autorizada.

e O aro serd constituido por dois montantes e uma travessa, em madeira macica com juntas acusticas e
sendo corta-fogo com juntas intumescentes “invisivéis” (asseguram 4 porta, em caso de incéndio, a
necessdria estanquicidade a chamas e gases quentes) e dimensdes de acordo com o respectivo grau
corta-fogo e reducdo acustica.

e A fixar por cavilhas, parafusos e/ou espuma corta-fogo, utilizando, se necessdrio tacos em madeira de
suporte entre estes e as paredes.

e Vedacdo automdtica da soleira embutida no topo inferior e sendo corta-fogo com juntas inftumescentes
“invisivéis”, aplicadas no topos da folha e no aro. Alinhamento da folna com o aro

e Acabamento a pintura geral

e Considera-se incluido a lacagem geral de toda a drea das portas.

e O frabalho de pintura compreende:

e Acabamento com pintura de acabamento com sistema multicamada com primdrio isento de tensdes e
inibidor manchas, tipo Classidur Universal Primer ref. 020-0098 da Robbialac ou equivalente, aplicado em 2
demdos,

¢ lixagem, aplicacdo de uma demado de poliuretano de 2 componentes,

e lixagem e pintfura acabamento com tinta de acabamento baseada em resinas acrilicas de poliuretano,
fipo Robbiduro ACQUA , serie 176 ou equivalente, aplicado em 2 a 3 demdos, catados, emassamento e
demais trabalhos, aplicado com trincha muito macia, com acabamento exemplar, conforme projecto.

e A superficie deve ser preparada aplicando selante de poliuretano ou de poliéster. No momento da
aplicacdo do acabamento, a superficie deve ser convenientemente lixada e limpa de poeiras.

¢ Lixagens e catagens entre demaos.

e Deverd evitar-se a pintura sob accdo directa dos raios solares.

e Nenhuma demado serd aplicada sem que a precedente tenha secado previamente.

e Exige-se um perfeito acabamento das superficies.

e O trabalho deverd ser efectuado por uma entidade especializada de reconhecida competéncia. O
trabalho serd realizado de acordo com as indicacdes do fornecedor do material.

e A pintura final deverd ser executada com trincha muito macia, com acabamento exemplar, conforme
projecto.

e SO serdo permitidos produtos homologados.

o O empreiteiro deverd executar cinco amostras de 2 x 2 m, para ser aprovada pelo autor do projecto. S6
apds a sua aprovacdo poder-se-A dar inicio aos trabalhos.

e Ainda que ndo totalmente descritos, deverdo estar incluidos em cada unidade de porta todos os
materiqis e acabamentos indicados nos pormenores construtivos

e Trata-se da porta acusticas de madeira — PA.01 a PA.07
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e ART® 7.3 - APAINELADOS EM HARD MAPLE ENVERNIZADO + ISOLAMENTO

e | - Critério de medigdo

¢ Medi¢do por metro quadrado, completa, assente e a funcionar, conforme pormenor.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e assentamento dos painéis

e Isolamento acustico

e Estrutura de apoio.

e Estrutura com fixacdo por parafuso inox

e Envernizamento geral

e lll - Condigdes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Paineis acusticos em madeira macica de HARD MAPLE, nas paredes do auditério, com estrutura em
sarrafos macicos, fixacdo mecdanica e colagem com massa tipo SIKA TACK PANEL ou equivalente,

e Isolamento acustico com um véu negro ou outra cor a definir em fibra de vidro do tipo Saint Gobain
ADFORS Black Facing Veil ou equivalente

e Acabamento a verniz mate & pistola com trés demdos de verniz tipo Verlac ou equivalente e uma
demado de tapa poros, com acabamento exemplar,

e inclui todo tipo de ferragens e pecas de apoio e remate, conforme projecto.

e Exige-se um cuidado especial no fabrico de todos os apainelados para que apds a sua colocacdo a
planimetria e esquadria sejam rigorosas.

e Serd afagada e preparada para receber o acabamento final.

A superficie deve ser preparada aplicando selante de poliuretano ou de poliéster. No momento da
aplicac@o do acabamento, a superficie deve ser convenientemente lixada e limpa de poeiras.

e Lixagens e catagens entre demdos.

e Deverd evitar-se a pintura sob accdo directa dos raios solares.

e Nenhuma demado serd aplicada sem que a precedente tenha secado previamente.

e Exige-se um perfeito acabamento das superficies.

e O trabalho deverd ser efectuado por uma entidade especializada de reconhecida competéncia. O
trabalho serd realizado de acordo com as indicacdes do fornecedor do material.

e SO serdo permitidos produtos homologados.

e O empreiteiro deverd executar 3 amostras de 2 x 2 m, para ser aprovada pelo autor do projecto. S6 apds
a sua aprovacdo poder-se-& dar inicio aos trabalhos.

e O aco inox serd da classe “AlSI 316".

e Ainda que ndo totalmente descritos, deverdo estar incluidos todos os materiais e acabamentos indicados

nos pormenores construtivos
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¢ Trata-se de apainelados interiores no auditério

o ART° 7.4 a 7.9 - ARMARIOS, BANCADAS. ESTANTES, BALCOES EM MDF HIDROFUGO COM ENCABECOS
MACICOS, PRATELEIRAS, FUNDO, ILHARGAS, GAVETAS, TAMPOS, PORTAS, PIOS, TORNEIRAS, LACAGEM GERAL,
FERRAGENS, CONFORME PORMENOR

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por unidade, assente e a funcionar, conforme pormenor.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e execucdo dos armdrios, estantes e bancadas

e Lacagem geral.

e Ferragens gerais especificas.

e Ferragens

e Pio inox

e Torneiras

e Ligacodes todo fipo

e lll - Condigbes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo readlizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e 7.4 A armdrios gerais - ARM - construidos em MDF hidrofugo, com as espessuras de projecto, incluindo
porta em grade com estrutura alveolada de 30mm ESP., revestida a ambas as faces a MDF 5mm ESP., com
orlas em madeira macica de tola, tampo e fundo em MDF 20mm ESP., costas em MDF 10 mm ESP., incluindo
aros e ferragens BLUM. encabecos macicos, prateleiras reforcadas, elementos macicos em Tola, vardo
em aco inox, grelhas, puxadores em aco inox tipoD’Line. ou equivalente, dobradicas retas tipo Blum ou
equivalente e ferragens necessdrias, assim como acabamento com pintura de acabamento com sistema
multicamada com primdrio isento de tensdes e inibidor manchas, tipo Classidur Universal Primer ref. 020-
0098 da Robbialac ou equivalente, aplicado em 2 demdos, lixagem, aplicacdo de uma demdo de
poliuretano de 2 componentes, lixagem e pinfura acabamento com tinta de acabamento baseada em
resinas acrilicas de poliuretano, fipo Robbiduro ACQUA , serie 176 ou equivalente, aplicado em 2 a 3
demdos, catados, emassamento e demais frabalhos, aplicado com ftrincha muito macia, com
acabamento exemplar, conforme projecto.

e 7.5 Balcdo / Bengaleiro, constituida por ilhargas, prateleiras, fundo e tampo, com prateleiras, tampo e
costas (com dupla forra) construidas em MDF hidrofugo de 20mm ESP folheado a Hard Maple desenrolada
de 1° escolha com orlas em madeira macica de Hard Maple a formar os encaixes necessdrios de acordo
com os desenhos de projeto, incluindo vardo para cabides em tubo de aco inox com 20mm de diGmetro,
cabides indicados, tratamento das superficies, emassamentos, assim como acabamento com

envernizamento a 3 demdos de verniz de poliuretano MATE com uma demdo de tapa poros , aplicado de
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modo exemplar tipo Robbialac ou equivalente, catados, emassamento e demais trabalhos, com
acabamento exemplar, conforme projecto.

¢ 7.6 Balcdes diversos, BA.01/B02.1/BA.02.2/BA.03/BA.04/BA.05/BA.06/BA.07/BA.08 construidos em MDF
hidréfugo, incluindo ferragens necessdrias pio inox tipo Blanco ou equivalente, torneira de cozinha tipo
D’Line ou equivalente, em aco inox , ligacdes de todo tipo, portas e gavetas, forras, chapa inox, tampos
em mdrmore Estremoz Extra, VR1 branco de 1° escolha com 100mm espessura, aberturas pios, furos, cortes
e remates tratamento das superficies, emassamentos, assim como acabamento com pintura de
acabamento com sistema multicamada com primdrio isento de tensdes e inibidor manchas, tipo Classidur
Universal Primer ref. 020-0098 da Robbialac ou equivalente, aplicado em 2 demdos, lixagem, aplicacdo de
uma demdo de poliuretano de 2 componentes, lixagem e pintura acabamento com finta de
acabamento baseada em resinas acrilicas de poliuretano, tipo Robbiduro ACQUA |, serie 176 ou
equivalente, aplicado em 2 a 3 demados, catados, emassamento e demais frabalhos, aplicado com trincha
muito macia, com acabamento exemplar, conforme projecto.

e 7.7 Banco, construido em MDF hidréfugo, incluindo ferragens necessdrias, tratamento das superficies,
emassamentos, assim como acabamento com pintura de acabamento com sistema multicamada com
primdrio isento de tensdes e inibidor manchas, tipo Classidur Universal Primer ref. 020-0098 da Robbialac ou
equivalente, aplicado em 2 demdos, lixagem, aplicacdo de uma demdo de poliuretano de 2
componentes, lixagem e pintfura acabamento com finta de acabamento baseada em resinas acrilicas de
poliuretano, tipo Robbiduro ACQUA , serie 176 ou equivalente, aplicado em 2 a 3 demdos, catados,
emassamento e demais trabalhos, aplicado com trincha muito macia, com acabamento exemplar,
conforme projecto.

e 7.8 Estantes, construidas em MDF hidréfugo, incluindo ferragens necessdrias, fratamento das superficies,
emassamentos, assim como acabamento com pintura de acabamento com sistema multicamada com
primdrio isento de tensdes e inibidor manchas, tipo Classidur Universal Primer ref. 020-0098 da Robbialac ou
equivalente, aplicado em 2 demdos, lixagem, aplicacdo de uma demdo de poliuretano de 2
componentes, lixagem e pintfura acabamento com tinta de acabamento baseada em resinas acrilicas de
poliuretano, tipo Robbiduro ACQUA |, serie 176 ou equivalente, aplicado em 2 a 3 demdos, catados,
emassamento e demais trabalhos, aplicado com trincha muito macia, com acabamento exemplar,
conforme projecto.

e 7.9 Bancadas/tampos para camarim no piso 1 e cabines no piso 2, construidos em MDF hidrofugo, com
as espessuras de projecto, encabecos macicos e forra a contraplacado de 5 mm, e ferragens necessdrias,
assim como acabamento com pintura de acabamento com sistema multicamada com primdrio isento de
fensdes e inibidor manchas, tipo Classidur Universal Primer ref. 020-0098 da Robbialac ou equivalente,
aplicado em 2 demados, lixagem, aplicagcdo de uma demdo de poliuretano de 2 componentes, lixagem e
pinfura acabamento com finta de acabamento baseada em resinas acrilicas de poliuretano, fipo
Robbiduro ACQUA , serie 176 ou equivalente, aplicado em 2 a 3 demdos, catados, emassamento e demais
frabalhos, aplicado com frincha muito macia, com acabamento exemplar, conforme projecto.

e Todos os cutelos serdo encabecadas com peca embutida de madeira macica.

e Todas as ferragens a utilizar serdo de primeira qualidade, de acordo com os mapas, puxador, fechos

IMAN HUWIL, dobradicas tipo Blum ou equivalente retas com tampa metdlica e tampa do copo,
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e Gavetas com corredicas fipo Blum ou equivalente com soft close. de acordo com desenhos de
pormenor. Todas as ferragens, vardes, serdo de aco inox devendo ser seguidas todas as descricoes
descritas nas pecas desenhadas.

e As dimensdes estdo explicitas nos desenhos do projecto e mapa de medicoes.

e O fundo dos armdrios serd igualmente revestido.

e Ainda que ndo totalmente descritos todos os pormenores, considera-se que o empreiteiro deverd
respeitar e executar integralmente todos os pormenores desenhados em projecto, considerando-se
incluidos todos os trabalhos e materiais descritos em projecto para cada pormenor.

A superficie deve ser preparada aplicando selante de poliuretano ou de poliéster. No momento da
aplicacdo do acabamento, a superficie deve ser convenientemente lixada e limpa de poeiras.

e Lixagens e catagens entre demados.

e Deverd evitar-se a pintura sob accdo directa dos raios solares.

e Nenhuma demdo serd aplicada sem que a precedente tenha secado previamente.

e Exige-se um perfeito acabamento das superficies.

e O trabalho deverd ser efectuado por uma entidade especializada de reconhecida competéncia. O
trabalho serd realizado de acordo com as indicacdes do fornecedor do material.

e A pintura final deverd ser executada com trincha muito macia, com acabamento exemplar, conforme
projecto.

e 56 serdo permitidos produtos homologados.

e O empreiteiro deverd executar cinco amostras de 2 x 2 m, para ser aprovada pelo autor do projecto. Sé
apds a sua aprovacdo poder-se-d dar inicio aos trabalhos.

e O aco inox serd da classe “AlSI 316",

e Ainda que ndo totalmente descritos, deverdo estar incluidos em cada unidade de porta todos os
materiais e acabamentos indicados nos pormenores consfrutivos

e Todas as dreas de madeira quer pelo interior quer pelo exterior serdo cuidadosamente lacadas.

e Trata-se de todos os tipos de armdrios, estantes, bancadas, bancos, bengaleiro.

e ART® 7.10 - SOALHO EM MADEIRA DE PINHO AMERTICANO EXTRA DE 35MM DE PRIMEIRA QUALIDADE

e | - Critério de medicdo

e Medicdo por mefro quadrado.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios a sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e assentamento do soalho.

e O fornecimento e assentamento da estrutura de suporte.

e Manta acustica

e Enchimento entre os barrotes

e As fixacdes com pregos de aco inox.

e A proteccdo contra insectos e caruncho.

e Raspagem, betumacdo e envernizamento total.
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e lll - Condigbes técnicas

e Os trabalhos indicados neste arfigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Soalho em Pinho Americano com 35mm de espessura, no pronto, depois de lixado, macheado, sendo o
macho desfasado de modo a que exista uma folga no encosto do tardoz das pranchas. A fixacdo serd
feita de modo oculto no macho com agrafe de aco ou prego de aco sem cabeca.

e Macheado nas quatro faces, largura média de 30 cm e comprimento total de cada compartimento, ou
comprimento minimo de 4,00 m,

e Ripado 50x40mm em pinho tratado, aplicacdo do soalho com prego de aco, incluindo cortes, remates,

e Tela acustica do tipo Impactodan 8mm

e Enchimento da caixa de ar com betdo leve com poliestireno,

e Acabamento geral com aplicacdo de tapa poros e 3 demdados de verniz de 2 componentes tipo Durocin
da Cin, de acordo com Caderno de Encargos e Projecto

e A madeira serd bem seca, com nés, e de 1? qualidade. Todas as tdbuas serdo pregadas no macho para
a estrutura de madeira com pregos de ago inox.

¢ A estrutura de suporte (barrotes) serdo em madeira de pinho premunizado com 50x40mm cravada no
pavimento .

e Toda a madeira dos sarrafos de apoio serd protegida contra insectos e caruncho com “Cuprinol Verde”
ou castanho.

e Todos os pavimentos serdo afagados e preparados para receber o acabamento final.

e Ser@o cuidadosamente lixados por meio mecdanico e aplicada uma demdo de tapa poros Durocin.
Betumacdo de juntas com massa apropriada da Cin com produto da raspagem. Nova lixagem com lixa
mais fina e aplicacdo de demdo de DUROCIN diluido a 10%. Nova betumacdo e lixagem com lixa fina e
aplicacdo de duas demdos de verniz Durocin de dois componente sem diluicdo com despolimento entre
elas. Antes de cada demdo o soalho serd cuidadosamente aspirado e limpo.

e Deve ter-se um cuidado muito especial com a lixagem nos cantos junto &s alhetas das paredes para ndo
criar ondulacoes.

e Exige-se a entrega de certificado de origem da madeira.

e Trata-se dos pavimento geral onde indicado.

e ART® 7.11/7.14 — APAINELADOS E RODAPES EM MDF HIDROFUGO COM ENCABEGOS MACIGCOS, LACAGEM
GERAL, FERRAGENS, CONFORME PORMENOR

e | - Critério de medigdo

e Medi¢cdo por metro quadrado e linear, assente e a funcionar, conforme pormenor.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessarios a sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e execucdo dos apainelados

e Rodapé isolado
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e Lacagem geral.

e Ferragens

e lll - Condigdes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e 7.11 - Conjunto formado por apainelado e rodapé em MDF hidréfugo com 16 mm de espessura, a formar
lambrim nos sanitdrios e paredes onde indicado, onde indicado, com fixacdo por colagem tipo SIKA TACK
PANEL ou equivalente.

e 7.14 - Rodapé, executado em MDF hidréfugo com altura de 100 mm,

e Acabamento com pintura de acabamento com sistema multicamada com primdrio isento de tensdes e
inibidor manchas, tipo Classidur Universal Primer ref. 020-0098 da Robbialac ou equivalente, aplicado em 2
demados, lixagem, aplicacdo de uma demdo de poliuretano de 2 componentes, lixagem e pintura
acabamento com tinta de acabamento baseada em resinas acrilicas de poliuretano, tipo Robbiduro
ACQUA , serie 176 ou equivalente, aplicado em 2 a 3 demd&os, catados, emassamento e demais trabalhos,
aplicado com trincha muito macia, com acabamento exemplar, conforme projecto.

e Trata-se dos apainelados nos sanitdrios indicados com face lisa

e Trata-se do rodapés gerais onde indicado.

e ART® 7.12 — APAINELADOS ACUSTICOS EM HARD MAPLE MACICO, ENVERNIZAMENTO GERAL, FERRAGENS,
CONFORME PORMENOR

e | - Critério de medicdo

e Medicdo por metro quadrado e linear, assente e a funcionar, conforme pormenor.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e execucdo dos apainelados

e Isolamentos

e Envernizamento

e Ferragens

e lll - Condigbes técnicas

e Os frabalhos indicados neste arfigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Paineis acusticos em prumos com 30x50mm com arestas curvas em madeira macica de HARD MAPLE de
1° escolha, nas paredes dos gabinetes, corredor e sala exposicoes tempordrias no piso 6, com estrutura em
sarrafos macicos ocultos, fixagcdo mecdnica e colagem com massa tipo SIKA TACK PANEL ou equivalente,

e isolamento acustico em I1& mineral de 20 mm e 70 kg/m3 com véu negro anti desagregante,
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e Acabamento a verniz mate & pistola com trés demdos de verniz de poliuretano de 2 componentes
MATE tipo Robbialac ou equivalente e uma demdo de tapa poros, com acabamento exemplar, inclui todo
tipo de ferragens e pecas de apoio e remate, conforme projecto. Inclui rodapé em madeira macica de
Hard Maple com a dimensdo indicada

e Trata-se dos diversos tipos de apainelados no piso 6

o ART® 7.13 - APAINELADOS ACUSTICOS EM MDF HIDROFUGO COM ENCABEGCOS MACICOS, LACAGEM GERAL,
FERRAGENS, CONFORME PORMENOR

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por metro quadrado , assente e a funcionar, conforme pormenor.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e frabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e execucdo dos apainelados

e Rodapé

e Isolamento

e Lacagem geral.

e Ferragens

e lll - Condigbes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de consfrucdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Paineis acusticos em prumos com 30x50 com arestas curvas em MDF hidrofugo + rodapé com 15x107mm
tfudo em MDF hidrofugo com esfrutura em sarrafos macicos ocultos, fixacdo mecdnica e colagem com
massa fipo SIKA TACK PANEL ou equivalente,

e isolamento acustico com um véu negro em fibra de vidro do tipo Saint Gobain ADFORS Black Facing Vel
ou equivalente,

e Acabamento com pintura de acabamento com sistema multicamada com primdrio isento de tensdes e
inibidor manchas, tipo Classidur Universal Primer ref. 020-0098 da Robbialac ou equivalente, aplicado em 2
demados, lixagem, aplicacdo de uma demdo de poliuretano de 2 componentes, lixagem e pintura
acabamento com tintfa de acabamento baseada em resinas acrilicas de poliuretano, fipo Robbiduro
ACQUA , serie 176 ou equivalente, aplicado em 2 a 3 demdos, catados, emassamento e demais frabalhos,
aplicado com trincha muito macia, com acabamento exemplar, conforme projecto.

e Trata-se dos apainelados nos gabinetes do auditério
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e ART® 7.15 - SOLEIRAS EM HARD MAPLE ENVERNIZADO

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por metro linear, completa, assente e a funcionar, conforme pormenor.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e assentamento das tabuas macicas

e Envernizamento geral

o lll - Condigoes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Soleiras em madeira maci¢ca de HARD MAPLE, nos vaos do piso 6 na zona dos gabinetes.

e Acabamento a verniz mate & pistola com trés demdos de verniz tipo Durocin de 2 componentes + uma
demado de tapa poros , com acabamento exemplar,

e inclui fodo tipo de ferragens e pecas de apoio e remate, conforme projecto.

e Serd afagada e preparada para receber o acabamento final.

No momento da aplicacdo do acabamento, a superficie deve ser convenientemente lixada e limpa de
poeiras.

¢ Lixagens e catagens entre demaos.

e Deverd evitar-se a pintura sob accdo directa dos raios solares.

e Nenhuma demado serd aplicada sem que a precedente tenha secado previamente.

e Exige-se um perfeito acabamento das superficies.

e O trabalho deverd ser efectuado por uma entidade especializada de reconhecida competéncia. O
trabalho serd realizado de acordo com as indicacdes do fornecedor do material.

e S6 serdio permitidos produtos homologados.

e Ainda que ndo totalmente descritos, deverdo estar incluidos todos os materiais e acabamentos indicados
nos pormenores construtivos

o Trata-se das soleiras de madeira no piso 6 no interior — Gabinetes.
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e Nota geral ds carpintarias:

e A madeira a utilizar para estruturas macicas serd TOLA conforme indicacdo com lacagem incluida e
em todas as faces, visiveis ou ndo. Esta madeira deverd estar bem seca isenta de galhos e enxofre ,
devendo ser entfregue o seu certificado de origem.

e Deverdo ser apresentadas amostras em tamanho real de todos os elementos a colocar. Nada poderd ser
aplicado sem a expressa autorizagcdo do projetista.

e O soalho a utilizar serd obrigatoriamente em madeira de PINHO AMERICANO de 1~escolha — Isento de
nds — 35mm de espessura.

e Consideram-se incluidos todos os frabalhos, materiais e mdo-de-obra necessdrios & sua total e completa
execucdo devendo ser analisados sempre em conjunto as descricdes dos arficulados, caderno de
encargos € pecas desenhadas referentes a cada artigo , ainda que ndo exaustivamente descritos nos
mesmos. Todos os materiais e modo de aplicacdo devem respeitar as pecas desenhadas. Consideram-se
incluidas em cada artigo, todas as ferragens, apoios metdlicos, puxadores, chapas de aco na forra de
aros de todas as portas com pintura, assim como cantoneiras de aco inox ou qualquer outro elemento
metdlico descrito nos desenhos.

e A pintura para cada elemento, serd em todas as dreas quer sejam visiveis ou ndo.

e Considera-se incluido todo o apoio de construcdo civil necessdrio para cada tarefa a realizar neste
capitulo.

¢ Muito importante: As demdos finais de pintura em todos os elementos de madeiras deverdo ser
executadas com trincha de pelo especial, muito suave e fino. Ndo se aceitam acabamentos finais & pistola
de aspeto “pldstico”. O acabamento deve ser rigorosamente igual, em portas, armdrios, apainelados ou
quais quer outros elementos. Nos apainelados deve ser aplicado primdrio e no minimo uma demado de
pintura & pistola e outra com trincha na contra face de modo a evitar empenos. Todos os topos serdo
obrigatoriamente tratados.

e Todos os artigos indicados neste capitulo devem obrigatériamente incluir nos seus valores unitdrios todo
tipo de ferragens, acessérios manuais ou eletromecénicos, puxadores, molas, sistema de seguranga e

outros indicados para cada vdo no pormenor especifico.
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CAPITULO 8 - OBRA DE SERRALHEIRO

Ferros e Ligas de aco

e Todas as chapas de aco serdo laminadas a frio em aco macio efervescente ou especialmente calmado
(resistente ao envelhecimento) de qualidade comercial corrente (QC) com a garantia de um valor méximo
para resisténcia & traccdo e de uma aptiddo a dobragem a bloco (180°). Segundo DIN 17 100.

e Todas as estruturas de ferro serdo, depois de preparadas em oficina, com os respectivos cortes, furacoes e
roscagens, submetidas a uma zincagem (metalizacdo) por com uma espessura minima de 80 microns.

e A zincagem deverd ser feita por Projeccdo e precedida de decapagem pelos métodos mais
consent@neos com a evolucdo tecnoldgica e estado das estruturas De fe2ro.

e Os ferros laminados deverdo ser de 1§ qualidade.

e A laminacdo deve ser perfeita sendo expressamente proibida qualquer separacdo destinada a encobrir
ou remediar algum defeito.

e A elasticidade dos ferros ndo sofrerd alteracdo quando submetidos A esforcos inferiores a 15 Kg/m2 de
seccdo.

e As chapas De ferro serdo de boa qualidade e de espessura uniforme. As que forem de nervo folheado e
apresentarem fendas sob puncdo ou se esgarcarem na flexdo sobre a tesoura, serdo rejeitadas. Deverdo
dar corte macio, com as mdquinas de furar, aplainar ou com a tesoura.

e Todos os elementos de perfilados de ferro serdo previomente decapados e metalizados a zinco por
projeccdo, com uma espessura minima de 80 microns.

e Sobre a metalizacdo serdo aplicadas os primdrios e acabamentos especificados das condicdes técnicas
especiais de cada artigo e respetivo ltem

e Todos os parafusos serdo cadmiados.

¢ As ligacdes das diferentes pecas das esfruturas devem ser feitas por soldadura, com excepcdo das juntas
de dilatacdo, onde sdo realizados por parafusos;

e Todos os frabalhos de soldadura, na oficina ou em estaleiro, devem ser controlados por encarregado do
Empreiteiro, experiente e apto.

e A fiscalizacdo pode exigir sondagens nos corddes de soldadura que |lhe parecerem defeituosos; os
corddes nessas condicdes devem ser feitos, utilizando uma soldadura bem controlada.

e Para a execugdo das soldaduras deverd seguir-se a Norma DIN 4100 E

e As soldaduras a arco eléctrico devem ser perfeitas, sem poro3 ou inclusdes prejudiciais e com os
contornos e dimensdes previstos para sua execucdo.

e Deve ser ufilizada a intensidade de corrente adaptada e suficiente que permita a perfeita ligacdo do
material dos elétrodos ao material base, sem que no entanto, ser excessiva, possa prejudicar a qualidade
dos cordoes.

e As dimensdes dos corddes devem ser calculados pelo empreiteiro, com indicacdes dos chanfros previstos
em cada caso, de modo a facilitar a Fiscalizacdo do trabalho executado.

e As pecas a soldar devem ser previamente ligadas na posicdo exacta do Projecto, por meio de dispositivos
que assegurem, sem esforco excessivo, uma fixacdo conveniente, de modo a evitar o seu deslocamento

durante a sequéncia dos trabalhos.
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e A cada passagem e antes do inicio do novo corddo, a superficie do corddo realizado deve ser
cuidadosamente desembaracada de escdria, utilizando a picadeira, escova de aco ou outro processo
conveniente. Os mesmos cuidados devem ser tomados quando houver que prosseguir um corddo
interrompido ou ligar um j& executado.

e As superficies destinadas a receber a soldadura devem encontrar-se limpas, isentas de corpos estranhos,
ferrugem, peliculas de laminagem, pintura e gorduras provenientes de oxi-corte.

e As soldaduras e zonas contiguas sdo decapadas e escavadas até ficarem perfeitamente limpas, a fim de
se poder verificar a existéncia de fissuras, crateras ou outros defeitos.

e Verificar a imperfeicdo nas soldaduras, proceder-se-d & reparacdo dos corddes e a substituicdo das
pecas, se ndo for possivel proceder, em boas condicdes, & sua conveniente correccdo.

e Devem todos os trabalhos de soldadura ser executados ao abrigo da chuva, neve ou vento, tendo de ser
interrompidos desde que a temperatura desca abaixo de 5°c no posto de trabalho.

e As ligacdes que ndo se efectuem através de soldadura serdo executadas por rebitagem ou parafusos,
anilhas e porcas metdlicas.

e O ferro dos rebites serd da melhor qualidade, dictil, tenaz e de nervo fino, puro e com todos os sinais de
perfeita resisténcia.

e Os parafusos a utilizar devem estar de acordo com as especificacdes portuguesas em vigor e respeitar o
descriminado em cada item e sempre que o contrdrio ndo esteja especificado na memdaria descritiva ou
em qualquer indicacdo expressa do Projecto, todos os rebites usados em caixilhos ou estruturas aparentes
levardo a cabeca rebarbada e limada, se possivel antes da metalizacdo

e As furacdes destinadas a parafusos devem ser realizadas com toleréncia mdxima de 2 mm

e Os furos relativos aos mesmos parafusos, em pecas sobrepostas, devem permitir a livre insercéo do
elemento de ligacdo das pecas

e A furacdo, quando realizada a saca-buracos ou a mdquina de brocar, que ndo garante a forma
correcta dos furos, deve ser executada com dimensdes inferiores d&s projectadas, sendo depois alargadas
com mandril, com as ligacdes na posicdo definitiva.

e Nas pecas que se tenham realizado furos, devem ser eliminadas rebarbas das suas faces, por forma a que
se possam ajustar perfeitamente uma sobre as outras.

¢ Os elementos embebidos serdo igualmente decapados.

e Poderdo ser os furos necessdrios para o escoamento quer das dguas pluviais quer das humidades de
condensacdo interior na caixilharia mas s6 com a aprovacdo do fabricante, fiscalizacdo e autor de
projecto.

e Os caixilhos seréo bem apertados aos v@os. As dobradicas e demais ferragens deverdo ser em nUmero e
resisténcia necessdria ao seu bom funcionamento e comportamento.

e Toda a ferragem a utilizar serd de primeira qualidade, devendo se submeter a aprovacdo da fiscalizacdo
e autor de projecto, para o que o empreiteiro deverd apresentar amostras em tempo oportuno.

¢ Os s, dimensdes, materiais, acabamentos e ferragens da caixilharia em perfis de ferro, serdo executados
com a maior perfeicdo e bom acabamento com perfis correntes, de acordo com o descriminado nos
desenhos de obra.

e Todas as especificacdes aqui descritas deverdo ser confrmadas nos mapas de vaos e pormenores a

maior escala.
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o As medidas globais das diversas caixilharias constantes dos desenhos de pormenor do projecto, deverdo
ser obrigatoriamente verificados pelo Empreiteiro, em conjunto com a Fiscalizacdo. Os desenhos de
pormenor omissos que eventualmente se tornem necessdrios serdo fornecidos pelo acompanhamento de
obra.

e Os materiais utilizados seréo bem aparelhados, sem emendas e as ligacdes entre pecas perfeitamente
ajustadas e coladas.

e Os elementos metdlicos apresentardo éngulos e ligacdes cuidadosamente executados por forma a
garantir a rigidez do conjunto, estanquicidade e bom aspecto. Deverdo ser escolhidos de catdlogo de
fabricante de categoria reconhecida, nas séries mais apropriadas para cada caso tal como discriminado

nas especificacdes técnicas especiais.

Ferragens

e De boa qualidade, bem trabalhadas e acabadas sem defeitos de oxidacdo. O afrito entre as pecas
moveis deverd ser o mais macio possivel, sem arrastamentos ou prisdes do AlSI 316.

e O assentamento das ferragens serd efectuado de forma que as folgas entre os elementos fixos € mdveis
ndo excedam 1,5 mm.

e Em todas fechaduras, a disténcia da broca & testa deverd ser de molde a que aquela figue centrada na
couceira, deixando a necessdria folga para o perfeito funcionamento das muletas.

e As qualidades das ferragens sdo as descritas nos desenhos, fichas de vaos e mapas de vaos e trabalhos e
quantidades e todas as ferragens em latdo serdo submetidas a uma boa cromagem seguida de um

despolimento.

Soldas - especificagoes

e Deverdo ser respeitadas as Normas Portuguesas relativas a soldaduras.

e Os soldadores utilizados deverdo ser devidamente qualificados, de acordo com o especificado no
Caderno de Encargos, sendo o trabalho rejeitado se os corddes apresentarem defeitos & vista desarmada
ou no exame radiogrdfico que no Caderno de Encargos impuserem, tais como fendas, poros exagerados,
entalhes de penetfracdo, etfc.

e Nos corddes de topo das ligacdes transversais, proceder-se-d d esmerilagem da raiz e a execucdo do
respectivo corddo.

e As superficies a soldar deverdo estar bem limpas e sem escdrias procedendo-se a repicagem de escodrias,
sempre que necessdrio.

e Na construcdo soldada deve merecer especial cuidado o plano de soldadura a adoptar, de modo a
evitar-se o empeno das pecas, recorrendo-se, para o efeito, aos dispositivos tais como posicionadores,
fixadores, gabarits, efc.

e Independentemente do descrito nas condicdes seguintes, deve sempre o adjudicatdrio verificar e
confrontar todas as descricdes, com todos os pormenores desenhados, para a execucdo de cada

tfrabalho.

o ART® 8.1 - PORTAO EXTERIOR EM ESTRUTURA METALICA, DE ACORDO COM O PORMENOR
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¢ | - Critério de medigcdo

e Medicdo por unidade, completa, assente e a funcionar, conforme pormenor.

¢ |l - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e assentamento dos vaos.

e O fornecimento das ferragens e acessérios proprios do sistema, descritas nas pecas desenhadas e sua
aplicacdo.

e Estrutura

e Metalizacdo

e Pintura

e Vedacdes e remates

e Pecas metdlicas de ligacdo e remate

e Barras, cantoneiras e outros perfis de remate

o lll - Condigdes técnicas

¢ Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Portdo exterior, executada em barras chatas, vergalhdo, cantoneiras e outros perfis de aco inox, AISI 304L
revestido a chapa de 2,5mm, com acabamento escovado,

e Inclui todo fipo de ferragens segundo indicagdo no mapa de vdos , borracha nos batentes, remates,
vedacodes e todos os acessoérios necessArios.

e Acabamento geral com sistema de pinfura de acabamento com desengorduramento cuidado e
obrigatério com Desengordurante tipo Anti-Silicone ref. 602-0014. primdrio 2K de baixo teor em COV ,
baseado em resinas poliacrilicas, Standofleet Industry 2K High Build Primer U2310, ref.® 325-1044 da
Robbialac , aplicado em 2 demdos ou equivalente e pinfura de acabamento com tinta de
acabamento 2K, baseado em resinas acrilicas, tipo Standofleet Industry Acryl 100 Topcoat (2K) ref.® 433-
040x de acabamento Ultra - Mate ou equivalente, aplicado em 3 demdos, catados, emassamento e
demais trabalhos, conforme Projecto, executados com o maior esmero de modo a que o acabamento
final seja exemplar, conforme mapa de vaos e projecto.

e Estruturas complementares de fixacdo e apoio e ligacdo, cantoneiras, barras, chapas quinadas, soleira

inox Aisi 316 e outros perfis e elementos metdlicos associados ao vdo, banda compriband em toda a

periferia e perfis de remate, bem como todos os acessorios e vedantes inerentes ao sistema de acordo com

o projeto. Dada a especificidade da solu¢cdo, considera-se imprescindivel o recurso a uma empresa com

reconhecida capacidade de concepc¢do, fabrico e montagem para a execucdo do presente frabalho.

Essa empresa comprometer-se-& a produzir antecipadamente um conjunto completo de desenhos

pormenorizados de fabrico e montagem, que reveja os pormenores de projecto e que cubra situacoes

eventualmente ndo previstas, que serd submetido & apreciacdo do projectista. Em qualquer caso, essa
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empresa assumird toda a responsabilidade pelo desempenho os envidracados, bem como pelo
cumprimento de toda a legislacdo e normativa, nacional e comunitdria, aplicdvel ao caso em presenca.

e O fabrico em série serd obrigatoriamente precedido da aprovacdo de um protdtipo, com folhas moveis,
que serd executado, montado e testado, em laboratdrio ou em obra, e que responderd perante todos os
ensaios a definir pela Fiscalizacdo

e Todas as ferragens a utilizar serdo de primeira qualidade, devendo merecer a aprovacdo do autor do
Projecto, para o que o empreiteiro deverd apresentar amostras em tempo oportuno antes da sua
execucdo.

e As técnicas de execucdo do sistema serdo as indicadas pelo fabricante, para os pormenores do
projecto. Este trabalho sé poderd ser realizado (corte, montagem e colocacdo) e supervisionado por
pessoal especializado que tenha recebido formacdo especifica segundo comprovativos a apresentar &
aprovacdo da Fiscalizacdo. Consideram-se incluidos neste artigo os perfis de ligacdo e remates com
pavimentos — Tubos rectangulares, cantoneiras, chapas quinadas, perfis em U, perfis compostos ou
quaisquer outros indicados nos pormenores construtivos. Todo e qualquer elemento metdlico associado
ao caixiho faz parte integrante do mesmo devendo ser incluido na sua composicdo de preco
unitdrio.

e Ferragens de inox do sistema de 1° qualidade .

e Vedacodes do sistema.

e Vedacoes exteriores e infteriores com silicone Wurt neutro

e Ainda que ndo totalmente descrito de modo exaustivo nesta descrigdo, considera-se como incluido todo
tipo de material e trabalho necessdrio a uma perfeita execugdo. Devem ser incluidos todos os materiais
descritos no projecto desenhado.

e Deve considerar o adjudicatdrio todo tipo de trabalho de apoio & montagem com as adaptacdes,
cortes e remates.

e Trata-se do portdo — PRT.01 totalmente acabado.

o ART® 8.2 / 8.3 - CAIXILHARIA EXTERIOR EM PERFIS METALICOS TIPO OTTOSTUMM OU EQUIVALENTE, INCLUINDO
VIDRO DUPLO DE ACORDO COM O PORMENOR

e | - Critério de medicao

e Medicdo por unidade, completa, assente e a funcionar, conforme pormenor.

e |l - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios a sua boa execucdo, dos quais se salientam:

¢ O fornecimento e assenfamento dos vaos.

e O fornecimento das ferragens e acessérios préprios do sistema, descritas nas pecas desenhadas e sua
aplicacdo.

e Todos os perfis de remate e ligacdo dos caixilhos em indicados em pormenor.

e Banda periférica de compriband.

e O fornecimento e colocacdo de vidro duplo.

e Telas nas soleiras.
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e Pré aros

e Perfis U

e Canfoneiras de remate

e Prumos entre caixilhos

e Vedacdes e remates

e Todas as pecas metdlicas de ligacdo e remate indicadas em pormenor
e Barras, cantoneiras e outros perfis de remate

e Chapas de soleiras

e lll - Condigoes técnicas
e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:
e Dada a especificidade da solucdo, considera-se imprescindivel o recurso a uma empresa com
reconhecida capacidade de concecdo, fabrico e montagem para a execucdo do presente frabalho. Essa
empresa comprometer-se-4 a produzir antecipadamente um conjunto completo de desenhos
pormenorizados de fabrico e montagem, que reveja os pormenores de projecto e que cubra situacdes
eventualmente ndo previstas, que serd submetido & apreciacdo do projetista. Em qualquer caso, essa
empresa assumird toda a responsabilidade pelo desempenho os envidracados, bem como pelo
cumprimento de toda a legislacdo e normativa, nacional e comunitdria, aplicdvel ao caso em presenca.

. . Janelas e portas de perfis em aco com barreira térmica.

Perfil Jofebar 65/50 TB Series

Descricdo geral

O sistema de aco Jofebar 65/50 TB com isolamento térmico consiste em duas meias conchas de aco
laminado a frio e soldadas a laser, com uma espessura de parede minima de 2 mm. Espessuras de parede
mais finas ndo sdo permitidas devido aos altos requisitos estdticos das janelas, portas e vidracas. O
isolamento térmico efetuado pela conexdo de travamento por forca e forma com uma poliamida 6.6
com 25% de teor de fibra de vidro. Os perfis sdo festados de acordo com a EN 14024.

. Medidas

. Frame: 65/50mm

. Window and door leaf: 72mm

. Selagem

. Portas e janelas com vedacdo de batente circunferencial interno e externo em EPDM. Sistemas com
vedacdo intermedidria adicional para aumentar a permeabilidade ao ar e a estanqueidade a dgua e
melhorar a reducdo do som. A drenagem confrolada do desconto da faixa para o exterior ou para o
desconto base (oculto) deve ser garanfida. A mitra das juntas precisa de um corte e vedacdo precisos
por um adesivo especial Jofebar para evitar perdas de desempenho.

. Processo

. Todas as juntas de canto e T sdo unidas por soldagem. Todas as soldas visiveis devem ser processadas de

forma que todos os poros de inclusdo e soldas defeituosas sejam removidos e seja encontrada uma

costura de solda homogénea. Todas as costuras de soldagem precisam ser moidas para garantir que,
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apds o revestimento final, ndo sejam visiveis desniveis ou deficiéncias visuais em toda a estrutura da

estrutura.
. Especificacdo dos Materiais
. Meias conchas de perfil de aco aco carbono galvanizado continuamente 1.0244in $280GD + ZM 130-B-O

(camada de zinco 130 g / m?significa uma espessura de aproximadamente 12y a 14u) de acordo com EN
10346 e EN 10143.

. Esmaltes e perfis suplementares em aluminio EN AW 6060 T 66 - conforme EN573-3, conforme EN 755-2.

. Tratamento

. Primdrio

. Uma demdo com primdrio de produto epoxidico de dois componentes. Cura a temperaturas até -10°C
formando um revestimento flexivel, com boa resisténcia ao impacto e abrasdo e com boas propriedades

de aderéncia. Contém fosfato de zinco.

. Como primdrio para aplicagcdo em aco galvanizado, aluminio e aco inoxiddvel em ambientes
o moderadamente corrosivos.

. Em conformidade com a Norma Europeia EN13501-1 (reac¢do ao fogo); classificacdo B-s1, dO.
. Primdrio de acordo com a Diretiva EU 2004/42/CE: subcategoria j.

. Secagem superficial: 20 minuto(s) 20°C/68°C
. Secagem em profundidade: 1.5 hora(s) 20°C/68°C
. Cura Completa: 7 dia(s) 20°C/68°C

. Pintura
. Duas demdos com poliuretano acrilico semi-brilhante de dois componentes, curado com
. isocianatos alifdticos, com boa retencdo de brilho e cor e que contém fosfato de zinco. Aplicacdo a

pistola airless de acordo com dados da Jofebar.
. Secagem superficial: 45 minuto(s) 20°C/68°C
. Secagem em profundidade: 3 hora(s) 20°C/68°C
. Cura completa: 7 dia(s) 20°C/68°C

. Certificacdo

. Marcacdo CE de acordo com a EN 14351

. -1Resisténcia ao roubo RC2 de acordo com a EN 1627 Perfis metdlicos com barreira térmica

. - Desempenho mecdnico - Requisitos, evidéncias e ensaios para avaliagcdo conforme DIN EN 14024

o Standards e orientacdes gerais
. EN ISO 12944 1-8 Protecdo anticorrosiva de estruturas de aco por revestimentos e revestimentos sob a

seguintes condicdes bdsicas:

. Parte 2: Classificacdo em condi¢cdes ambientais:

. Parte 3: Regras bdsicas de design

. Parte 4: Tipos de superficies e pré-tratamento de superficies

. Parte 5: Sistemas de revestimento

. Parte 7: Execucdo e supervisdo de frabalhos de revestimento

. DIN 55634 - Materiais de revestimento e revestimentos - Protecdo contra corrosédo em paredes finas

componentes de aco

De acordo com os principios mencionados acima, é necessdrio o seguinte projeto

- Categoria de corrosividade C3 com um periodo de protecdo "longo”.
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. - Sistema de revestimento de tinta Umida Dublex de acordo com a parte 5, tabela 4. Além disso, devem
ser cumpridas as seguintes condi¢cdes estruturais:
. - Dimensionamento dos suportes e conexdes de acordo com as cargas de projeto.

. - Garantir gue os movimentos estruturais ou desvios sejam absorvidos pelo projeto construtivo.

- Garantir a possibilidade de dilatacdo com as devidas precaucdes contra ruidos de estresse.

M
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. Vidros
. Tipo:1:Baixo Emissivo 8mm Temperado + 16mm Ar 100% & TGl Preto + Laminado 55.2
. (L) =79% - (9)=59% - (ug)=1.3W/(mMm2.K) - (IS) =1,34 - EN 356 - Classe NPD/ P2A

. Tipo:2:Baixo Emissivo 6mm Temperado + 14mm Ar 100% & TGl Preto + Laminado 44.2
o (TL) =80% - (g9)=61% - (ug)=1.4W/(mMm2.K) - (IS) =131 - EN356- Classe NPD/ P2A

. Juntas

No caso de construcdes soldadas com componentes superdimensionados, as juntas de montagem
devem ser protegidas confra a corrosdo por medidas adequadas. Basicamente, a soldagem no canteiro

de obras deve ser evitada e requer uma aprovacdo separada do projefista.

Elementos metdlicos de ligacdo

Placas de conexdo de parede, teto e base no interior e no exterior, feitas de vdrias folhas de aluminio

dobradas, espessura 2 mm / chapas de aco inoxiddvel, espessura 1,5 mm. Todas as cavidades isoladas
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com |a de rocha. Quaisquer juntas de chapa de metal subjacentes e seladas com folhas de revestimento.
Os suportes de reforco e fixagcdo necessdrios, feitos de aco plano e um revestimento anti-tambor na parte
traseira da chapa, devem ser incluidos.

. Selagens de ligacdo

. Conectar as vedacdes a estrutura do edificio com materiais de vedacdo continuos e livres de podriddo.
A limpeza e escorvamento das bordas das juntas e superficies adesivas, respectivamente, bem como o
preenchimento das cavidades com materiais isolantes minerais devem ser incluidos nos precos.

. Conexdes seladas no interior com folhas estanques a difusdo de vapor (espessura equivalente exigida
da camada de ar sd> 220 m).Conexdes externas vedadas com materiais repelentes & dgua e abertos d
difusdo de vapor (valor Sd exigido no projeto aberto a difusGo de vapor <3,0 m).

o Vidros:

. Vidro duplo baixo emissivo émm temperado + 14mm Ar5 100% & TGl Preto + Laminado 44.2 para o
sitemna W50 TB.

. Vidro duplo baixo emissivo 8mm temperado + 16mm Ar5 100% & TGl Preto + Laminado 55.2 para o
sitemma W65 TB

e As técnicas de execucdo do sistema serdo as indicadas pelo fabricante, para os pormenores do
projecto. Este trabalho sé poderd ser realizado (corte, montagem e colocacdo) e supervisionado por
pessoal especializado que tenha recebido formacdo especifica segundo comprovativos a apresentar a
aprovacdo da Fiscalizagdo. A execucdo do trabalho, nomeadamente na fase de preparacdo e realizagdo
de protdétipos, deverd ser acompanhada por técnicos credenciados.

e Consideram-se incluidos neste artigo todo tipo de perfis de ligacdo entre os caixilhos, remates com
pavimentos, paredes e tetos — Tubos retangulares, cantoneiras, chapas quinadas, perfis em U, perfis
compostos ou quaisquer outros indicados nos pormenores consfrutivos. Todo e qualquer elemento
metdlico ou ndo associado ao caixilho faz parte integrante do mesmo devendo ser incluido na sua
composicdo de preco unitdrio para cada caixilho.

e Ferragens de inox do sistema de 1° qualidade .

e Todos os acessérios e ferragens, de fecho e manobra, serdo os constantes do Mapa de Vdos, ou
equivalentes.

e Vedacgodes do sistema.

e Vedacoes exteriores e interiores com silicone tipo Wurt ou equivalente, neutro

e Levard uma banda Compriband na periferia de cada caixilho e na largura do perfil

e Todas as ferragens e fechos a utilizar serdo de primeira qualidade de acordo com o especificado nos
mapas de vaos, devendo merecer a aprovacdo do autor do projecto, para o que o empreiteiro deverd
apresentar amostras em tempo oportuno.

e As telas armadas com fibra de vidro ou asfdlticas de acordo como indicado em pormenor, a dobrar e
revestir toda a soleira estdo incluidas em cada caixilho.

e Os elementos constantes do projecto sdo entendidos como padrdo de referéncia em relacdo as
caracteristicas dimensionais e materiais, possibilidades de funcionamento, garantia de qualidade e de

design.
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e As selagens perimetrais com a envolvente construtiva serdo garantidas pelo preenchimento das juntas,
sobre um perfil em espuma de polietileno de dimensdo superior & folga, com silicone neutro resistente aos
UV, precedido de aplicacdo de primdrio em superficies porosas.

e Para cada designacdo de v@o considera-se um conjunto do apresentado em projecto ainda que com
elementos de vdrios tipos, consideram-se incluidos em cada vao todos os elementos apresentados para
cada designagdo.

e Ainda que ndo totalmente descrito de modo exaustivo nesta descricdo, considera-se como incluido todo
tipo de material e trabalho necessdrio a uma perfeita execucdo. devem ser incluidos todos os materiais
descritos no projecto desenhado.

e Deve considerar o adjudicatdrio todo tipo de trabalho de apoio & montagem com as adaptacdes,
cortes e remates.

e Trata-se dos vdos exteriores tfotalmente acabados.

¢ NOTA: Os pavimentos, paredes e tecto, deverdo obrigatoriamente estar perfeitamente desempenados,
nivelados e aprumados j& que a caixilharia atrds referida exige total nivelamento e esquadria. O vidro serd

aplicado obrigatoriamente em conjunto com a caixilharia.

o ART® 8.4 — LANTERNINS EM PERFIS NORMAIS DE AGO INOX AISI 316 , VIDRO, INCLUINDO ACESSORIOS E
REMATES EM ZINCO N° 14, DE ACORDO COM O PORMENOR - LAN

e | - Critério de medicdo

e Medicdo por unidade, assente e a funcionar, conforme pormenor.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e assentamento do lanternim.

e O fornecimento de ferragens e acessoérios.

e O fornecimento de silicone para as vedagdes e sua aplicacdo.

e Vidro duplo

e Cantoneiras de remate

e Forro das golas em zinco canelado

e Manta MS Dorken

e Isolamento térmico

e lll - Condigbes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de consfrucdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projeto, entre as quais se
menciona:

e Lanternins, executados em perfis de aco inox AlSI 316 escovado fino, canfoneiras de remate, forro dos

muretes em toda a gola periférica em chapa canelada de zinco, manta MS Dorken de 10mm, com o
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isolamento térmico indicado, remates das telas das coberturas a forrar a totalidade das paredes, rufos de
remate em zinco 14 de todo tipo com os vidros e as paredes com as coberturas.

e Tudo o indicado em pormenor deve ser incluido na execucdo de cada lanternins, independentemente
da sua localizacdo,

¢ Soldas ocultas

e Elementos de fixacdo, borracha, compriband, remates, vedacdes e todos os acessdrios necessdrios,
conforme mapa de vdos e projecto

e Para a execucdo das soldaduras deverd seguir-se a norma DIN4100.

e Ainda que ndo totalmente descritos nesta especificacdo, deve o empreiteiro executar e respeitar tudo o
mencionado e descrito nos desenhos de pormenor.

e Vidro duplo SGG CLIMALIT PLUS com as seguintes caracteristicas:

e Vidro exterior - SGG SECURIT com HST em SGG COOL-LITE XTREME 60-28 Il com 10 mm

e Cadmara de ar- 14 mm com Argon

e Vidro interior — laminado SGG STADIP SILENCE 66.4 ambos termoendurecidos laminados entre si com 2 pvbs
SILENCE + 2 pvbs PROTECT - Todos com arestas polidas

e Ndo serd aceite qualquer vestigio de oxidacdo pelo que estes frabalhos devem ser executados em
ambiente (oficina) isenta de trabalhos ferrosos.

e Todas as soldas devem ser exemplares e ocultas, com aplicacdo de liquido de passivacdo da Wurt.

e Ndo se aceitam arestas boleadas nos perfis que compdem este vao.

e O escovado deve ser uniforme no grdo 400 ou 600 segundo amostra a aprovar.

e Considera-se incluidas todas as pecas para chumbadouros, bem como silicones de vedacdo — neutros e
fransparentes.

e O acabamento serd escovado fino e muito cuidado, com limpeza e protecdo final com produto
apropriado neutro.

e O silicone a usar serd do tipo WURT ou de qualidade superior, neutro.

e Serd obrigatéria a colocacdo de telatipo compriband ou outra na vedacdo periférica

e Todos os v@os devem ser cuidadosamente analisados quanto ao seu modo de funcionamento e
constituicdo nos desenhos de pormenor, considerando-se incluidos todos os elementos, pecas, ferragens,
vedacoes e outros trabalhos complementares, para um perfeito funcionamento.

e Trata-se dos lanternins na coberfura — LAN 01 a LAN 06, LAN.0O9 a 11

e ART° 8.5 /8.9 - FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PORTAS E ARMARIOS CORTA FOGO TIPO TRIA/PORSEG
EM CHAPA ZINCADA COM PINTURA SEGUNDO ESPECIFICAGAO DO PROJECTO DE SEGURANGA.

| - Critério de medigdo

e Medicdo por unidade, completa, assente e a funcionar, conforme pormenor.

e |l - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios a sua boa execucdo, dos quais se salientam:

. O fornecimento e assenfamento das folhas.

. O fornecimento das ferragens descritas nas pecas desenhadas e sua aplicagcdo.
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. O fornecimento e aplicacdo de puxador e fechaduraem aco inox .
. Barra antipdnico tipo D’Line em aco inox

. Molas Dorma embutidas e acultas completamente

. Lacagem geral.

. Contrapesos para portas de correr

e  Ferragens especiais para portas curvas.

e Il - Condigdes técnicas

e Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condi¢cdes técnicas do projecto, entre as quais se
menciona:

e A porta serd realizada em perfis normais de aco electrozincado, com as seccdes e dimensdes indicadas
nos pormenores, segundo as normas UNE 23/802/79

e Aros em aco PORSEG série RF , folna com é62mm espessura, dobradica oculta com chumbadouros para
ligacdo rigida & parede em chapa de 1.5mm.

e Junta intumescente, com batentes do sistema e fechadura de embutir e painel de ISOPLAN 54mm ou
equivalente

e Dobradica de aco inox de aco inox ,

e Puxador e barra antip&nico Tesa em aco inox ,

¢ Mola fipo DORMA embutida ou equivalente, apropriada ao peso de cada folha bem como fechadura
espelho e canhdo em aco inox e demais ferragens descritas para cada vado de acordo com o mapa
respectivo.

e Todas as ferragens a utilizar serGo de primeira qualidade, devendo merecer a aprovacdo do aufor do
projecto, para o que o empreiteiro deverd apresentar amostras em tempo oportuno antes da sua execucdo.

e barra anti-pdnico em aco inox com varetas ocultas,

e Sistemas e equipamentos de ligacdo com rede de alarme SADI

¢ Tratamento das superficies, emassamentos,

. Acabamento a pintura geral a pistola em estufa com isolante, duas demdos de selante de poliuretano,
acabamento com pintura de acabamento com desengorduramento cuidado e obrigatério com
Desengordurante tipo Anti-Silicone ref. 602-0014. primdrio 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas
poliacrilicas, Standofleet Industry 2K High Build Primer U2310, ref.® 325-1044 da Robbialac , aplicado em 2
demdos ou equivalente e pintura de acabamento com tinta de acabamento 2K, baseado em resinas
acrilicas, tipo Standofleet Industry Acryl 100 Topcoat (2K) ref.® 433-040x de acabamento Ultra - Mate ou
equivalente, aplicado em 3 demdos, catados, emassamento e demais trabalhos, conforme Projecto,
executados com o maior esmero de modo a que o acabamento final seja exemplar, conforme mapa de vaos
e projecto . Para todos os vaos devem ser apresentados documentos de homologacdo

e Vedacodes especificas.

e Para a execucdo das soldaduras deverd seguir-se a norma DIN4100.

e O grau corta fogo deverd ser verificado no projecto de seguranca especifico.

e Todos os acessoérios, ferragens de todo tipo indicadas no projeto para cada vdo deve ser incluido no valor
unitdrio, conforme mapa de vaos.

e Para todos os v@os devem ser apresentados obrigatériomnete documentos de homologacdo.
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e Trata-se de todas as portas corta fogo — PCF de vdrios tipos.

e Portas simples de uma ou duas folhas.

e Portas de correr.

e Portas curvas de correr.

e Armdrios corta fogo - ARMCF.01 - 6 folhas, ARMCF.02 - 2 folhas, ARMCF.03 - é folhas, ARMCF.04 - 8 folhas,
ARMCEF.05 - 2 folhas, ARMCF.06 - 5 folhas, ARMCF.07 - 6 folhas, ARMCF.08 - 6 folhas

ART® 8.6 - FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE VAOS CORTA FOGO MBB CAPEAMENTO A INOX PINTURA
| - Critério de medigcao

¢ Medicdo por unidade, completa, assente e a funcionar, conforme pormenor.

Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos

necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:
¢ O fornecimento e assentamento da folha.
¢ O fornecimento das ferragens descritas nas pecas desenhadas e sua aplicacdo.
¢ Silicones inftumescentes
e Pre aros de tubulares ou chapa de espessura minima de 4mm
e Forra em chapa inox
e Pinfura.
e Ferragens de todo tipo
lll - Condigoes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo, normalizacdo

e especificagcdes em vigor, obedecendo as condi¢cdes técnicas do projecto, enfre as quais se menciona:

e Estes vaos serd realizada em perfis especiais do sistema tipo MBB T30 GLISSA ou equivalente com as seccoes

e dimensodes indicadas nos pormenores.

e Trata-se de um sistema com estrutura em perfis de aco galvanizado capeados a aluminio de alta resisténcia,

com capa de silicato de cdicio a formar o grau corta fogo pretendido
e Junta infumescente

e Aros em chapa de aco inox aisi 316. Pre aros em tubulares com isolamento interno em Ia rocha com perfis de

parede minima de 4mm fixos ao pavimento e tecto real.

e Forro em chapa de 1.5mm
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e A fixar por cavilhas, parafusos e/ou espuma corta-fogo, utilizando, se necessdrio tacos em madeira de

suporte entre estes e as paredes.
e TODAS AS FERRAGENS DEVEM TER HOMOLOGAGCAO CORTA FOGO

e Vedacdo automdtica da soleira embutida no topo inferior e sendo corta-fogo com juntas infumescentes

“invisivéis”, aplicadas no topos da folha e no aro. Alinhamento da folha com o aro.

e Ainda que ndo totalmente descritas , deverdo ser seguidas fodas as recomendacdes , aplicadas todas as
ferragens e acessérios , ligacdo a central de comando ou quaisquer outros trabalhos indispensdveis ao
perfeito funcionamento de acordo com as recomendacdes do fabricante, devendo ser apresentados

certificados de homologacdo.

Consideram-se sempre incluidos em cada vdo, pré-aros nos cunhais e padieiras a formar um aro em U
invertido, para fixacdo dos aros e batentes em tubulares de aco galvanizado de parede minima de 3mm
fixos ao tecto e pavimento real. Devem ser aplicados antes do fecho das paredes de gesso cartonado.
Dado que os aros tem larguras significativas, devem ser cuidadosamente fixos &s paredes com colagem

geral e fixacdo mecdnica para perfis metdlicos aplicados nessas zonas e para esse efeito.

e Em cada artigo de vdo, estd incluido toda a subestrutura necessdria com todas as protecdes e isolamentos
corta fogo necessdrios, mantas, silicones e fitas intumescentes no vdo e acima deste , desde a padieira ao

tetoreal.

e Acabamento com desengorduramento cuidado e obrigatdrio com Desengordurante tipo Anfi-Silicone ref.
602-0014. primdrio 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas poliacrilicas, Standofleet Industry 2K High
Build Primer U2310, ref.® 325-1044 da Robbialac , aplicado em 2 demdos ou equivalente e pintura de
acabamento com tfinta de acabamento 2K, baseado em resinas acrilicas, tipo Standofleet Industry Acryl 100
Topcoat (2K) ref.® 433-040x de acabamento Ulira - Mate ou equivalente, aplicado em 3 demdos, catados,

emassamento
e Os materiais de acabamento atrds descritos consideram-se incluidos em cada vdo respectivo.

e Trata-se do vdos PCF.04 - 2 folhas, PCF.05, PCF.12 - 2 folhas, PCF.31 - 2 folhas, PCF.35 - 2 folhas, PCF.39

o ART° 8.7 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PORTAS PMT E ARMT EM INOX COM PINTURA

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por unidade, completa, assente e a funcionar, conforme pormenor.

e |l - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicGo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e assentamento das folhas.

e O fornecimento das ferragens descritas nas pecas desenhadas e sua aplicacdo.

e O fornecimento e aplicacdo de puxador e fechaduraem ago inox.

e Barra antipdnico tipo D’Line em aco inox
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e Molas Dorma .

e Lacagem geral.

e Il - Condigdes técnicas

e Os trabalhos indicados neste artigo ser@o readlizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais se
menciona:

e Portas PMT e ARMT em perfis e chapa de aco inox AlSI 304 L com 2,5 mm de espessura, escovadoo, perfis
de diversos tipos normalizados e compostos, tubulares de parede minima de 3 mm,

e Ferragens de todo o tipo, dobradicas reforcadas tipo JUSTOR ou equivalente, puxadores, batentes, molas e
demais elementos ou acessérios indicados e descritos no mapa de vdos, de acordo com cada vdo,
fechaduras,

¢ Ainda que ndo totalmente descritas , deverdo ser seguidas todas as recomendacdes , aplicadas todas as
ferragens e acessérios , ligacdo a central de comando ou quaisquer outros trabalhos indispensdveis ao
perfeito funcionamento de acordo com as recomendacdes do fabricante, devendo ser apresentados
certificados de homologacdo.

e Consideram-se sempre incluidos em cada v@o, pré-aros nos cunhais e padieiras a formar um aro em U
invertido, para fixacdo dos aros e batentes em tubulares de aco de parede minima de 3mm fixos ao tecto e
pavimento real.

e Em cada artigo de vdo, estd incluido toda a subestrutura necessdéria com todas as protecdes e isolamentos
corta fogo necessdrios, mantas, silicones e fitas intumescentes no véo e acima deste , desde a padieira ao
teto real.

e pintura de acabamento com desengorduramento cuidado e obrigatdrio com Desengordurante tipo Anti-
Silicone ref. 602-0014. primdrio 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas poliacrilicas, Standofleet Industry
2K High Build Primer U2310, ref.® 325-1044 da Robbialac , aplicado em 2 demdos ou equivalente e pintura de
acabamento com tinta de acabamento 2K, baseado em resinas acrilicas, tipo Standofleet Industry Acryl 100
Topcoat (2K) ref.® 433-040x de acabamento Ultra - Mate ou equivalente, aplicado em 3 demdos, catados,
emassamento e demais trabalhos, conforme Projecto, executados com o maior esmero de modoa que o
acabamento final seja exemplar, conforme mapa de vados e projecto (deve ser seguido o pormenor
especifico de cada vdo, com todos os acessdrios e ferragens indicados e necessdrios a um perfeito
funcionamento)

e Trata-se das portas PMT.01, PMT.02, PMT.03, PMT.04, PMT.05, PMT.06

e Trata-se dos armdrios ARMT.01 e 02

o ART° 8.8 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PORTAS E FORRO DOS SANITARIOS EM INOX COM PINTURA

| - Critério de medigdo

e Medicdo por unidade e metro quadrado, completa, assente e a funcionar, conforme pormenor.

e |l - Descrigdo do artigo
e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios a sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e assentamento das folhas.
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e O fornecimento das ferragens descritas nas pecas desenhadas e sua aplicacdo.
e O fornecimento e aplicacdo de puxador e fechaduraem aco inox.
e Ferragens tipo D’Line em aco inox

e Lacagem geral.

e Il - Condigdes técnicas

e Os trabalhos indicados neste artigo serdo readlizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais se
menciona:

e Divisdrias nos sanitdrios tipo PPMT ou equivalente, em aco inox AlSI 304 L escovado fino, com estrutura em
perfis diversos, forro em chapa em aco inox AlSI 304 L escovado fino de 6 mm de espessura e em 3mm no forro
de paredes, inclui pecas especiais torneadas para os pés, dobradicas reforcadas com mola tipo JUSTOR ou
equivalente, fechos livre-ocupado tipo D'LINE ou equivalente, puxadores, elemento de travamento,
siliconagem, batentes para cada porta, dobradicas, pecas de ligacdo em dangulo, fudo segundo
estereotomia do Projecto

¢ Ainda que ndo totalmente descritas , deverdo ser seguidas todas as recomendacdes , aplicadas todas as
ferragens e acessérios , ligacdo a central de comando ou quaisquer outros trabalhos indispensdveis ao
perfeito funcionamento de acordo com as recomendacdes do fabricante, devendo ser apresentados
certificados de homologacdo.

e Consideram-se sempre incluidos em cada vdo, pré-aros nos cunhais e padieiras a formar um aro em U
invertido, para fixacdo dos aros e batentes em tubulares de aco de parede minima de 3mm fixos ao tecto e
pavimento real. Devem ser aplicados antes do fecho das paredes de gesso cartonado. Dado que os aros fem
larguras significativas, devem ser cuidadosamente fixos &s paredes com colagem geral e fixacdo mecénica
para perfis metdlicos aplicados nessas zonas e para esse efeito.

e Em cada artigo de vao, estd incluido toda a subestrutura necessdria com todas as protecdes e isolamentos
corta fogo necessdrios, mantas, silicones e fitas inftumescentes no vdo e acima deste , desde a padieira ao
tetoreal.

pintura de acabamento com desengorduramento cuidado e obrigatério com Desengordurante tipo Anti-

Silicone ref. 602-0014. primdrio 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas poliacrilicas, Standofleet Industry

2K High Build Primer U2310, ref.® 325-1044 da Robbialac , aplicado em 2 demdos ou equivalente e pintura de

acabamento com tinta de acabamento 2K, baseado em resinas acrilicas, tipo Standofleet Industry Acryl 100

Topcoat (2K) ref.? 433-040x de acabamento Ultra - Mate ou equivalente, aplicado em 3 demdos, catados,

emassamento e demais trabalhos, conforme Projecto, executados com o maior esmero de modoa que o

acabamento final seja exemplar, conforme mapa de vaos e projecto (deve ser seguido o pormenor especifico

de cada v@o, com fodos os acessorios e ferragens indicados e necessdrios a um perfeito funcionamento)

Trata-se das portas PMT.01, PMT.02, PMT.03, PMT.04, PMT.05, PMT.06

ART® 8.11 - CORRIMAO DE ESCADAS GERAIS EM VARAO DE ACO DECAPADO E METALIZADO INCLUINDO

PATERES, ASSENTAMENTO DE ACORDO COM O PORMENOR.

Critério de medicdo

Medicdo por mefro linear, assente conforme pormenor.
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e Descricao do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e assentamento do corrimdo em perfis de aco.

e Todos os cortes, soldas e remates necessdrios.

e Asfixacdes & parede.

e Metalizacdo e pintura

e Condigbes técnicas

¢ Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de constru¢cdo, normaliza¢cdo
e especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais se menciona:

e O corrimdo serd executado em vardo macico de 30mm com cachimbo em vardo macico a formar apoio
de fixacdo & parede, incluindo pateres de fixacdo, de acordo com o pormenor.

e Estes elementos, deverdo ser corfados com meio mecdanico.

e Serdo decapados ao grau SA 3, metalizacdo de zinco quente a 80 microns, pintura de acabamento com
desengorduramento cuidado e obrigatério com Desengordurante tipo Anti-Silicone ref. 602-0014. primdrio 2K
de baixo teor em COV , baseado em resinas poliacrilicas, Standofleet Industry 2K High Build Primer U2310, ref.¢
325-1044 da Robbialac , aplicado em 2 demdos ou equivalente e pinfura de acabamento com tinta de
acabamento 2K, baseado em resinas acrilicas, tipo Standofleet Industry Acryl 100 Topcoat (2K) ref.® 433-040x de
acabamento Ultra - Mate ou equivalente, aplicado em 3 demdos, catados, emassamento e demais trabalhos,
conforme Projecto, executados com o maior esmero de modo a que o acabamento final seja exemplar

e As entregas nos pontos de fixacdo serdo realizadas de maneira a garantir a perfeita rigidez do conjunto. serd
usadas massa quimica tipo Hilti ou equivalente para fixacdo.

Trata-se dos corrimdos e guarda das diversas escadas e onde indicado .

o ART® 8.12 - ESCADAS DE BOMBEIRO EM PERFIS METALIZADOS E PINTADOS ASSENTAMENTO DE ACORDO COM
O PORMENOR.

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por unidade, assente conforme pormenor.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessarios a sua boa execucdo, dos quais se salientam:

¢ O fornecimento e assenfamento da escada com guarda

e Metalizacdo

e Pinfura

e Todos os cortes, soldas e remates necessdrios.
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e lll - Condigoes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Escadas tipo bombeiro e marinheiro com estrutura metdlica em tubulares de 80x60x5 mm e degrau
macico de 40 mm.

e Decapado ao grau SA 3, metalizado a 80 microns, pintura de acabamento com desengorduramento
cuidado e obrigatdrio com Desengordurante tipo Anti-Silicone ref. 602-0014. primdrio 2K de baixo teor em
COV , baseado em resinas poliacrilicas, Standofleet Industry 2K High Build Primer U2310, ref.? 325-1044 da
Robbialac , aplicado em 2 demdos ou equivalente e pintura de acabamento com tinta de acabamento
2K, baseado em resinas acrilicas, tipo Standofleet Industry Acryl 100 Topcoat (2K) ref.? 433-040x de
acabamento Ulfra - Mate ou equivalente, aplicado em 3 demdos, catados, emassamento e demais
trabalhos, conforme Projecto, executados com o maior esmero de modo a que o acabamento final seja
exemplar, com proteccdo tipo guarda-corpos, fixacdo com bucha metdlica, incluindo soldas, quinagen:s,
cantoneiras, cortes, soldas, remates e silicones, conforme projecto. (ver pormenor especifico).

e Para a execucdo das soldaduras deverd seguir-se a norma DIN4100. Estas soldas devem  ficar
absolutamente disfarcadas, devendo para tal ser usados métodos de solda apropriados. Exige-se uma

total perfeicdo neste trabalho, pelo que o mesmo apenas deverd ser executado por pessoal especializado.

e Todas os elementos de fixacdo a utilizar serdo de primeira qualidade, de acordo com o especificado nos
mapas de vdos, devendo merecer a aprovacdo do autor do projecto, para o que o empreiteiro deverd

apresentar amostras em tempo oporfuno antes da sua execucdo.

e Considera-se incluidas todas as pecas para chumbadouros, fixacdo dos prumos com apoio oculto e

bucha metdlica ao betdo, remates com revestimentos.

e Cortes, soldas, rebarbagens, remates e demais frabalhos de acordo com Projecto e Caderno de Encargos
(inclui elementos horizontais e verticais - medicdo por unidade de cada tipo de guarda).
e Serd da responsabilidade do adjudicatdrio a execucdo de todos os trabalhos atrds mencionados e

outros que eventualmente sejam necessdrios.
e Ndo serdo aceites pontos de oxidacdo

e Deve o adjudicatdrio incluir no valor unitdrio o indicado e descrito nos desenhos gerais e de pormenor,
assim como TUDO o que tecnicamente se mostrar necessdrio para um total desempenho, ainda que ndo
indicado exaustivamente, ndo sendo aceites reclamacdes pela sua ndo inclusdo.

e As enfregas nos pontos de fixacdo serdo realizadas de maneira a garantir a perfeita rigidez do conjunto.

e Trata-se das escadas exteriores tipo marinheiro e tipo Bombeiro.

ART® 8.13/8.14 — ARRANJO DE ELEMENTOS METALICOS EXISTENTES

| - Critério de medigdo

e Medi¢do por conjunto de unidade, completa, assente e a funcionar, conforme pormenor.

Il - Descrigdo do artigo
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e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios a sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e Levantamento muito cuidado

e Substituicdo de ferragens deterioradas por novas EXATAMENTE iguais.

e Lixagem e pintura.

lll - Condigoes técnicas

e Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo, normalizacdo
e especificacdes em vigor, obedecendo ds condi¢cdes técnicas do projecto, entre as quais se menciona:

e Arranjo geral dos elementos metdlicos existentes, na zona da antiga descarga do cereal nos silos, ao nivel do
piso 0, com limpeza cuidada, soldas e enxertos hecessdrios,

e Arranjo geral das portinholas metdlicos existentes, na zona da antiga descarga do cereal nos silos, ao nivel
do piso 0, com limpeza cuidada, soldas e enxertos necessdrios,

e pintura de acabamento com desengorduramento cuidado e obrigatdrio com Desengordurante tipo Anti-
Silicone ref. 602-0014. primdrio 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas poliacrilicas, Standofleet Industry
2K High Build Primer U2310, ref.® 325-1044 da Robbialac , aplicado em 2 demd&os ou equivalente e pintfura de
acabamento com tinta de acabamento 2K, baseado em resinas acrilicas, tipo Standofleet Industry Acryl 100
Topcoat (2K) ref.® 433-040x de acabamento Ultra - Mate ou equivalente, aplicado em 3 demdos, caftados,
emassamento e demais frabalhos, conforme Projecto, executados com o maior esmero de modoa que o
acabamento final seja exemplar, cortes , soldas e remates e siliconagem geral, de acordo com projeto.
Devem ser incluidas no valor unitdrio todas as ferragens ou arranjo das existentes.

e Todas as soldaduras serdo executadas em oficina.

e Para a execucdo das soldaduras deverd seguir-se a norma DIN4100.

e Todas as ferragens a utilizar serdo de primeira qualidade em acgo inox.

e Ainda que ndo totalmente descritos nesta especificacdo , deve o empreiteiro executar e respeitar tudo o
mencionado e descrito nos desenhos de pormenor.

e Todos os v@os devem ser cuidadosamente analisados quanto ao seu modo de funcionamento e constituicdo
nos desenhos de pormenor, considerando-se incluidos todos os elementos , pecas , ferragens, vedacdes e
outros frabalhos complementares, para um perfeito funcionamento.

¢ Trata-se dos elementos metdlicos nos cones dos silos ao nivel do piso 0.

e« ART® 8.15 - 8.17 - RODAPE INOX PINTADO, INCLUINDO ACESSORIOS E FERRAGENS DE ACORDO COM O
PORMENOR

e | - Critério de medicao

e Medicdo por metro linear, completa, assente e a funcionar, conforme pormenor.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios a sua boa execucdo, dos quais se salientam:

¢ O fornecimento e assentamento das cantoneiras e barras.

e Cortes e soldas.
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e O fornecimento das ferragens descritas nas pecas desenhadas e sua aplicacdo.
e Pinfura

e Selagem.

e lll - Condigdes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo readlizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Cantoneira a formar rodapé, em aco inox AlSI 304L, escovado, em cantoneira 30x30x3mm ou cantoneira
soldada em duas chapas com arestas retas ou calandrada nas zonas curvas, chapa cortada a laser e
soldada para raios mais apertados,

e Pintura de acabamento com desengorduramento cuidado e obrigatdrio com Desengordurante tipo Anti-
Silicone ref. 602-0014. primdrio 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas poliacrilicas, Standofleet
Industry 2K High Build Primer U2310, ref.® 325-1044 da Robbialac , aplicado em 2 demdos ou equivalente e
pintura de acabamento com tinta de acabamento 2K, baseado em resinas acrilicas, tipo Standofleet
Industry Acryl 100 Topcoat (2K) ref.® 433-040x de acabamento Ultra - Mate ou equivalente, aplicado em 3
demdos, catados, emassamento e demais trabalhos, conforme Projecto, executados com o maior
esmero de modo a que o acabamento final seja exemplar, cortes , soldas e remates e siliconagem geral,
de acordo com projeto.

e Devem ser incluidas no valor unitdrio todas as ferragens, incluindo cortes e remates.

e Para a execucdo das soldaduras deverd seguir-se a norma DIN4100. Estas soldas devem ficar
absolutamente disfarcadas , devendo para tal ser usados métodos de solda apropriados. Exige-se uma
total perfeicdo neste trabalho , pelo que o mesmo apenas deverd ser executado por pessoal

especializado.

e Todas as ferragens a utilizar serdo de primeira qualidade, de acordo com o especificado nos mapas de
vdos, devendo merecer a aprovacdo do autor do projecto, para o que o empreiteiro deverd apresentar

amostras em tempo oportfuno antes da sua execucdo.

e Considera-se incluidas todas as pecas para chumbadouros, fixacdo lateral, prumos com apoio oculto e

bucha metdlica ao betdo, remates com revestimentos.

e Serd da responsabilidade do adjudicatdrio a execugdo de todos os trabalhos atrds mencionados e
outros que eventualmente sejam necessdrios. Por isso estdo incluidos todos os trabalhos de remate com os
pavimentos adjacentes quer pelo exterior como pelo interior devendo o adjudicatdrio repor e realizar

todos os frabalhos e colocar todos os materiais para um perfeito acabamento de acordo com o projecto.

e Todos os trabalhos de inox deverdo ser obrigatoriamente executados em ambiente controlado, isento

de limalhas de ferro. Devem ser usadas ferramentas apenas para este tipo de aco
e Nado serdo aceites pontos de oxidacdo

e A aplicacdo destas cantoneiras deve ser MUITISSIMO cuidada. Terd de ficar rigorosamente nivalada

pela face do pavimento. Ndo se aceitam elementos ondulados.
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e Nas paredes curvas deve ser tido um cuidado extremo na sua execucdo. Onde possivel a cantoneira
serd calandrada. Em casos necessdrios poderd ser cortada de chapa a laser e soldada barra a formar

o raio necessdrio.

e Trata-se dos rodapés embutidos ao nivel do pavimento.

o ART°8.18 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE CHAPEU DE VENTILAGAO EM INOX COM PINTURA

| - Critério de medicdo

e Medicdo por unidade, completa, assente e a funcionar, conforme pormenor.

e |l - Descrigao do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e assentamento do capacete.

e O fornecimento das ferragens descritas nas pecas desenhadas e sua aplicacdo.

e Lacagem geral.

e Il - Condigdes técnicas

e Os ftrabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais se
menciona:

e chapéu para ventilacdo na cobertura sobre a caixa do elevador, junto da escada 01, em estrutura de aco
inox com l@minas em chapa aco inox Aisi 304 L, com 2,5mm de espessura

e Ainda que ndo totalmente descritas , deverdo ser seguidas todas as recomendagdes , aplicadas todas as
ferragens e acessorios ,

e Pintura de acabamento com desengorduramento cuidado e obrigatério com Desengordurante tipo Anti-
Silicone ref. 602-0014. primdrio 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas poliacrilicas, Standofleet Industry
2K High Build Primer U2310, ref.® 325-1044 da Robbialac , aplicado em 2 demdos ou equivalente e pinfura de
acabamento com tinta de acabamento 2K, baseado em resinas acrilicas, tipo Standofleet Industry Acryl 100
Topcoat (2K) ref.® 433-040x de acabamento Ultra - Mate ou equivalente, aplicado em 3 demdos, catados,
emassamento e demais trabalhos, conforme Projecto, executados com o maior esmero de modoa que o
acabamento final seja exemplar, conforme mapa de vdos e projecto (deve ser seguido o pormenor
especifico de cada vdo, com todos os acessdrios e ferragens indicados e necessdrios a um perfeito
funcionamento)

e Trata-se do capacete/chapéu de ventilacdo.

o ART° 8.19 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE LETRING LATAO

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por unidade, completa, assente e a funcionar, conforme pormenor.

CADERNO DE ENCARGOS - TRABALHOS E CONDICOES TECNICAS ESPECIFICAS 118 /160



Braganca Museu da Lingua Portuguesa
JOAQUIM PORTELA - ARQUITECTO, Lda. Municipio Braganca
Rua de Sé&o Bartolomeu 37, 4150-671 Porto

e Il - Descri¢ao do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e assentamento de cada letra em latdo.

¢ O fornecimento das ferragens descritas nas pecas desenhadas e sua aplicacdo.

e lll - Condigoes técnicas

e Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e l|etering identificativo da obra em barra de latdo envelhecido no tom de bronze escovado fino em
barra de 40x8mm com altura aproximada de 500mm, fixacdes necessdrias, a colocar no exterior do
edificio, fixo com pinos ocultos em latéo, com a indicacdo "museu da lingua portuguesa" (medi¢cdo de

cada letra).

o ART® 8.20 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE REVESTIMENTO ACUSTICO

e | - Critério de medicdo

¢ Medicdo por metro quadrado, completa, assente e a funcionar, conforme pormenor.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e assentamento do painel perfurado

e Isolamento

e Estruturas.

¢ O fornecimento das ferragens descritas nas pecas desenhadas e sua aplicacdo.

e lll - Condigbes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacd&o e especificacdes em vigor, obedecendo das condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Revestimento acustico em chapa perfurada de 2mm espessura, lacada com estrutura oculta em perfis
galvanizados, com manta acustica no interior, cortes, quinagens e dobras.

e A colocar nas areas tecnicas nos piso 2 e 8.

e Inclui pintura de acabamento com desengorduramento cuidado e obrigatério com Desengordurante
tipo Anti-Silicone ref. 602-0014. primdrio 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas poliacrilicas,
Standofleet Industry 2K High Build Primer U2310, ref.® 325-1044 da Robbialac , aplicado em 2 demdos ou
equivalente e pintura de acabamento com tinta de acabamento 2K, baseado em resinas acrilicas, tipo
Standofleet Industry Acryl 100 Topcoat (2K) ref.® 433-040x de acabamento Ulira - Mate ou equivalente,
aplicado em 3 demd&os, catados, emassamento e demais frabalhos, conforme Projecto, executados com
o maior esmero de modo a gque o acabamento final seja exemplar, cortes , soldas e remates e siliconagem

geral, de acordo com projeto, ferragens e demais elementos.
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e Trata-se dos painéis acusticos nos piso 2 e 8 nos terracos onde existem maquinas.

o ART° 8.21 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE GRELHAS DE DIVERSOS TIPO EM INOX PINTADO

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por unidade, completa, assente e a funcionar, conforme pormenor.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

¢ O fornecimento e assentamento do painel com rasgo a laser

e Aros selados

¢ O fornecimento das ferragens descritas nas pecas desenhadas e sua aplicacdo.

e lll - Condigdes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

¢ 8.21 - Grelhas - GRE ciurvas e retas e circulares - em chapa de aco inox AlSI 304 L de 3mm espessura com
rasgos abertos com laser segundo pormenor.

e Aros em cantoneiras com todo fipo de remate,

¢ 8.22 - grelhas e caleira para as dguas - GRE - em chapa de aco inox AlSI 304 L de 3mm espessura a formar
uma caleira com remate ao pavimento e caixilho, apoio e grelha em barra chata 20x3mm com vardo de
6mm, segundo pormenor e aros com todo tipo de remate

e Acabamento com pintura de acabamento com desengorduramento cuidado e obrigatério com
Desengordurante tipo Anti-Silicone ref. 602-0014. primdrio 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas
poliacrilicas, Standofleet Industry 2K High Build Primer U2310, ref.? 325-1044 da Robbialac , aplicado em 2
demados ou equivalente e pintura de acabamento com tinta de acabamento 2K, baseado em resinas
acrilicas, tipo Standofleet Industry Acryl 100 Topcoat (2K) ref.® 433-040x de acabamento Ulira - Mate ou
equivalente, aplicado em 3 demados, catados, emassamento e demais trabalhos, conforme Projecto,
executados com o maior esmero de modoa que o acabamento final seja exemplar, cortes , soldas e
remates e siliconagem geral, de acordo com projeto, ferragens e demais elementos.

e Trata-se das grelhas GRE.O1 a GRE.72

o ART® 8.23 - FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE ALCAPOES

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por unidade, completa, assente e a funcionar, conforme pormenor.

e Il - Descrigdo do artigo
e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos

necessdrios a sua boa execucdo, dos quais se salientam:
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e O fornecimento e assentamento do alcapdo completo.
e Aros selados

¢ O fornecimento das ferragens descritas nas pecas desenhadas e sua aplicacdo.

e lll - Condigdes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Alcapdes no piso 2 e 5 para acesso aos equipamentos de Avac - ALC.AVAC - em chapa de aco inox
AlSI 304 L de 3mm espessura segundo pormenor e aros em cantoneiras cravadas no teto, devem ter aros e
a face do painel complaneres sem guarnicdes, com sistema de seguranca anti queda, molas de apoio
reforcado, fechos de seguranca, com todo tipo de remate com todo tipo de remate

e Acabamento com pintura de acabamento com desengorduramento cuidado e obrigatério com
Desengordurante tipo Anti-Silicone ref. 602-0014. primdrio 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas
poliacrilicas, Standofleet Industry 2K High Build Primer U2310, ref.® 325-1044 da Robbialac , aplicado em 2
demdos ou equivalente e pintfura de acabamento com finta de acabamento 2K, baseado em resinas
acrilicas, tipo Standofleet Industry Acryl 100 Topcoat (2K) ref.® 433-040x de acabamento Ulira - Mate ou
equivalente, aplicado em 3 demdos, catados, emassamento e demais frabalhos, conforme Projecto,
execufados com o maior esmero de modoa que o acabamento final seja exemplar, cortes , soldas e
remates e siliconagem geral, de acordo com projeto, ferragens e demais elementos.

e Trata-se dos alcapdes para acesso aos equipamentos de Avac.

o ART® 8.24 - PORTA TECNICA PERFIS METALIZADOS E PINTADOS ASSENTAMENTO DE ACORDO COM O
PORMENOR.

e | - Critério de medicdo

e Medicdo por unidade, assente conforme pormenor.

e Il - Descricdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

¢ O fornecimento e assentamento da porta com rede

e Aros

e Ferragens de todo tipo

e Metalizacdo

e Pintura

e Todos os cortes, soldas e remates necessdrios.

e lll - Condigoes técnicas
e Os frabalhos indicados neste arfigo serdo readlizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo das condicdes técnicas do projecto, entre as quais

se menciona:
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e porta tecnica - PR - em perfis metalicos e rede quadrada 30x30mm com fio de 5mm, com todo tipo de
ferragens descritas no mapa de véos

e Decapado ao grau SA 3, metalizado a 80 microns, pintura de acabamento com desengorduramento
cuidado e obrigatdrio com Desengordurante tipo Anti-Silicone ref. 602-0014. primdrio 2K de baixo teor em
COV , baseado em resinas poliacrilicas, Standofleet Industry 2K High Build Primer U2310, ref.® 325-1044 da
Robbialac , aplicado em 2 demdos ou equivalente e pintura de acabamento com tinta de acabamento
2K, baseado em resinas acrilicas, tipo Standofleet Industry Acryl 100 Topcoat (2K) ref.? 433-040x de
acabamento Ulfra - Mate ou equivalente, aplicado em 3 demdos, catados, emassamento e demais
frabalhos, conforme Projecto, executados com o maior esmero de modo a que o acabamento final seja
exemplar, com proteccdo tipo guarda-corpos, fixacdo com bucha metdlica, incluindo soldas, quinagen:s,
cantoneiras, cortes, soldas, remates e silicones, conforme projecto. (ver pormenor especifico).

e Para a execucdo das soldaduras deverd seguir-se a norma DIN4100. Estas soldas devem  ficar
absolutamente disfarcadas, devendo para tal ser usados métodos de solda apropriados. Exige-se uma

total perfeicdo neste trabalho, pelo que o mesmo apenas deverd ser executado por pessoal especializado.

e Todas os elementos de fixacdo a utilizar serdo de primeira qualidade, de acordo com o especificado nos
mapas de vdos, devendo merecer a aprovacdo do autor do projecto, para o que o empreiteiro deverd

apresentar amostras em tempo oporfuno antes da sua execucdo.

e Considera-se incluidas todas as pecas para chumbadouros, fixacdo dos prumos com apoio oculto e

bucha metdlica ao betdo, remates com revestimentos.

e Cortes, soldas, rebarbagens, remates e demais trabalhos de acordo com Projecto e Caderno de Encargos
(inclui elementos horizontais e verticais - medicdo por unidade de cada fipo de guarda).
e Serd da responsabilidade do adjudicatdrio a execucdo de todos os frabalhos atrds mencionados e

outros que eventualmente sejam necessdrios.
e NGo serdo aceites pontos de oxidacdo

e Deve o adjudicatdrio incluir no valor unitdrio o indicado e descrito nos desenhos gerais e de pormenor,
assim como TUDO o que tecnicamente se mostrar necessdrio para um total desempenho, ainda que ndo
indicado exaustivamente, ndo sendo aceites reclamacdes pela sua ndo inclusdo.

e As enfregas nos pontos de fixacdo serdo realizadas de maneira a garantir a perfeita rigidez do conjunto.

e Trata-se da porta PR.O1 na zona técnica.

o ART® 8.25 - ALCAPAO COM MOLA

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por unidade, completa, assente e a funcionar, conforme pormenor.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e assentamento do alcapdo completo.

e Aros selados
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e O fornecimento das ferragens descritas nas pecas desenhadas e sua aplicacdo.

e lll - Condigdes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo readlizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e alcapdo com mola de acesso d drea técnica, modelo tipo 'Bilco' ref: BVH-GD MAXI STEEL, ou equivalente
com as dimensdes de 1000 x 1000mm, com tampa rebaixada para acabamento com o mesmo material do
pavimento. NOTA: incluir todas as fixacdes, remates e vedacdes e todos os frabalhos acessérios do sistema

e remates e siliconagem geral, de acordo com projeto, ferragens e demais elementos.

e Trata-se dos alcapdes na drea técnica 2.

e ART® 8.26 - CAIXA INOX REBAIXADA

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por unidade, completa, assente e a funcionar, conforme pormenor.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

¢ O fornecimento e assenftamento da caixa inox.

e Aros selados

e Interior preenchido com betdo

¢ O fornecimento das ferragens descritas nas pecas desenhadas e sua aplicacdo.

e Il - Condigdes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e caixas de pavimento com tampa Rebaixada Estanque IRé5, tipo 'capa drain' em aco INOX AlSI 316 de
dimensdo 700x700mm ou equivalente

e Enchimento com betdo e acabamento igual ao pavimento

¢ Trata-se das caixas na drea técnica 02

Nota geral e comum a todos os trabalhos de serralharia:

Deverdo ser apresentadas amostras em tamanho real de todos os elementos incluidos neste capitulo,
ferragens, silicones, puxadores, fechaduras, molas e outro tipo de acessoério

Consideram-se incluidos em todos os artigos atrds descritos, todos os acessérios, ferragens, pegas de
remate, ligacdes elétricas, bem como todo o tipo de trabalho necessdrio para um total e perfeito
acabamento de cada artigo ainda que ndo exaustivamente descrito, devendo ser incluidos todos os
elementos indicados nas pecas desenhadas e de acordo com os mapas técnicos dos fabricantes e

indicacdes expressas do projetista.
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Consideram-se incluidos todos os trabalhos, materiais € mdo-de—-obra necessdrios & sua total e completa
execucdo devendo ser analisados sempre em conjunto as descricdes dos articulados, caderno de
encargos e pecas desenhadas referentes a cada artigo , ainda que ndo exaustivamente descritos nos
mesmos. Todos os materiais e modo de aplicacdo devem respeitar as pecas desenhadas.

Considera-se incluido todo o apoio de construcdo civil necessdrio para cada tarefa a realizar neste
capitulo.

As pinturas de cada elemento atrds descrito, inclui sempre, ainda que ndo totalmente descrito, a
decapagem, metalizacdo a zinco quente, primdrio e pintura conforme descrito.

Para cada elemento estd sempre incluido o vidro respetivo e descrito em cada artigo ou indicado em
projecto.

Todos os tratamentos de elementos ferrosos serdo executados muito cuidadosamente. Serdo todos
decapados ao grau SA 3

Metdalizac@o a zinco quente a 80 microns micros no minimo.

Desengorduramento geral,

Desengordurante tipo Anti-Silicone ref. 602-0014. primdrio 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas
poliacrilicas, Standofleet Industry 2K High Build Primer U2310, ref.® 325-1044 da Robbialac , aplicado em 2
demdos ou equivalente e pinfura de acabamento com tinta de acabamento 2K, baseado em resinas
acrilicas, tipo Standofleet Industry Acryl 100 Topcoat (2K) ref.® 433-040x de acabamento Ultra - Mate ou
equivalente, aplicado em 3 demdos, catados, emassamento e demais frabalhos,

Ndo serdo permitidos retoques nas pinturas. Sempre que exista essa necessidade a peca deverd ser
pintada na totalidade.

Todas as pecas deverdo chegar & obra com metalizacdo , primdrio total e pintura em todas as faces, quer
visiveis ou ndo. A demdo de acabamento geral poderd ser aplicada no local.

Deve ser obrigatoriamente entregue certificado da metalizagdo

Cortes, rebarbagens e soldas no local ndo serdo permitidas em elementos expostos. Deve ser feita
cuidadosa preparacdo de modo a minimizar acertos em obra. Qualquer corte e solda de elementos
apenas poderd ser executada com ordem expressa da fiscalizacdo ou projectista.

Todo o acoinox serd no minimo da classe Aisi 304L na generalidade e 316 L em todas as ferragens com
acabamento escovado fino, ou outro indicado.

Para os fratamentos e qualidade de material  serd entregue obrigatoriomente o certificado
correspondente

Para cada artigo, atrds descrito deverd o adjudicatdrio analisar esta descricGo em conjunto com as pecas
desenhadas que |he correspondem, considerando-se incluidos todos os trabalhos, materiais e acessoérios ,
aginda que ndo exaustivamente aqui descritos. Deverd pois o empreiteiro analisar cada artigo em
conjunto com todas as pecas desenhadas e incluir todos os trabalhos necessdrios assim como materiais,
ferragens e acessorios.

Ainda que ndo referidas e descritas exaustivamente nas condicdes atrds mencionadas, consideram-se
incluido tudo o indicado nos mapas de vdos e pormenores especificos para cada elemento.
Consideram-se incluidos em cada peca, elementos, porta, corrimdo ou outro frabalho todos os materiais a
este associados e representado no pormenor especifico, como sejam estruturas ocultas de reforco,

remates em toda a periferia com perfis ou chapas, vedacdes e colmatagem de juntas.
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Ndo serd aceite qualquer reclamacdo por desconhecimento dos pormenores de projecto, devendo todos
os trabalhos e materiais ser incluidos no valor unitdrio de cada elemento esteja ele ai representado ou
que pela sua boa execucdo mostre ser necessdrio.

* Nenhum trabalho em aco inox poderd ser executado em ambiente ferroso. A oficina e materiais ndo
podem ser comuns ao uso dos dois tipos de material. Ndo serdo aceites frabalhos com o minimo
vestigio de oxidacdo no aco inox

Todas as ferragens serdo de qualidade superior de aco inox de qualidade garantida.

Os parafusos na generalidade seréo de entrada Umbraco sempre em aco inox da marca Wurt

Toda aroscagem aberta depois da metalizacdo deve ser protegida com spray especifico anti oxidacdo.
e Todos os artigos indicados neste capitulo devem obrigatdériamente incluir nos seus valores unitdrios todo
tipo de ferragens, acessérios manuais ou eletfromecdnicos, puxadores, molas, sistema de seguranca e
outros indicados para cada vao no pormenor especifico.

o Muito importante: Todas as portas corta fogo devem ter certificado de homologacdo relativo a todo tipo
de caratristicas de cada vdo indicado em projeto. Serd da inteira responsabilidade do adjudicatdrio o

fornecimento de todos os certificados de homologagdo.
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CAPITULO 9 - OBRA DE PINTOR

Condigoes Gerais
¢ Qualidade dos Materiais € modo de execucdo
e Os materiais a utilizar sGo os indicados neste caderno de encargos ndo se admitindo a sua mudanca sem

autorizacdo por parte da Fiscalizacdo.

Pintura sobre Ferro

e Preparacdo de superficies de ferro e aco - Podem-se dividir em duas categorias: mecdénicos e quimicos.

Os mecanicos dividem-se em:

e Limpeza com ferramentas manuais: escovas de aco, raspadeiras, esmeril e lixa, antes da utilizacdo das
ferramentas devem ser removidos os 6leos ou gorduras e no final é necessdrio limpar a superficie do pd e
particulas estranhas produzidas durante as operacdes, este método serd utilizado apenas quando as
superficies a preparar forem inacessiveis a outros métodos de limpeza mais eficazes;

e Limpeza com ferramentas mecdnicas: escovas rotativas, discos abrasivos e martelos vibratdrios;

e Com as escovas rofativas deve-se evitar a utilizacdo prolongada num determinado ponto, podendo
transformd-lo numa base inadequada devido ao excessivo polimento; os discos abrasivos sdo um bom
substituto da decapagem por jacto abrasivo; os martelos vibratérios e de agulhas multiplas devem ser
usados como tratamento preliminar da decapagem com escova de arame de ago, pois a velocidade de
limpeza conseguida é tdo pequena que se corre o risco de que alguns contaminantes penetrem no metall
pela accdo do impacto ou que a pressdo excessiva possa causar sulcos profundos na superficie e criar
pontos de cedéncia do sistema de pintura; ao usar ferramentas mecdnicas deve-se sempre fer o cuidado
de proteger os operdrios com éculos de proteccdo e vestudrio adequado;

e Decapagem com chama - a limpeza por meio de chama oxiacetilénica sobre a superficie a limpar;
devido & quantidade de calor debitado este método sé deve ser aplicado em materiais com espessuras
superiores a 5 mm.; no caso da pintura ser efectuada com a superficie ainda aquecida - 25° a 30°-
conseguir-se-d melhor aderéncia das tintas e uma secagem mais rdpida;

e Limpeza com jacto de dgua sobre pressdo - tema a vantagem de ndo produzir poeiras nem grenalha,
deve ser utilizada em superficies irregulares ou, de algum modo, inacessiveis; tem a desvantagem de deixar
humida a superficie a pintar, aumentando o tempo de duracdo do trabalho e de ndo remover
contaminantes muito aderentes;

e Decapagem com jacto abrasivo - a limpeza conseguida por decapagem com jacto abrasivo é a mais
eficaz que se obtém através de meios mecdanicos;

e Decapagem com jacto de ar - método em que o abrasivo é projectado por ar comprimido a alta
pressdo sobre a superficie a decapar, € um sistema que, dada dimensdo e o custo do equipamento, sé
resulta bem em grandes superficies planas;

e Decapagem com areia em meio humido as superficies decapadas com este método devem ser
mangueiradas com dgua simples ou com inibidores adicionados, de modo a impedir a corrosdo
instant@nea (flash rusting). Os inibidores podem ser solugdes com 0,2% de acido crémico, cromato de sédio,

dicromato de sédio e dicromato de potdssio. Esta percentagem poderd ser ligeiramente aumentada se
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revelar ineficaz. Se forem usados estes inibidores, os operadores da mdquina de decapagem devem estar
protegidos da possibilidade de respirarem ar contaminado;

e Decapagem por projeccdo de abrasivo por turbina - as particulas de abrasivo sdo projectadas a alta
velocidade por turbinas eléctricas promovendo uma execucdo do trabalho muito mais répida; tem como
desvantagem o facto de ndo se poder efectuar em estaleiro e o custo inicial do equipamento;

e Os abrasivo poderdo ser constituidos por granalha de aco sob a forma de particulas esféricas ou de
particulas angulosas, areia, esferas de vidro ou abrasivos pldsticos, a escolha deverd ser ponderada em

funcdo do frabalho especifico e do suporte material.

Os quimicos dividem-se em:

e Limpeza com solventes SSPC-SP1- utilizado para remover dleos e gorduras em pequenas superficies. Pode
ser executada esfregando um pano embebido em toda a superficie a limpar, aspergindo essas superficies
ou porimersdo das pecas. Deverd ser repetida a limpeza com solvente limpo, de modo a evitar que dleos e
outros contaminantes existentes nos solventes em uso contaminem as superficies;

e Limpeza com produtos alcalinos- método préprio para decapar tintas velhas aderentes de natureza dleo-
resinosa ou alquidica, deixa as superficies alcalinas improprias para receber tintas, pelo que se torna
necessdrio uma subsequente lavagem com solucdes diluidas de dcidos e dgua limpa;

e Limpeza com solucdes de dcidos- pouco usado na construcdo civil, a menos que se possa mecanizar o
sistema para limpar pecas em série. SGo necessdArios os seguintes procedimentos:

e Desengorduramento por pulverizagdo, por vapor ou por mergulho com solventes, solugdes de alcalis ou
detergentes alcalinos;

e Decapagem quimica em banho &cido com inibidores;

e Lavagem com dgua, com ou sem a adicdo de agentes neutralizantes, para remover os residuos do
dcido;

e Fosfatacdo com produtos adequados;

e Passivacdo.

e Durante a aplicacd@o das solucdes de dcido fosférico devem ser usados dculos e luvas de proteccdo,
bem como vestudrio adequado;

e Decapantes - as restricdes ao uso de decapantes sdo basicamente as seguintes: suportes sensiveis a
solventes e madeira ou suportes porosos.

e Limpeza a escova de arame, decapagem a jacto de areia ou removedor de ferrugem, lixagem e
desengorduramento, sdo opcdes que se deverdo ter em conta para o prévio tfratamento da superficie a
pintar.

e Uma demdo de primdrio, emassamento com betume e sua lixagem (no exterior evitar usar), uma demado
de sub-capa com lixagem e duas demdos de esmalte sdo as opgdes obrigatdrias na pintura de materiais

ferrosos.

Pintura sobre Madeira

e Preparacdo de superficies de madeira:

e A percentagem de humidade mais adequada para a superficie de madeira que vai receber
acabamento é de 9 a 14%, medida com um medidor corrente.

e Os nds das madeiras e outras partes resinosas devem ser aquecidas, queimadas, ou escovadas com
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escova de latdo para remover a pelicula de resina superficial e tfratadas com um verniz isolador adequado
antes de qualquer operacdo de pintura.

e Todas as madeiras a aplicar sdo tratadas em auto clave com fratamento anti fungos e ignifugo com os
seguintes acabamentos:

e Para a zona de desgaste como escadas terd um acabamento a meio briiho com a aplicacdo de um
verniz de poliuretano de 2 componentes, baseado em resina acrilica com poliisocianato, aplicado em trés
demdo, diluidos com 10% em volume com diluente.

e Para as restantes dreas aplica-se um acabamento que protege e realca o natural da madeira e protege
contra a penetracdo de agua, micro poroso para permitir a respiracdo da madeira e libertacdo do vapor
de dgua,

e Aplicado em duas demdos sem qualquer diluicdo e segundo especificacdes técnicas do fabricante.

e ART® 9.1 - APLICAGAO DE TINTA VINYLREP EM PAREDES INTERIORES

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por metfro quadrado.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e aplicacdo da tinta.

e O fornecimento e aplicacdo de primdrio.

e Limpeza geral da superficie para correccdo da camada superficial.

e Emassamentos e catados.

e Lixagem cuidada do suporte.

e lll - Condigbes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

¢ A pintura serd executada sobre paredes interiores estanhados.

e pintura com sistema multicamada em paredes estanhadas interiores, com tinfa da acabamento mate
baseada em copolimeros vinilicos , com dioxido fitanio e pigmentos especiais, fipo Vinylrep, serie 019 da
Robbialac ou equivalente a 3 demdos, com 1 demdo de Primdrio baseado em hidro-Pliolite, tipo Hidro
Armadura NG ref. 020-0105 da Robbialac ou equivalente , catados, emassamentos e demais trabalhos. Os
produtos deverdo ser aplicados em conformidade com a Ficha técnica e no numero de demdos por
forma a garantir um bom acabamento. em suporte igual ao real.

e Antes do inicio da aplicacdo da pintura serd executada uma limpeza geral de superficie, bem como
emassamento onde necessdrio, tapamento de fissuras com massa de gesso apropriada.

e Serd obrigatéria a aplicagcdo de uma demdo de primdrio .

e A pintura serd aplicada nas demdos a indicar pela casa fornecedora para um perfeito acabamento,

sempre apds uma demado de primdrio apropriado.
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e A aplicacdo da tinta pléstica serd feita nas demdos necessdrias a um perfeito acabamento, com os
rendimentos e diluicdes indicadas pelo respectivo fornecedor, e apds a aplicacdo, se necessdrio.

e O trabalho deverd ser efectuado por uma entidade especializada de reconhecida competéncia. O
trabalho serd realizado de acordo com as indicacdes do fornecedor do material.

¢ S ser@o permitidos produtos homologados.

e O empreiteiro deverd executar cinco amostras de 2 x 2 m, para ser aprovada pelo autor do projecto. Sé
apds a sua aprovacdo poder-se-a dar inicio aos trabalhos.

e Trata-se de todas as paredes interiores estanhadas

o ART® 9.2 - APLICAGAO DE TINTA ANTI-FUNGOS EM PAREDES INTERIORES DE ZONAS DE AGUA

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por metfro quadrado.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e aplicacdo da tinta.

e Aplicacdo de primdrio.

e Limpeza geral da superficie para correccdo da camada superficial.

e Lixagens e catados.

e lll - Condigbes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e pintura com sistema multicamada de acabamento mate em paredes interiores estanhadas ou areadas
em zonas humidas, com tinta finta baseada numa dispersdo aquosa de resina especial, dotada de alta
resisténcia aos fungos, devido ao elevado teor de biocidas incorporados, ideal para resistir as
condensacoes, tipo Robbiotel Aquoso, 065 da Robbialac ou equivalente a 3 demdos, com 1 primdrio
Aquoso baseado em Hidro -Pliolite , fipo Hidro-Armadura NG ref. 020-0105 ou equivalente, limpeza de
superficies, de acordo com normas de fabrico. Os produtos deverdo ser aplicados em conformidade com
a Ficha Técnica e no numero de demdos necessdrias por forma a garantir um bom acabamento. em
suporte igual ao real.

e A pintura serd executada sobre paredes interiores de zonas de agua .

e Antes do inicio da aplicacdo da pintura serd executada uma limpeza geral de superficie.

e A cor da pintura serd a cor RAL & escolha do autor do projecto.

e A pintura serd aplicada nas demdos a indicar pela casa fornecedora para um perfeito acabamento,
sempre apds uma demado de primdrio apropriado.

e A aplicacdo da tinta pldstica serd feita nas demdos necessdrias a um perfeito acabamento, com os

rendimentos e diluicdes indicadas pelo respectivo fornecedor, e apds a aplicacdo, se necessdrio.
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e O trabalho deverd ser efectuado por uma entidade especializada de reconhecida competéncia. O
trabalho serd realizado de acordo com as indicacdes do fornecedor do material.

¢ S ser@o permitidos produtos homologados.

e O empreiteiro deverd executar duas amostras de 2 x 2m, para ser aprovada pelo autor do projecto. Sé
apds a sua aprovacdo poder-se-a dar inicio aos trabalhos.

e Trata-se das paredes de zonas humidas.

o ART® 9.3 - APLICACAO DE TINTA EM CISTERNAS

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por metfro quadrado.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e aplicacdo da tinta.

e Aplicacdo de primdrio.

e Limpeza geral da superficie para correccdo da camada superficial.

e Lixagens e catados.

e lll - Condigbes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e pintura de acabamento em paredes interiores de cisternas de dgua com revestimento flexivel bi-
componente tipo IMPER ESTANQUE 2K, ref.® 141-0050 da Robbialac ou equivalente, especialmente indicado
para impermeabilizar tanques ou depdsitos de dgua , Aplicar em demdos sucessivas diluidas até 10% em
volume de forma a obter uma espessura final entre 2 e 4mm, conforme ficha técnica. limpeza de
superficies, de acordo com normas de fabrico

e Antes do inicio da aplicacdo da pintura serd executada uma limpeza geral de superficie.

e Serd obrigatdria a aplicacdo de uma demdo de primdrio.

e A cor da pintura serd a cor RAL & escolha do autor do projecto.

e A pintura serd aplicada nas demdos necessdrias a um perfeito acabamento a indicar pela casa
fornecedora, sempre apds uma demdo de primdrio apropriado.

e A aplicacdo da ftinta serd feita em duas demdos, se nada em contrdrio for indicado pela casa
fornecedora, com os rendimentos e diluicdes indicadas pelo respectivo fornecedor, e apds a aplicacdo, se
necessario.

e O trabalho deverd ser efectuado por uma entidade especializada de reconhecida competéncia. O
trabalho serd realizado de acordo com as indicacdes do fornecedor do material.

e SO serdo permitidos produtos homologados.

e O empreiteiro deverd executar duas amostras de 2 x 2m, para ser aprovada pelo autor do projecto. S6

apds a sua aprovacdo poder-se-A dar inicio aos trabalhos.
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e Trata-se das cisternas.

o ART® 9.4 - PINTURA DE PAREDES EXTERIORES EXISTENTES - BETAO

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por metro quadrado.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e frabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e aplicacdo da tinta.

e Aplicacdo de primdrio.

e Limpeza geral da superficie para correccdo da camada superficial.

e Lixagens e catados.

e lll - Condigdes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Arranjo geral e repintura das paredes existentes exteriores em betdo na zona dos silos a manter ao nivel
do piso 0, com lavagem geral com jato de dgua, aplicacdo de primdrio consolidante baseado em Pliolite,
tipo Primdrio Consolidante NG ref. 021-0011 da Robbialac ou equivalente e tinta de acabamento ultra-
mate baseada em solugcdo de resinas de Pliotec® e na nova tecnologia tipo LEB (Low Exudation Binder),
Protecor, serie 170 ou equivalente a 3 demdos, amassamentos e demais frabalhos segundo ficha tecnica

e Antes do inicio da aplicacdo da pintura serd executada uma limpeza geral de superficie.

e A cor da pintura serd a cor RAL & escolha do autor do projecto.

e A pintura serd aplicada nas demdos a indicar pela casa fornecedora, sempre apds uma demdo de
primdrio apropriado.

e A aplicacdo da tinta serd feita em duas demdos, se nada em contrdrio for indicado pela casa
fornecedora, com os rendimentos e diluicdes indicadas pelo respectivo fornecedor, e apds a aplicacdo, se
necessdrio.

e O trabalho deverd ser efectuado por uma entidade especializada de reconhecida competéncia. O
trabalho serd realizado de acordo com as indicacdes do fornecedor do material.

e SO serdo permitidos produtos homologados.

e O empreiteiro deverd executar duas amostras de 2 x 2m, para ser aprovada pelo autor do projecto. S6
apds a sua aprovacdo poder-se-A dar inicio aos trabalhos.

e Trata-se das paredes em betdo a manter nos silos mais o acrescento das guardas ao nivel da

cobertura.
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o ART® 9.5/9.6 — PINTURA DE PAREDES E TETOS EXISTENTES PISO 0 - BETAO

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por metro quadrado.

e |l - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e aplicacdo da tinta.

e Aplicacdo de primdrio.

e Limpeza geral da superficie para correccdo da camada superficial.

e Lixagens e catados.

e lll - Condigdes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Arranjo geral e repintura das paredes existentes interiores em betdo na zona dos silos a manter ao nivel do
piso 0, com lavagem geral com jato de dgua, aplicacdo de sistema multicamada constituido por primdrio
consolidante ,baseado em pliolite, tfipo Primdrio Consolidante NG ref. 021-0011  da Robbialac ou
equivalente e tinta esmalte de acabamento mate baseada em resinas 100 % acrilicas , tipo Acrilsmalt, serie
068 da Robbialac ou equivalente, emassamentos e demais trabalhos segundo ficha tecnica.

e Antes do inicio da aplicacdo da pintura serd executada uma limpeza geral de superficie.

e A cor da pintura serd a cor RAL & escolha do autor do projecto.

e A pintura serd aplicada nas demdos a indicar pela casa fornecedora, sempre apds uma demdo de
primdrio apropriado.

e A aplicacdo da finta serd feita em duas demdos, se hada em contrdrio for indicado pela casa
fornecedora, com os rendimentos e diluicdes indicadas pelo respectivo fornecedor, e apds a aplicacdo, se
necessdrio.

e O trabalho deverd ser efectuado por uma entidade especializada de reconhecida competéncia. O
trabalho serd realizado de acordo com as indicagdes do fornecedor do material.

e 56 serdo permitidos produtos homologados.

e O empreiteiro deverd executar duas amostras de 2 x 2m, para ser aprovada pelo autor do projecto. S6
apds a sua aprovacdo poder-se-A dar inicio aos trabalhos.

e Trata-se das paredes e tectos interiores existentes em betdo a manter no piso 0 — Zona dos silos.

o ART® 9.7/9.8 — PINTURA SOBRE PAREDES EM TIJOLO E BLOCO DE BETAO

o | - Critério de medigdo

e Medicdo por metro quadrado.
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¢ |l - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e aplicacdo da tinta.

e Aplicacdo de primdrio.

e Limpeza geral da superficie para correccdo da camada superficial.

e Lixagens e catados.

e lll - Condigoes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo readlizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Pintura de paredes em Tijolo Face a Vista, com lavagem geral com jato de dgua, aplicacdo de primdrio
consolidante baseado em Pliolite, tipo Primdrio Consolidante NG ref. 021-0011 da Robbialac ou equivalente
e tinta de acabamento ultra-mate baseada em solugdo de resinas de Pliotec® e na nova tecnologia tipo
LEB (Low Exudation Binder), Protecor, serie 170 ou equivalente a 3 demdos, emassamentos e demais
frabalhos segundo ficha tecnica. Devem ser feitas 3 amostras com 1000x1000mm para aprovacdo em
suporte igual ao real.

e Antes do inicio da aplicacdo da pintura serd executada uma limpeza geral de superficie.

e A cor da pintura serd a cor RAL & escolha do autor do projecto.

e A pintura serd aplicada nas demdos a indicar pela casa fornecedora, sempre apds uma demdo de
primdrio apropriado.

e A aplicacdo da tinta serd feita em duas demdos, se nada em contrdrio for indicado pela casa
fornecedora, com os rendimentos e diluicdes indicadas pelo respectivo fornecedor, e apds a aplicacdo, se
necessdrio.

e O trabalho deverd ser efectuado por uma entidade especializada de reconhecida competéncia. O
trabalho serd realizado de acordo com as indicacdes do fornecedor do material.

e S6 serdio permitidos produtos homologados.

e O empreiteiro deverd executar duas amostras de 2 x 2m, para ser aprovada pelo autor do projecto. S&
apds a sua aprovacdo poder-se-a dar inicio aos trabalhos.

e Trata-se das paredes em tijolo macico e em bloco de betdo.

o ART® 9.9 — PINTURA SOBRE PAREDES INTERIORES EM BETAO

o | - Critério de medigdo

e Medicdo por metro quadrado.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e frabalhos
necessarios a sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e aplicacdo da tinta.

e Aplicacdo de primdrio.
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e Limpeza geral da superficie para correccdo da camada superficial.

e Lixagens e catados.

e lll - Condigdes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Pintura de paredes novas interiores em betdo incluindo desengorduramento obrigatdrio com produto tipo
Robbialac ou equivalente de modo muito cuidado, inclui rebarbagem e limpeza de babados, pintura
com sistema multicamada em paredes estanhadas interiores, com tinta da acabamento mate baseada
em copolimeros vinilicos , com dioxido tfitanio e pigmentos especiais, tipo Vinylrep, serie 019 da Robbialac
ou equivalente a 3 demados, com 1 demdo de Primdrio baseado em hidro-Pliolite, tipo Hidro Armadura NG
ref. 020-0105 da Robbialac ou equivalente , catados, emassamentos e demais frabalhos. Os produtos
deverdo ser aplicados em conformidade com a Ficha técnica e no numero de demdos por forma a
garantir um bom acabamento. em suporte igual ao real. Importante - Todas as superficies em betdo devem
ter acabamento para ficar & vista, independentemente de serem pintadas ou ndo.

e Antes do inicio da aplicacdo da pintura serd executada uma limpeza geral de superficie.

e A cor da pintura serd a cor RAL & escolha do autor do projecto.

e A pintura serd aplicada nas demdos a indicar pela casa fornecedora, sempre apds uma demdo de
primdrio apropriado.

e A aplicacdo da finta serd feita em duas demdos, se hada em contrdrio for indicado pela casa
fornecedora, com os rendimentos e diluicdes indicadas pelo respectivo fornecedor, e apds a aplicacdo, se
necessdrio.

e O trabalho deverd ser efectuado por uma entidade especializada de reconhecida competéncia. O
trabalho serd realizado de acordo com as indicagdes do fornecedor do material.

e 56 serdo permitidos produtos homologados.

e O empreiteiro deverd executar duas amostras de 2 x 2m, para ser aprovada pelo autor do projecto. S6
apds a sua aprovacdo poder-se-a dar inicio aos trabalhos.

e Trata-se das paredes interiores em betdo.

o ART® 9.10 - PINTURA SOBRE PAREDES EXTERIORES EM BETAO - VARANDAS - PISO 7

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por mefro quadrado.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios a sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e aplicacdo da tinta.

e Aplicacdo de primdrio.

e Limpeza geral da superficie para correccdo da camada superficial.

e Lixagens e catados.
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e lll - Condigbes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Pintura de paredes novas exteriores em betdo incluindo desengorduramento obrigatdrio com produto
fipo Robbialac ou equivalente de modo muito cuidado, inclui rebarbagem e limpeza de babados,
pintura com sistema multicamada em paredes estanhadas interiores, com tinta da acabamento mate
baseada em copolimeros vinilicos , com dioxido titanio e pigmentos especiais, tipo SuperRep da Robbialac
ou equivalente a 3 demados, com 1 demdo de Primdrio baseado em hidro-Pliolite, tipo Hidro Armadura NG
ref. 020-0105 da Robbialac ou equivalente , catados, emassamentos e demais trabalhos. Os produtos
deverdo ser aplicados em conformidade com a Ficha técnica e no numero de demdos por forma a
garantir um bom acabamento. em suporte igual ao real. Importante - Todas as superficies em betdo devem
ter acabamento para ficar & vista, independentemente de serem pintadas ou ndo.

e Antes do inicio da aplicacdo da pintura serd executada uma limpeza geral de superficie.

e A cor da pintura serd a cor RAL  escolha do autor do projecto.

e A pintura serd aplicada nas demdos a indicar pela casa fornecedora, sempre apds uma demdo de
primdrio apropriado.

e A aplicacdo da tinta serd feita em duas demdos, se hada em contrdrio for indicado pela casa
fornecedora, com os rendimentos e diluicdes indicadas pelo respectivo fornecedor, e apds a aplicacdo, se
necessdrio.

e O trabalho deverd ser efectuado por uma entidade especializada de reconhecida competéncia. O
trabalho serd realizado de acordo com as indicacdes do fornecedor do material.

e 56 serdo permitidos produtos homologados.

e O empreiteiro deverd executar duas amostras de 2 x 2m, para ser aprovada pelo autor do projecto. S6
apds a sua aprovacdo poder-se-a dar inicio aos trabalhos.

e Trata-se das paredes exteriores no piso 7 — varandas em betdo.

o ART° 9.11/9.12 - PINTURA DE PROTEGAO SOBRE PAREDES E TETOS INTERIORES NOVAS EM BETAO

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por metro quadrado.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessarios a sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e aplicagcdo do produto.

e Aplicacdo de primdrio.

e Limpeza geral da superficie para correcdo da camada superficial.
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o lll - Condicdes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de consfrucdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Pinfura de protecdo de tetos e paredes novas interiores em betdo incluindo desengorduramento
obrigatdrio com produto tipo Robbialac ou equivalente de modo muito cuidado, inclui rebarbagem e
limpeza de babados,

e aplicacdo de produto MATE incolor protetor de betdo tipo VIEROBETON MATE ou equivalente com todos
os trabalhos necessdrios.

e Os produtos deverdo ser aplicados em conformidade com a Ficha técnica e no numero de demdos por
forma a garantir um bom acabamento. em suporte igual ao real. Importante - Todas as superficies em
bet@o devem ter acabamento para ficar & vista, independentemente de serem pintadas ou ndo.

e Antes do inicio da aplicacdo da pintura serd executada uma limpeza geral de superficie.

e A cor da pintura serd a cor RAL d escolha do autor do projecto.

e A pintura serd aplicada nas demdos a indicar pela casa fornecedora, sempre apds uma demdo de
primdrio apropriado.

e A aplicacdo da finta serd feita em duas demdos, se nada em contrdrio for indicado pela casa
fornecedora, com os rendimentos e diluicdes indicadas pelo respectivo fornecedor, e apds a aplicacdo, se
necessdrio.

e O trabalho deverd ser efectuado por uma entidade especializada de reconhecida competéncia. O
trabalho serd realizado de acordo com as indicacdes do fornecedor do material.

e S6 serdio permitidos produtos homologados.

e O empreiteiro deverd executar duas amostras de 2 x 2m, para ser aprovada pelo autor do projecto. S6
apds a sua aprovacdo poder-se-& dar inicio aos frabalhos.

o Trata-se das paredes e tetos interiores novas em betdo.

¢ Nota geral és pinturas:

e Consideram-se incluidos todos os trabalhos, materiais e mdo-de-obra necessdrios & sua total e completa
execucdo devendo ser anadlisados sempre em conjunto as descricdes dos arficulados, caderno de
encargos e pecas desenhadas referentes a cada artigo , ainda que ndo exaustivamente descritos nos
mesmos. Todos os materiais e modo de aplicacdo devem respeitar as pecas desenhadas.

e Considera-se incluido todo o apoio de construcdo civil necessdrio para cada tarefa a realizar neste
capitulo.

o £ obrigatéria a execucdo de no minimo 3 a 5 amostras de cada  tfipo de pintura numa drea de
1000x1000mMm.
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CAPITULO 10 - OBRA DE VIDRACEIRO

Condigoes Gerais
e Os vidros a empregar deverdo obedecer, quanto & sua qualidade, espessura e procedéncia, ao
especificado nas Condicdes Especiais. As chapas de vidro devem ser bem claras, sem manchas, bolhas ou

vergados, bem desempenadas e de espessura uniforme.

Transporte e Armazenamento

e As condicdes de transporte e armazenamento devem assegurar que se evitem os danos provocados,
quer através da degradacdo quimica, i.e. absorcdo de humidade, devida a queda directa de dgua da
chuva sobre os vidros, ou por condensacdes, provocadas pela variacdo higrotérmica do ar, ligada as
variacdes de temperatura, ou queda de liquidos agressivos(no caso dos vidros duplos, por exemplo); quer,
através da degradacdo mecdnica, provocada por pancadas, quedas de objectos, ou fissuracdo
provocada por empilhamento errado, etc.

e De preferéncia, os vidros deverdo ser armazenados sobre cavaletes, revestidos por materiais macios,
como feltro, por exemplo, e a separar as chapas, colocar-se-d material intercalar mole (papel, cortica, etc,
d excepcdo de cartdo canelado) que ajude também a ventilacdo das chapas .

e As pilhas de vidros, por dimensdes o mais homogéneo possiveis, ndo devem exceder aprox. 30cms de
largura. (Os de maior dimensdo devem ser os primeiros a ser colocados na pilha).

e Os vidros deverdo estar secos € bem limpos antes de serem empilhados. A base de apoio deverd ser
plana e uniforme. Os vidros duplos (ou friplos, etc...) deverdo ser armazenados de forma a que a sua base
esteja completamente apoiada, para que os componentes ndo deslizem.(base de apoio a 90" com o
encosto)

e Deverdo ser conservados ao abrigo do sol e outras fontes de calor, da humidade, das poeiras, dos
chapiscos de massas, € longe das zonas de passagem, aconselhando-se por isso que fiquem em locais
cobertos e fechados, se bem que ventilados, ou debaixo de toldos. Nunca nenhum vidro poderd ser

empilhado, assentando sobre um dos seus cantos.

Colocagdo do vidro em obra

Generalidades

e Em qualquer dos casos particulares adiante mencionados, e na generalidade dos casos, os vidros
(envidracados e produtos de vidro) deverdo ter as dimensdes, que permitam as folgas necessdrias para a
caixilharia, ou a armagdo de suporte, pois € fundamental que, ao vidro ndo sejam transmitidas as
contraccdes e dilatacdes dos restantes elementos de obra, ao mesmo tempo que as suas proprias
confracgdes e dilatacdes se possam dar. Para assegurar esta condicdo de independéncia dos vidros, é
necessdrio que a dimensdo das golas e dos bites seja a adequada; que os vidros sejam calcados, e assim
manfido o seu posicionamento correcto e constante; e, convenientemente vedados.

e As caracteristicas destas condicdes deverdo estar descritas nas restantes pecas do projecto, chamando-

se no enfanto a atencdo para o seguinte:
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e Devem ser seguidas as recomendacoes dos fabricantes, e deve-se ter em consideracdo que os diferentes
materiqis dos caixilhos, e os diferentes s de envidracados requerem solucdes diferentes, quer na
especificacdo dos mastiques vedantes, quer na qualidade e dureza dos calgcos, e na sua adequada
localizacdo; quer nas folgas exigiveis. - No caso particular dos calcos, estes devem ser colocados onde e
conforme descrito, e em mais nenhum local. Serdo de evitar os contactos vidro-vidro, vidro-alvenaria, e

vidro-metal.

Particularidades

Vidro Temperado Laminado

e As manufacturas (arestas, cantos, entalhes e furos) deverdo ser feitos antes do vidro ser femperado, sendo
a sua posterior efectuacdo origem de enfraquecimento do vidro, ou razdo para a sua rotura.

e As gravacoes, no entanto, poderdo ser efectuadas apds a témpera.

¢ O vidro laminado terd uma borracha butilica a separd-los.

¢ Os valores das folgas entre os envidracados e os suportes, e dos vidros entre si, serdo os seguintes:

e 50 6 mm no topo das golas, 1 mm entre painéis fixos; 2mm entre painéis méveis.

Vidros Isolantes

e A gola deverd ser auto-drenante (excepcdo feita para vidros isolantes em que a dimensdo maior seja <
0,35m). Nos locais de humidade permanentes (piscinas, lavandarias, cozinhas, efc.) qualquer que seja a
dimensdo do vidro, a gola serd sempre drenante.

e A altura do encastramento segue a seguinte norma : para um semi-perimetro de < 5m = 18mm; para um
semi-perimetro entre 5 a 7 m = 20mm, e acima de 7m = 25mm . (Convém ter em atencdo que a junta de
selagem ndo deve ficar exposta ao sol).

e Os calcos de apoio terdo uma dureza de 70/80 Shores, nas esp. de 3 a 7 mm:; os laterais e os periféricos de
40/60 Shores. (Dever-se-d ter em atencdo que a largura dos calcos de apoio serd tal, que o vidro fique
sempre completamente apoiado neles.)

e A selagem deverd ter uma altura média de 5mm, e serd de preferéncia em silicone.(nunca se devem usar
mastiques de dleo de linhaca, ou encher por completo a gola com o mastique.)

e Na colocacdo dos vidros isolantes em planos inclinados (clarabdias, marquises, etc.) , ter-se-& que dar
especial atencdo a drenagem da dgua, e & proteccdo aos raios solares do intercalar desidratante entre os
vidros. Desse modo a colocacdo dos vidros e a aplicacdo dos mastiques terd que ser efetuada com

redobrado cuidado.

e ART° 10.1 - ESPELHO DE 5 MM DE ESPESSURA DE ACORDO COM PECAS DESENHADAS, INCLUINDO COLAGEM.

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por metfro quadrado.

e Il - Descrigdo do artigo
e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos

necessarios a sua boa execucdo, dos quais se salientam:
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e O fornecimento do espelho.
¢ O assentamento do espelho, incluindo os cortes e remates necessdrios.
e Quebra muito ligeira das arestas.

e Silicone anti - fungos

lll - Condigoes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo readlizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e O espelho serd constituido por chapa de vidro cristal de émm de espessura, de arestas biseladas e com as
dimensdes indicadas nos desenhos.

e A espelhagem serd do reforcado especial para zonas humidas.

e O espelho serd fixo & parede por colagem com silicone neutro e especifico para ndo afectar a pelicula.

e O espelho serd colocado com a aresta inferior & cota definida nos desenhos do projecto. A aresta terd
um bisel de cerca de Tmm.

e Existem espelhos retangulares e circulares

e Arestas perfeitas

e ART° 10.2 - VAOS EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 10 MM DE ESPESSURA, INCLUINDO PERFIS E
FERRAGENS EM INOX

e | - Critério de medicdo

e Medicdo por unidade, assente.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios d sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento do vidro exira claro 10mm

e Vidro exfra claro foscado a acido

e Perfis inox Aisi 316 L

e O assentamento do vidro incolor, incluindo os cortes e remates necessdrios.

¢ O fornecimento e aplicagcdo de ferragens em inox.

e Vedacdes com silicone neutro da Wurt.

e lll- Condicoes técnicas

e Os frabalhos indicados neste arfigo serdo realizados de acordo com as normas de consfrucdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo das condi¢cdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e As chapas de vidro deverdo ser do tipo exira claro isenfo de oxido de ferro, sem manchas, bolhas ou
vergadas, bem desempenadas, de espessura uniforme e quando vistas ao cutelo, deverdo apresentar a
mesma fonalidade de cor, em todo o seu comprimento.

e Estdo incluidos todo tipo de caixilho e estruturas em aco inox Aisi 36 L escovado fino.
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e Existem vdos especiais em vidro curvo segundo perfil indicado

e Consideram-se incluidos neste artigo perfis - FERRAGENS - de aco inox AlSI 316 para apoio. Serdo do tipo
DORMA ou equivalente em aco inox.

e Ndo de aceitam vidros com marcas do fabricante.

e Serd usado vidro de 10mm temperado incolor — extra claro.

e Deverdo ser aplicadas todas as ferragens , acessoérios , puxadores e outros de acordo com o mapa de
vaos.

e Existem guardas de diversos s e configuracdes devendo ser sempre seguido e respeitado o pormenor
de cada situacdo. As guardas de banheira alinham sempre pelo lambrim em mdrmore

e Trata-se dos vaos de vidro PV.01 a PV.06

* Nota geral aos vidros :

e Consideram-se incluidos todos os trabalhos, materiais e m&o-de—obra necessdrios & sua total e completa
execucdo devendo ser anadlisados sempre em conjunto as descricdes dos artficulados, caderno de
encargos e pecas desenhadas referentes a cada artigo , ainda gue ndo exaustivamente descritos nos
mesmos. Todos os materiais € modo de aplicacdo devem respeitar as pecas desenhadas.

e Considera-se incluido todo o apoio de construcdo civil necessdrio para cada tarefa a realizar neste
capitulo.

o A generalidade dos vidros estd incluida em cada artigo especifico quer de carpintaria ou serralharia.

e Devem ser entregues amostras das ferragens.
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CAPITULO11 - EQUIPAMENTO SANITARIO

e ART° 11.1/11.2 /11.3 - LOUCA SANITARIA COR BRANCA, AUTOCLISMOS GROHE, INCLUINDO, TAMPOS,
TORNEIRAS, ACESSORIOS, SIFOES LATAO CROMADO, BICHAS, FERRAGENS E COLOCAGCAO.

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por unidade completa, assente.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e frabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:
e O fornecimento e colocacdo das pecas sanitdrias.

o Sifdes para pecas sanitdrias.

¢ Vdlvulas de pavimento em inox

e Ferragens de apoio e fixacdo, bichas, parafusos, etc.

e Silicones.

e Ligacodes as redes de dguas e esgoto.

e Autoclismos com cisterna embutida na parede.

e Tampos de sanita.

e Torneiras misturadoras

e lll - Condigbes técnicas
e Os frabalhos indicados neste artigo serdo readlizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais

se menciona:

11.1.1 Fornecimento e colocacdo de sanita tipo SANITANA modelo MUNIQUE ou equivalente, cor
branco, com autoclismo tipo GEBERIT ou equivalente e placa de comando fipo GEBERIT modelo SIGMA 10

ou equivalente, tampo da série ou equivalente, ferragens, acesséros e siliconagem, pronto a funcionar.

11.1.2 Fornecimento e colocacdo de lavatério tipo DURAVIT série ARCHITEC, ref. 076635 ou equivalente,
de 360x380, cor branca com sifdo tipo SILFRA LINEAR ou equivalente, vdlvula tipo clic-clac SILFRA ou

equivalente, ferragenes e siliconagem

11.1.3 Fornecimento e colocacdo de lavatdério tipo "DURAVIT 575" - série "ARCHITEC" ref. 044958, ou
equivalente, de 575x520 cor branca, com sifdo tipo SILFRA ou equivalente e vdlvula clic-clac, ferragenes e

siliconagem
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11.1.4 Fornecimento e colocacdo de urinol tipo VALADARES, modelo ORBITAL, ref. 78560002K ou
equivalente, com sistema de descarga electrénico tfipo GEBERIT, SIGMA 10, ref. 116.025.Km.1 ou

equivalente, com célula, sifdo, vedagodes, totalmente acabados

11.1.5 Fornecimento e colocacdo de pio tipo DELABIE ou equivalente, em aco inox AISI 304,

acabamento polido, sifdo e acessérios, ligacdes, pronto a funcionar

11.1.6 Fornecimento e colocacdo de torneira de lavatério com sensor eletronico tipo ACUR modelo JP

ou equivalente com todos os acessorios.

11.1.7 Fornecimento e colocacdo de torneira para o pio de despejos tipo ACUR ou equivalente.

11.1.8 Fornecimento e colocacdo de barra de apoio para sanita, em aco inox do tipo D'LINE ref.

14.4614.02.659 ou equivalente, com 800 mm, ferragens de fixacdo.

11.1.9 Fornecimento e colocacdo de barra mdvel para sanita, em aco inox do tipo D'LINE ou

equivalente, com aproximadamente 700 mm, incluindo ferragens de fixacdo

11.1.10 Fornecimento e colocacdo de secador de mdos fipo D'LINE, ref. 14708202000 ou equivalente,

com ligacodes eléctricas

11.1.11  Fornecimento e colocacdo de dispensador de sabdo tipo "BOBRICK" ref. B-8226 ou equivalente

11.1.12  Fornecimento e colocacdo de dispensador de papel higiénico tipo D'LINE, ref. 14708602001, ou

equivalente

11.1.13  Fornecimento e colocacdo de porta piacabas de parede tipo D’LINE, ref. 14706102100, ou

equivalente

11.1.14  Fornecimento e colocacdo de papeleira exterior tipo D’LINE, ref. 14709702210, ou equivalente

11.1.15  Fornecimento e colocacdo de papeleira interior tipo D’LINE, ref. 14709702000, ou equivalente

e O modelo e de acessoérios deverdo ser aprovados pelo autor do projecto.

e Os acessorios serdo fixos & parede por parafusos de ago inox .

e Neste capitulo estdo incluidos todos os acessdrios, para cada peca sanitdria, vedantes, ferragens,
parafusos, bichas, aumentos, pecas roscadas, massas de vedacdo, anilhas, buchas, curvas de PVC, sifoes
cromados da melhor qualidade, da série das torneiras e quaisquer outros materiais ou trabalhos para uma

perfeita colocacdo e funcionamento.
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¢ Nota geral ao equipamento sanitdrio:

e Neste capitulo estdo incluidos todos os acessérios, vedantes, ferragens, parafusos, bichas, aumentos,
pecas roscadas, massas de vedacdo, anilhas, buchas, curvas de PVC, sifdes cromados da melhor
qualidade, da série das torneiras e quaisquer outros materiais ou trabalhos para uma perfeita colocacdo e
funcionamento

e Consideram-se incluidos todos os trabalhos, materiais e mdo-de—obra necessdrios & sua total e completa
execucdo devendo ser analisados sempre em conjunto as descricbes dos articulados, caderno de
encargos e pecas desenhadas referentes a cada artigo , ainda que ndo exaustivamente descritos nos
mesmos. Todos os materiais e modo de aplicacdo devem respeitar as pecas desenhadas.

e Considera-se incluido todo o apoio de construcdo civil necessdrio para cada tarefa a realizar neste

capitulo.
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CAPITULO 12 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO

12.1 Fornecimento e colocagdo de equipamentos de sinaleticas, armarios de cole¢fes, cadeiras e
mesas de acordo com o descritivo para cada artigo, com todos os acessérios de fixacdo e de
funcionamento geral, totalmente acabados e prontos a funcionar. Todos os equipamentos devem ser
acompanhados das respetivas fichas de homologacéo do tipo ou equivalente igual ao indicado para cada
elemento.

12.1.1 Mobiliario e Letring

12.1.1.1  cadeira tipo CARL HANSEN_CHAIR_CH23 Oak, Oil, Arm/back: walnut, Cap: oak, Natural
paper cord ou equivalente

12.1.1.2  cadeira tipo CARL HANSEN_LOUNGE CHAIR_CH25 0Oak, Oil, Natural paper cord ou
equivalente

12.1.1.3  cadeira tipo CARL HANSEN_CHAIR_CH26 Oak, Oil, Arm/back: walnut, Cap: oak, Natural
paper cord ou equivalente

12.1.1.4 cadeira tipo CARL HANSEN_CUBA CHAIR_MG 501 Teak, Oil, FlatRope-Charcoal ou
equivalente

12.1.1.5 cadeira tipo ENGELBRECHTS_KEVI CHAIR_2534 SH40-53 Yellowstone leather (barnwood)
ou equivalente

12.1.1.6  banco tipo CARL HANSEN_BAR STOOL_CH58 Oak, Oil, Stainless steel, Leather Loke 7170
ou equivalente

12.1.1.7  banco tipo JPA 13_BENCH ou equivalente

12.1.1.8  banco tipo JPA 14 _CURVE BENCH ou equivalente

12.1.1.9  banco tipo JPA 15 _CURVE BENCH ou equivalente

12.1.1.10 banco tipo JPA 16 BENCH ou equivalente

12.1.1.11 sofatipo JPA 12_ SOFA ou equivalente

12.1.1.12 mesatipo JPA 01_TABLE ou equivalente
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12.1.1.13

12.1.1.14

12.1.1.15

12.1.1.16

12.1.1.17

12.1.1.18

12.1.1.19

12.1.1.20

12.1.1.21

12.1.1.22

12.1.1.23

12.1.1.24

12.1.1.25

12.1.1.26

mesa tipo JPA 02_TABLE ou equivalente

mesa tipo JPA 03_TABLE ou equivalente

mesa tipo JPA 04_GLASS COFFEE TABLE ou equivalente

mesa tipo JPA 05_ TABLE ou equivalente

mesa tipo JPA 06_ TABLE ou equivalente

mesa tipo JPA 07_ TABLE ou equivalente

mesa tipo JPA 08_ TABLE ou equivalente

mesa tipo JPA 09 _ OUTDOOR TABLE ou equivalente

mesa tipo JPA 10_ MINI GLASS COFFEE TABLE ou equivalente

mesa tipo JPA 11_ LIBRARY TABLE ou equivalente

moével tipo JPA 17_ DRAWER MODULE ou equivalente

estante tipo JPA 18 CURVE BOOKSHELF

moével tipo JPA 19_ BOOKSHELF ou equivalente

arquivos compactos deslizantes tipo MECALUX MECANICO ou equivalente, com acabamento

lacado, com tripla reducdo e manivela com fechadura, sistema tipo MOVIBLOC ou equivalente, incluindo

carris, cravacdo no pavimento, sistema interno completo com apoios e estruturas reforcadas, fixagéo,

como todos os modulos descritos, conforme Projecto e CE - Cada conjunto serd composto por 4 modulos

de arquivo deslizantes, totalmente equipados com aproximadamente 5000mm de comprimento x 1000mm

de largura e 2100mm de altura.

Sistema Movibloc

Movibloc € um sistema de armazenagem e de arquivo compacto composto por estantes ou arma- rios

montados sobre bases moveis que deslizam sobre carris. Este método permite eliminar todos os

corredores entre as estantes, excepto um. As estantes deslocam-se em funcdo do corredor a que se

pretende aceder.

Este sistema permite optimizar o espaco disponivel, garantindo a ordem, a limpeza e a seguranca do
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Multiplica o espago disponivel
Por ser um sistema de armazenagem compacto, Movibloc permite duplicar a capacidade de armaze-

nagem ou reduzir o espago a ocupar.

E o sistema ideal para arquivar com eficacia todo o tipo de livros e de documentos. Constitui, portanto, um
sistema perfeito para escritérios, bibliotecas, editoras, arquivos técnicos, etc. O sistema Movibloc pode
também albergar qualquer outro tipo de artigos de pequeno formato como, por exemplo, produtos

farmacéuticos ou pecas de reposicao.

Adaptavel a qualquer necessidade

Os armérios Movibloc adaptam-se perfeitamente a superficie disponivel e as caracteristicas dos produtos
a armazenar, permitindo seleccionar a quantidade de blocos/estantes a colocar, a distribuicdo, o sistema
de trabalho, os acabamentos, etc. A equipa técnica da Mecalux ajuda-lo-4 a encontrar a solugdo mais

adequada as suas necessidades.
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12.1.1.27 Fornecimento e colocacdo de letring de identificacdo dos espacos/ percursos e plantas

identificativas de localizagdo e seguranca em vinil polimérico acabamento mate impresso e/ou recortado

12.1.1.28 Fornecimento e colocacao de letring identificativo do edificio a executar em mascara de pintura

e impressdo com duas de m&o com tinta epoxy para exterior

12.1.1.29 Fornecimento e colocacao de sinalética de pavimento, pitonado, para exterior, em aco inox
316 L com relevo antiderrapante, com elevacdo lateral, podo boutton out W35x35xd5mm, com
chumbadouro de 13mm, com 6mm didmetro, tipo “Marcal/cbc” ou equivalente. Com aplicagcéo de 90 pecas
por ML(metro linear), com espacamento de 66.8mm na vertical e horizontal, e 74.7mm na diagonal, em
trama de 1003,6mmCx369mmL. Material com 10 anos de garantia. Deveréa ser feito um teste de colagem,
com cola quimica. Amostra obrigatéria de um metro linear aplicado no local. A medicéo refere-se a cada

patamar com cerca de 410 pecas

12.1.2 Equipamentos — Eletrodomesticos

12.1.2.1  zona flexinduction vario 200, 28cmo ref: V1232120, da marca Gaggenau ou equivalente

12.1.2.2  mébdulo de ventilagcdo, série vario 200 inox, ref: VL200120 da marca Gaggenau ou equivalente
12.1.2.3  motor Serie 400, instalacéo Interna, modo de recirculacéo ref: AR410110, da marca Gaggenau
ou equivalente

12.1.2.4  pecga de ligacéo flexivel para o VL200, DN 150 liso ref: AD410040, da marca Gaggenau ou
equivalente

12.1.2.5 ripa de unido vario 200 com friso inox ref: V200010 , da marca Gaggenau ou equivalente

12.1.2.6  frigorifico encastre em bancada com congelador KUL15A65, da marca Bosch ou equivalente
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CAPITULO 13 - DIVERSOS

e ART® 13.1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESTORES DE TELA EM ROLO SOLSCREEN DOS ESTORES TIPO
SANCHES COM MOTORIZAGAO OU EQUIVALENTE

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por metro quadrado, assente.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e frabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e colocacdo de todos os acessérios, caixa, motores, cablagens.

e O fornecimento e colocacdo dos estores com todos os acessdrios, parafusos, tampos, etc.

e lll - Condigdes técnicas

e Os frabalhos indicados neste arfigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Estore emrolo SOLSCREEN em tela de cor a designar reforcada com 420g/m2com todos os acessorios.

¢ Provido de motores do fipo SOMFY ou similar , caixas, do sistema.

e Serdo assentes com todo o cuidado com parafusos de rosca métrica j& que serdo aplicados em estrutura
de ferro.

e Levardo barras de estabilizacdo a meio vdo de modo a que o seu aspecto seja sempre plano.
Estas barras apenas serdo aplicadas depois de aprovada uma amostra de tamanho real (obrigatéria a
sua apresentacdo) pelo projetista.

e Terdo a métricas da caixilharia

e Consideram-se incluidos ligacdes eléctricas e quaisquer acessérios para um total acabamento.

¢ Trata-se dos estores a colocar nos vaos exteriores em caixilhos de aluminio onde indicado

e ART® 13.2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLATAFORMA ELEVATORIA

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por metfro quadrado, assente.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios a sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e colocacdo do sistema completo.

e Aros em aco inox.

e Acabamento igual ao palco
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o lll - Condicdes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de consfrucdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e plataforma elevatdria com sistema electrénico tipo INCOMEF ou equivalente, com sistema completo,
acabamento final igual ao palco, com todo o tipo de ligacées eléctricas, mecdanicas e sistemas de
seguranca com comando por botoneira e comando & distdncia, tudo totalmente acabado, para uma
drea aproximada de 1400x1100 mm

e Ligacoes elétricas

e Estrado com acabamento igual ao palco.

e Trata-se da plataforma no palco.

e ART® 13.4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPETE METALICO TIPO FCC

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por metro quadrado, assente.

¢ |l - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e O fornecimento e colocacdo do tapete .

¢ Caixa ceresitada

e Aros em aco inox.

e lll - Condigbes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo readlizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e fapete tipo FCC MAT, FERNANDO CALADO E COUTO, sistema NICEWAY ou equivalente, com a medida
imregular do espaco 0.15 no piso 0, composto por perfis em borracha e alcatifa, com 16 mm, inclui a
execucdo de caixa cerezitada com protecdo periferica com barra de aco inox Aisi 316 escovado fiono
com 30x8mm cravada com vardo Smm a cada 300mm

e A caixa deverd ser cerezitada e acabada com remate periférico com barra de ago inox Aisi 316 de

5mm espessura & face do tapete.

13.4 CANAL ACO DRAIN®MULTIDRAIN 100 — 20.0 - H - Art. 01012370 ou equivalente - Canal em betdo
polimero com bastidor monofundido em agco galvanizado UliraSteel, sem pendente incorporada, candal
20.0, com entalhe de seguranca (SF) permitindo a selagem das juntas caso haja essa necessidade ou
exigéncia, Largura Util de 100 mm e seccdo fransversal em V, Altura 250 mm, Comprimento 1000 mm, Para
cargas leves a pesadas — Classes de carga A15, B125, C250, D400 e E600 - certificadas pela NP EN 1433
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13.5 SUMIDOURO ACO DRAIN®MULTIDRAIN 100 - Art. 00012398 (DN150) ou equivalente - Sumidouro em
betdo polimero com bastidor monofundido em ag¢o galvanizado, cesto retentor de inertes, padrdo de
ligacdo de corte até altura 0/10. e anel de vedacdo integrado DN 150, Largura Util de 100 mm, Altura de
450 mm Comprimento de 500 mm - Para cargas leves a pesadas — Classes de carga A15, B125, C250, D400 e
E600 - certificadas pela NP EN 1433.

13.6 GRELHA EXCENTRICA ACO BRICKSLOT CL. D 400 EM ACO ALVANIZADO PARA CANAL ACO DRAIN®
MULTILINE V100 1000 mm Art. 00023465 ou equivalente Grelha excéntrica ACO BRICKSLOT, em aco
galvanizado, Largura longitudinal com abertura de 10mm, Altura de 105mm Comprimento de 1000 mm,

Seccdo tfransversal de admissdo de 100 cm2/m Classe de carga D 400 certificada pela NP EN 1433

o ART. 13.7 - APOIO DE CONSTRUGAO CIVIL, ABERTURA E TAPAMENTO DE RASGOS, RANHURAS, FUROS E VALAS
PARA AS ARTES DAS ESPECIALIDADES, LIMPEZA PERIODICA E FINAL FINA

e | - Critério de medicdo

e Medicdo por valor de conjunto tofal.

e Il - Descrigdo do artigo

e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e A abertura e tapamento de rasgos, ranhuras, furos e valas, macicos, cargas e descargas.

e Limpeza didria

e Limpeza semanal

¢ Limpeza cuidada final

e Limpeza dos apartamentos e vidros

e lll - Condigbes técnicas

e Os frabalhos indicados neste artigo serdo readlizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e O Projecto de Arquitectura, dedica especial atencdo a um nUmero limitado de trabalhos de construcdo
civil que estdo de algum modo relacionados com as varias Especialidades que compdem a globalidade
do Projecto. Trata-se nesse caso de um esforco em descrever com maior pormenor frabalhos que teréo a
particularidade de apresentar visibilidade final, e, portanto, justificativos de especial atencdo por parte
deste Projecto.

e No entanto, ndo se pretende naquele capitulo especifico identificar exaustivamente e descrever todos os
trabalhos acessoérios de Construcdo Civil necessdrios ¢ realizacdo da Empreitada.

e A readlizacdo de uma construcdo como estas caracteristicas € uma tarefa complexa que envolve a

articulagcdo de inUmeras artes, com a inevitdvel co-producdo de trabalhos partiihados, destacando-se
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aqui, igualmente de forma ndo exaustiva, alguns casos de apoio das artes de Construcdo Civil as restantes
Especialidades :

e - Abertura e tapamento de rocos, furos, rasgos, caixas, etc.

e - Marcacdo de pontos de nivel e prumo.

e - Aberturas e remates em tetos falsos.

e - Abertura e tapamento de valas

e - Fixacdo de equipamentos.

e - Macicos e elementos de suporte de equipamentos.

e - Cravacdo de infra-estruturas com pontos de argamassa.

e - Cargas e descargas e manuseamento de todos os materiais e equipamentos.

e - Fornecimento de dgua, energia elétrica e esgotos para a realizacdo dos trabalhos, bem como para a
montagem de estaleiro.

¢ - Implantacdo das medidas de Seguranca e protecdo Ambiental impostas legalmente.

e Serve este ponto para clarificar que se consideram incluidos na Proposta do Empreiteiro todos os
encargos decorrentes de todo e qualquer tfrabalho de apoio de Construcdo Civil que as Especialidades

carecam para a correta e integral concretizagcdo do objeto contratado.

¢ Limpeza da obra

e Cabe ao Empreiteiro a responsabilidade e encargo pela limpeza periddica, didria e semanal,

e Devem existir em obra separadores de residuos consoante cada tipo a eliminar.

e Devem ser descarregados em contentores autorizados

e Estd  incluida uma limpeza fina final da obra, por forma a permitir que todos os espacos apresentem
condicdes para uma entrada imediata em funcionamento. Chama-se especial atencdo & limpeza de
todas as superficies de vidros interior e exterior.

e Ndo deverdo ser usados produtos & base de amoniaco nem ferramentas tipo lamina que possa ferir a
superficie. Qualquer dano significard areposicdo de elementos novos por conta do adjudicatdrio.

e Devem ser tomadas todo tipo de precaucdo e cuidados nestes frabalhos.

o ART. 13.8 - TELAS FINAIS PARA TODA A OBRA.

e | - Critério de medigdo

e Medicdo por valor de conjunto.

e Il - Descrigdo do artigo
e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios a sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e Telas finais em suporte informdtico.

o lll - Condigbes técnicas
e Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condigcdes técnicas do projecto, entre as quais

se menciona:
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e Deverdo ser apresentados no final da obra telas finais em plantas, alcados e cortes de acabamentos e
alferacdes eventualmente executadas em :

e Todos os trabalhos de arquitetura.

e Todos os trabalhos de estruturas.

» Aguas e esgotos.

« Aguas pluviais.

e Eletricidade, telefones, seguranca, incéndios, intrusdo e quaisquer outras.

e Avac

e Redes de todo o tipo

e Devem ser apresentadas em formato DWG.

e ART® 13.9 - COMPENDIOS E INFORMAGAO TECNICA

o | - Critério de medigcao

e Medicdo por unidade de conjunto total.

o Il - Descri¢gdo do artigo
e O preco deste artigo serd obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessdrios & sua boa execucdo, dos quais se salientam:

e Compéndios com informacdo técnica e manuais de funcionamento.

o lll - Condigdes técnicas

e Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcdo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo ds condicdes técnicas do projecto, entre as quais
se menciona:

e Documentacdo técnica de todos os materiais e equipamentos fornecidos e instalados na obra

¢ Manuais de operacdo e manutencdo

e Certificados de conformidade e de ensaios dos equipamentos.

e Fichas técnicas de todos os materiais

e Certificados de materiais aplicados e fornecedores respectivos

e Lista de todos os fornecedores de materiais e equipamentos.

e Catdlogos de todos os materiais aplicados.
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CAPITULO 13. - ESTALEIRO

ART. 13.1 - ESTALEIRO DE OBRA

A - CONDIGCOES TECNICAS GERAIS

Aspectos gerais

e Ao Empreiteiro compete a execucdo e a responsabilidade do Plano de Estaleiro.

e Quando ndo se refiram outras especificacdes nas pecas desenhadas e em "Trabalhos e suas condicdes

especificas”, os trabalhos relativos a este capitulo serdo realizados em conformidade com os pontos seguintes.
Muros, tapumes e vedagoes

e Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem de todos os matericis necessdrios & vedacdo do

estaleiro, no fodo ou em parte, qualquer que seja o tipo de vedacdo utilizada.

e O trabalho serd executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicAveis e com as
preocupacdes impostas pela seguranca dos franseuntes, pessoal operdrio, construcdes vizinhas, vias, veiculos,

etc., e inclui:
e Fornecimento e montagem ou execucdo das vedagdes;

e Fornecimento e instalac@o de portdes, portas de homem, cancelas ou baias elevatérias, montadas na

vedacdo do estaleiro, qualquer que seja o tipo de dispositivo e instalacdo utilizada;

e As saidas de emergéncia deverdo estar providas de sinalizacdo e iluminacdo especifica e mantidos

desobstruidos para que, em qualquer ocasido, possam ser utilizados sem entfraves;
o A desmontagem ou demolicdo e remocdo final das vedagdes;

e A limpeza final do terreno, deixando-o livre de qualquer componente residual de sistema de vedacdo do

estaleiro.
Circulagoes

o Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem de todos os materiais necessdrios d instalacdo de
circulacdes pedonais, de equipamentos e de veiculos dentro do estaleiro da obra, qualguer que seja o tipo de

construcdo utilizado.

e O frabalho serd executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicdveis e com as
preocupacdes impostas pela seguranca do pessoal ufilizador, do material circulante, das edificacdes ou outros

bens marginais as vias e inclui:
e Fornecimento e montagem ou execuc¢do de circulacoes;

e A desmontagem ou demolicdo final dos dispositivos;
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¢ A limpeza final do terreno.
e As zonas onde se verifique perigo de queda de materiais deverdo ser protegidas por coberto eficaz.

¢ O tipo de construcdo das circulagcdes para pessoal, equipamentos e veiculos a executar deverd ser o mais

adequado nas condicdes correctas de movimentacdo de cargas e pessoas no estaleiro de obra.
Parques para equipamento, veiculos, materiais, combustiveis e sucatas

e Refere-se este trabalho co fornecimento e montagem de todos os materiais necessdrios d instalacdo de
parques para equipamentos e veiculos dentro do estaleiro da obra, qualguer que seja o tipo de construcdo

utilizado.

e O trabalho serd executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicdveis e com as
preocupacdes impostas pela seguranca do pessoal dos equipamentos, dos veiculos, dos matericis em

depdsito, do material circulante, das edificacdes e outros bens situados nas imediacdes dos parques e inclui:
e Fornecimento e montagem ou execucdo dos parques;

¢ A desmontagem ou demolicdo e remocdo final dos parques;

¢ Alimpeza final do terreno.

Instalagoes

e Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem de todos os materiais necessdrios & montagem de
instalacdes de cardcter administrativo (escritérios, laboratdrios), industrial (armazéns, oficinas, ferramentaria,
central de argamassas e betdes, etc.), e sociais (dormitérios, refeitérios, vestidrios e balnedrios, sanitdrios e

posto médico) dentro do estaleiro de Obra, qualguer que seja o tipo de construcdo utilizado.

¢ O tfrabalho serd executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicdveis e com as

preocupacdes impostas pela seguranca e conforto do pessoal utilizador e inclui:

e Fornecimento e montagem ou execu¢do das instalacdes;

¢ A desmontagem ou demolicdo e remocdo final das instalacoes;

e A limpeza final do terreno, deixando-o livre de qualquer componente residual das instalacoes.
Equipamentos

e Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem de todos os materiais necessdrios & montagem dos

equipamentos de elevacdo de cargas e de transporte de materiais, qualquer que seja o tipo utilizado.

e A montagem serd executada de acordo com as normas legais e regulamentos aplicdveis e com as
preocupacdes impostas pela seguranca dos operadores e restante pessoal da obra, dos materiqis e

equipamentos, das edificacdes ou outros bens proximos da drea de gravitacdo e inclui:

e Fornecimento e montagem dos equipamentos e instalacoes;
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¢ A manutencdo do equipamento em estado operacional;
¢ A desmontagem ou demolicdo e remocdo final conjunto;
¢ A limpeza final do terreno.

Seguranca

e Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem dos sistemas de seguranca a instalar (guardas,

proteccodes, escadas, etc.), qualquer que seja o tipo utilizado.

e A montagem serd executada de acordo com as normas legais e regulamentos aplicdveis e com as
preocupacoes impostas pela seguranca do pessoal da obra, dos franseuntes, dos materiais € equipamentos,
das edificacdes ou outros bens proximos do estaleiro, no conjunto ou nas partes de maior risco de acidente e

inclui:

e Fornecimento e montagem de equipamentos auxiliares;

¢ A manutencdo do equipamento em estado operacional;

¢ A desmontagem ou demolicdo e remocdo final dos equipamentos;
¢ A limpeza final do terreno.

Redes provisérias

e Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem da instalacdo proviséria da rede de dguas, esgotos,

rede eléctrica e telefénica, qualquer que seja o tipo utilizado.

¢ O trabalho serd executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicdveis e inclui:
e Fornecimento e montagem dos equipamentos e instalacdes que constituem as redes provisdrias;
¢ A manutencdo da rede em estado operacional;

o A desmontagem e remocdo final do conjunto;

¢ Alimpeza final do terreno.

Sinalizagdo

e Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem dos sistemas de sinalizacdo para funcionalidade de
tradfego no estaleiro, para prevencdo e seguranca do pessoal, e para identificacdo da obra e entidades nela

intervenientes, qualquer que seja o tipo utilizado.
e O trabalho serd executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicdveis e inclui:
e Fornecimento e montagem dos sinais e painéis informativos;

¢ A manutencdo da sinalizacdo em bom estado de conservacdo;
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¢ A desmontagem e remocado final do conjunto;
¢ A limpeza final do terreno deixando-o livre de qualguer componente residual do sistema de sinalizacdo.
Critérios de medigdo

e Cabendo ao Empreiteiro a responsabilidade do Plano de Estaleiro, entende-se que o conjunto destes
frabalhos constituem um todo e é considerado imputdvel e j& incluido nos diversos precos finais, e unitdrios,

fornecidos quer para os frabalhos quer para os materiais fornecidos.

e Todos os trabalhos devem ser projectados e elaborados atendendo a legislacdo aplicdvel. Devem também

atender & drea disponibilizada para o efeito e d quantidade de pessoal que ird ter a sua actividade em Obra.

A quantificacdo desses frabalhos deve atender as indicacdes e definicdes patentes no Processo de Concurso

(nos casos em existam indicacdes para o efeito).

e Este valor serd pago como valor global sendo que o seu custo se refere 4 totalidade dos trabalhos

necessdrios para que o Estaleiro possa funcionar em pleno, independentemente de estarem ou ndo

identificados no plano do estaleiro apresentado pelo Empreiteiro. Esse custo deve ser quantificado como
sendo o custo total de Estaleiro se este fosse desmontado imediatamente a seguir ao mesmo estar
rigorosamente apto a funcionar em pleno.

e Nos termos do Dec. Lei 273/03 de 29 de Outubro e transposicdo para o direito interno da Diretiva n°.
92/57/CEE, do Conselho de 24 de Junho, este capitulo compreende a carga, transporte e descarga por via
manual ou mecdénica, montagem, construcdo, manutencdo, exploracdo, desmontagem, demolicdo e
limpeza final do espaco ocupado pelo estaleiro, devendo esse espaco ser entregue, assim como toda a
zona de intervencdo, limpa e em condicdes de ser utilizado de imediato pelo dono da obra.

e Instalacdes Provisérias do Estaleiro:

e a) - Instalacdes destinadas ao pessoal e para funcionamento dos servicos do estaleiro;

e b) - Execucdo por parte do dono da obra e adaptacdo por parte do adjudicatdrio do plano de seguranca e
saude, em conformidade com o tipo de obra a executar, nomeacdo do Coordenador de Seguranca da
Obra, execucdo da planta de implantacdo indicando a localizacdo e composicdo do estaleiro, fudo
executado de acordo com o Dec. Lei 273/03 de 29 de Outubro de 2003, nomeadamente o respeitante aos
Artigos 14° e 15°.

e C) - Instalacdo de redes de alimentacdo e distribuicdo de dgua, eletfricidade, telefones, esgotos e outros;

e d) - Fornecimento e colocacdo de andaimes, plataformas fixas e mdveis ou grua, apresentacdo do respetivo
termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsdvel da montagem, execucdo e desmontagem
do mesmo. E da responsabilidade do adjudicatdrio todas as diligéncias e despesas relativas a licencas de
ocupacdo de via publica, colocagcdo de pré-coberturas de resguardo das chuvas sempre que necessdrio
durante a execucdo dos trabalhos nas coberturas, protecdes dos andaimes e envolventes & obra, do tipo
tapume ou outras e ser portador do certificado de qualidade para execucdo do tratamento de residuos
provenientes das demolicdes, conforme se encontra determinado através da documentacdo solicitada na
Portaria n° 209/2004 de 3 de Marco | Lista Europeia de Residuos e Lista de Operacdes de Eliminacdo versus
Valorizacdo ). Guias de acompanhamento de Residuos - Mod. 1428 da INCM; NOTA IMPORTANTE: (No caso
do adjudicatdrio ndo ser portador do referido certificado, este deverd solicitd-lo d empresa que proceder ao

fransporte dos residuos a vazadouro, e ter uma cépia junto do processo na obra).
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e) - Instalacdo destinada & fiscalizacdo, que deverd incluir durante o prazo de execucdo da obra, um
escritério com as dimensdes minimas de 4.00x3.00m2, equipado no minimo com uma 1.S., sala de reunides
com quatro cadeiras, estante, mesa de apoio, capacete, botas, impermedvel e outros equipamentos
necessdrios de seguranca;

o f) - Execucdo e colocacdo da placa identificadora da obra, com as dimensdes e caracteristicas indicadas

no desenho a fornecer pelo dono da obra, mencionando:

e - 0O dono da obra; O adjudicatdrio; O Valor da empreitada;
e - O prazo de execucdo; A direcdo da obra; A Fiscalizagdo;
e Inclusdes:

- Linhas de Vida;

- EPI's para os frabalhadores;

- Elaboracdo de um plano de trabalho;

- Elaboracdo de relatério de avaliacdo de risco e Seguranca;

- Equipamentos préprios para a remocdo de produtos contendo amianto;

- Desmantelamento das telhas de fibrocimento contendo amianto;

- Enfrega dos materiais removidos em aterro autorizado;

- Andllises a concentracdo de fibras de amianto por Laboratério Certificado para o efeito;

- Entrega dos documentos de rece¢do no aterro dos materiais contaminados;
¢ - Meios de acesso & cobertura;

e - Meios de descarga e elevacdo dos materiais;

- Entrada do Plano de Remocdo de Amianto elaborado pela empresa adjudicatdria, na ACT 30 dias antes

do inicio dos trabalhos ;

- Sinalizacdo das Frentes de trabalho;

-Elaboracdo e implementacdo do plano de gestdo de residuos de construcdo e demolicdo;

- Elaboracdo e implementacdo do plano de gestdo ambiental;

e Protecdo de todas as plantas e arvores existentes

- Elaboracdo de compilacdo técnica, de acordo com o Artigo 18 do Decreto-Lei n°273/03 de 29 de Outubro;

CONDICOES ESPECIFICAS

Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo TODOS os equipamentos, mao de obra e TODOS os

materiais e trabalhos inerentes conforme desenhos e especificagoes do Caderno de Encargos.

e Inclui a montagem de estaleiro, com todos os equipamentos, materiais e elementos de acordo com as
necessidades do empreiteiro e seguindo as indicagdes dadas pelo dono de obra. Inclui m&o de obra e demais

frabalhos inerentes.
e Inclui a vedacdo de todas as dreas afectadas pela obra.

¢ Inclui a desmontagem de estaleiro, incluindo todos os equipamentos, materiais, mdo de obra, transportes,

regularizacdo do terreno, limpezas e demais trabalhos inerentes.

e Inclui a reposicdo da situacdo inicial, ou da situacdo de projecto consoante os casos.

CADERNO DE ENCARGOS - TRABALHOS E CONDICOES TECNICAS ESPECIFICAS 157 /160



Braganca Museu da Lingua Portuguesa
JOAQUIM PORTELA - ARQUITECTO, Lda. Municipio Braganca
Rua de Sé&o Bartolomeu 37, 4150-671 Porto

e Incluem-se nos trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de preparacdo, planificacdo, desvios de
obstdculos, proteccdes, drenagens, desmatacdo, abate de drvores, desenraizamentos e arranque e
conservacdo de leivas, necessdrios para iniciar a implementacdo e execucdo dos restantes trabalhos de

Estaleiro de forma a permitir a sua execucdo em condicdes que assegurem o seu pleno funcionamento.
e Construcdo de instalacoes e respectivo apetrechamento.

e Inclui-se neste artigo todo tipo de andaimes, equipamentos, meios de elevacdo e de protecdo necessdrios &

execucdo de todos os trabalhos.

e Inclui Instalacdes, equipamentos e mobilidrio destinados a pessoal e ao funcionamento de servicos, de
acordo com o previsto no Processo de Concurso incluindo, escritérios da Direccdo de Obra, do Empreiteiro, do
Dono da Obra, da Fiscalizacdo e Projectistas, e incluindo também se aplicdvel, casa do guarda, dormitérios,
instalacdes sanitdrias, refeitdrio, habitacdes, instalacdes de montagem e fabrico, entre outras. Inclui também a
respectiva desmontagem, demolicGdo e remocdo de materiais sobrantes a vazadouro pertenca do

Empreiteiro, no final da Obra.
e Instalacdo de infra-estruturas e realizacdo de ligacdes as redes

e Inclui o fornecimento, execucdo de infra-estruturas e instalacdes, e montagem ligacdes de dgua, esgotos,
electricidade e comunicacdes. Inclui também a respectiva desmontagem, demolicdo e remocdo de materiais

sobrantes a vazadouro pertenca do Empreiteiro, no final da Obra.
e Constru¢cdo de acessos e circulacdes internas.

e Incluem-se a construcdo e manutencdo em funcionamento em condicdes adequadas de todas as vias de
acesso & obra e dentro dela, caminhos de acesso, plataformas de trabalho ndo descriminadas, travessias de

linhas de dgua, galerias, etc., incluindo a sua demolicdo e remogdo a vazadouro, no final da obra.
e Construcdo de tapumes e vedacgoes -

e Incluem todos os trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, exploracdo, desmontagem e
demolicdo no final da obra da vedacdo provisdria da obra e correspondentes portdes de acesso, de acordo

com os limites definidos na planta incluida no Projecto.

e Todos os frabalhos e fornecimentos relacionados com o estaleiro que, ndo podendo estar incluidos em
qualquer descricdo atrds referida, sejom necessdrios 4 readlizagcdo da obra e se insiram no espirito dos
chamados encargos gerais, entendidos como custos que ndo podem ser imputados diretamente a qualquer

tfrabalho.

13.2 Desmontagem e remogdo ftotal do estaleiro de obras, incluindo todos os trabalhos necessdrios de
modo a que o0 espaco seja deixado uniforme e perfeifamente limpo, isento de eventuais residuos de todo tipo

sujeito & aprovacdo do Dono de Obra e Projectista.

CADERNO DE ENCARGOS - TRABALHOS E CONDICOES TECNICAS ESPECIFICAS 158 /160



Braganca Museu da Lingua Portuguesa
JOAQUIM PORTELA - ARQUITECTO, Lda. Municipio Braganca
Rua de Sé&o Bartolomeu 37, 4150-671 Porto

13.3 Elaboracdo e implementacdo do Plano de Seguranca e Saude (PSS) e todos os trabalhos necessdrios
para cumprimento e implementacdo das medidas previstas nas Normas e Regulamentos de salde e
seguranca da obra incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamento e servicos de proteccdo e
seguranca de operdrios e outros, tudo devidamente executado por pessoal especializado e no estrito

cumprimento do determinado pela legislacdo em vigor e pelo Plano de Seguranca e Saude.

134 Implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos Sdélidos, incluindo todos os frabalhos
e operacodes de gestdo de residuos resultantes de obras, demolicoes e construcdo ou derrocadas, tudo

conforme definido no plano e legisicdo em vigor.

¢ Nota importante e geral comum a todos os artigos:

e A descricdo de trabalhos deste caderno de encargos deverd ser obrigatoriamente aferida e
comparada pelo adjudicatdrio com o mapa de quantidades e pecas desenhadas.

e Se se verificar alguma discrepdncia, o adjudicatdrio ndo poderd realizar essa tarefa sem
autorizacdo expressa do projectista.

e Consideram-se incluidos todos os frabalhos e materiais adinda que ndo exaustivamente aqui descritos,
devendo o adjudicatdrio fazer uma compatibilizacdo com todas as pecas desenhadas e incluir em cada
artigo os frabalhos e materiais descritos nas pecas desenhadas, caderno de encargos e mapa de
frabalhos.

e Todas as descricdes de materiais e equipamentos referem-se a produtos especificos ndo sendo aceites
equivaléncias. Todas as descricdes indicadas nestas condicdes técnicas deverdo ser lidas
obrigatoriamente em conjunto com os elementos desenhados, ndo constituindo portanto uma descricdo
exaustiva das condicdes em que os frabalhos e fornecimentos deverdo ser executados.

e Deverd ser complementada esta descricdo com as pecas desenhadas, devendo o adjudicatdrio incluir
em cada artigo os trabalhos e materiais ai descritos, desenhados e apresentados. Nenhum trabalho ou

material deve ser executado ou aplicado sem a expressa autorizacdo do Projectista.

« E obrigatéria a apresentacao de amostra prévia de todos os materiais ou acabamentos a colocar, sempre
apds a validagdo por parte do projetista.

e Todos os trabalhos de carpintaria e serralharia incluem os respetivos acabamentos, pecas de remate,
vidros, pinturas, ferragens, puxadores de aco inox de acordo com mapa de vaos e pormenores
especificos.

e NGo serdo aceites reclamagdes por desconhecimento de projecto, condicdes técnicas ou lista de
frabalhos.

e Uma vez mais se chama & atencdo que os trabalhos, descritos nestas condicoes técnicas, devem ser
complementados com as pecas desenhadas e mapa de quantidades, sendo obrigatdrio que o valor
unitdrio de cada artigo inclua TUDO o aqui descrito e indicado nas pecas desenhadas ainda que ndo
totalmente descrito no mapa de quantidades.

e NGdo sdo aceites quaisquer alternativas aos materiais indicados aquando da realizacdo da proposta.
e Eventuais alternativas deverdo ser apresentadas em artigos separados e perfeitamente identificados

com o numero do artigo deste articulado.
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e Ndo serdo aceites reclamacodes ou posteriores justificacdes com eventuais alternativas ndo apresentadas

de modo claro e em separado.

CADERNO DE ENCARGOS - TRABALHOS E CONDICOES TECNICAS ESPECIFICAS 160 /160



