0 NOTAS PREVIAS MUITO IMPORTANTES
Todas as Ses de materiis e devem ser n@o sendo aceites , excepto
quando apresentadas antecipadamente e devidamente aprovadas pelo projectista. Todas as descrigoes a seguir apresentadas
deverdo ser lidas obrigatériamente em conjunto com as pecas desenhadas, ndo constifuindo portanto uma descricdo exaustiva das
condigdes em que os trabalhos e fomecimentos deverdo ser executados. Tudo o descrito nas pegas escritas, deverd ser
obrigatoriamente compatibiizado com o projecto geral desenhado e mapa de quantidades. Se existir alguma discrepancia,
nenhum frabalho poderd ser executado sem a expressa autorizagdo do projectista. Na execugdo do orcamento geral deverdo
ser incluidos todos os trabalhos, materiais, elementos de remate diversos associados a cada artigo e processos construtivos, descritos
nos elementos atras mensionados, ndio sendo aceite reclamagdo por desconhecimento de algum elemento patenteado a concursd
Deverd ser complementada esta descricio com as pecas desenhadas, devendo o adjudicatdrio incluir em cada artigo os frabalhos e
materiais af descritos, desenhados e apresentados. E obrigatéria a apresentagdo de amostra prévia de todos os materiais ou
acabamentos. Todos os frabalhos de carpintaria e serralharia incluem os respectivos acabamentos, pecas de remate de todo fipo e
qualidade, vidros, pinturas, ferragens, automatismos, puxadores, feragens de fodo fipo, selantes, colas, bases de assentamento,
estruturas de acordo com pormenores construivos e mapa de vaos, tudo totalmente acabado. Para cada prego unitério deverd estar
incluido TUDO O INDICADO E ASSOCIADO AO PORMENOR DE PROJETO, ficando & deciséio do adjudicatdrio o arligo onde incluiré esses
elementos se forem comuns a remates de diversos arfigos, no entanto em caso algum poderd ser exigido qualquer frabalho exira pela
5uc nGo inclusdo. TUDO O INDICADO DEVERA ESTAR INCLUIDO NOS VALORES UNITARIOS AINDA QUE NAO EXAUSTIVAMENTE DESCRITO NO
PRESENTE MAPA DE TRABALHOS
Na execugdo dos rebocos, assim como nas betoniihas de acabamento final, ndo serdo aceites remendos, acertos ou remates. Todos os
panos e areas devem ser obrigatériamente executados de uma s vez na sua fotdlidade de modo a que o seu aspecto seja uniforme
e perfeitamente nivelado. Qualquer remate implicard a execugdo total de toda area do espago correspondente. Depois de
i . todos os tos devem ser g com materiais indeformaveis e resistentes,
nGio sendo aceites estragos, riscos ou qualquer imperfeigao pelo decorrer da obra. Para todo 1ipo de frabalho deve estarincluido no
valor unitério, meios de elevacdo, fransporte, andaimes cerfificados e qualquer outro fipo de meio auxiiar, manudl, eletrico, mecanico
ou de outro tipo necessario.
Todas as notas e consideracdes indicados no final de cada capitulo, devem ser levadas em conta para todos os arfigos indicados.
Todas as referencias e notas devem ser incluidas em cada valor unitério, néo sendo aceites quaisquer reclamagdes pelo
desconhecimento das mesmas. Todas devem ser lidas conjunfamente com os elementos desenhados e incluidos TODOS os materiais &
trabalhos relacionados ao tipo de tarefa, devendo serincluido tudo o necessdrio quer o que ficar visivel ou oculto de apoio o
acabamento final.
Muito importante: Todos os materiais e sistemas a aplicar nesta obra deverdo fer certificados de homologagdo. NGo serdo aceites ou
aporovados equipamentos, acessorios ou materiais sem o fomecimento do respetivo cerfificado.
O empreiteiro deverd proceder a um levantamento exaustivo dos silos (a laser) com o equipamento mais rigoroso no mercado.
| Apos esse levantamento, e com base nos desenhos do projecto de deverdo ser desenhos de Go de
obra para a implantagao das paredes a construir, tendo por base os desenhos parciais de arquitetura.
| Ap6s a execugdo dos toscos deverd ser feito um levantamento a laser de todas as paredes.
1.0 ALVENARIAS
11 Paredes simples interiores em alvenaria de fiolo vazado de 30 x 20 x 7 cm,
assente com argamassa de cimento e areia ao frago 1:4, incluindo rede em
fiora de vidro tipo FIVITEX ou equivalente, aplicada nas zonas de encosto das
alvenarias com os elementos estruturais de betdo, banda em material
resiliente, em aglomerado compdsito reciclado com 10 mm de espessura,
“CDM-BRICK-WALL-STRIP".fipo ou equivalente na base e fopo da parede de
alvenaria no contacto com a laje, aferolhamentos e fravamentos, onde
4 nforme Project m2 57.96
12 Paredes simples interiores em alvenaria de Hjolo vazado de 30 x 20 x 11 cm,
assente com argamassa de cimento e areia ao frago 1:4, incluindo rede em
fiora de vidro tipo FIVITEX ou equivalente, aplicada nas zonas de encosto das
alvenarias com os elementos estruturais de betdo, banda em material
nte, em aglomerado compdsito reciclado com 10 mm de espessura,
“CDM-BRICK-WALL-STRIP".fipo ou equivalente na base e topo da parede de
alvenaria no contacto com a laje, aferolhamentos e fravamentos, onde
4 nforme Projact m2 192.10
13 Paredes simples interiores em alvenaria de fjolo vazado de 30 x 20 x 15cm,
assente com argamassa de cimento e areia o frago 1:4, incluindo rede em
fiora de vidro tipo FIVITEX ou equivalente, aplicada nas zonas de encosto das
alvenarias com os elementos estruturais de betdo, banda em material
nte, em aglomerado compdsito reciclado com 10 mm de espessura,
“CDM-BRICK-WALL-STRIP".fipo ou equivalente na base e topo da parede de
alvenaria no contacto com a laje, aferolhamentos e fravamentos, onde
ério, conforme Projecto
m2 811
14 Paredes simples inferiores em fjolo ceramico macico fipo Vale da Gandra ou
equivalente de face lisa sem rebarbas de 1° qualidade com 250x100x50 mm,
aplicado ao baixo, com pecas a formar rodapé, com ticlo o alto, assente
com argamassa de cimento e areia ao frago 1:4, incluindo rede em fibra de
vidro fipo FIVITEX ou equivalente, aplicada nas zonas de encosto dos
alvenarias com os elementos estruturais de betdo, aferrolhamentos e
travamentos com vardo de ago @ razdo de § un/m2 fixos & parede de betdo,
aplicados em quincéncio, conforme Projecto. Deve ser feita impeza fotal
para posterior pintura, ndo sendo aceites babados de argamassas.
m2 2821,20)
15 Paredes simples inferiores em bloco de face & vista fiso, isento de rebarbas,
fipo CIMENTERA DO LOURO ou equivalente com S00x100x200 mm,
contrafiado, assente com argamassa de cimento e areia oo frago 1:3 com
aditivo hidréfugo, com junta uniforme de cerca de 10 mm recuada e bem
impa, aferrolhamentos e fravamentos, aplicagdo de grampos de ligacdo
enfre as duas paredes, em arame de ago inox de 3 mm, aplicado em
quincéncio & razdo de 5 un/m2, segundo a estereofomia do algado
especifico, de acordo com projecto, para posterior pintura. NGo se aceitam
s au chanisea nos & m2 443.52)
2. PAVIMENTOS
2.1 Fomecimento e colocacdo de befoniha de Go em pré-doseada elastica fipo ARDEX A38 MIX ou equivalente, na
espessura média de 5 cm, armada com rede 1ipo Metal distendido fipo 140 T1020 malha 40x16 com 2kg/m2 em ago, nos pavimentos
gerais interiores , com acabamento afagado e muito nivelado [ com laser] para posterior aplicaco de autoalisante, soalho e alcatifa
conforme projeto. Deve ser verificada a compatibiidade do material a aplicar com o revestimento autoalisante preconizado. O
acabamento desta betonilha deve obedecer ds seguintes condigoes: Estar isento de leitancas de cimento & superficie, nivelado e com|
acabamento ligeiramente rugoso (areado ou afagado sem *“queimar”), com uma resisténcia superficial & fracgdo de min. 1,5 N/mm2 e
& compress@o de min. 25 N/mm?2 e efectivamente isolado de humidade ascendente. O enchimento e a manta acustica estd em arfigo
especifico. Neste arfigo deve ser incluida a preparagéo da base para o acabamento com regularizagdo tipo Sika Level 50 ou
equivalente com 10mm de espessura em foda area a revestir
2.1.1 Com base regularizada para autodlisante SOLUGAO A m2 165,13
2.1.2 Com base regularizada para autodlisante SOLUCAO B, m2 2 476,99
213 Com base regularizada para aufoalisante Solugdo C na zona da reserva de
Go (4. m2 399.16
214 Com base regularizada para avtoalisante Solugao C m2 102,43
2.15 Com base regularizada para autoalisante Solugao D m2 50,98,
216 Com base regularizada e execucdo de fipado segundo pormenor para
Go de soalho. m2 189.34
217 Para aplicacdo de alcafifa m2 46199
22 Formecimento e colocacdo de manta resiiente fipo CDM ou equivalente com 10 mm, camada de beldo leve com 550 kg/m3 de
cimento, para enchimento de pavimentos interiores com espessuras variaveis, conforme Projecto. As placas de isolamento sobre as Iajes
de beto e o sislema completo de piso radiante faz parte das especialidades. Na dobra da placa isolante sera aplicado um fio de
siicone como selante periferico. (A betonilha de revestimento geral estd incluida no artigo 2.1)
221 Com aproximadamente 60 mm de espessura com CDM simples m2 213897
222 Com aproximadamente 100 mm de espessura m2 409,18
223 Com aproximadamente 160 mm de espessura m2 271,01
224 Com aproximadamente 250 mm de espessura m2 89,46
23 Fomecimento e colocacdo de manta resiiente fipo CDM ou equivalente
com 10 mm em camada dupla, camada de betdo leve com 550 kg/m3 de
cimento numa espessura de 160mm, para enchimento de pavimentos
interiores com  espessuras variaveis, conforme Projecto. As placas de
sobre aslajes de betdo e o sistema completo de piso radiante faz
parte das especialidades (A betoniha de revestimento geral e o ripado esta
incluida no artion 2.1 51 m2 182,00,
24 Fomecimento e aplicacdo de massa autoalisante em pavimentos inferiores
fipo A - CONFORTAVEL (POLICROMATICA SEM MANTA] — SISTEMA tipo SIKA
COMFORTFLOOR PS-24 ou equivalente, compostas pelas seguines tarefas: 1)
Preparag&o mecanica das superficies de acordo com o estado da mesma,
seguida de aspirac@o indusrial; 2) Aplicacdo de primério epoxi, tipo Sikafloor
-150/-160, ou equivalente, numa a duas demdos consoante o teor de
absorcdo do suporte. 3) Aplicacdo de revesfimento tipo Ska Comfortfioor ,
ou equivalente com base em resina de poliuretano, fipo Sikaflooor 3000, ou
equivalente na cor Ral @ definir e na espessura de aprox. 3 mm. 4)
Polvihamento em fresco de fipo Sikafloor Color Ship ou equivalente a defi
em obra, 5) Selagem no minimo com duas demaos de pintura de poliuretano
mate acetinado, tipo Sikafloor 304 W incolor ou equivalente. é) Selagem com
dispersdo acriica (cera) fipo Diversey, ou equivalente como camada de
conservagao, prolongando assim a vida Uil do revesfimento. Inclui sistema
de juntas anti fissuracdo fipo Floorjoint § ou equivalente com todo fipo de
selagem em local a indicar no local pelos tecnicos especialistas. Depois de
acabado todo pavimento deve ser profegido com material indeformavel. A
enfrega deve ser feita isenta de riscos ou deformagades.
m2 165,13




Fornecimento e aplicagdo de massa aufoalisante em pavimentos inferiores
fipo B com - REFORCO ACUSTICO E CONFORTO POLICROMATICO - SISTEMA
fipo SIKA COMFORTFLOOR PS-66 ou equivalente , composta pelas seguintes
tarefos: 1) Preparac@o mecanica das superficies de acordo com o estado da
mesma, seguida de ospiragdo industrial; 2) Aplicacdo de primario em
poliuretano, fipo Sikafloor Comfort Adhesive, ou equivalente numa demao;
Aplicagao de manta em boracha, fipo Sikafloor Comfort Regupol 4580 ou
equivalente ; 4) Aplicacdo de tapa-poros, fipo Sikafloor Comfort Porefiller, ou
equivalente em duas demdos consoante o teor de absorgao do suporte; 5)

plicagdo de tipo Sika C ou equivalente com base
em resina de poliuretano, tipo Sikafloor 3000, ou equivalente Ral a definir e na
espessura de aprox. 2-3 mm. 6] Polvihamento em fresco de fipo Sikafloor
Color Ship ou equivalente 7) Selagem no minimo com duas demaos de
pintura de poliuretano mate acetinado, fipo Sikafloor 304 W ou equivalente
incolor. 8) Selagem com dispersao acriica (cera) tipo Diversey, pu rquivalente
como camada de conservag@o, prolongando assim a vida Gfil do
revestimento. Inclui sistema de juntas anti fissuragdo tipo Floorjoint § ou
equivalente com fodo fipo de selagem em local a indicar no local pelos
tecnicos especialistas. Depois de acabado todo pavimento deve ser
profegido com material indeformavel. A entrega deve ser feita isenta de
riscos ou deformagaes.

m2

2 600,94

Fornecimento e aplicagdo de massa aufoalisante em pavimentos inferiores
fipo C - AUTO- ALISANTE LISO EPOXI RIGIDO - SISTEMA tipo SIKAFLOOR
MULTIDUR ES-26 ou equivalente . composta pelas seguintes tarefas: 1.
Preparacdo do suporte, 2. Aplicagdo de primdrio epoxi, Sikafloor 150/160; 3.
Aplicagao de revestimento auto alisante com base em resina epoxi Sikafloor
264 (RAL) e cargas de inertes (cargas 2) na esp. min. 2 mm; 4. Aplicacdo de
selagem mate com vemiz de poliuretano Sikafloor 356 N ou Sikafloor 305 W
(no sentido de manter o mesmo aspecto do Comfortfioor). 5. Selagem com
dispersco acriica (cera) da Diversey, como camada de conservagdo,
prolongando assim a vida til do revesfimento. Inclui sistema de juntas anti
fissuracdo tipo Floorjoint $ ou equivalente com todo tipo de selagem em local
a indicar no local pelos tecnicos especialistas. Depois de acabado todo
pavimento deve ser profegido com material indeformavel. A enfrega deve
ser feita isenta de riscos ou deformagdes.

m2

399,16

Fornecimento e aplicagdo de massa autoalisante em pavimentos inferiores
fipo D - AUTO-ALISANTE ANTI-DERRAPANTE E EPOXI RIGIDO - SISTEMA fipo
SIKAFLOOR MULTIDUR EB-24 ou equivalente composta pelas seguintes farefas:
a) Preparacdo do suporte, b) Aplicac@o de primério epoxi, Sikafioor 150/160;
<) Aplicagdo de revestimento no min. com 3 mm em epéxi Sikafloor 264 (RAL
a definir) antiderapante polvihado com cargas de inertes a definir em obra,
p.e. Cargos 123 (0,3 @ 0.8 mm), consoante o grau de rugosidade prefendido;
d) Remocdo do excesso de inerte e aplicar selagem com Sikafloor 264, no
mesmo Ral definido no ponto anterior. e) Aplicagao de selagem mate com
verniz de poliuretano Sikafloor 356 N ou Sikafloor 305 W (no sentido de manter
o mesmo aspecto do Comfortfioor). Inclui sistema de juntas anti fissuragdo
tipo Floorjoint $ ou equivalente com fodo fipo de selagem em local a indicar
no local pelos tecnicos especialistas. Depois de acabado todo pavimento
deve ser profegido com material indeformavel. A entrega deve ser feita
enta de riscos ou deformagaes.

m2

60,98

Formecimento e aplicagdo de massa autoalisante em pavimentos inferiores
tipo E - SISTEMA SIKAFLOOR® MONOFLEX MB-55 LO (3-4 mm), composta pelas
seguintes farefas: 1) Preparacao mecanica das superficies de acordo com o
estado da mesma, seguida de aspiracdo industrial; 2) Aplicacdo de primério
em poliuretano hibrido,  Sikafloor  407; 3) Aplicaggo de camada

impermeabilizacgo em poliuretano com Sikafloor 425; 4) Aplicac@o de
reforcocom . Sikafloor Reemat Premium; 5) Aplicagdo para finalizar o
embebimento da amadura Sikafloor Reemat Premium, com camada de
poliuretano Sikafloor 425; 6) Aplicagdo de camada de enchimento com
Sikafloor 420 com polvihamento de areias de quartzo - Cargas 123 (ou outra
o definir em obra em funcgo do grau de anfi-derrapancia pretendido); 7)
Selagem de poliuretano mate acetinado, Sikafloor 418 W. Inclui sistema de
juntas anti fissuracdo tipo Floorjoint § ou equivalente com todo tipo de
selagem em local a indicar no local pelos fecnicos especidlistas. Depois de
acabado todo pavimento deve ser profegido com material indeformavel. A
enfrega deve ser feita isenta de riscos ou deformagaes.

m2

363,64

Fomecimento e aplicacdo de alcafifa fipo Highline 910 AB- RF5500 GB7 -
Acoustic da marcaEGE' ou equivalente de cor a definir , inclui regularizagao
previa com betonilha especial para baixas espessuras fipo Sika Levem 50 ou
equivalente com aproximadamente 10mm e aplicacdo de camada de
massa autoalisante fina de regularizac@o com minimo de 2 mm, lixagem e
colagem geral em toda a area do espago,(ndo apenas na periferia) com
massa fipo Kerakool, Mapei, Henkel ou equivalente especifica para alcatitas,
incluindo todos os cortes e remates, de acordo com o projeto e ficha
técnica. Nota importante: a dlcatifa o aplicar seré obrigatériamente feita
através do aproveitamento de redes de pesca.

m2

461,99

3.10

Fomecimento e aplicagao de micro betdo afagado mecanicamente com
nivelamento por laser e acabado com endurecedor de supericie fipo Sika ou
equivalente numa espessura média de 50 @ 60mm, armado com fibras fipo
sikafiber M12 ou equivalente & razdo de 600g/m3 na entrada do auditério e
palco

m2

47,98

PAREDES: Nota comum a fodos os de paredes - C incluidos fodos os frabalhos, materiais & mao-de - obra
necessdrios & sua total e completa execugdo devendo ser andlisados sempre em conjunto as descrigdes dos articulados, caderno de
encargos e pecas desenhadas referentes a cada arfigo, ainda que ndo exaustivamente descritos nos mesmos. Todos os materiais e
modo de aplicacdo devem respeitar as pegas desenhadas.

Todas as arestas levardo perfis ocultos de reforco, como meio de garantir a sua verticalidade e reforco das mesmas.

Em todas as situacdes para cada artigo respectivo, considera-se incluida no mesmo, a colocagdo de cantoneiras de inox, aluminio ou
outro perfil da Expamet no remate do revestimento das paredes com madeiras ou metais. Considera-se sempre incluido em cada
artigo, a colocagdo de bandas de rede de vidro Fivitex em todas as ligagdes de diferentes materiais, nomeadamente na ligacdo de
tiolo/betdo e bloco de cimento/betdo. Devem ser fomadas todo fipo de precaugdo de modo a que ndo exista fissuragdo na ligagao
dos diiferentes fipos de material

importante: Todas as paredes em betdo novas, quer no interior quer no exterior devem ser executadas com cofragem especifica para
ficar @ vista cinda que possa ferindicacdo de betdo pintado. NGo serdo aceites superficies de betdo que no sejam com cofragens

Execucdo de chapisco, embogo e reboco areado fino muito figorozo, com acabamento final a massa fina fipo ALTECK da CIN ou
equivalente, de 1° qualidade, estanhado muito liso e perfeitamente nivelado, em paredes interiores, incluindo perfis ocultos fipo
EXPAMET ou equivalente, em todas as arestas, inclui catados, lixagens e acabamentos finais para posterior pintura, conforme projecto.

NGo serdo aceites ondulacdes n

3.1.1

Para pintura normal

m2

17.64)

3.1.2

Para pinfura anfi-fungos

m2

79,48

3.2

Execucdo de chapisco, embogo e reboco com acabamento areado e
aditivo hidréfugo fipo SUPERSIKALITE ou equivalente, para aplicagdo de
azulejo, apainelados em MDF e chapa, para pintar, em paredes interiores de
ijolo ou betdo, incluindo desengorduramento, conforme Projecto

m2

967.28|

Execucdo de rodapé com chapisco, embogo e reboco com acabamento

areado polido a cal, estanhado, inclui na preparaco do reboco adifivo

hidrofugo fipo SUPERSIKALITE ou equivalente, na ligacdo entre pavimento e

azulejo em forma de meia cana, para aplicagdo de autoalisante, incluindo

desengorduramento, conforme Projecto. Exige-se um acabamento muito

rigorozo, isento de ondulagdes com linha rigoroza na ligag@o com o inicio
e

m

265,80

Fornecimento e aplicacdo de azulejo do 1ipo BORRALHEIRA, série BARRO,
modelo PORTO ou equivalente, com 198x50 mm, a ser aplicado em paredes
dos sanitdrios e lambrins no piso 1, conforme indicado nos desenhos, assente
com massa elastica fipo WEBER FLEX § branco, ou equivalente, incluindo
cortes, remates e fomacdo de juntas com massa fipo Fermacolor premium
anti fungos, conforme Projecto e Cademo de Encargos

m2

635,29

Formecimento e oplicacdo de massa autoalisante a formar rodapé em argamassa fipo_autolisante com acabamento segundo fipo
indicado, tofalmente acabado, incluindo aplicagdo de primério, argamassa e selagem final, com a configuracdo do projeto e ligeira
meia cana na ligacdo com o pavimento, formando uma linha exemplar, conforme Projetc

Em massa aufoalsante fipo A -~ CONFORTAVEL (POLICROMATICA SEM
MANTA) - SISTEMA fipo SIKA COMFORTFLOOR PS-24 ou equivalente,
compostas pelas seguintes tarefas: 1) Preparagdo mecanica dos superficies
de acordo com o estado da mesma, seguida de aspiragdo industrial; 2)
Aplicago de primério epoxi, fipo Sikafloor-150/-160, ou equivalente, numa a
duas demaos consoante o feor de absorgdo do suporte. 3) Aplicagdo de
revestimento tipo Sika Comfortfioor, ou equivalente com base em resina de
poliuretano, fipo Sikaflooor 3000, ou equivalente na cor Ral a definir e na
espessura de aprox. 3 mm. 4) Polvilhamento em fresco de fipo Sikafloor Color
Ship ou equivalente a definir em obra, 5) Selagem no minimo com duas
demdos de pintura de poliuretano mate acetinado, tipo Sikafloor 304 W
incolor ou equivalente. 6) Selagem com dispersdo acriica (cera) fipo
Diversey. ou equivalente como camada de conservag@o, prolongando
assim a vida Uil do revestimento. . Inclui sistema de juntas anti fissuracdo tipo
Floorjoint $ ou equivalente com todo fipo de selagem em local @ indicar no
local pelos tecnicos especialistas. Depois de acabado fodo pavimento deve
ser profegido com material indeformavel. A entrega deve ser feita isenta de
riscos ou deformagaes.

m




Em mossa_oulodlisante fipo B - REFORGO ACUSTICO E CONFORTO
POLICROMATICO - SISTEMA tipo SIKA COMFORTFLOOR PS-66 ou equivalente ,
composta pelas seguintes tarefas: 1) Preparagdo mecanica das superficies de|
acordo com o estado da mesma, seguida de aspiracdo industrial; 2)
Aplicagao de primério em poliuretano, fipo Sikafloor Comfort Adhesive, ou
equivalente numa demdo; 3) Aplicado de manta em boracha, fipo
sikafloor Comfort Regupol 4580 ou equivalente ; 4) Aplicagao de tapa-poros,
tipo Sikafloor Comfort Porefiller, ou equivalente em duas deméos consoante o
teor de absorco do suporte; 5) Aplicagdo de revestimento fipo Sika
Comfortfioor, ou equivalente com base em resina de poliuretano, fipo
sikafloor 3000, ou equivalente Ral a definir e na espessura de aprox. 2-3 mm.
6) Polvihamento em fresco de fipo Sikafloor Color Ship ou equivalente 7)
selagem no minimo com duas demdos de pintura de poliuretano mate
acefinado, tipo Sikafloor 304 W ou equivalente incolor. 8) Selagem com
dispersco acriica (cera) tipo Diversey, ou equivalente como camada de
conservacao, prolongando assim a vida ufil do revesfimento. Inclui sistema
de juntas anti fissuracdo fipo Floorjoint § ou equivalente com todo tipo de
selagem em local a indicar no local pelos fecnicos especidiistas. Depois de
acabado todo pavimento deve ser profegido com material indeformavel. A
enirega deve ser feita isenta de riscos ou deformacaes.

ml

175,00]

Fornecimento e monfagem de forra de parede, composto por uma placa de
alta densidade fipo KNAUF DIAMANT (DFH1I) ou equivalente, de 15 mm de
espessura, aparafusada a uma estrutura metdlica de ago galvanizado de
canais horizontais & montantes verficais 48 mm e 0.6mm de espessura, com
uma modelagdo de 400 mm. Incluindo barramento com pasta e cinta de
juntas, parafusos e fixages e banda acustica de § mm sobre os perfis
perimetais. Interior prenchido com fibra mineral Ultracustic de 45 mm com 70

m2

10,12]

Fornecimento e montagem de paredes compostas por placa fipo KNAUF ou
equivalente de 12,5 mm de espessura em cada face, com estrutura de 110
mm a cada 400 mm, 1& de rocha de 50+50 mm com 70 Kg/m3, incluindo
baramento de juntas e parafusos, sem acabamento, para servir de costas de
orma ndas acistica:

m2

10,56]

cl
Fornecimento e colocagdo de revesfimento acustico das paredes curvas dos
silos existentes ao nivel do piso O (ver cortes S, T e V), com aplicacdo de
cuidada de estrutura em perfis galvanizados 1ipo KNAUF ou equivalente de
110 mm, isolamento em placas XPS 100mm, aplicagdo de placa de gesso
carfonado alta densidade fipo Diomant ou equivalente de 15 mm de
espessura com juntas e parafusos fratadas e acabamento final com sistema
acstico fipo BASWAPHON exira FINO da STIER ou equivalente, de SOmm
espessura, continuo (isenfo de juntas). monocapa, com acabamento final
com massa mineral e porosa processada em vérios passos de alisamento
manual e secagem final, classificagdo de resisténcia ao fogo: "A2+1.d0."
segundo NF EN 13501-1, segundo as fichas tecnicas do sistema totalomente
acabado segundo projeto. Este fipo de revesfimento deve ser acabado de
modo exemplar, ja que ndo levard pintura, de modo a manter as
caracteristicas actsticas.

m2

967.56

Limpeza geral das paredes em beldo existentes a manter, com lavagem geral, picagem de zonas podres ou ocas, de modo a que as
paredes ndo apresentem zonas soltas ou podres, com aplicacdo de massa de tratamento de betdo fipo Sika ou equivalente de modo

harmonizar as superficies, conforme Projecto. Neste arfigo apenas se prefrende a consolidacdo geral das paredes de modo a as
superficies se apresentes harmoniosas e uniformes para posterior pintura. Deve incluir meios de elevagdo especiais homologados.

Exferior

m2

294,52

Inferior

m2

2285,14]

TECTOS

Fomecimento e montagem de feto falso com sistema acsfico 5o fipo
"BASWAPHON FINO" da STIER ou equivalente, continuo (isento de juntas),
com “Fino” de de 0.5 mm, cor
branco, espessura de 50 mm em tetos, constituido por painéis de Ia mineral
de alta densidade, calibrados, revestidos de fabrica com camada mineral
com granulometria de 1 mm e espessura de 7 mm, colocagdo de banda
resiiente ou cantoneira de remate em toda a periferia das superficies,
preenchimento das juntas com pasta de juntas mineral, porosa, lixagem
integral da superficie, protecdo de superficies circundantes e acabamento
final com massa mineral e porosa processada em vérios passos de alisamento
manual e secagem final, classificacdo de resisténcia ao fogo: "A2-1.d0."
segundo NF EN 13501-1, incluindo subteto para fixagdo composto por placas
fipo KNAUF ou equivalente, de alta densidade Diamant de 20 mm de
espessura, aparafusadas a uma esfrutura metdiica de ago galvanizado de
maesiras primarias 60x27x0.6 mm, moduladas a cada 800mm, e suspensas ao
teto mediante suspensdes regulaveis a cada 700 mm e maestras secunddrias
60x27x0.6 fixas perpendicularmente as primeiras mediante cavolefes e
moduladas cada 400mm.
Rasgos para encaixe de spofs de iluminacdo, grelhas remates e acessérios
para um perfeito acabamento. Inclui execucdo de recaidas de remate com
placas de gesso carfonado. MedicGo em plano horizontal, devendo ser
cluido no valor unitério todas as dobras, quebras, conforme Projeto. Este
tipo de teto deve ser acabado de modo exemplar, jé que ndo levard pintura,
de modo a manter as caracteristicas actsticas.

m2

525,98

Fornecimento e montagem de sistema acdstico liso fipo “BASWAPHON FINO”
da STIER ou equivalente, aplicado diretamente sobre a laje de betdo,
continuo (isenfo de juntas), monocapa, com acabamento “fino” de

granulometria de 0,5 mm, cor branco, espessura de 50 mm em fefos,
consfituido por painéis de Ia mineral de alta densidade, calibrados,

revestidos de fébrica com camada mineral com granulometria de 1 mm e
espessura de 6 mm, colocagdo de banda resiiente ou cantoneira de remate
em toda a periferia dos superficies, preenchimento das juntas com pasta de
juntas mineral, porosa, lixagem integral da superficie, protecdo de superficies
circundantes e acabamento final com massa mineral e porosa processada
em varios passos de alisamento manual e secagem final, classificacdo de
resisiéncia ao fogo: “A2-s1,d0," segundo NF EN 135011, aplicado sobre o
teto real de betdo existente, com limpeza deste e rebarbagem de modo
acriar uma superficie uniforme. MedicGo em plano horizontal, devendo ser
cluido no valor unitério tovalente com fodo fipo de selagem em local a
indicar no local pelos tecnicos especialistas. Depois de acabado  todo
pavimento deve ser profegido com material indeformavel.

m2

239,37

43

Execucdo de impeza geral do beldo existente no inferior ao nivel do piso 0,
com desengorduramento, tapamento de fissuras, barramento geral de modo
a uniformizar as superficies e reparacdo geral com produto fipo SIKA ou
equivalente, conforme  Projecto. Deve o adjudicatdrio  visitar
cuidadosamente o local e aferir fodos os frabalhos necessdrios, ndo se
admitindo reclamagdes por desconhecimento das condigdes existentes

m2

566,13

CANTARIAS
Notas comuns s cantarias - Todas as pedras a aplicar nesta empreitada carecem de autorizagdo expressa do projefista. Para fal, &
obrigatéria a enfrega de amostras com um minimo de 800x800 de todo fipo de pedra referenciada. O material deverd ser sempre de

1° escolha. N&o se aceitom pecas com qualquer defeito na sua natureza original. NGo se aceitom arestas partidas ou coladas. Todas

as arestas, topos e faces devem estar acabadas segundo projeto. Todas as colagens deverdo ser duplas, ndo sendo aceites mancha:
nas pecas quando humidas pela falta de baranmento geral na pega. Onde indicado devem levar oleofugante de excelente
qualidade em todas os faces e topos. Toda a massa de assentamento deverd ser flexivel consoante indicaco e sempre na cor
branca.Consideram-se incluidos fodos os frabalhos, materiais e mao-de-obra necessérios & sua fofal e completa execucdo devendo
ser analisados sempre em conjunto as descrigdes dos arficulados, cademo de encargos e pecas desenhadas referentes a cada arfigo,
ainda que ndo exaustivamente descritos nos mesmos. Todos os materiais e modo de aplicacdo devem respeitar as pegas desenhadas.
Todas as colagens de pecas no inferior das habitages serdo com massa eléstica WEBER.Flex L ou XL em colagem simples ou dupla
para as paredes. (Massa no suporte e na pedra).

Todos os topos e arestas visives serdo acabados por processo mecanico, ndo sendo permitido o uso de ceras de polimento rapido.

Em todo o lajeado, degraus e soleiras do edificio considera-se sempre como incluida no respectivo arfigo, a impermeabilzagao da
base com argamassa hidréfuga e os felas especificadas se existirem em pormenor em cada pormenor especifico

E1G0 incluidos todos os cortes & meia esquadiia (paredes dos banhos especialmente) e remates de arestas com massa especial de
marmorista quando a situag@o assim o exigir

Forecimento e colocacdo de bancadas em marmore branco exira ESTREMOZ VR, sem veios pronunciodos ( ndo se aceilam veios
vermelhos ou cinzal, cortado de bloco macico em pega unica com pios escavados, cortado a CNC com acabamento amaciado
perfeito, estrutura oculta em ago inox reforgado, calculado para suportar o peso da peca, sifdo fipo Sifra ou equivalente com valvula
em cada lavatério, siiconagem gel . incluindo cortes, remates, de acordo com a estereotomia do projecto, Inclui estrutura oculta em
chapa de 6mm com varGo de 20mm soldado em ago inox aisi 304 L para apoio de cada bancada

5.1.1

Com 2480x600 mm - LAV.06 - 3 pios

un

1.00

5.1.2

(Com 3200x600 mm - LAV.01 + LAV.02 - 3 pios

un

2,00

5.1.3

(Com 3550x600 mm - LAV.05 - 3 pios

un

1.00

5.1.4

Com 3750x600 mm - LAV.03 + LAV.04 - 4 pios.

un

2,00

5.1.5

| Com 3550x600 mm - LAV.07 - 4 pios

un

1.00

5.2

Fornecimento e colocacdo de fora de paredes fipo roda-mao sobre as
bancadas dos lavatérios em mamore branco ESTREMOZ, exira VR1, com 15
mm de espessura, aplicado com massa branca fipo WEBER FLEX L ou
de juntos, de fopos e remates gerais

a 3

m2




Execucdo de pavimento férreo exterior, composto por aberfura de caixa,
cilindramento, manta geotexiil de 250g/m2, camada de base em agregado
britado de granulometria extensa (0/40) com 0.20m de espessura, camada
de sub base em agregado britado de granulometria extensa (0/40) com
0.20m de espessura, caixa de areia grossa do fio, limpa com minimo de 5cm,
cubo de basalto de 1° escolha com aresta de 11x11em, acabamento serado
e bujardado, ciindramento, espalhamento de areia fina com traco seco
fraco, rega geral de aperto. Deve ser seguida a estereofomia indicada em
projeto de acordo com projeto.

m2

4100,00

Gode de betdo armado pré-fabricado, com acabamento exemplar, @ formar o coroamento e
remate do eamcm da portaria, soleiras interiores nos vos de hall’s de elevador e banco no piso 1 no CXA.17 segundo pormenor
especifico com acabamento de fabrica polido com arestas tratadas de modo exemplar, selagens e acabamentos.

5.4.1

Na periferia da cobertura

m

33,00,

5.4.2

Em v&os exteriores CXA

ml

7.80!

5.4.3

Banco junfo do CXA.17

m

2,00

IMPERMEABILIZACOES E COBERTURAS
Nota comuns s coberturas - Ainda que ndo exaustivamente descrito nos artigos deste capitulo, devem ser incluidos no valores
Unitérios odo fipo de material indicado nos pormencores construtivos. Consideram-se incluidos todos os frabalhos, materiais € mao-
de-obra necessdrios @ sua fotal e completa execucdo devendo ser andlisados sempre em conjunto as descrices dos arficulados,
cademo de encargos e pecas desenhadas referentes a cada artigo , ainda que ndo exaustivamente descritos nos mesmos. Todos os
materiais e modo de aplicagdo devem respeitar as pecas desenhadas.
Todas as quantidades se referem a medida em plano horizontal, devendo o adjudicatério incluir s sobreposicoes regulamentares e
dobras para as paredes de qualquer elemento saliente ou paredes peritéricas.
Todos os acessérios de zinco estao incluidos em cada artigo de acordo com projecto.

L iclo tocd o Aol 4 et " y it

de gerais com em
lojeta fiutuante de bemo consfituidas por camada de forma de betdo leve
fipo LECA ou equivalente, ¢/ 550 Kg/m3, com pendente minima de 2%,
espessura minima de 80 mm, com a face regularizada com argamassa de
cimento e areia ao frago 1:3 com 20 mm de espessura, primario fipo
IMPERKOTE F ou equivalente, primeira tela tipo POLYPLAS 40 da IMPERALUM
ou equivalente, segunda fela fipo POLYSTER 50 da IMPERALUM ou
equivalente, isolamento térmico XPS fipo ROOFMATE SL ou equivalente, com
100 mm, em foda a drea, geotexiil 250g/m2 fipo IMPERSEP 250 ou
equivalente, dobra nos parametros verticais, embocaduras, ralos de pinha,
com todo fipo de corfes e remates. (Devem ser incluidos fodos os materiais
trabalhos descritos e indicados em projeto, ainda que ndo descritos neste
artigo exaustivamente, de acordo com os  pormenores construtivos).
(medic&o em projecdo horizontal, devendo ser incluido no valor unitério
todas as dobras para os muretes e qes a cada arfigo, ainda que ndo
exaustivamente descritos nos mesmos. Todos os materiais e

m2

116219

Impermeabilzagdo e isolamento de de feragos visitavels com acabamento
lem autoaiisante sistema E, constituidas por camada de forma de betdo leve
fipo LECA ou equivalente, ¢/ 550 Kg/m3, com pendente minima de 2% e
espessura minima de 80 mm, primario fipo IMPERKOTE F ou equivalente,
primeira tela fipo POLYPLAS 40 da IMPERALUM ou equivalente, segunda tela
fipo POLYSTER 50 da IMPERALUM ou equivalente, isolamento témico XPS
fipo ROOFMATE SL ou equivalente com 100 mm, em foda a drea, geotexti
250g/m2 fipo IMPERSEP 250 ou equivalente, dobra nos parametros verticais,
embocaduras, ralos de pinha, com fodo tipo de cortes e remates. (Devem ser
incluidos todos os materiais e frabalhos descritos e indicados em projeto,
cinda que ndo descritos neste arfigo exaustivamente, de acordo com os
pormenores construtivos]. (medicGo em projecdo horizontal, devendo ser
cluido no valor unitério fodas as dobras para os murefes e qu
elementos verficais sempre com remate das dobras das felas com clip de
zinco 14).

Estd incluida a execugdo de uma ljeta em argamassa oo frago
hidrofuga com aditivo tipo supersikalite ou equivalente, armada com rede
dupla CQ38, numa espessura média de 120mm , assim como preparagao
desta base com os seguintes frabalhos: Preparagao mecdnica do suporte
seguido de aspiracdo industrial; 2.Aplicac@o de primario epéxi, Sikafloor 150,
até fotal impregnacdo do suporte e polvihamento até saturagdo de Cargas
123. 3.Aplicacdo de betoniha auto-alisante, fipo Sikafioor Level 50 na
espessura para regularizacdo, minima de Smm por camada.

m2

344,20

6.3

e de cjardinadas na zona da
portaria e posto tecnico (piso 0), consfituidas por camada de forma de
betdo leve fipo LECA ou equivalente, ¢/ 550 Kg/m3, com pendente minima
de 2%, espessura minima de 80 mm, com a face regularizada em argamassa
de cimento e areia ao trago 1:3 com 20 mm de espessura, primdrio fipo
IMPERKOTE F ou equivalente, primeira tela tipo POLYPLAS 40 da IMPERALUM
ou equivalente, segunda tela anti raizes fipo POLYSTER RS0 da IMPERALUM
ou equivalente, com trafamento anfi-aizes tipo IMPERALUM ou equivalente.
isolamento térmico XPS tipo ROOFMATE SL ou equivalente, com 100 mm,
manta fipo ISOLA PLANTON ou equivalente de 25 mm, com geotexil
250g/m2 fipo IMPERSEP 250 ou equivalente, dobra nos parametros verticais,
embocaduras, com todo fipo de cortes e remates. (Devem ser incluidos
todos os materiais e trabalhos descritos e indicados em projeto, ainda que
nGo descritos neste artigo exaustivamente, de acordo com os pormenores
construtivos). (medicGoes a cada arfigo, ainda que ndo exaustivamente
descritos nos mesmos. Todos os materiais e modo de aplicagdo devem
respeitar s pecas desenhadas. Todas as colagens de pecas no interior das
habitagdes serdo com massa eldstica WEBER.Flex L ou XL em colagem
simples ou du

m2

57,64,

Formecimento e colocacdo de chapins (capacetes) e rufos de remate onde indicados, sobre os murefes e muros, com chapa em zinco
n° 14 envelhecido pre pafinado, e clip oculto de ago inox, incluindo manta fipo DELTA MS DORKAIN OU equivalente com 10 mm, cortes,
soldas, juntas de dilatacao executadas do modo exemplar, remates, presiihas inox, tudo de acordo com o projecto e pormenores
consirufivos. [Devem ser incluidos fodos os materiais e trabalhos descritos € indicados em projeto, ainda que ndo descritos neste artigo
exaustivamente, tudo de acordo com os pormenores construtivos). Inclui elementos rectos e curvos

6.4.1

‘Com desenvolvimento aproximado de 250 mm

mi

18,30/

6.4.2

‘Com desenvolvimento aproximado de 300 mm

m

24,90

6.4.3

'Com desenvolvimento aproximado de 350 mm

m

12.70)

6.4.4

'Com desenvolvimento aproximado de 400 mm

ml

5.90

6.4.5

Com desenvolvimento aproximado de 450 mm

mi

26,60,

6.4.6

‘Com desenvolvimento aproximado de 500 mm

ml

234,90

6.4.7

Com desenvolvimento aproximado de 550 mm

mi

3,80

6.4.8

‘Com desenvolvimento aproximado de 700 mm

ml

15,60/

6.4.9

'Com desenvolvimento aproximado de 1400 mm

mi

6,30

6.5

Formecimento e colocacdo de chapins (capacetes) e rufos de remate onde indicados, nos lanternins, assim como o forro completo dos
muretes periféricos com chapa lisa e junta agrafada com XPS de 100 mm agrafado com 6 buchas/m2, com chapa em zinco n® 14
envelhecido pre patinado, e clip oculto de ago inox, incluindo manta ipo DELTA MS DORKAIN com 10 mm ou equivalente, cortes,
soldas, juntas de dilatagdo executadas do modo exemplar, remates, presihas inox, tudo de acordo com o projecto e pormenores
construtivos. (Devem ser incluidos fodos os materias e trabalhos descritos e indicados em projeto, ainda que ndio descritos neste artigo
exaustivamente, fudo de acordo com os pormenores construfivos). Inclui elementos rectos e curvos

6.5.1

A formar capacetes e rufos

ml

6.5.2

A formar coberturas nas zonas dos lanternins com XPS de 100 mm + fela tipo
MS DORKEN ou equivalente de 10 mnm

ml

Fomecimento e colocacdo de forra de murete pela face interior da coberfura e muretes dos lanternins, com chapa de zinco n° 14,

envelhecido pre patinado, na ligagao com capacete e cobertura, com placas de XPS de 100 mm agrafadas com bucha plastica &

razdo de 7 un/m2, soldas, cortes, remates, feragens, presihas ocultas em inox, cortes e remates, conforme projecto. O isolamento

abaixo das placas de betdo até alaje de cobertura onde indicado, estd incluido no valor unitério da impermeabiizacdo das

coberturas. A medic@o refere-se & rea visivel do zinco, devendo o valor unitério contemplar sobreposies, dobras, remates com
abaixo dos olacas da cobenur

‘A formar forro de paredes periféricas dos lantemins com chapa fisa e junta
agrafada, desde o capacete ao pavimento de cada cobertura, com dobras
e untas Gricss nos lanterning

m2

97.95!

A formar forro de paredes periféricas de coberturas gerais com isolamento
XPS 100 mm, agrafado com bucha pldstica fipo SPLIT ou equivalente de 140
mm, & razéo de 6 un/m2, nos muretes dos pisos 3, 8 e 9, em zonas com lajetas
de betdo

m2

121,51

Fornecimento e colocacdo de lajetas em betdo armado fipo C30/37 classe
de exposic®ao XC3 com recobrimento minimo de 50mm, pre fabricado cor
Anfracite tipo Cimenteira do Louro com 1000x1000x60mm, segundo a
estereotomia de projecto, incluindo apoios reguldvels e muito resistentes do
tipo BUZON PEDESTRAL, série PB ou equivalente, inclui manta geotéxtil

m2

1169.63

ries e remates de acardo com o orolets
e Go de térmico na caixa de or das
paredes e teto de betdo onde indicado em placas de XPS 100 mm com
fixac&o mecénica por bucha pléstica, conforme Projectc

6.8.1

Em paredes

m2

10212,81

6.8.2

Em fefos sob o auditério

m2

767,55

Fornecimento e colocagdo de painel compacto semimgido de 1a de vidro
tipo painel de Ia mineral com protecgdo superficial em fiora de vidro, do fipo
ISOVER TECH Slab 3.0 ou equivalente de S0mm, com incorporagdo numa
das faces um tecido de fibra de vidro prefo de grande resisténcia a abrasdo
e perfuracdo. a colocar na zona tecnica sob o auditério no espago 1.18 com
todo fipo de ferragens de montagens e fixagdo.

m2

217.86




CARPINTARIAS

Nota comuns s carpintarias - A madeira a ufilizor para esfruturas macicas serd TOLA conforme indicag@o com lacagem incluida e
em todas as faces, visiveis ou nGo. Esta madeira deverd estar bem seca isenta de galhos e enxofre , devendo ser enfregue o seu
cerfificado de origem. Deverdo ser apresentadas amosiras em tamanho real de todos os elementos incluidos neste capitulo.

+ Osoalho a utiizar serd obrigatoriamente em madeira de PINHO AMERICANO, de 1° escolha, isento de nds, em régua do
comprimento de cada espaco, com o minimo de 4,00 m, com 0,30 m de largura e 35 mm de espessura, macheado nas quatro faces.
« A pinfura para cada elemento, serd em todas as dreas quer sejam Visivels ou ndo, incluido em cada arfigo.

« Considera-se incluido todo o apoio de construgao civil necessdrio para cada tarefa a realizar neste capitulo.

Consideram-se incluidos todos os trabalhos, materiais e m&o-de-obra necessdrios & sua fotal e completa execucao devendo ser
analisados sempre em conjunto as descricoes dos articulados, cademo de encargos e pecas desenhadas referentes a cada arfigo,
ainda que ndo exaustivamente descritos nos mesmos. Todos os materiais € modo de aplicagao devem respeitar as pegas desenhadas,
Consideram:se incluidas em cada arfigo, fodas as feragens, apoios metdlicos, puxadores, chapas de ago na forra de aros de fodas
as portas com pintura, assim como canfoneiras de ago inox ou qualquer outro elemento metdlico descrito nos desenhos. Ainda que
nGo exaustivamente descrito nos artigos deste capitulo, devem ser incluidos no valores unitdrios todo fipo de material indicado nos
pormenores construtivos

Muito importante: As demdos finais de pinfura em todos os elementos de madeiras deverdo ser executadas com frincha de pelo
especial. muito suave e fino. NGo se aceitam acabamentos finais @ pistola de aspeto “plastico”. O acabamento deve ser rigorosamente|
igual, em portas, armérios, apainelados ou quaisquer outros elementos. Nos apainelados deve ser aplicado primario e no minimo uma
demdo de pintura & pistola e outra com trincha na contra face de modo a evitar empenos. Todos os topos serdo obrigatoriamente
tratados. Todos os arfigos indicados neste capitulo devem obrigatériamante incluir nos seus valores unitérios fodo fipo de feragens,
acessérios manuais ou elefromecanicos, puxadores, molas, sistema de seguranca e outros indicados para cada vao no pormenor
especifico.

7.1 Fomecimento e montagem de porfas inferiores de abrir, opacas com a espessura indicada, executadas com orlas de madeira macica,
com engradado em madeira macica ou contraplacado de 8mm de espessura a formar um engradado de 200x200mm, revesfidas a
MDF hidrofugo de Smm espessura folheadas nas duas faces com folha de Tola de 1° escolha na generalidade e em Bétula escolhida de
1°, sem pontos escuros ou nés nos gabinetes do piso 6, remates laterais, aros e batente em madeira macica de TOLA, puxador,
fechaduras, batentes de pavimento, molas ocultas e fodas as ferragens necessérias indicadas nos mapas de vaos.
Pinfura de acabamento com sistema multicamada com primério isento de tensdes e inibidor manchas, fipo Classidur Universal Primer
ref. 0200098 da Robbialac ou equivalente, aplicado em 2 demaos, lixagem, aplicagdo de uma demdo de poliuretano de 2
componentes, lixagem e pintura acabamento com tinta de acabamento baseada em resinas acrilicas de poliuretano, fipo Robbiduro
ACQUA , serie 176 ou equivalente, aplicado em 2 a 3 deméos, catados, emassamento e demais frabalhos, aplicado com fincha muito
macia, com acabamento exemplar, na generalidade dos vaos e com 3 demaos de verniz poliuretano MATE a 2 componente e a3
demdos nos vGos dos gabinetes do piso 6, conforme projecto.
7.11 Com acabamento lacado
7.111 PM. 04 un 1.00)
7.11.2 PM. 05 - com paines laferais un 1.00)
7.113 PM. 06 - com paines laferais un 1.00)
7.114 PM. 07 un 1.00)
7.115 PM. 08 - com paines laferais un 1.00)
7.11.6 PM. 09 - 2 folhas un 1.00)
7.117 PM. 17 - com paines laferais un 1.00)
7.118 PM. 18 - com paines laferais un 1.00)
7.11.9 PM. 19 - com paines laferais un 1.00)
7.1.1.10 PM. 20 un 1.00)
71111 PM. 21 un 1.00)
71112 PM. 22 un 1.00)
7.11.13 PM.26 - Porta interior de abrir de 2 folnas, 0paca com a espessura indicada
(106mm|, executadas em MDF Hidréfugo para pintar, com orla exterior de
madeira macica de fola de 250mm por 90mm e orla interior de 75mm por
90mm, e diagonal de 120mm por 90mm, com pecas de encaixe enfre elas de
30mmx90mm e 40x90mm, revestida a MDF hidrofugo de 8mm espessura para
lacar. Fechadura, batentes de pavimento, pivot superior e inferior em ferro .,
todas as ferragens necessdrias indicadas no pormenor.
un 1,00
71114 PM .27 - Porta interior de abrir de 2 folhas, 0paca com a espessurd indicada
(106mm|, executadas em MDF Hidréfugo para pintar, com orla exterior de
madeira macica de fola de 250mm por 90mm e orla interior de 75mm por
90mm, e diagonal de 120mm por 90mm, com pecas de encaixe enfre elas de
30mmx90mm e 40x90mm, revestida a MDF hidrofugo de 8mm espessura para
lacar. Fechadura, batentes de pavimento, pivot superior e inferior em ferro .,
todas as ferragens necessdrias indicadas no pormenor.
un 1,00
7.12 Com acabamento lacado numa face e envernizado na oufra
7.1.2.1 PM. 10 un 1.00)
7.12.2 PM. 12 un 1.00)
7.123 PM. 13 un 1.00)
7.1.2.4 PM. 14 un 1.00)
7.12.5 PM. 15 un 1.00)
7.12.6 PM. 16 un 1.00)
7.13 Com acabamento envernizado
7.13.1 PM. 1T un 1.00)
7.2 Formecimento e assenfamento de portas acusticas e corla-fogo fipo DeCoene Madeiras, ou equivalente e portas acusticas de
madeira, conforme desenho de pormenor. Juntas infumescentes embutidas no topo da folha. Fechadura com frinco e lingueta ¢/ festa
em aco inox Par de puxadores, molas embutidas, e demais ferragens, fudo em ago inox de acordo com o descrifivo do mapa de
portas. assim como com pintura de com sistema com primdrio isento de fensdes e inibidor
manchas, tipo Classidur Universal Primer ref. 020-0098 da Robbialac ou equivalente, aplicado em 2 demdos, lixagem, aplicacdo de
uma deméo de poliretano de 2 componentes, lixagem e pinfura acabamento com tinta de acabamento baseada em resinas
acriicas de poliuretano, fipo Robbiduro ACQUA , serie 176 ou equivalente, aplicado em 2 a 3 demdos, catados, emassamento e demais
trabalhos, aplicado com frincha muito macia, molas embutidas, com acabamento exemplar, conforme projecto.
7.21 Portas acusficas RWA5ab fipo De Coene ou equivalente fofalmente acabados.
7.211 PMA.O1 - porta em madeira pivotante vai-vém 4 folhas | DF60 vaivém, Pora
Corla-Fogo em madeira, pivotante, conforme o sistema construtivo fipo
1G2448 De Coene _ou equivalente RW 45diE un 1,00
7.21.2 PMA.02 - porta de 2 folhas de abrir assimétricas fipo De Coene Products |
mod. DCAS & DF30 Complanar Porta AcGstica D'nTw +44dlB / Rw 38dB (em
parede 50dB) e Corta-Fogo 30 em madeira, de batente, conforme o sistema
construtivo Benor-ATG1639 De Coene Products | mod. DCAS & DF30
Complanar Porta AcUstica DinTw +44d8 / Rw 38dB (em parede 5008) e Corta-
Fogo 30 em madeira, de batente, conforme o sislema construfivo Benor
ATG1639 ou equivalente
un 1,00
7.213 PMA.07 - porta em madeira pivotante 1 folha | DF60 vaivém, Porta Cortar
Fogo em madeira, pivotante, do fipo complanar, conforme o sistema
construtivo fipo Benor-ATG2448 De Coene Products ou equivalente | RW
3508
un 1,00
7.2.1.4 PMA.08 - Tipo De Coene Products ou equivalente| mod. DCA3 & DF30
Complanar, Porta Acsstica DinTw £40d8 / Rw 34dB (em parede 5008) e Cortor|
Fogo 30 em madeira, de batente, conforme o sistema construtivo Benor
ATG1639 De Coene Products | mod. DCA3 & DF30 Complanar, Porta
Acistica D'nTw £40dB / Rw 34dB (em parede 50dB) e Corta-Fogo 30 em
madeira, de batente, conforme o sistema construfivo Benor-ATG1639 ou
i un 1,00
7.215 PMA.09 - Tipo De Coene Products ou equivalente| mod. DCA3 & DF30
Complanar, Porta Acdstica DinTw £40d8 / Rw 34dB (em parede 5008) e Cortor|
Fogo 30 em madeira, de batente, conforme o sistema construtivo Benor
ATG1639 De Coene Products | mod. DCA3 & DF30 Complanar, Porta
Acistica D'nTw £40dB / Rw 34dB (em parede 50dB) e Corta-Fogo 30 em
madeira, de batente, conforme o sisema construfivo Benor-ATG1639 ou
i un 1,00
7.21.6 PMA.10 - - Tipo De Coene Products ou equivalente| mod. DCA3 & DF30
Complanar, Porta Acsstica DinTw £40d8 / Rw 34dB (em parede 5008) e Cortor|
Fogo 30 em madeira, de batente, conforme o sistema construtivo Benor
ATG1639 De Coene Products | mod. DCA3 & DF30 Complanar, Porta
Acistica D'nTw £40dB / Rw 34dB (em parede 50dB) e Corta-Fogo 30 em
madeira, de batente, conforme o sisema construfivo Benor-ATG1639 ou
i un 1,00
7.217 PMA.T1 - Tipo De Coene Products ou equivalente| mod. DCA3 & DF30
Complanar, Porta Acdstica DinTw £40d8 / Rw 34dB (em parede 5008) e Cortor|
Fogo 30 em madeira, de batente, conforme o sistema construtivo Benor
ATG1639 De Coene Products | mod. DCA3 & DF30 Complanar, Porta
Acistica D'nTw £40dB / Rw 34dB (em parede 50dB) e Corta-Fogo 30 em
madeira, de batente, conforme o sisema construfivo Benor-ATG1639 ou
i un 1,00
7.22 De 1 folha de abrir, revesfida numa das faces a MDF hidréfugo smm ESP., folheado a madeira de fola desenrolada a cobrir s orias,
orlas em madeira macica de fola com batentes tudo paralacar, e na outra face aripas de MDF com 30x50mm, o interior da porta com
1& de rocha, dobradica em ago inox AlSl 316 e puxador s6 numa das faces tipo Diine ref:14.1816.02.016 ou equivalente, totalmente
7.22.1 PMA.03 un 1,00
7.22.2 PMA.04 un 1,00
7.223 PMA.05 un 1,00
7.224 PMA.06 un 1,00




7.3 Fornecimento e assenfamento de paineis acUsficos em madeira macica de
HARD MAPLE, nas paredes do auditério, com estrutura macica e ripas de
15x100mm com aresta reta, fixagao mecanica e colagem com massa fipo
SIKA TACK PANEL ou equivalente, assim como isolamento acusfico com um
Véu negro ou outra cor a definir em fibra de vidro do tipo Saint Gobain
ADFORS Black Facing Veil ou equivalente de 40mm de espessura,
acabamento a vemiz mate G pistola com frés demdos de vemiz de
poliuretano MATE de 2 componentes e uma demao de tapa poros, com
acabamento exemplar, inclui todo fipo de ferragens e pegas de apoio e
y m2 311,97
7.4 Fomecimento e assentamento de armarios gerais- ARM - constuidos em MDF hidrofugo, com as espessuras de projecto, incluindo porta
opacas com a espessura indicada, executadas com orias de madeira macica com engradado em madeira macica ou confraplacado
de 8mm de espessura a formar um engradado de200x200mm, revesfidas a MDF hidrofugo de Smm. fampo e fundo em MDF 20mm ESP .
costas em MDF 10 mm ESP., incluindo aros e feragens BLUM . encabegos macigos, prateleiras reforgadas, elementos macigos em Tola |,
vardo em ago inox, grelhas, puxadores em ago inox fipoD ‘Line. ou equivalente, dobradicas retas fipo Blum ou equivalente e ferragens
necessarias, assim como acabamento com pintura de acabamento com sisema multicamada com primério isento de fensdes e
inibidor manchas, fipo Classidur Universal Primer ref . 020-0098 da Robbialac ou equivalente, aplicado em 2 demdos, lixagem, aplicagdol
de uma demdo de poliuretano de 2 componentes, lixagem e pinfura acabamento com finta de acabamento baseada em resinas
acriicas de poliuretano, fipo Robbiduro ACQUA., serie 176 ou equivalente, aplicado em 2 a 3 demdos, catados, emassamento e demais
trabalhos, aplicado com frincha muito macia, com acabamento exemplar conforme projecto.
7.4.1 ARM.01 un 1.00)
7.4.2 ARM.02 un 1.00)
75 Formecimento e assentamento de estantes, construidas em madeira macica de Hard Maple, incluindo ferragens necessarias, frafamento
das superfici tos, assim como com er geral com 3 demdos de vemiz de poliuretano de 2
componentes mate sobre demao de tapa poros, lixagem, catados, emassamento e demais frabalhos, aplicado com frincha muito
macia, com 1to exemplar, conforme projecto.
751 un 1,00
752 un 1,00
753 un 1,00
754 un 1,00
755 un 1,00
7.5.6 un 1,00
7.5.7 un 1.00
7.6 e de POs para camarim no piso | € cabines no piso 2, consiruidos em MDF hidrofugo, com
as espessuras de projecto, encabegos macicos e forra a contraplacado de § mm, e ferragens necessdrias, assim como acabamento
com pintura de acabomento com sistema multicamada com primério isento de tensaes e inibidor manchas, fipo Classidur Universal
Primer ref. 020-0098 da Robbialac ou equivalente, aplicado em 2 demaos, lixagem, aplicagdo de uma demdo de poliuretano de 2
componentes, lixagem e pintura acabamento com finta de acabamento baseada em resinas acriicas de poliuretano, tipo Robbiduro
ACQUA, serie 176 ou equivalente, aplicado em 2 a 3 demdos, catados, emassamento e demais frabalhos, aplicado com frincha muito
macia, com acabamento exemplar, conforme projecto.
7.6.1 BA.09 un 1,00
7.62 BA.10 un 1,00
7.63 BAI1 un 1,00
7.6.4 BA.12 un 1,00
7.65 BA13 un 1,00
7.7 Fomecimento e colocagdo de soalho em PINHO AMERICANO, isento de nos,
de 1° escolha, seco e fratado, com 35 mm de espessura, macheado nas
quatro faces, largura média de 30 cm e comprimento comprimento minimo
de 4,00 m ( nGo se aceitam pecas de menor comprimento), incluindo ripado
50x40mm em pinho fratado, aplicagdo do soalho com prego de ago,
cluindo cortes, remates, bem como fela acistica fipo impactodan da
Danosa ou equivalente de 8mm, incluindo enchimento da caixa de ar com I
mineral de 50mm com 70kg/m3, assim como acabamento geral com
aplicacdo de fapa poros e 3 demdos de vemiz de 2 componentes fipo
Durocin da Cin ou equivalente, de acordo com Cademo de Encargos e
prniact: m2 188,47
7.8 Fornecimento e colocagdo de conjunto formado por apainelado e rodapé
lem MDF hidrofugo com 16 mm de espessura, a formar lambrim nos sanitarios
e paredes onde indicado, onde indicado, com fixagdo por colagem tipo
SIKA TACK PANEL ou equivalente, assim como acabamento com pintura de
acabamento com sistema mulficamada com primério isento de tensoes e
inibidor manchas, fipo Classidur Universal Primer ref. 0200098 da Robbialac
ou equivalente, aplicado em 2 demaos, lixagem, aplicagdo de uma demdo
de poliuretano de 2 componentes, ixagem e pinfura acabamento com finta
de acabamento baseada em resinas acriicas de poliuretano, fipo Robbiduro
ACQUA . serie 176 ou equivalente, aplicado em 2 @ 3 demdos, catados,
emassamento e demdis trabalhos, aplicado com frincha muito macia, com
acabamento exemplar, conforme projecto. . i
7.9 Formecimento e assenfamento de paineis acUsficos em prumos com 30x55mm com arestas refas em madeira macica de HARD MAPLE
de 1° escolna, nas paredes dos gabinetes, corredor e sala exposicoes tempordrias no piso 6, com estrutura em samafos macicos
ocultos, fixag&o mecanica e colagem com massa fipo SIKA TACK PANEL ou equivalente, assim como isolamento acustico com um véu
negro ou outra cor a definir em fibra de vidro do ipo Saint Gobain ADFORS Black Facing Vel ou equivalente de 20mm de espessura,
acabamento a verniz mate & pistola com frés demdos de verniz de poliuretano MATE tipo Robbialac ou equivalente e uma demdo de
tapa poros, assim como acabamento com pintura de acabamento com sistema multicamada com primério isento de tensoes e
inibidor manchas, fipo Classidur Universal Primer ref. 020-0098 da Robbialac ou equivalente, aplicado em 2 demdos, lixagem,
aplicac@o de uma demdo de poliuretano de 2 componentes, lixagem e pinfura acabamento com finta de acabamento baseada em
resinas acriicas de poliuretano, fipo Robbiduro ACQUA., serie 176 ou equivalente, aplicado em 2 a 3 demdos, catados, emassamento e
demais frabalhos, aplicado com tincha muito macia, com acabamento exemplar, conforme projecto. Inclui fodo fipo de ferragens e
pecas de apoio e remate, conforme projecto. Inclui rodapé em madeira macica de Hard Maple e / ou MDF com a medida indicada
!
7.9.1 Nos gabinetes piso 6 - (6.09 a 6.14) - Em Hard Maple macico envemizado -
Rodapé com 65x107mm + painel em ripas com 55x30mm com arestareta e &
mineral 20mm - LAMB.O1 m2 166,32|
7.9.2 No corredor Piso 6 - (6.05] na face das portas dos gabinefes - Rodapé em
MDF 20x107mm em Hard Maple com acabamento envernizado - LAMB. 02
ml 34,80
7.93 No corredor Piso 6 - (6.05] na face das em frente Gs porfas dos gabinetes -
Rodapé em MDF com 30mm ESP x107mm (altura) + painel em ripas de MDF
com 50x30mm com aresta recta (conforme desenhos de pormenor), véu
negro (ou cor a definir pelo projetista) e 1 mineral 20mm com acabamento
lacado - LAMB.O: m2 7875
7.9.4 Na zona de exposicao fempordria - Piso & - (6.15) - Rodapé em MDF 20mm
ESP x 295mm (altura) com acabamento lacado - LAMB 0« ml 91,60,
7.9.5 Na zona de exposicdo fempordria - Piso 6 - (6.15) - Rodapé em MDF 20mm
|ESP x 107mm (altura) com acabamento lacado - LAMB 0 ml 15.20
7.10 Fomecimento e assenfamento de paineis acusficos em prumos com 30x50
com arestas retas em MDF hidrofugo + rodapé com 20x92mm tudo em MDF
hidrofugo com esfrutura em sarrafos macicos ocultos, fixagdo mecanica e
colagem com massa tipo SIKA TACK PANEL ou equivalente, assim como
isolomento acusfico com um véu negro em fibra de vidro do fipo Saint
Gobain ADFORS Black Facing Veil ou equivalente, de S0mm espessura,
acabamento com sistema mulficamada com primério isento de tensoes e
bbidor manchas, tipo Classidur Universal Primer ref. 020-0098 da Robbialac
ou equivalente, aplicado em 2 demaos, lixagem, aplicagdo de uma demao
de poliuretano de 2 componentes, ixagem e pintura acabamento com finta
de acabamento baseada em resinas acriicas de poliuretano, fipo Robbiduro
ACQUA |, serie 176 ou equivalente, aplicado em 2 a 3 demdos, catados,
e demais frabalhos, aplicado com frincha muito macia, com
acabamento exemplar, conforme projecto. 2 1294
7.11 e do de rodapé, utado em MDF hidréfugo com
altura de 107 mm, assim como acabamento com pinfura de acabamento
com sistema mulicamada com primério isento de tensdes e inibidor
manchas, fipo Classidur Universal Primer ref. 020-0098 da Robbialac ou
equivalente, aplicado em 2 demaos, lixagem, aplicag@o de uma demao de
poliuretano de 2 componentes, lixagem e pinfura acabamento com finta de
acabamento baseada em resinas acriicas de poliuretano, fipo Robbiduro
ACQUA , serie 176 ou equivalente, aplicado em 2 a 3 demdos, catados,
emassamento e demais trabalhos, aplicado com frincha muito macia, com
acabamento exemplar, conforme projecto.
mi 99.80,
7.12 Fornecimento e colocagdo de soleiras inferiores (CXA.23 a CXA.30, CXA 43 a
CXA.44), em regua unica de Hard Maple isento de nés, de 1° escolha, seco e
tratado, com 30 mm de espessura, macheado nas quatro faces, largura
média de 250mm e comprimento do vdo em curva, incluindo corfes,
remates, assim como acabamento geral com aplicagdo de tapa poros nas
duas faces e 3 demdos de verniz de 2 componentes fipo Durocin da Cin ou
equivalente, de acordo com Caderno de Encargos  Projecto ' 1420
m ¥
B SERRALHARIAS
Nota comuns s Serralharias - Ainda que ndo exaustivamente descrito nos arfigos deste capitulo, devem ser incluidos nos valores
unitrios todo fipo de material indicado nos pormenores construtivos, nomeadamente ferragens de funcionamento, acabamentos e
vidros
Muito importante: Todas as portas corta fogo deve ter cerificado de homologagdo relativo a fodo fipo de caratristicas de cada vao
indicado em projeto. Seré da infeira responsabilidade do adjudicatério o fomecimento de fodos os certificados de homologagao. *
Todos os artigos indicados neste capitulo devem obrigatériamente incluir nos seus valores unitdrios todo tipo de ferragens, acessérios
manuais ou elefromecanicos, puxadores, molas, sistema de seguranca e outros indicados para cada v&o no pormenor especifico. A
metalizacdio deve ser obrigatériamente a 80 microns. Os puxadores a utilizar serdio do fipo helvetplus' ref: 027.004_puxador MLP ou
nt " A "




8.1

Formecimento e assentamento de porlao exterior, Porldo exterior de 2 folhas de abrir, com 4000mm de largura por 800mm de altura,
com estruturainterior em tubulares de 100mmx40r m e tubulares de 100mmx80: m em ferro, forrados a chapa de ago , de
6mmESP @ formar batentes entre os 2 portdes e no fopo de cada um em AGO INOX AlSl 304L para pintar. Incluindo todo tipo de
ferragens segundo indicagdo no mapa de v&os . borracha nos batentes, remates, vedagdes e todos os acessorios necessarios, inclui
acabamento geral com decapado qo grau SA3, mefdlizagdo a 80 microns, sistema de pintura de acabamento com

cuidado e ério com Desengordurante tipo Anfi-Silicone ref. 602-0014. primdrio 2K de baixo feor em COV ,
baseado em resinas poliacriicas, Standofleet Industry 2K High Build Primer U2310, ref. 325-1044 da Robbialac , aplicado em 2 deméos
ou eq e pinfura de com finta de 2K, baseado em resinas acriicas, fipo Standofleet Industry Acryl

100 Topcoat (2K) ref.? 433-040x de acabamento Ultra - Mate ou equivalente, aplicado em 3 demaos, catados, emassamento e demoais
trabalhos, conforme Projecto, executados com o maior esmero de modo a que o acabamento final seja exemplar, conforme mapa de
A .

811 PRT.OI un 1,00
8.2 Fomecimento e colocacdo de caiiharia de aco fipo OTTOSTUMM, SERIE M&5 T8 & SERIE W50 T8 ou equivalente a formar caiihos nas

fachadas e lanternins com vidro duplo, incluindo todo o ipo de pre aros em tubos quadrados e rectangulares de ligagdo, cantoneiras,

barras, chapas quinadas de remate, vedacdo e apoio, assim como quaisquer outros perfis & elementos metdlicos associados ao

caixilho, banda compriband em toda a periferia e perfis de remate, telas na soleira, bem como fodos os acessdrios e vedantes inerentes

o sistema de acordo com o projecto. inclui a regularizagdo da base em arg hidrofuga e Go com felas

armadas da Sika fipo Sika seal 107 em duas camadas a dobrar sob fodo o caixiho e base. (Devem incluirse todos os materiais

trabalhas descritas naos nara cada tina de caixilhol
8.2.1 Em caixiharia geralincluindo vidro duplo baixo emissivo 6mm femperado + 14mm Ars 100% & TG Prefo + Laminado 44.2 para o sitema

W50TB e vidro duplo baixo emissivo 8mm temperado + 16mm ArS 100% & TGI Preto + Laminado 55.2 para o sitema W5 T8
8211 [serie Mé5 T8 - com isolamento férmico com dois perfis de ago laminado a frio e soldados a laser, com uma espessura de parede

minima de 2 mm. O isolamento témico resulta da cravacao da poliamida 6.6 com 25% de teor de fibra de vidro com os dois perfis. Os

peris foram testados & tensdo de corte de acordo com a EN 14024
82111 CXA.03- Com trinco elefrico un 1,00)
82112 CXA.04 un 1,00
82113 CXA.05 un 1,00
82114 CXA.06 un 1,00)
82115 CXA.07 un 1,00
82116 CXA.08 un 1,00
8212 [Serie M50 T8 - com isolamento férmico que consiste em dois perfis de ago laminado a frio (espessura da chapa 1.5mm] 5235 com um

pré-revestimento galvanizado continuo ZA130 (revesfimento Zink-Magnésio com 130g / m?) e um isolamento térmico de poliuretano de

alta densidade especii
82121 CXAO1 un 1.00)
82122 CXA.02 un 1.00)
82123 CXA07 un 1.00)
82124 CXA.10 un 1.00)
82125 CXATT un 1.00)
8.2.1.2.6 CXA.12 un 1.00)
82127 CXA.T3 un 1.00)
821238 CXA.T4 un 1.00)
82129 CXAT5 un 1.00)
8.2.1.2.10 CXA.T6 un 1.00)
8.2.12.11 CXA.17 un 1.00)
821212 CXA.18 un 1.00)
8.2.1.2.13 CXAT? un 1.00)
821214 CXA20 un 1.00)
8.2.1.2.15 CXA21 un 1.00)
8.2.1.2.16 CXA22 un 1.00)
8.2.12.17 CXA23 un 1.00)
8.2.1.2.18 CXA24 un 1,00
8.2.1.2.19 CXA25 un 1.00)
8.2.1.2.20 CXA26 un 1.00)
8.2.1.2.21 CXA27 un 1.00)
821222 CXA28 un 1.00)
8.2.12.23 CXA.29 un 1.00)
821224 CXA30 un 1.00)
8.2.1.2.25 CXA3I un 1,00)
8.2.1.2.26 CXA32 un 1.00)
8.2.1.2.27 CXA33 un 1.00)
8.2.1.2.28 CXA34 un 1,00
8.2.1.2.29 CXA35 un 1.00)
8.2.1.2.30 CXA36 un 1,00
8.2.1.231 CXA37 un 1,00
821232 CXA.38 un 1,00
8.2.1.2.33 CXA37 un 1.00)
821234 CXA40 un 1.00)
8.2.1.2.35 CXA4] un 1.00)
8.2.1.2.36 CXA42 un 1.00)
8.2.1.2.37 CXA43 un 1.00)
8.2.1.2.38 CXA44 un 1.00)
8.2.1.2.39 CXA45 un 1.00)
8.2.1.2.40 CXA46 un 1.00)
8.2.1.2.41 CXA47 un 1.00)
821242 CXA48 un 1.00)
8.2.1.2.43 CXA49 un 1.00)
8.2.1.2.44 CXA50 un 1.00)
8.2.1.2.45 CXAST un 1.00)
8.2.1.2.46 CXA52 un 1.00)
8.2.1.2.47 CXA53 un 1.00)
8.2.1.2.48 CXA54 un 1.00)
8.2.1.2.49 CXA55 un 1.00)
8.2.1.2.50 CXA56 un 1.00)
8.2.1.2.51 CXA57 un 1.00)
821252 CXA58 un 1.00)
8.2.1.2.53 CXA59 un 1.00)
8.2.1.2.54 CXA.60 un 1.00)
8.2.1.2.55 CXA81 un 1.00)
8.2.1.2.56 CXA.62 un 1.00)
8.2.1.2.57 CXA.63 un 1,00
8.2.1.2.58 CXA.64 un 1.00)
8.2.1.2.59 CXA65 un 1.00)
823 Em Lantemins com perfis fipo OTTOSTUMM série MTS 6518 ou equivalente, com vidro duplo em caixino de lanfernim SGG CLIMATIC,

composto por vidro exterior SGG SECURIT PLANITHERM de 10mm de espessura, caixa de ar desidratado de 14mm e vidro interior

laminado e temperado SGG STADIP SILENCE de 66.4mm, incluindo calgos e todas as vedagdes necessdrias com Palesit019
8231 LAN.O7 un 1,00
8232 LAN.08 un 1,00
8.3 Fomecimento e colocacdo de caiinharia fipo OTTOSTUMM, 6518 incluindo vidro duplo SGG CLIMALIT PLUS com as seguintes

caracteristicas: o Vidro exterior - SGG SECURIT laminado e temperado com vidro termoendurecido 66.4 com 2 peliculas SILENCE + 2

peliculas Protect + Camara de ar - 20 mm com gés argon a 90% + Vidro interior - laminado SGG STADIP SILENCE 55.2 laminados enfre

si com 2 pvbs SILENCE, incluindo fodo o tipo de tubos quadrados e rectangulares de ligagdo, cantoneiras, barras, chapas quinadas de

remate, vedac@o e apoio, assim como quaisquer outros perfis e elementos metdiicos associados ao caixiho, banda compriband em

toda a periferia e perfis de remate, telas na soleira, bem como fodos os acessérios e vedantes inerentes ao sistema de acordo com o

projecto. inclui @ regularizacdo da base em arg hidrofuga e Go com telas armadas da Sika fipo Sika seal 107

em duas camadas a dobrar sob fodo o caixiho e base. (Devem incluirse todos os materiais e trabaihos descritos nos pormenores
83.1 ' VFOI un 1.00)
83.2 VF.02 un 1.00)
833 VF.03 un 1.00)
83.4 VF.04 un 1.00)
835 VF.05 un 1,00
836 VF.06 un 1.00)
837 VF.07 un 1.00)
8.4 Formecimento e assentamento de lanternins, executados em perfis de ago inox AlSI 3161 escovado fino, cantoneiras de remate, forro

dos muretes em chapa canelada de zinco, manta MS Dorken de 10mm, remates das telas das coberturas a forar a totalidade das

paredes, isolomento fermico indicado, rufos de remate em zinco 14 de todo tipo, incluindo vidro duplo SGG CLIMALIT PLUS com as

seguintes caracteristicas: o Vidro exterior - SGG SECURIT com HST em SGG COOL-LITE XTREME 60-28 Il com 10 mm + Camarade or - 14

mm com gés argon @ 90% + Vidro interior - laminado SGG STADIP SILENCE 66.4 ambos fermoendurecidos laminados entre si com 2 pvbs

SILENCE + 2 pvbs PROTECT, fodas as pecas de remate e vedages necessarias, rufos, siicones, conforme projecto .
8.4.1 LAN.OT un 1.00)
8.4.2 LAN.02 un 1.00)
8.4.3 LAN.O3 un 1.00)
8.4.4 LAN.O4 un 1.00)
8.4.5 LAN.05 un 1.00)
8.4.6 LAN.08 un 1.00)
8.4.7 LAN.0? un 1.00)
8.4.8 LAN.IO un 1.00)
8.4.9 LANTT un 1.00)




8.5

Formecimento e assenfamento de Porta corta-fogo fipo TRIA/PORSEG, e tipo Helvelplus ou equivalente. Tria ou equivalente EI60, serie
RF P1.60 & P2.60 com as dobradicas ocultas, aro prumo batente em “L”, aro prumo posterior, fravessa superior, folha alinhado pelo aro
com 70 mm de espessura. Juntas infumescentes embutidas no topo da folha. Fechadura com trinco e lingueta, com testa em ago inox,
puxadores em aco inox fipo DILINE ou equivalente. Mola aérea oculta e embutida na folha e guia no aro, barra anti-panico em ago
inox com varetas ocultas, acabamento a pintura geral a pistola em estufa com isolante, 2 demdos de selante de poliuretano,
acabamento com pintura de com deser sramento brio do fipo Anfi-Sil ref. 602-0014. primdrio 2K de
baixo teor em COV , baseado em resinas poliacriicas, Standofleet Industry 2K High Build Primer U2310, ref.* 325-1044 da Robbialac
aplicado em 2 demaos ou equivalente e pinfura de com finta de 2K, baseado em resinas acriicas, fipo
Standofleet Industry Acryl 100 Topcoat (2K) ref.? 433-040x de acabamento Ultra - Mate ou equivalente, aplicado em 3 demdos
catados, emassamento e demais frabalhos, conforme Projecto. Todos os acessérios, feragens de todo fipo indicadas no projeto para
cada véo deve ser incluido no valor unitério, conforme mapa de véos. Para todos os vaos devem ser apresentados obrigatériamente
documentos de homologagao.

8.5.1 Em porlas gerais, fipo TRIA, série RF ou equivalente
8.5.1.1 PCF.03 un 1.00)
8.5.1.2 PCF.06 - 4folhas un 1.00)
85.13 PCF.07 - 2 folhas un 1.00)
8.5.1.4 PCF.08 - 2 folhas un 1.00)
8.5.15 PCF.09 - 2 folhas ( corfa fogo e acusfica 45 db | un 1.00)
8.5.16 PCF.10- 2 folhas un 1.00)
8.5.1.7 PCF11 un 1.00)
8.5.18 PCF.13 un 1.00)
8.5.1.9 PCF.14- 2 folhas un 1.00)
8.5.1.10 PCF.15 un 1.00)
8.5.1.11 PCF.16- 2 folhas un 1.00)
85.1.12 PCF.17 un 1.00)
8.5.1.13 PCF.18 un 1.00)
8.5.114 PCF.19 un 1.00)
8.5.115 PCF.20 un 1.00)
8.5.1.16 PCF.21 - 2 folhas un 1.00)
8.5.117 PCF.22 un 1.00)
8.5.1.18 PCF.23- 2 folhas un 1.00)
8.5.1.19 PCF.24 un 1.00)
8.5.1.20 PCF.25 un 1.00)
8.5.1.21 PCF.28 un 1.00)
8.5.1.22 PCF.29 - 2 folhas un 1.00)
8.5.1.23 PCF.30 un 1.00)
8.5.1.24 PCF.32 un 1.00)
8.5.1.25 PCF.33- 2 folhas un 1.00)
8.5.1.26 PCF.34 un 1.00)
8.5.1.27 PCF.36 un 1.00)
8.5.1.28 PCF.37 - 2 folhas un 1.00)
8.5.1.29 PCF.38 un 1.00)
8.5.1.30 PCF.40 un 1.00)
8.5.131 PCF.41 un 2.00)
8.5.1.32 PCF.42 un 3,00
8.5.2 Em porfoes corla-fogo, de correr, com calha lateral fipo TRIA série C ou equivalente
8.5.2.1 PCF.26 un 1.00)
8.5.2.2 PCF.27 un 1.00)
853 Formecimento e instalaao de porfa de cormer curva fipo Helvelplus ou equivalente com porfa de homem incorporada, com
i (ndo ida por estrutura e revestimento em chapa quinada de ferro galvanizado,
preenchimento do nicleo com Ia mineral de alta densidade e placa de gesso ignifugo. Incluise calha superior e inferior em ago
galvanizado e acessérios com capacidade para 1000Kg: feragens para a porta de homem em ago inoxidavel, designadamente
dobradicas, fechadura, concha de embutir com puxador refracti, barra anfipanico e mola aérea; sistema de contrapesos com guia em
ferro e carenagem em chapa perfurada de ago galvanizado, incluindo cabo de ligagao em aco inoxidavel com 8mm de espessura,
terminais e esticadores no mesmo material, assim como roldanas e caminho de cabo/caixa de encastrar. Todo o material de fero com
faces visiveis serdo fermo lacadas em cor RAL a definir. Prevé-se a instalag@o de bandas infumescentes nas zonas de fransicdo e
vedaggo.
8531 PCF.01 un 1,00
8532 PCF.02 un 1,00
8.6 e de Porta corta-fogo fipo TRIA/PORSEG. Tria ou equivalente EI30, com porfa homem Acopolada central
"encabecadat’, com as dobradicas ocultas, aro prumo batente em “L", aro prumo posterior, fravessa superior, folha alinhado pelo aro
com 70 mm de espessura. Juntas infumescentes embutidas no topo da folha. Fechadura com tinco e lingueta, com testa em aco inox,
puxadores em aco inox fipo HELVETPLUS ref: 027.004_puxador MLP ou equivalente. Mola aérea oculta e embutida na folha e guia no
aro, barra antipanico em ago inox com varetas ocultas, acabamento a pintura geral a pistola em estufa com isolante, 2 demdos de
selante de poliuretano, acabamento com pinfura de acabamento com desengorduramento obrigatério do fipo Anti-Siicone ref. 602-
0014. primdrio 2K de baixo feor em COV ., baseado em resinas poliacriicas, Standofieet Indusiry 2K High Build Primer U2310, ref. 325-
1044 da Robbialac , aplicado em 2 demdos ou equivalente e pintura de acabamento com finta de acabamento 2K, baseado em
resinas acrilicas, fipo Standofleet Indusiry Acryl 100 Topcoat (2K) ref.* 433-040x de acabamento Ultra - Mate ou equivalente, aplicado
em 3 demdos, catados, emassamento e demais frabalhos, conforme Projecto. Todos os acessérios, feragens de todo tipo indicadas
no projeto para cada vao deve ser incluido no valor unitério, conforme mapa de vaos. Para fodos os vGos devem ser apresentados
obrigatoriamente documentos de homologagao
8.6.1 PCF.04 - 2 folhas un 1,00
8.6.2 PCF.05 un 1,00
863 PCF.12- 2 folhas un 1,00
8.6.4 PCF.31 - 2 folhas un 1,00
865 PCF.35 - 2 folhas un 1,00
8.6.6 PCF.39 un 1,00
8.7 Fomecimento e colocagdo de porfas PMT_em perfis e chapa de ago . com 2,5 mm de espessura, perfis de diversos fipos normalizados
e compostos, fubulares de parede minima de 3 mm, ferragens de fodo o tipo, dobradicas reforgadas fipo JUSTOR ou equivalente,
puxadores, batentes, molas e demais elementos ou acessérios indicados e descritos no mapa de vaos, de de acordo com cada vao,
fechaduras, decapado ao grau $A3, metalizagdo a 80 microns, pinfura de acabamento com desengorduramento cuidado e
obrigatério com Desengordurante tipo Anti-Siicone ref. 602-0014. primario 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas poliacrilicas,
Standofleet Industry 2K High Build Primer U2310, ref.* 325-1044 dai Robbialac , aplicado em 2 deméos ou equivalente e pintura de
finta de 2K, baseado em resinas acriicas, fipo Standofleet Industry Acryl 100 Topcoat (2K) ref. 433-040x
de acabamento Ulfra - Mate ou equivalente, aplicado em 3 deméos, catados, emassamento e demais trabalhos, executados com o
maior esmero de modo a que o acabamento final seja exemplar, conforme mapa de vaos e projecto (deve ser seguido o pormenor
especifico de cada vao, com todos os acessdrios, ferragens de todo fipo indicadas no projeto para cada véo que devem serincluido
no valor unitério, conforme mapa de vaos.
8.7.1 PMT.01 - notaas chapas de 3mm esp. sdo pecas infeiras (uma chapa Unica
sem juntas nem unides). Dobradicas de acordo com desenho de pormenor
em ferro , para pintar, frinco e espelho, fechadura e ferragens necessarios. - Lo
8.7.2 PMT.02 - notazas chapas de 3mm esp. sGo pecas infeiras (uma chapa Unica
sem juntas nem unides). Dobradigas de acordo com desenho de pormenor
em ferro . para pintar, frinco e espelho, fechadura e ferragens necessarios.
un 1,00
8.7.3 PMT.03 un 1.00)
8.7.4 PMT.04 un 1.00)
8.7.5 PMT.05 un 1.00)
8.7.6 PMT.06 un 1.00)
8.7.7 PMT.07 un 1.00)
8.7.8 PMT.08 un 1.00)
8.7.9 PMT.09 un 1.00)
8.7.10 PMT.10 un 1.00)
8.7.11 PMT.I1 un 1.00)
8.7.12 PMT.12 un 1.00)
8.7.13 PMT.13 un 1.00)
8.8 Formecimento e colocacdo de divisérias nos sanitarios fipo PPMT ou equivalente, em chapa de ago ,, com estrutura em perfis diversos,
forro em chapa em aco , de 6 mm de espessura e em 3mm no forro de paredes, inclui pecas especicis fomeadas para os pés,
dobradicas reforgadas com mola tipo JUSTOR ou equivalente, fechos ivre-ocupado fipo DILINE ou equivalente, puxadores, elemento de
travamento, siiconagem, batentes para cada porta, dobradicas, pecas de ligagdo em angulo, decapado ao grau SA3, metalizagdo a
80 microns, pinfura de acabamento com desen to cuidado e com Desengordurante tipo AnfiSiicone ref. 602-|
0014. primario 2K de baixo feor em COV ., baseado em resinas poliacriicas, Standofieet Indusiry 2K High Build Primer U2310, ref. 325-
1044 da Robbialac , aplicado em 2 demdos ou equivalente e pintura de acabamento com finfa de acabamento 2K, baseado em
resinas acriicas, fipo Standofleet Indusiry Acryl 100 Topcoat (2K) ref.* 433-040x de acabamento Ultra - Mate ou equivalente, aplicado
em 3 demdos, catados, emassamento e demais frabalhos, conforme Projecto, executados com o maior esmero de modoa que o
acabamento final seja exemplar, conforme mapa de vaos e projecto. Consideram-se incluidos no valor unitério fodas as ferragens
descritas nos mapas correspondentes. (O valor unitdrio deve incluir paineis fixos e portas com todo fipo de feragens descritas nos
Em porfas e divisérias em chapa de 6 mm de ago . lacado com fodo fipo de
e feragens. m2 183,56
8.8.2 Em forra de paredes com chapa de aco , lacado nas duas faces com 3 mm
de espessura, nas paredes dos sanitdrios m2 144,42




Formecimento e assenfamento de armarios corla-fogo 1ipo TRIA/PORSEG, EI60, serie RF P2.60 com as dobradicas ocultas, conforme
desenho de pormenor, aro prumo batente em “L”, aro prumo posterior, travessa superior, folha alinhado pelo aro com 70 mm de
espessura. Juntas infumescentes embutidas no topo da folha. Fechadura com trinco e lingueta, com testa em ago inox, puxadores em
aco inox fipo DILINE ou equivalente. Mola aérea oculta e embutida na folha e guia no aro, barra anfi-panico em ago inox com varetas
ocultas, assim como acabamento a pintura geral a pistola em estufa com isolante, duas demdos de selante de poliuretano,
acabamento com pintura de com cuidado e rio com Desengordurante fipo Anti-Silicone
ref. 602-0014. primario 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas poliacrilicas, Standofleet Industry 2K High Build Primer U2310, ref.
325-1044 da Robbialac , aplicado em 2 demdos ou epintura de com finta de 2K, baseado em
resinas acrilicas, fipo Standofleet Industry Acryl 100 Topcoat (2K) ref.* 433-040x de acabamento Ultra - Mate ou equivalente, aplicado
em 3 demdos, catados, emassamento e demais frabalhos, conforme Projecto. Todos os acessérios, ferragens de todo tipo indicadas
no projeto para cada véo deve ser incluido no valor unitério, conforme mapa de véos. Para fodos os vaos devem ser apresentados
9 o .

8.9.1

ARMCF.01 - 6 folhas

un

1.00

8.9.2

ARMCF.02 - 2 folhas

un

1.00

8.9.3

ARMCF.03 - 6 folhas

un

1.00

8.9.4

ARMCF.04 - 8 folhas

un

1.00

8.9.5

ARMCF.05 - 2 folhas

un

1.00

8.9.6

ARMCF.06 - 5 folhas

un

1.00

8.9.7

ARMCF.07 - 6 folhas

un

1.00

ARMCF.08 - 6 folhas

un

1.00

8.10

Formecimento e colocacdo de armarios técnicos ARMT complefos em perfis diversos de ago , incluindo chapas quinadas de 2,5 mm de
espessura, aros, forra de ombreiras e padieiras de acordo com cada véo, fechaduras com entrada de chave universal triangular,
tudo acabado a escovado fino, com soldas ocultas, decapado ao grau SA3, metalizagdo a 80 microns, pinfura de acabamento com

cuidado e ério com Desengordurante fipo Anfi-Silicone ref. 602-0014. primdrio 2K de baixo feor em COV ,

baseado em resinas poliacriicas, Standofleet Industry 2K High Build Primer U2310, ref.* 325-1044 da Robbialac , aplicado em 2 demdos
ou e pinfura de com finta de 2K, baseado em resinas acriicas, fipo Standofieet Indusiry Acryl
100 Topeoat (2] rol.2 433-040x de acabamento Ulra - Mot ou equivalente, aplicado om 3 demdos, caiados, emassamento e domais
trabalhos, conforme Projecto, executados com o maior esmero de modoa que o acabamento final seja exemplar, conforme mapa de
vaos e projecto , feragens demais acessérios, conforme Projecto e Cademo de Encargos (deve ser seguido o pormenor especifico de
cada véo, incluindo no valor unitério fodos os acessérios, ferragens e outros frabalhos indicados e necessérios a um perfeito

8.10.1

ARMT.01

un

8.10.2

ARMT.02

un

8.10.3

ARMT.03

un

8.11

Execucdo de commaos e guardas das escada compostas por lancos horizontais & prumos verficais em vardo macico liso de aco, com
30mm diametro , com decapagem ao Grau SA 3, metalizacdo de zinco quente a 80 microns, pinfura de acabamento com
cuidado e ério com Desengordurante fipo Anfi-Silicone ref. 602-0014. primdrio 2K de baixo feor em COV ,

baseado em resinas poliacriicas, Standofleet Industry 2K High Build Primer U2310, ref. 325-1044 da Robbialac , aplicado em 2 deméos

ou e pinfura de com finta de 2K, baseado em resinas acriicas, fipo Standofleet Industry Acryl

100 Topeoat (2] rol.2 433-040x do acabamento Ulra - Mate ou equivalente, aplicado om 3 demdos, cafados, emassamento e domais

trabalhos, conforme Projecto, executados com o maior esmero de modo a que o acabamento final seja exemplar, incluindo cortes,

soldas, rebarbagens, remates e demais frabalhos de acordo com Projecto e Cadermo de Encargos (inclui elementos horizontais e
” fivncan & o

8.11.1

Em corimaos - escada 01, 02, 03, 04, 06, 08 e escada da exposicao

m

830,40

8.11.2

Em guarda com prumos - escada 05 - Piso 2

ml

4,70

8.12

Execucdo escadas fipo bombeiio e marinheiro com esfruuia metdlica em fubulares de 80xé0x5 mm e degrau macico de 40 mm,
decapado ao grau SA 3, metalizado a 80 microns, pintura de com dese sramento cuidado e com
Desengordurante fipo Anfi-Siicone ref. 602-0014. primério 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas poliacriicas, Standofleet
indlustry 2K High Build Primer U2310, ref.* 325-1044 da Robbialac , aplicado em 2 demaos ou equivalente e pintura de acabamento com
tinta de acabamento 2K, baseado em resinas acriicas, fipo Standofieet Industry Acryl 100 Topcoat (2K) ref. 433-040x de acabamento
Ultra - Mate ou equivalente, aplicado em 3 demdos,  catados, emassamento e demais trabalhos, conforme Projecto, executados com
o maior esmero de modoa que o acabamento final seja exemplar, com protecgdo fipo guarda-corpos, fixagao com bucha metdlica,
incluindo soldas, quinagens, cantoneiras, cortes, soldas, remates e siicones, conforme projecto. (ver pormenor especifico).

8.12.1

No acesso do piso 8 com commao fipo marinheiro

un

8.12.2

No acesso ao piso 9 com guarda e commao fipo Bombeiro com guardas
costas curvo.

un

1.00

8.12.3

No acesso & area tecnica 2 - Tipo Marinheiro

un

1.00

8.13

Aranjo geral dos elementos metdlicos existentes, na zona da_anfiga
descarga do cereal nos silos, ao nivel do piso 0, com limpeza cuidada, soldas
e enxerlos necesscrios, pintura de acabamento com desengorduramento
cuidado e obrigatério com Desengordurante tipo Anti-Siicone ref. 602-0014
primério 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas poliacriicas,
Standofieet Industry 2K High Build Primer U2310, ref.* 325-1044 da Robbialac ,
aplicado em 2 demaos ou equivalente e pinfura de acabamento com finta
de acabamento 2K, baseado em resinas acrilicas, tipo Standofieet Industry
Acryl 100 Topcoat (2K) ref.” 433-040x de acabamento Ultra - Mate ou
equivalente, aplicado em 3 demdos, catados, emassamento e demais
trabalhos, conforme Projecto, executados com o maior esmero de modoa
que o acabamento final seja exemplar, corfes , soldas e remates e
siiconagem geral, de acordo com projeto. Devem ser incluidas no valor
unitario todas as ferragens ou arranjo das existentes

un

Aranjo geral das porfinholas meldlicos existentes, na zona da_anfigal

descarga do cereal nos silos, ao nivel do piso 0, com limpeza cuidada, soldas
e enxerlos necesscrios, pintura de acabamento com desengorduramento
cuidado e obrigatério com Desengordurante tipo Anti-Siicone ref. 602-0014

primério 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas poliacriicas,

Standofieet Industry 2K High Build Primer U2310, ref.* 325-1044 da Robbialac ,
aplicado em 2 demaos ou equivalente e pinfura de acabamento com finta
de acabamento 2K, baseado em resinas acrilicas, tipo Standofieet Industry
Acryl 100 Topcoat (2K) ref.” 433-040x de acabamento Ultra - Mate ou
equivalente, aplicado em 3 demdos, catados, emassamento e demais
trabalhos, conforme Projecto, executados com o maior esmero de modoa
que o acabamento final seja exemplar, corfes . soldas e remates e
siiconagem geral, de acordo com projeto. Devem ser incluidas no valor
unitario todas as feragens ou arranjo das existentes. MUITO IMPORTANTE:

todas as numeragdes ou marcagdes existentes nestas portinholas ndo serdo
para alterar nem repintar. Prefende-se que sejam mantidos tal como estdo,
devendo apenas ser feita mpeza. O projefista dard informagdo no local
especifica.

un

8.15

Go de a formar rodapé, em ago, em
cantoneira 30x30x3mm ou cantoneira soldada em duas chapas com arestas
retas ou calandrada nos zonas curvas, chapa cortada a laser e soldada para
raios mais apertados, decapado 0o grau SA3, metolizagao o 80 microns, com
pintura de com cuidado e
com Desengordurante fipo Anfi-Siicone ref. 602-0014. primério 2K de baixo
teor em COV , baseado em resinas poliacriicas, Standofleet Industry 2K High
Build Primer U2310, ref. 325-1044 da Robbialac . aplicado em 2 demaos ou
equivalente e pinfura de acabamento com finfa de acabomento 2K,
baseado em resinas acriicas, fipo Standofleet Industry Acryl 100 Topcoat (2K)
ref.” 433-040x de acabamento Ultra - Mate ou equivalente, aplicado em 3
demaos, catados, emassamento e demis frabalhos, conforme Projecto,
executados com o maior esmero de modoa que o acabamento final seja
exemplar, cortes , soldas e remates e siiconagem geral, de acordo com
projeto. Devem ser incluidas no valor unitério todas os feragens, incluindo
cortes e remates. As fixagdes devem ser para as paredes de modo oculto
aplicadas a cada 600mm

mi

1279,25!

Fornecimento e colocacdo de rodapé no exterior nos feragos em framos
retos e curvos em chapa de 2 mm, em ago inox Aisi 304 L com com pinfura
de acabamento com desengorduramento cuidado e obrigatério com
Desengordurante 1ipo Anti-Silicone ref. 602-0014. primério 2K de baixo feor
lem COV , baseado em resinas poliacriicas, Standofleet Industry 2K High Build
Primer U2310, ref.? 325-1044 da Robbidlac , aplicado em 2 demdos ou
equivalente e pintura de acabamento com finta de acabamento 2K,
baseado em resinas acriicas, fipo Standofieet Industry Acryl 100 Topcoat (2€)
ref. 433-040x de acabamento Ultra - Mate ou equivalente, aplicado em 3
demdos, catados, emassamento e demais frabalhos, conforme Projecto,
executados com o maior esmero de modoa que o acabamento final seja
exemplar, cortes , soldas e remates e siiconagem geral, de acordo com
projeto.

m

134,20/

Fornecimenfo e colocacdo de bara de ago 30x3mm, cravada no
pavimento como remate enfre os pavimentos de betdo & vista o
autoalisante e a alcatifa, com decapagem o grau SA3 e metalizagdo a 80
microns, pinfura de com cuidado e
obrigatério com Desengordurante tipo Anfi-Silicone ref. 602-0014. primario 2K
de baixo teor em COV , baseado em resinas poliacriicas, Standofleet Industry
2K High Build Primer U2310, ref.” 3251044 da Robbialac , aplicado em 2
demdos ou equivalente e pintura de acabamento com finta de
acabamento 2K, baseado em resinas acrilicas, tipo Standofleet Industry Acryl
100 Topcoat (2K) ref. 433-040x de acabamento Ulfra - Mate ou equivalente,
aplicado em 3 demdos, catados, emassamento e demais trabalhos,
conforme Projecto, executados com o maior esmero de modoa que o
acabamento final seja exemplar, cortes . soldas e remates e siiconagem
geral, de acordo com projefo, feragens e demais elementos. Fixagoes
ocultas @ cada 600mm

m




Fornecimento e colocacdo de chapéu para ventiagdo na cobertura sobre a
caixa do elevador, junfo da escada 01, em esfrufura de ago com laminas
em chapa., com 2,5mm de espessura a0 grau SA3,

a 890 microns, com pinfura de com

cuidado e obrigatério com Desengordurante tipo Anti-Siicone ref. 602-0014

pimério 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas poliacriicas,
sStandofleet Industry 2K High Build Primer U2310, ref.* 325-1044 da Robbialac ,
aplicado em 2 demaos ou equivalente e pintura de acabamento com finta
de acabamento 2K, baseado em resinas acrilicas, fipo Standofieet Industry
Acryl 100 Topcoat (2K) ref.s 433-040x de acabamento Ulfra - Mate ou
equivalente, aplicado em 3 demaos, catados, emassamento e demais
trabalhos, conforme Projecto, executados com o maior esmero de modoa
que o acabamento final sejo exemplar, cortes , soldas e remates e
siiconagem geral, de acordo com projefo, ferragens e demais elementos.

nalacal

un 1.00
8.19 Fornecimento e colocagdo de letering identificativo da obra em barra de
latdio envelhecido no tom de bronze escovado fino em barra de 40x8mm
com altura aproximada de 500mm, fixagdes necessdrias, a colocar no
exterior do edificio, fixo com pinos ocUHos emlatdo, com a indicacdo ‘museu
da linaua portuauesa” Imedicdo d ia letrg un 23.00
820 Fomecimento e aplicagdo de vevesnmemc acustico em chapa perfurada
fipo Painel Sandwich FTB PF 1000 - AcUstico, Painel de Fachada com nucleo
isolanfe em L& de Rocha, com 100mm de espessura, chapa com 0,6mm
lacada em Ral a definir, fono absorvente e fono isolante, com estrutura
oculta em perfis galvanizados, A colocar nas areas tecnicas nos piso 2 e 8.
Inclui, corfes e remates siiconagem geral, de acordo com projeto, feragens
demais_elementa m2 539,80
8.21 Fomecimento e colocacdo de grehas - GRE - em chapa de aco . de 3mm espessura segundo pormenor e aros com fodo fipo de
remate, a0 grau SA3, a 80 microns, com pinfura de acabamento com desengorduramento
cuidado e obrigatério com Desengordurante fipo Anti-Silicone ref. 602-0014. primdrio 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas
poliacriicas, Standofleet Indusiry 2K High Build Primer U2310, ref.° 325-1044 da Robbialac . aplicado em 2 demdos ou equivalente e
pintura de acabamento com finta de acabamento 2K, baseado em resinas acrilicas, fipo Standofleet Industry Acryl 100 Topcoat (2K)
ref.” 433-040x de Ultra - Mate ou eq . aplicado em 3 deméos, catados, emassamento e demais trabalhos,
conforme Projecto, execufados com o maior esmero de modoa que o acabamento final seja exemplar, cortes , soldas e remates e
siiconagem geral, de acordo com projeto, feragens e demais elementos.
Grelnas curvas
GREOI a 32 un 32,00
GRE33a54 un 22,00
GRE .55 66 un 20,00
GRE. 1024 106 un 5,00
Grelnas Refas
GRE . 75 - 205x920mm un 1.00
(GRE . 76 - 400x1000mm un 1.00
GRE . 77 - 205x920mm un 1,00
(GRE . 78 - 205x2800mm un 1,00
Grelnas circulares
GRE. AVAC . 01 @ 04 - 300mm diametro un 400
GRE. AVAC . 05 - 500mm diametro un 1.00
GRE. AVAC . 06 - 200mm diametro un 1.00
GRE. AVAC . 07 - 450mm diametro un 1.00
GRE. AVAC . 08/09 - 300mm diamefro un 2,00
GRE. AVAC . 10 - 500mm diametro un 1.00
GRE. AVAC . 11/12 - 500mm diamefro un 2,00
82138 GRE. AVAC . 13 - 24 - 600mm diametro un 12,00
82139 GRE. AVAC . 25 - 500mm diametro un 1.00
GRE. AVAC . 26 - 500mm diametro un 1.00
GRE. AVAC . 27 - 500mm diametro un 1,00
GRE. AVAC . 28 - 500mm diametro un 1,00
GRE. AVAC . 29 - 500mm diametro un 1,00
GRE. AVAC . 30 - 500mm diametro un 1,00
GRE. AVAC . 31 - 300mm diametro un 1.00
GRE. AVAC . 32 - 300mm diametro un 1,00
GRE. AVAC . 33 - 250mm diametro un 1,00
821318 GRE. AVAC . 34 - 250mm diametro un 1,00
8.213.19 GRE. AVAC . 35 - 250mm diametro un 1,00
GRE. AVAC . 36 - 250mm diametro un 1,00
GRE. AVAC . 37 - 350mm diametro un 1,00
8.213.22 GRE. AVAC . 38 - 250mm diametro un 1,00
8.22 Fomecimento e colocacdo de grelhas e caleira para as Gguas - GRE - em chapa de aco , de 3mm espessura a formar uma caleira com
remate ao pavimento e caixiho, apoio e greiha em barra chata 20x3mm com vardo de émm. segundo pormenor e aros com 10do fipo
de remate, o grau SA3, @ 80 microns, com pintura de acabamento com desengorduramento.
cuidado e obrigatério com Desengordurante fipo Anti-Silicone ref. 602-0014. primdrio 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas
poliacriicas, Standofleet Indusiry 2K High Build Primer U2310, ref.° 325-1044 da Robbialac ., aplicado em 2 demdos ou equivalente e
pintura de acabamento com finta de acabamento 2K, baseado em resinas acrilicas, fipo Standofleet Industry Acryl 100 Topcoat (2K)
ref.” 433-040x de Ultra - Mate ou eq . aplicado em 3 deméos, catados, emassamento e demais trabalhos,
conforme Projecto, executados com o maior esmero de modoa que o acabamento final seja exemplar, cortes , soldas e remates e
silicer incluidas no valor unitério todas as feragens, incluindo cortes
8.22.1 GRE . 79 - com 6670mm un 1,00
8.22.2 GRE . 80 0 84 - com 7010mm un 5,00
8.223 GRE . 85 - com 6867mm un 1,00
8.22.4 GRE . 86 1 90 - com 7010mm un 5,00
8.22.5 GRE . 91 @ 95 - com 7010mm un 5,00
8.22.6 GRE . 96 - 6867mm un 1,00
8.22.7 GRE . 97 - 145x126mm un 1,00
8.22.8 GRE . 98- 110x150mm un 1,00
8.22.9 GRE . 99 - com 4491mm un 1,00
8.23 Fornecimento e colocagéo de algapdes no piso 2 e 5 para acesso aos equipamentos de Avac - ALC.AVAC - em chapa de ago |, de
3mm espessura segundo pormenor e aros em cantoneiras cravadas no teto, devem ter aros e a face do painel complaneres sem
guamicaes, com sistema de seguranca anti queda, molas de apoio reforgado, fechos de seguranca, com todo tipo de remate com
todo fipo de remate, decapado ao grau SA3, metalizagéo @ 80 microns,com pinfura de acabamento com desengorduramento
cuidado e obrigatério com Desengordurante fipo Anti-Silicone ref. 602-0014. primdrio 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas
Standofleet Industry 2K High Build Primer U2310, ref.° 325-1044 da Robbialac , aplicado em 2 demdos ou equivalente e
pintura de acabamento com finta de acabamento 2K, baseado em resinas acrilicas, fipo Standofleet Industry Acryl 100 Topcoat (2K)
ref.” 433-040x de Ultra - Mate ou eq . aplicado em 3 deméos, catados, emassamento e demais trabalhos,
conforme Projecer incluidas no valor unitario todas as ferragens, incluindo cortes e remates. As fixagoes devem ser para as paredes de
modo oculto aplicadas a cada 600mm, emassamento e demais frabalh
8.23.1 ALC.AVACOI a ALCAVAC.17 un 17,00
8.23.2 ALC.AVAC.19 a ALC.AVAC.34 un 16,00
8.24 Fomecimento e colocacdo de porta tecnica - PR - em perfis metalicos e rede quadrada 30x30mm com fio de smm, com fodo fipo de
feragens descritas no mapa de véos com decapagem ao Grau SA 3, mefdlizacéo de zinco quente a 80 microns , com pinfura de
acabamento com dese sramento cuidado e com D fipo Anti-Siicone ref. 602:0014. primario 2K de
baixo teor em COV , baseado em resinas poliacriicas, Standofleet Industry 2K High Build Primer U2310, ref.? 325-1044 da Robbialac
aplicado em 2 demdos ou equivalente e pintura de com tinta de 2K, baseado em resinas acriicas, fipo
Standofleet Industry Acryl 100 Topcoat (2K) ref.” 433-040x de acabamento Ultra - Mate ou equivalente, aplicado em 3 demdos,
catados, emassamento e demais frabalhos, conforme Projecto, executados com o maior esmero de modoa que o acabamento final
seja exemplar, cortes , soldas e remates e sliconagem geral, de acordo com projeto, feragens e demais elementos. (inclui elementos
And cioc)
8.24.1 PR.OI un 1,00
8.25 Fornecimento e colocacdo de algap&o com mola de acesso & drea técnica,
modelo tfipo 'Bilco' ref: BVH-GD MAXI STEEL, ou equivalente com as
dimensdes de 1000 x 1000mm, com fampa rebaixada para acabamento com|
0 mesmo material do pavimento. NOTA: incluir todas as fixagGes, remates e
vedacaes e todos os trabalhos acessorios do sislema
un 2,00
8.26 Fomecimento e colocago de caixas de pavimento com fampa Rebaixada Estanque IRé5, fipo ‘capa drain’ em aco INOX AlSI 316 de
dimens&o 700x700mm ou equivalente com enchimento em betéo e igual o
8.26.1 CXPAVOl G 07 un 7,00
8.27 Fomecimento e colocac@o de GRELHA NA COBERTURA DO EDIFICIO DA PORTARIA/ POSTO TECNICO em esfrutura de ferro ,_GRE.100
{grelha de 2 folhas de abri) com grafing indicado barra/bara, com decapagem ao Grau SA 3, metalizacdo de zinco quente a 80
microns , com pintura de acabamento com dese sramento cuidado e om D tipo AntiSil ref.
602-0014. primario 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas poliacrilicas, Sﬁandoﬂeei Industry 2K High Build Primer U2310, ref.® 325-
1044 da Robbialac . aplicado em 2 deméos ou pintura de com tinta de 2K, baseado em
resinas acriicas, tipo Standofleet Indusiry Acryl 100 Topcoat (2K) ref. 433-040x de acabamento Ulira - Mate ou equivalente, aplicado
em 3 demdos, catados, emassamento e demais frabalhos, conforme Projecto, executados com o maior esmero de modoa que o
acabamento final seja exemplar, cortes , soldas e remates e siiconagem geral, de acordo com projeto, feragens e demais elementos.
(inclui elementos horizontais e verticais e de fixacdo as paredes).
8.27.1 |GRE . 100 - 2 folhas de dbrir un 1,00
8.28 Reconstrucdo da grelha de um dos TEGOES existentes com aproveifamento
de elementos de oufra a refirar de modo a que o elemento a manter se
apresente o mais fiel possivel ao original. Todas as pecas eventualmente
nova a realizar devem manter a traca original de modo fiel, quer na forma
quer no material a aplicar. O acabamento deverd ser igual. ver
un 1.00




Formecimento e colocacdo de bengaleio meldlico - BEG. METOI -
constituido por um amdrio construido em chapa de ferro , para pintar émm
ESP. com todo tipo de perfis e tubulares indicados, com vardo incorporado
NOTA: @ porta representada no bengaleiro PPMT. 18 estd incluida em artigo
proprio. Inclui com decapagem ao Grau SA 3, metalizag&o de zinco quente o
80 microns , com pintura de acabamento com desengorduramento cuidado
e obrigatério com Desengordurante fipo Anfi-Silicone ref. 602-0014. primério
2K de baixo teor em COV , baseado em resinas poliacriicas, Standofleet
Industry 2K High Build Primer U2310, ref. 325-1044 da Robbialac , aplicado em
2 demdos ou equivalente e pinfura de acabamento com finta de
acabamento 2K, baseado em resinas acrilicas, tipo Standofleet Industry Acryl
100 Topcoat (2K) ref. 433-040x de acabamento Ulfra - Mate ou equivalente,
aplicado em 3 demdos, catados, emassamento e demais trabalhos,
conforme Projecto, executados com o maior esmero de modoa que o
acabamento final seja exemplar, cortes . soldas e remates e siiconagem
geral, de acordo com projefo, feragens e demais elementos. (inclui
elementos horizontais e verficais e de fixagdo s paredes).

un

Fomecimento e colocacdo de estante metalica - EST. MET. - consfruido em chapa de ferro . para pinfar émm ESP. com fodo fipo de
perfis e tubulares indicados. Inclui com decapagem ao Grau SA 3, metalizagdo de zinco quente a 80 microns , com pintura de
acabamento com deser sramento cuidado e obrigatério com D tipo Anfi-Siiicone ref. 602-0014. primério 2K de
baixo teor em COV , baseado em resinas poliacriicas, Standofieet Industry 2K High Build Primer U2310, ref.* 325-1044 da Robbialac
aplicado em 2 demaos ou equivalente e pinfura de com finta de 2K, baseado em resinas acriicas, fipo
Standofleet Industry Acryl 100 Topcoat (2K) ref.? 433-040x de acabamento Ulira - Mate ou equivalente, aplicado em 3 demdos,
catados, emassamento e demis trabalhos, conforme Projecto, executados com o maior esmero de modoa que o acabamento final
seja exemplar, cortes , soldas e remates e siiconagem geral, de acordo com projeto, feragens e demais elementos.

8.30.1

EST.MET .01

un

1.00

8.30.2

EST.MET .02

un

1.00

8.30.3

EST.MET .03

un

1.00

8.30.4

EST.MET .04

un

1.00

8.30.5

EST.MET .05

un

1.00

8.31

Formecimento e colocacao de balcdo metalico - BA. MET. O1A a BAMET. 01D - construido por 4 modulos em chapa de ferro . para
pintar émm ESP. com todo tipo de perfis e tubulares indicados. Com tampo em marmore Estremosz Estatuaria isento de raios VR1 extra
de 1° escolha com espessura de 40mm acabado em todas as faces. Todos s elemenbtos metalicos decapados ao Grau SA 3,

Go de zinco quente a 80 microns , com pinfura de com deser sramento cuidado e srio com

Desengordurante fipo Anfi-Siicone ref. 602-0014. primdrio 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas poliacrilicas, Standofleet

Industry 2K High Build Primer U2310, ref.? 325-1044 da Robbialac , aplicado em 2 demdos ou equivalente e pintura de acabamento com

tinta de acabamento 2K, baseado em resinas acriicas, fipo Standofieet Industry Acryl 100 Topcoat (2K) ref.? 433-040x de acabamento

Ultra - Mate ou equivalente, aplicado em 3 demdos, catados, emassamento e demais frabalhos, conforme Projecto, executados com

o maior esmero de modoa que o acabamento findl seja exemplar, cortes , soldas e remates e siiconagem geral, de acordo com
4 a

8.31.1

Conjunto complefo formado pelos framos - BA. MET. 01A a BAMET.01D

un

8.32

Fomecimento e colocacdo de remate ao basalfo no exterior, constituida por
barma em ago inox 304L com 120x8mm com fixagdoes a cada 300mm em
cardio de 8mm com 150mm de comprimento, decapados ao Grau SA 3,
metalizagdo de zinco quente a 80 microns , com pintura de acabamento
com cuidado e rio com D fipo
Anti-Silicone ref. 602-0014. primério 2K de baixo teor em COV , baseado em
resinas poliacriicas, Standofleet Indusiry 2K High Build Primer U2310, ref. 325-
1044 da Robbialac ., aplicado em 2 demdos ou equivalente e pinfura de
acabamento com finta de acabamento 2K, baseado em resinas acriicas,
tipo Standofleet Industry Acryl 100 Topcoat [2K) ref.* 433-040x de acabamento
Utra - Mate ou equivalente, aplicado em 3 demdos, catados,
emassamento e demais frabalhos, conforme Projecto, executados com o
maior esmero de modoa que o acabamento final seja exemplar, cortes ,
soldas e remates e siiconagem geral, de acordo com projeto, feagens e
demais elementos. Inclui lintel de fundac@o em betdo amado com ferro de
8mm e estribo de 6mm, com cerca de 150x200mm, abertura e compactacdo
de terreno.

mi

PINTURAS

9.1

Fornecimento e aplicacdo de pinfura com sistema mullicomada em paredes
estanhadas inferiores, com finfa da acabamento mate baseada em

copolimeros viniicos , com dioxido fitanio e pigmentos especiais, fipo

Vinylrep, serie 019 da Robbialac ou equivalente a 3 demdos, com 1 demdo
de Primario baseado em hidro-Piolite, ipo Hidro Armadura NG ref. 020-0105
da Robbialac ou equivalente , catados, emassamentos e demis frabalhos.
s produtos deverdo ser aplicados em conformidade com a Ficha técnica e
no numero de demaos por forma a garantir um bom acabamento. em
suporte igual ao real.

m2

461,16

Fomecimenfo e apiicacdo de pinfura com sistema mulficamada de.
acabamento mate em paredes inferiores em zonas humidas, com finta tinta
epoxy em trés demaos com primario apropriado, limpeza de superficies, de
acordo com normas de fabrico. Os produtos deverdo ser aplicados em
conformidade com a Ficha Técnica e no numero de demaos necessdrias por
forma o aarantic um bom

m2

79.46.

Fomecimento e aplicacdo de pintura de acabamento em paredes interiores
de cisternas de dgua com revestimento flexivel bi-componente fipo IMPER
ESTANQUE 2K, ref.” 141-0050 da Robbidlac ou equivalente, especicimente
indicado para impermeabilizar tanques ou depésitos de agua , Aplicar em
demdos sucessivas dilvidas até 10% em volume de forma a obter uma
espessura final entre 2 e 4mm, conforme ficha técnica. limpeza de superficies,
de acorda com narmas de fabrica

m2

403,92

(Arranjo geral e repinfura das paredes existentes exteriores em betdo na zona
dos silos @ manter o nivel do piso 0, com lavagem geral com jato de gua,
aplicacdo de primario consolidante baseado em Plolite, tipo Primdrio
Consolidante NG ref. 021-0011 da Robbialac ou equivalente e finta de
acabamento ulira-mate baseada em solugdo de resinas de Pliotec® e na
nova tecnologia fipo LEB (Low Exudation Binder), Protecor, serie 170 ou
equivalente a 3 demdos, amassamentos e demais frabalhos segundo ficha
nica

m2

629452

(Armanjo geral e repintura das paredes existentes inferiores em betdo na zona
dos silos @ manter o nivel do piso 0, com lavagem geral com jato de gua,
Go de sistema m consfituido por primério consolidante

\baseado em pliolite, fipo Pimdrio Consolidante NG ref. 021-0011 da
Robbialac ou equivalente e finta esmalte de acabamento mate baseada em
resinas 100 % acriicas . fipo Acrismalt, sefie 068 da Robbidlac ou
equivalente, emassamentos e demais rabalhos segundo ficha tecnica.

m2

228514

[Armanjo geral e repinfura dos fefos existentes inferiores em betao na zona dos
silos o manter ao nivel do piso 0, com lavagem geral com jato de Ggua,
aplicacao de sistema mulicamada constituido por primério consolidante
baseado em pliolite, fipo Pimdrio Consolidante NG ref. 021-0011 da

ou e e finta esmalte de acabamento mate baseada em
resinas 100 % acriicas , fipo Acrismalte, serie 068 da Robbialac ou
equivalente, amassamentos e demais trabalhos segundo ficha tecnica.

m2

566,13

9.7

& aplicacdo de pinfura de pared Tijolo Face a Vista, com
lavagem geral com jato de Ggua, aplicagdo de primério consolidante
baseado em Ploiite, fipo Primario Consolidante NG ref. 021-0011 da
Robbiclac ou equivalente e tinta de acabamento ultra-mate baseada em
soluc@o de resinas de Pliofec® e na nova tecnologia ipo LEB (Low Exudation
Binder), Protecor, serie 170 ou equivalente a 3 demdos, emassamentos e
demais trabalhos segundo ficha tecnica. Devem ser feitas 3 amostras com
1000x1000mm para: aprovacdo em suporte igual ao redl.

m2

2821,20]

Fornecimento e aplicacdo de pintura das paredes em bloco a Vista,
aplicacdo de primdrio consolidante baseado em Pilite, fipo Primario
Consolidante NG ref. 021-0011 da Robbiclac ou equivalente e finta de
acabamento ulira-mate baseada em solucdo de resinas de Pliotec® e na
nova tecnologia fipo LEB (Low Exudation Binder), Protecor, serie 170 ou
equivalente a 3 demdos, amassamentos e demais frabalhos segundo ficha
tecnica. Devem ser feitas 3 amostras com 1000x1000mm para aprovagao
Linorte ional oo real

m2

443,52

Fornecimento e aplicagdo de pinfura de paredes novas inferiores em beldo
incluindo desengorduramento obrigatério com produto fipo Robbialac ou
equivalente de modo muito cuidado, inclui rebarbagem e limpeza de
babados, pinfura com  sistema em paredes

teriores, com finta da acabamento mate baseada em copolimeros viniicos
. com dioxido fitanio e pigmentos especiais, fipo Vinyirep, serie 019
Robbiclac ou equivalente a 3 deméos, com 1 demdo de Primdrio baseado
em hidro-Pliolite, fipo Hidro Armadura NG ref. 020-0105 da Robbiclac ou
equivalente , catados, emassamentos e demais trabathos. Os produtos
deverdo ser aplicados em conformidade com a Ficha fécnica e no numero
de demaos por forma a garantir um bom acabamento. em suporte igual ao
rel. Importante - Todas as superficies em betdo devem fer acabamento para
ficar & vista, independentemente de serem pintadas ou ndo.

m2

2538,78]




Fornecimento e aplicacdo de pinfura de paredes novas exteriores em beldo
incluindo desengorduramento obrigatério com produto fipo Robbialac ou
equivalente de modo muito cuidado, inclui rebarbagem e limpeza de
babados, pinfura com - sistema em paredes

interiores, com finta da acabamento mate baseada em copolimeros viniicos
. com dioxido fitanio e pigmentos especiais, fipo SuperRep da Robbialac ou
equivalente a 3 demdos, com 1 demdo de Pimdrio baseado em hidro-
Pliolite, fipo Hidro Armadura NG ref. 020-0105 da Robbialac ou equivalente ,
catados, emassamentos e demais frabalhos. Os produtos deverdo ser
aplicados em conformidade com a Ficha técnica e no numero de demdos
por forma a garantic um bom acabamento. em suporte igual o real.
Importante - Todas as superficies em betdo devem ter acabamento para ficar
G vista, independentemente de serem pintadas ou ndo.

m2

190,40

Fornecimento e aplicagdo de pinfura de paredes novas inferiores em beldo
incluindo desengorduramento obrigatério com produto fipo ou Robbidlac
equivalente de modo muito cuidado, inclui rebarbagem e limpeza de
babados, aplicacdo de produto MATE incolor profetor de betdo tipo
VIEROBETON MATE a 2 demdos ou equivalente com fodos os trabathos
necessarios. Os produtos deverdo ser aplicados em conformidade com a
Ficha técnica e no numero de demdos por forma a garantir um bom
acabamento. Deve ser executada minimo de 2 amostras em suporte igual
ol

m2

627873

9.12

Fomecimento e aplicacdo de pinfura de fefos novos inferiores em betao
incluindo desengorduramento obrigatério com produto fipo ou Robbidlac
equivalente de modo muito cuidado, inclui rebarbagem e limpeza de
babados, aplicacdo de produto MATE incolor profefor de betdo tipo
VIEROBETON MATE ou equivalente a 2 demdos com fodos os frabalhos
necessdrios. Os produtos deverdo ser aplicados em conformidade com
Ficha técnica e no numero de demdos por forma a garantir um bom
acabamento. Deve ser executada minimo de 2 amostras em suporte igual
L

m2

4639,32]

10.

VIDROS|

10.1

Forecimento e montagem de espelnos em vidro meio cristal, com espessura de 5 mm colados com silicone ndio agressivo & pelicula,
incluindo quebra de arestas, conforme projectc

10.1.1

Espelnos rectangulares

m2

30,60

10.1.2

Espelnos circulares com aproximadamente 600 mm de diametro

un

3,00}

10.2

Fomecimento e aplicagdo de portas, em vidro temperado de 10 mm de espessura, ullra claro DIAMANT, isenfo de 6xido de ferro e exre
claro foscado a deido com serigrafia, compostas por elementos fixos e moveis, perfis de diversos fipos em ago , com decapagem ao
Grau SA 3, metalizacdo de zinco quente a 80 microns , com pintura de acabamento com desengorduramento cuidado e obrigatério
com Desengordurante fipo Anti-Siicone ref. 602-0014. primério 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas poliacriicas, Standofleet
indlustry 2K High Build Primer U2310, ref.? 325-1044 da Robbialac , aplicado em 2 deméos ou equivalente e pinfura de acabamento com
tinta de acabamento 2K, baseado em resinas acrilicas, tipo Standofleet Industry Acryl 100 Topcoat (2K) ref. 433-040x de acabamento
Ultra - Mate ou equivalente, aplicado em 3 demaos, catados, emassamento e demais frabalhos, conforme Projecto, executados com
o maior esmero de modoa que o acabamento final seja exemplar, cortes , soldas e remates e sliconagem geral, de acordo com
projefo, ferragens e demais elementos. (inclui elementos horizontais e verticais e de fixacdo s paredes), fixagoes, ferragens e
vedagdes com silicone neutro anti-fungos, de acordo com cada pormenor especifico de Projecto

10.2.1

Com sistema pivotante, curvo, vidro extra claro, foscado a écido e serigrafado

10.2.1.1

PV.03

un

1.00

10.2.1.2

PV.04

un

1.00

11,

EQUIPAMENTO SANITARIO

111

Formecimento e aplicacdo de louga sanifaria, cor branca, com fodos os acessdrios, fampos, apoios, fixagoes, ligacaes, sifoes, siicone,
ferragens, tomeiras de esqudria e de passagem, apoios metdlicos e reforgos infemos para fixagdo, fudo pronto @ funcionar e incluido
em cada artigo a sequir descrito

Fomecimento e colocacdo de sanita fipo SANITANA modelo MUNIQUE ou
equivalente, cor branco, com autoclismo fipo GEBERIT ou equivalente e
placa de comando fipo GEBERIT modelo SIGMA 10 ou equivalente, tampo
da série ou equivalente, feragens, acesséros e siiconagem, pronto a
funcionar

un

Fomecimento e colocacdo de lavatério fipo DURAVIT série ARCHITEC, ref.
076635 ou equivalente, de 360x380, cor branca com sifdo 1ipo SILFRA LINEAR
ou equivalente, vélvula fipo clic-clac SILFRA ou equivalente, ferragenes
iliconagem

un

1113

Fornecimento e colocagdo de lavatério tipo "DURAVIT 575" - série "ARCHITEC"
ref. 044958, ou equivalente, de 575x520 cor branca, com sifGo tipo SILFRA ou
equivalente e vélvula clic-clac, e sliconagen

un

Fornecimento e colocacdo de urinol fipo VALADARES, modelo ORBITAL, ref.
78560002K ou equivalente, com sistema de descarga electrénico tipo
GEBERIT, SIGMA 10, ref. 116.025.km.] ou equivalente, com célula, sifGo,
vedacées, fotalmente acabados

un

1115

Fornecimento e colocagéo de pio fipo DELABIE ou equivalente, em ago inox
AISI 304, acabamento polido, sifcio e acessérios, ligagdes, pronto a funcionar

un

Fornecimento e colocagdo de tomeira de lavatério com sensor elefronico
tipo ACUR modelo JPO37 ou equivalente com todos os acessorios.

un

Fornecimento e colocagdo de fomeira para o pio de despejos fipo ACUR ou
equivalente.

un

Fomecimento e colocacdo de bara de apoio para sanita, em ago iNox do
fipo D'LINE ref. 14.4614.02.659 ou equivalente, com 800 mm, ferragens de
fixacdo.

un

11.1.9

Fornecimento e colocagdo de barra mével para sanita, em Ago inox do fipo
D'LINE ou equivalente, com aproximadamente 700 mm., incluindo ferragens

de fixacGo

un

11.1.10

Fornecimento e colocacdo de secador de maos fipo D'LINE, ref. 14708202000
ou equivalente, com ligacdes eléctricas

un

20,00!

11.1.11

Fornecimento e colocagdo de dispensador de sabdo fipo "BOBRICK" ref. B-|
8226 ou equivalents

un

40,00

11.1.12

e de disp: de papel higiénico fipo D'LINE,
ref. 14708602001, ou equivalente

un

32,00,

11.1.13

Fornecimento e colocagdo de porta piagabas de parede tipo D'LINE, ref.
14706102100, ou equivalente.

un

32,00

11.1.14

Fomecimenfo e colocacdo de papeleira exterior
14709702210, ou equivalente

fipo DLINE. ref.

un

11.1.15

Fornecimento e colocagdo de papeleirainterior fipo D'LINE, ref. 14709702000,
ou equivalente

un

32,00

12,

EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO

12.1

e Go de’ de sinaleficas, armarios de colecdes, cadeiras e mesas de acordo com o descritivo para
cada arfigo, com fodos os acessérios de fixacGo e de funcionamento geral, totalmente acabados e prontos a funcionar. Todos os

q devem ser das respetivas fichas de homologagdo do tipo ou equivalente igual ao indicado para cada
lemento,

12.1.1

Mobilicrio

12.1.1.1

Fornecimento e colocagdo de cadeira fipo Chair JP14, marca Joaquim
Portela Arquitetos, fipo ou equivalente.

un

20,00

12.1.1.2

Fornecimento e colocagdo de cadeira fipo Lounge Chair JP15, marca
Joaquim Portela Arquitetos, fipo ou equivalente.

un

32,00

12.1.1.3

Fornecimento e colocacdo de cadeira fipo ArmChair Chair JP13, marca
Joaquim Portela Arquitetos, fipo ou equivalente.

un

56,00

Fornecimento e colocacdo de banco fipo Bar Stool JP16, marca Joaquim
Portela Arquitetos, tipo ou equivalente.

un

12.1.15

Fornecimento e colocacdo de cadeira de exterior fipo Outdoor Chair JP12,
marca Joaquim Portela Arquitetos, fipo ou equivalente.

un

10,00

12.1.1.6

Fornecimento e colocacdo de cadeira fipo Pacc Eames Plastic ArmChair ref:
44035600, marca Vitra, tipo ou equivalente.

un




12.1.1.7

Fornecimento e colocagdo de mesa fipo Table JPOT, marca Joaquim Porfela
Arquitetos, tipo ou equivalente.

un 300
12118 Fornecimento e colocacdo de mesa fipo Table JPO2, marca Joaquim Portela
Arquitetos, tipo ou equivalente.
un 1.00
12.1.19 Fornecimento e colocacdo de mesa fipo Table JPO3, marca Joaquim Porfela
Arquitetos, tipo ou equivalente.
un 200
12.1.1.10 Fornecimento e colocagdo de mesa fipo Glass Coffee Table JPO4, marca
Joaquim Portela Arquitetos, fipo ou equivalente.
un 500
121111 Fornecimento e colocagdo de mesa fipo Table JPOS, marca Joaquim Porfela
Arquitetos, tipo ou equivalente.
un 400
121112 Fornecimento e colocagdo de mesa fipo Table JPOS, marca Joaquim Portela
Arquitetos, tipo ou equivalente.
un 200
121113 Fornecimento e colocagdo de mesa fipo Table JPO7, marca Joaquim Porfela
Arquitetos, tipo ou equivalente.
un 400
Fornecimento e colocagdo de mesa fipo Table JPO8, marca Joaquim Portela
Arquitetos, tipo ou equivalente.
un 300
12.1.1.15 Formecimento e colocacdo de mesa fipo Ouldoor Table JPO9, marca
Joaquim Porfela Arquitetos, fipo ou equivalente.
un 500
121116 Fornecimento e colocacdo de mesa fipo MiniGlass Coofee Table JP10,
marca Joaquim Portela Arquitetos, fipo ou equivalente.
un 400
Fornecimento e colocagdo de mesa fipo Library Table JP11, marca Joaquim
Portela Arquitetos, tipo ou equivalente.
un 1.00
12.1.1.18 Fornecimento e colocagdo de banco ipo Circle Bench JP12, marca Joaguim
Portela Arquitetos, fipo ou equivalente.
un 1.00
12.1.1.19 Fornecimento e colocacdo de banco fipo Bench JP13, marca Joaquim
Portela Arquitetos, tipo ou equivalente.
un 7.00
Fornecimento e colocagéo de banco fipo Curve Bench JP14, marca Joaquim
Portela Arquitetos, tipo ou equivalente.
un 200
121121 Fornecimento e colocagdo de banco fipo Curve Bench JP15, marca Joaguim
Portela Arquitetos, tipo ou equivalente.
un 800
121122 Fornecimento e colocagdo de banco fipo Long Bench JP16, marca Joaquim
Portela Arquitetos, tipo ou equivalente.
un 7.00
121123 Fornecimento e colocagdo de estante fipo Drawer Module JP17, marca
Joaquim Portela Arquitetos, fipo ou equivalente.
un 200
121124 Fornecimento e colocacdo de estante fipo Curve Book Shelf JP18, marca
Joaquim Portela Arquitetos, fipo ou equivalente.
un 400
121125 Fornecimento e colocagdo de esfante fipo Book Shelf JP19, marca Joaquim
Portela Arquitetos, tipo ou equivalente.
un 500




12.1.1.26

Fornecimento e colocagdo de esfante fipo Book Shelf JP20, marca Joaquim
Portela Arquitetos, fipo ou equivalente.

un

12.1.1.27

Fornecimento e colocacdo de fapele fipo Rug JPOT, marca Joaquim Porfela
Arquitetos, tipo ou equivalente.

un

12.1.1.28

Forecimenfo e colocagGo de pulpito fipo Pulpit JPOT, marca Jooquim
Portela Arquitetos, tipo ou equivalente.

un

12.1.1.29

Fomecimento e colocagdo de sistema de estantes composto por unidades
fixas e moveis, simples e duplas da FORSTER ou equivalente, com fripla
reducdo e manivela com fechadura, sistema fipo FOREG 2000 ou
equivalente, incluindo caris, cravagao, fixacdo, como todos os médulos
descritos. conforme Proiect

un

CF
Fornecimento e colocagdo de lefing de identiicaco dos espagos/
percursos e plantas identificativas de localizagdo e seguranca em vinil
imé 1to mate impresso e/ou recortade

m2

12.1.1.31

e de lefring do edificio a executarem
mascara de pintura e impressGo com duas de m&o com finta epoxy para
exterior

m2

94,00

12.1.1.32

Fornecimento e colocagdo de sinaléfica de pavimento, realzada in situ’ em
betGo, através de moldes construidos especificamente para o pormenor
previsto no desenho de arquitetura.

Amostra bria de um metro linear aplicado no local

ml

29,00

12.1.1.33

Fornecimento e colocagdo de cadeiras do auditério do fipo Eames plastic

chair com estofo inferior em tecido Hopsack fipo 'VITRA' ou equivalente com

todo tfipo de acessério de fixagdo para auditério da mesma marca ou
orontas o utiizar,

un

220,00

Equipamentos - Elefrodomesficos

Fomecimento e colocacdo de Maquina de lavar louga Gold GL 74, Poténcia:
11100 watts, 400 volts e 50 HZ fipo ou equivalente.

un

12.1.2.2

Fornecimento e colocacdo de Balcdo refrigerado Jordao Kubus com
comprimentoaproximado de 2,10m, fipo ou equivalente.

un

12.1.2.3

Fomecimento e colocacdo de exaustor marca fermoventil, ref: frecan flat+
estrutura de fixagdo & parede em ferro e carmogaria em chapa de fero , de
3mm ESP para pintar conforme desenhos de arquitetura, tipo ou equivalente.

un

DIVERSOS

Fornecimento e colocacdo de estores de rolo fipo SOLSCREEN dos ESTORES

SANCHES ou equivalente, em tela reforgada com 420g/m2 e espessura de

0,55 mm, incluindo motorizacGo embutida, com fodos os comandos e
6 istema

m2

306,48

d
Fornecimento e colocacdo de plataformaelevatéria com  sistema
electronico fipo INCOMEF ou equivalente, com sistema complefo,
acabamento final igual ao palco, com todo o fipo de ligacdes eléctricas,

e sitemas de seguranca com comando por botoneira e
comando & distancia, fudo tfotalmente acabado, para uma drea
de 1400x1100 mm

un

Fornecimento e colocagdo de fapete ipo FCC MAT, FERNANDO CALADO E
COUTO, sisema NICEWAY ou equivalente, com a medida  imegular do
espaco 0.15 no piso 0, composto por perfis em boracha e alcatifa, com 16
mm, inclui a execucdo de caixa cerezitada com protecdo periferica com
barra de ago inox Aisi 316 escovado fiono com 30x8mm cravada com vardo

BR3P

m2

23,46,

H25- canal em betdo polimero com bastidor monofundido em ago
galvanizado UltraSteel, sem pendente incorporada, canal 20.0, com entalhe
de seguranca (SF) permitindo a selagem das juntas caso haja essa
necessidade ou exigéncia,

Lorgura Gfil de 100 mm e secgdo transversal em V,

Altura 250 mm,

Comprimento 1000 mm,

Para cargas leves a pesadas - Classes de carga A15, B125, C250, D400 e E600
cerfificadas pela NP EN 1433 _CLASSE DE CARGA : D400

ml

503,50

13.5

= = o TORATN 00—
sumidouro em betdo polimero com bastidor monofundido em ago
galvanizado, cesto refentor de inertes, padiGo de ligagdo de corte até altura
0./20. e anel de vedagdo integrado DN 150,

Lorgura Gfil de 100 mm,

Altura de 450 mm

Comprimento de 500 mm

Para cargas leves a pesadas - Classes de carga A15, B125, C250, D400 e E600
cerfificadas pela NP EN 1433.

un

FOmECTTET e GRETA EXCENTRICA AT BRICRSTOT T
400 EM ACO GALVANIZADO PARA CANAL ACO DRAIN® MULTILINE V100 1000
mm - Grelha excéntrica ACO BRICKSLOT, em ago galvanizado,

Lorgura longitudinal com abertura de 10mm,

Altura de 105mm

Comprimento de 1000 mm,

Seccdo transversal de admissao de 100 cm2/m

Classe de carga D 400 cerfificada pela NP EN 1433

ml

490,50

13.6.1

= U GRETHA ERCENTRICA DETNSFE
BRICKSLOT CL. D 400 EM AGO GALVANIZADO PARA CANAL OU SUMIDOURO
|ACO DRAIN® MULTILINE V100 - Grelha excéntrica de inspecgdo ACO
BRICKSLOT, em ago galvanizado,

Lorgura longitudinal com abertura de 10mm,

Altura de 105mm

Comprimento de 500 mm,

Seccdo fransversal de admissdo de 50 cm2/m

Classe de carga D 400 cerfificada pela NP EN 1433

un

Apoio de consfrucao civil a fodas as arfes envolvidas na empreitada, e
limpeza gerais, incluindo cargas e descargos, abertura e tapamento de
rocos, todo frabalho de apoio para a execugdo da obra, pequenos Macicos
de apoios diversos, limpezas didrias, semanais periodicas de toda a obra
com separagdo ecologica dos detritos para contentores normalizados e seu
transporte a vazadouro autorizado, assim como limpeza fina final e geral de
toda a obra, em fodos os compartimentos e de todos os materiais e
equipamentos por empresa especialzada, incluindo fodos os vidros com
produto apropriado, sem uso de laminas ou produtos quimicos que possam
riscar ou danificar os mesmos, de acordo com projecto e cademo encargos.

Execucdo de telas finais com fodos os frabalhos e alferacoes reaimente
executados, com marcagdes dos diversos fipos de acabamentos em
plantas , algados e cortes comespondentes a cada tipo de .
lcom  repr a nas pegas d nhadas  apr . Deve ser
apresentado ficheiro em DWG e duas copias em papel referentes a fodas as
arts trabalh m

1,00]

Fomecimento completo de compendios com descrifivos e fichas fecnicas
de fodos os equipamentos aplicados. Todos os materiais e equipamentos a
aplicar nesta empreitada deverdo ser obrigatériamente cerfiicados com
marcagdo CE segundo a legislacao em vigor. Exigese o fomecimento de
documentac@o tecnica em suporte informatico e papel de TODOS os
materiais e equipamentos aplicados

13.10

Fomecimento e colocacdo de sobreiro com 40cm de diametro a meio do
tronco, com abertura e preparacdo da caixa com susbtrato apropriado e
tratamentos necessdrios que garantam o sua fotal adaptacdo e
crescimento. Inclui uma  caldeira executada em ferro fundido com
1000x1000mm, remate em ago corten 10mm espessura, macico de betdo
armado, tudo de acordo com pormenor especifico da caldeira. Nota: NGo
se acita a caldeira em ago normal, deve ser obrigatériamente ferro fundidol

un

13.11

Fomecimento e colocagdo de control de acessos do fipo Gateway modelo
FUSION completo com todo tipo de ligagdes e fixagdes, pronto a funcionar.

un

14,

ESTALEIRO




14.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de obras, incluindo todos os trabalhos necessarios ao bom desenvolvimento da empreitada
condicdes de seguranca e higiene do trabalho, instalagdes do empreiteiro e fiscalizagdo, sanitarios, refeitérios, instalacao para
montagens, fabrico e fransformacao de materiais, vedagdo e protecgoes necessarias, placa de obra, rede de infraestruturas e acessos
provisérios, com fodo o fipo de redes de esgotos, aguas, electricidade, telefone, infemet, equipamento da sala da Fiscalizagao, meios
de elevagao, escoramentos, andaimes e construcdo segundo plano de obras a enfregar & fiscalizacéo, o qual serd sujeito & aprovagaol
do Dono de Obra e Projectista.
Deve ser considerado e incluido o custo de remog&o, carregamento, fransporte e depésito de entulhos e lixo em vazadouro e eventuais|
indemnizacdes, limpeza das Greas gerais de estaleiro e acabamentos de cada zona com os materiais previstos, fudo conforme leis
vigentes, descricdo de Pegas Desenhadas, condigées do Caderno de Encargos. Inclui-se neste artigo fodo fipo de andaimes,
equipamentos, meios de elevacdo e de protecao necessdrios & execugdo de toidos os trabalhos.
Nos fermos do Dec. Lei 273/03 de 29 de Outubro e iransposicéo para o direito intermo da Diretiva n°. 92/57/CEE, do Conselho de 24 de
Junho, este capitulo compreende a carga, fransporte e descarga por via manual ou mecdnica, montagem, consirugao, manutencao,
exploracdo, desmontagem, demolic&o e limpeza final do espago ocupado pelo estaleiro, devendo esse espaco ser entregue, assim
como toda a zona de intervencdo, impa e em condicdes de ser utiizado de imediato pelo dono da obra.
1411 instalagses Provisérias do Estaleiro:
a) - Instalages destinadas ao pessoal e para funcionamento dos servigos do estaleiro;
b) - Execugdio por parte do dono da obra e adaptagdo por parte do adjudicadiio do plano de seguranca e saude, em conformidade
com o fipo de obra a executar, do C de da Obra, lanta a ndo a
localizag&o e composicdo do estaleiro, tudo executado de acordo com o Dec. Lei 273/03 de 29 de Oumbm de 2003, nomeadamente
o respeitante aos Arfigos 14°  15°.
c)- \nsia\ocuo de redes de alimentagdo e distribuicdo de agua, elefricidade, telefones, esgotos e outros;
e Go de andaimes, fixas e méveis ou grua, apresentacdo do respefivo termo de
ade assinado pelo técnico responsavel da montagem, execugdo e desmontagem do mesmo. E da responsabilidade do
adjudicatario todas as diigéncias e despesas relativas a licencas de ocupacdo de via publica, colocacdo de pré-coberturas de
resguardo das chuvas sempre que necessario durante a execugdo dos frabalhos nas coberturas, protecoes dos andaimes e envolventes
& obra, do tipo tapume ou outras e ser portador do certificado de qualidade para execucdo do fratamento de residuos provenientes
das demoligdes, conforme se encontra determinado afravés da documentagdo solicitada na Portaria n® 209/2004 de 3 de Marco ( Lista
Europeia de Residuos e Lista de Operacdes de do versus Go ). Guias de acompanhamento de Residuos - Mod. 1428 da
INCM; NOTA IMPORTANTE: (No caso do adjudicatdrio ndo ser portador do referido cerfificado, este deverd solicita-lo & empresa que
proceder ao transporte dos residuos a vazadouro, e ter uma cépia junto do processo na obral.
e) - Instalagdo destinada & fiscalizagdo, que deverd incluir durante o prazo de execugdo da obra, um escritério com as dimensoes
minimas de 4.00x3.00m2, equipado no minimo com uma LS., sala de reunides com quatro cadeiras, estante, mesa de apoio, capacete,
botas, i &vel e outros equipament érios de seguranga;
1) - Execucdo e colocagdo da placa identificadora da obra, com as dimensdes e caracteristicasindicadas no desenho a fomecer pelo
dono da obra, mencionando: - O dono da obra; O adjudicatdrio; O Valor da empreitada; - O prazo de execugdo; A diregGo da
obra; A Fiscalizacdo;
Inclusdes: - EPI's para os frabalhadores; - Elaboragdo de um plano de trabalho; - Elaboracdo de relatério de avaliagdo de risco e
seguranca; - Equipamentos préprios para a remocdo de produtos contendo amianto; - telhas de
contendo amianto; - Enfrega dos materiais removidos em aterro autorizado; - Andlises @ concentragdo de fibras de amianto por
Laboratério Cerfificado para o efeito; - Enfrega dos documentos de rececdo no atero dos materials contaminados; - Meios de
descarga e elevacdo dos materidis; - Enfrada do Plano de Remogdo de Amianto elaborado pela empresa adjudicatéria, na ACT 30
dias antes do inicio dos frabalhos ; - Sinalizac@o das Frentes de frabalho; -Elaboragdo e implementacdo do plano de gestdo de residuos
de construgdo e demolicdo; - Elaboracdo e implementacdo do plano de gestéo ambiental; Protecdo de todas as plantas e arvores
existentes- Elaboracéo de compilagdo técnica, de acordo com o Arfigo 18 do Decreto-Lei n°273/03 de 29 de Outubro;
glinclui da responsabiiidade doe mpreiteiro colocar e ufilizar uma solugdo fecnolégica, afravés de instalagdo de cameras de
autonomia alargada que seja amovivel e que acompanhe a empreitada, para monotorizacéo da mesma e captago de fodos os
momentos, do momento 0 ao final da obra. Estas fimagens devem ser acessiveis em fempo real e devem garanfir pelo menos dois
acessos a utiizadores a definir do Municipio de Braganca.
14111 Unidade geral para fudo o descrito e indicado afras - Monfagem e
manutenc&o de todo estaleiro.
NOTA: A avdliagdo das necessidades da instalacdo do estaleiro sera
avaliada pelo Adjudicatério, em razdo do tipo de infervencéo proposta,
salvaguardando fodos os requisitos e caracteristicas de Seguranca. o0
vg A
142 [Elaboracgo e implementacdo do Plano de Seguranca e Saude (PSS) e fodos
os frabalhos necessdrios para cumprimento e implementag&o das medidas
previstas nas Normas e Regulamentos de salde e seguranca da obra
incluindo todos os forecimentos e montagem de equipamento e servigos de
proteccao e seguranca de operdrios e ouros, fudo devidamente executado
por pessoal especializado e no estiito cumprimento do determinado pela
legislagGo em vigor e pelo Plano de Seguranca e Saude. 100
vg K
143 Implemenfacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos da
Consirugdo e Demolicdo, incluindo todos os trabalhos e operacdes de
gestdo de residuos resultantes de obras, demolicoes e construgdo ou
dert I no ol vigor, vg 1.00
144 ‘edacdo de 10do 6 perimetro da zona de obra com painels de Profecao &
dois painéis com informag&o publicitdria a definir depois pelo Municipio e de
acordo com as normas da enfidade financiadora.
ml 480,00
10 DEMOLIGOES
11
DEMOLIGOES DE ELEMENTOS EXISTENTES
NOTA 1: Devera ser realizado um reconhecimento prévio dos elementos a demolir, por parte das entidades concorrentes, no sentidd de
inspecionar cuidadosamente as suas estruturas e elementos construidos e de melhor aferir a metodologia de demoli¢ao a adoptar de
forma a respeitar o descrito nas pegas escritas que acompanham o processo.
NOTA 2: As demoligbes parciais (reajuste de vaos interiores e exteriores; requalificagao de pisos; remogéo de coberturas) estao
i a ificos com eventuais elementos estruturais de reforgo. Por essa razao, a execugao destps
trabalhos devera ocorrer em conjunto com o projeto de estruturas, de acordo com as premissas nesse projeto assinaladas.
NOTA 3: O processo de ligdes deve ser pelo projeto de e amarelos da i
1.1.1 Demoligdo de Torre Adjacente ao Edificio
1111 Demoligao de edificio existente, incluindo todos os elementos necessarios para a
execugao de projecto, considerando triagem na propria obra e reciclagem de todos os|
materiais, de acordo com a legislago em vigor. Inclui escoramento, carga, transporte
para destino final licenciado e descarga, todas as tarefas acessorias necessarias
para a efectivagdo dos trabalhos, assim como a limpeza do local. Considera-se
incluida a implementagéo das medidas de seguranga consideradas necessarias para
! dns teahalh vg 1,00
1.1.2 Demoligéo de Pavimento Térreo
1121 Demoligao de pavimento térreo existente, considerando todos os elementos
necessarios para a sua execugéo, conforme pegas desenhadas, considerando
triagem na propria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com a
legislagao em vigor e condigdes técnicas. Inclui escoramento, carga, transporte para
destino final licenciado e descarga, todas as tarefas acessorias necessarias para a
efectivagéo dos trabalhos, assim como a limpeza do local. Considera-se incluida a
das medidas de seguranca consideradas necessarias para a
e s trbaali m2 568,12
113 Demolicéo de Lajes de Betdo
1131 Demoligao de lajes de betao existentes, considerando todos os elementos.
necessarios para a sua execugéo, conforme pegas desenhadas, considerando
triagem na propria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com a
legislagao em vigor e condigdes técnicas. Inclui escoramento, carga, transporte para
destino final licenciado e descarga, todas as tarefas acessorias necessarias para a
efectivagéo dos trabalhos, assim como a limpeza do local. Considera-se incluida a
implementagao das medidas de seguranca consideradas necessérias para a
o b m2 1157,37
114 Demoligéo Parcial de Paredes dos Silos
1141 Demoligao parcial das paredes dos silos existentes, incluindo todos os elementos
necessarios para a execugéo de projecto, considerando triagem na prépria obra
reciclagem de todos os materiais, de acordo com a legislagéo em vigor. Inclui
carga, transporte para destino final licenciado e descarga, todas as
tarefas acessrias necessarias para a efectivagéo dos trabalhos, assim como a
limpeza do local. Considera-se incluida a implementaco das medidas de seguranga
para a realizagao dos trabalhos. m2 2764,62
1.1.5 Aberturas nas Paredes dos Silos
1151 Demoligao parcial para aberturas nas paredes dos silos existentes, incluindo todos os
elementos necessarios para a execugéo de projecto, considerando triagem na propria
obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com a legislagao em vigor. Inclui
escoramento, carga, transporte para destino final licenciado e descarga, todas as
tarefas acessrias necessarias para a efectivagéo dos trabalhos, assim como a
limpeza do local. Considera-se incluida a implementaco das medidas de seguranga
para a realizagao dos trabalhos. m2 29,37
1.1.6 Demoligéo de Vigas
1161 Demoligao de vigas existentes, considerando todos os elementos necessarios para a
sua execugdo, conforme pegas desenhadas, considerando triagem na propria obra e|
reciclagem de todos os materiais, de acordo com a legislagéo em vigor e condigoes
técnicas. Inclui escoramento, carga, transporte para destino final licenciado e
descarga, todas as tarefas acessorias necessarias para a efectivagao dos trabalhos,
assim como a limpeza do local. Considera-se incluida a implementagéo das medidas
de seguranca para a realizagéo dos trabalhos. m2 22,70
117 Demolicéo de Cone de Descarga do Silo
1171 Demoligao de cone de descarga do silo existentes, incluindo todos os elementos
necessarios para a execugéo de projecto, considerando triagem na prépria obra
de todos os materiais, de acordo com a legislagéo em vigor. Inclui
escoramento, carga, transporte para destino final licenciado e descarga, todas as
tarefas acessorias necessarias para a efectivagao dos trabalhos, assim como a
limpeza do local. Considera-se incluida a implementagao das medidas de seguranga
" dos teahalh m3 7,81
1.1.8 Perfis Laminados em Estrutura Metalica Provisoria
1181 Fomnecimento, transporte e colocagao de perfis laminados, em ago S275 JR,
posterior desmontagem e transporte para destino final licenciado, conforme com as
pegas desenhadas e as Condigdes Técnicas Gerais.
IOTA: Nos valores apresentados ignoram-se os detalhes de preparagéo dos
e\ementos metalicos, deswgnadamenle entalhes, furos e aberturas. Encontra-se
excluido o ceso de soldaduras. de parafusos e de autros acessérios de lioacia kg 26591,2
1.1.10 Perfis Tubulares em Estrutura Metdlica Provisoria




1.1.10.1

Fornecimento, transporte e colocagéo de perfis tubulares, em ao 5275 JRH,
posterior desmontagem e transporte para destino final licenciado, conforme com as
pegas desenhadas e as Condigdes Técnicas Gerais.

NOTA: Nos valores apresentados ignoram-se os detalhes de preparagéo dos
elementos metalicos, designadamente: entalhes, furos e aberturas. Encontra-se

excluido o ceso de soldaduras. de parafusos e de autros acessérios de lioacia kg 4124,90
1.1.11 Chapas e Parafusos em Ligagoes
11111 Fornecimento, transporte e colocagao de perfis tubulares, em ago S275 JR, posterior
desmontagem, transporte para destino final licenciado e parafusos da classe 8.8, de 11283
acordo as pecas e as Condiges Técnicas kg
1112  Tirantes em Estrutura Metdlica Proviséria
11121 Fornecimento, transporte e colocagao de tirantes, em ago A500, posterior
desmontagem e transporte para destino final licenciado, conforme com as pegas
desenhadas e as Condigoes Técnicas Gerais.
NOTA: Nos valores apresentados ignoram-se os detalhes de preparagéo dos
elementos metalicos, designadamente: entalhes, furos e aberturas. Encontra-se
excliida o neso de soldaduras de parafiisos e de autros acessérios de linacs kg 3109,90
1 ESTRUTURAS E FUNDAGOES ( ZONA DOS SILOS)
1.1 MOVIMENTO DE TERRAS
NOTA: Nestes trabalhos, esta também incluida a execug&o dos ensaios previstos nas Condigdes Técnicas Gerais.
111 Escavagao para Fundagoes
1111 Escavagao em terreno de qualquer natureza para implantagao de elementos de
fundagao, incluindo carga e transporte a destino final licenciado de material sobrante
a vazadouro e eventual entivagao, bombagem da 4gua afluente & escavagao e
regularizagéo do fundo da caixa.
(Nota: Neste artigo deve-se contemplar a reposigéo de terras sob elementos de
fundagao atras descritos ap6s betonagem conforme esta previsto nas Condices
Técnicas Gerais, incluindo o seu transporte a destino final licenciado. A medigao
deste artigo ¢ feita em correspondéncia directa com o volume de betéo, nao se
L m3 655,84
1.2 BETAO SOB FUNDAGOES
1.2.1 Betdo de izacé
121 Fornecimento e colocagao de betdo de regularizagao da classe C16/20 X0, sob 0s
elementos de fundagéio com a espessura minima de 5 cm, de acordo com as pegas
desenhadas e o caderno de encargos, incluindo sobreconsumo de betéo e todos os
trabalhos inerente: m3 11,33
13
BETAO EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS
NOTA: Nos elementos estruturais de betdo nao estao - o transporte, (vibrag@o), cura e eventuais
sobreconsumos do betéo, estes custos deveréo ser diluidos no preco final do m3 de betéo.
As oes e de nao em planta ou algado dever&o ser diluidos no prego unitario das
armaduras.
As des e de de em corte-tipo deverdo ser diluidos no prego unitéfio
das armaduras.
Os ferrolhos de nos devem ser diluidos no prego unitério do betéo de cada artigo.
1.3.1 Betdo Armado em Lajes de Fundagao
1.3.1.1 Fornecimento e colocagéo de betédo armado na execugéo de lajes de fundacéo, incluindo betdo C30/37 XC2, armaduras A500M
cofragem e aditivo hidréfugo conforme pegas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13111 Betao
m3 124,73
13112 Cofragem
m2 62,67
13113 Armaduras
kg 6502,17
13.2 Betdo Armado em Sapatas de Fundagao
1.3.2.1 Fornecimento e colocagao de betdo armado na execugéo de sapatas de fundagéo, incluindo betdo C30/37 XC2, armaduras A500M
cofragem e aditivo hidréfugo ifi conforme pecas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13211 Betao
m3 4,83
13212 Cofragem
m2 14,91
13213 Armaduras
kg 242,42
1.3.3 Betdo Armado em Vigas de Fundagao
1331 Fornecimento e colocagéo de betédo armado na execugéo de vigas de fundacéo, incluindo betdo C30/37 XC2, armaduras A500N
cofragem e aditivo hidréfugo ifi conforme pegas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13311 Betao
m3 1,38
13312 Cofragem
m2 4,65
13313 Armaduras
kg 141,08
1.3.4 Betdo Armado em Paredes a Vista
1.3.4.1 Fornecimento e colocagao de betao armado, na execugao de paredes, incluindo betao C30/37, armaduras A500NR, cofrager
ferrolhos selados com Sika AnchorFix -1, conforme pecas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13411 Betao C30/37 XC3
m3 603,79
13412 Betao C30/37 XF1
m3 369,48
13413 Cofragem para Betao a Vista
m2 9430,32
13414 Armaduras
kg 138339,73
1.3.5 Betdo Armado em Paredes de Forra a Vista
1351
Fornecimento e colocagao de betdo armado na execugéo de paredes de forra, incluindo betao C30/37, armaduras AS00NR, cofrager
e ferrolhos selados com Sika AnchorFix -1, conforme pecas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13511 Beto C30/37 XC3
m3 144,82
1.3.5.1.2 Betao C30/37 XF1 m3 193
13513 Cofragem para Betao a Vista
m2 1447,84
13514 Armaduras
kg 12916,73
1.3.6 Betdo Armado em Nucleos a Vista
1.3.6.1 Fornecimento e colocagao de betao armado, na execugao de nucleos, incluindo betao C30/37, armaduras A500NR, cofrager
ferrolhos selados com Sika AnchorFix -1, conforme pecas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13611 Beto C30/37 XC3
m3 259,52
13.6.1.2 Betao C30/37 XF1
m3 19,91
13.6.13 Cofragem para Betéo a Vista
m2 2784,36
13.6.1.4 Armaduras
kg 38867,65
13.7 Betdo Armado em Vigas a Vista
1.3.7.1 Fornecimento e colocagao de betao armado na execugéo de vigas, incluindo betdo C30/37, armaduras A500NR, cofrager
ferrolhos selados com Sika AnchorFix -1, conforme pecas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13711 Betao C30/37 XC3
m3 202,29
13712 Betao C30/37 XF1
m3 1,90
13713 Cofragem para Betéo a Vista
m2 1432,18
13714 Armaduras
kg 21832,89
1.3.8 Betdo Armado em Lajes Macicas a Vista
1381
Fornecimento e colocagao de betdo armado na execugéo de lajes macicas, incluindo betdo C30/37, armaduras A500NR, cofragem ¢
ferrolhos selados com Sika AnchorFix -1, conforme pecas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13811 Beto C30/37 XC3
m3 496,36
13812 Betao C30/37 XF1
m3 11,15
13813 Cofragem para Betao a Vista
m2 2456,66
13814 Armaduras
kg 51497,85
1.3.9 Betdo Armado em Escadas a Vista
1.3.9.1 Fornecimento e colocagao de betao armado na execugéo de escadas, incluindo betao C30/37, armaduras A500NR, cofrager
conforme pecas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13.9.11 E1S
139111 Betao em Escadas C30/37 XF1
m3 72,33
139112 Betao em Paredes e Platibandas C30/37 XF1
m3 129,33
139113 Cofragem para Betao a Vista em Escadas
m2 295,66
139114 Cofragem para Betao a Vista em Paredes e Platibandas
m2 1305,07
139115 Armaduras em Escadas
kg 7233
139116 Armaduras em Paredes e Platibandas
kg 14110,99
1.3.9.2 [E2s
13.9.21 Beto C30/37 XC1 m3 129,35
13.9.22 Cofragem para Betao a Vista m2 530,34
13.9.23 Armaduras kg 12935,00
13.9.3 E3S




13.93.1 Betao C30/37 XC1 m3 51,51
13.93.2 Cofragem para Betao a Vista m2 211,19
13.933 Armaduras kg 5151,00
13.9.4 E4S
13.9.4.1 Beto C30/37 XC3 m3 0,83
13.9.4.2 Cofragem para Betao a Vista m2 339
13.9.4.3 Armaduras kg 83,00
1.3.10 Betdo Armado em Anel de Reforgo de Paredes Existentes
1.3.10.1 |Fornecimento e colocagao de betdo armado na execucéo de anel de reforgo de paredes existentes, incluindo betao C30/37 X
armaduras A500NR, cofragem e descofragem, ferrolhos selados com Sika AnchorFix -1, conforme pegas desenhadas e as Condigogs
Técnicas Gerais.
13.10.1. Betao m3 95,72
1.3.10.1. Cofragem m2 405,89
1.3.10.1. Armaduras kg 15481,18
1.3.11 Betdo Armado em Reforgo de Aberturas de Véaos a Vista
13111
Fornecimento e colocagao de betdo armado na execugéo de reforgo nas aberturas de vaos (paredes e vigas), incluindo betdo C30/3f
[ XF1, AS500NR, selagem de vardes, cofragem e conforme pecas e as Condigbes Técnicas Gergis.
131111 Betao
m3 7,64
131112 Cofragem para Betao a Vista
m2 74,31
131113 Armaduras
kg 943,02
1.3.12 Betdo Armado em Lajes C
1.3.12.1 e coll 40 de betao C30/37 XC3, na execugao de lajes mistas com 0.13m, incluindo conectores @19 com 100m
ma\hasol AQS50 em ago AS00EL, armaduras A500NR de reforgo, impermeabilizagdo, escoramentos e ferrolhos, conforme as pecas
e as Condigdes Técnicas Gerais.
131211 Betdo m3 127,47
131212 Armaduras kg 17845,80
1.3.13 Betdo Armado em Pavimento Térreo
13131 Fornecimento e colocagao de betao armado em pavimentos térreos com 0,15m de
espessura, incluindo betdo C25/30 XC2, malhasol AQS0, pelicula de PVC, Tela
Asfaltica Skg/m?, camada de betéo de limpeza de 0.05m, duas mantas geotéxtil
Impersep 150 g/m2, camada de tout-venant com 0,10m de espessura, camada de
brita com 0,10m de espessura, execugao de todas as juntas de construgéo, retracgao)
dilatago e de isolamento e incluindo as cofragens dos negativos para tampas de
caixas ou caleiras de pavimento previstas nos projectos das outras especialidades,
tudo conforme pegas e as Condigdes Técnicas Gerais. m2 610,69
1.3.14 Betao Armado em Galerias Técnicas
1.3.14.1 |Fornecimento e colocagao de betdo armado na execugado de galerias técnicas (paredes e laje de fundo), incluindo betao C30/37 X
armaduras A500NR, cofragem e aditivo hidréfugo i , conforme pegas desenhadas e as Condicdes Técnicas
Gerais.
131411 Betao
m3 8,68
131412 Cofragem para Betao a Vista
m2 86,80
131413 Armaduras
kg 687,41
13.15 Betdo Leve de
13.15.1 Fomecimento e colocagao de betdo leve de enchimento da classe LC16/18 X0,
conforme pecas © as Condicdes Técnicas Gerais m3 23,94
14
ESTRUTURA METALICA
NOTA: Nos valores i os detalhes de a0 dos metalicos, entalhes, furosle
aberturas. Encontra-se excluido o peso de soldaduras, de parafusos e de outros acessérios de ligagao, salvo quando indicado
no artigo. Os pregos unitérios a apresentar para estes artigos deverao incluir e refletir estes
1.4.1 Perfis Laminados e Chapas
1411 Fornecimento, transporte e colocagao de perfis laminados, em ago $275 JR, incluindo|
decapagem, aplicagéo de primario, intumescente (se aplicavel) e acabamento,
conforme com as pegas e as Condigdes Técnicas Gerais. kg 29407,26
14.2 Perfis Tubulares
1421 Fornecimento, transporte e colocagao de perfis tubulares, em ago 5275 JRH,
incluindo decapagem, aplicagéo de primario, intumescente (se aplicavel) e
conforme com as pegas e as Condigdes Técnicas Gerais. kg 2181,80
1.4.3 Chapa C i - Haircol 598
1431 Fornecimento e colocagao de chapa colaborante do tipo HAIRCOL 595, galvanizada,
com 0,75mm de espessura, conforme pegas desenhadas e as Condigoes Técnicas
Gerais, m2 1465,20
144 Chapas e Parafusos em Ligagoes
1441 Fornecimento, transporte e colocagao de chapas em ago S275 JR e parafusos da
classe 8.8, incluindo decapagem, aplicagao de primério, intumescente e acabamento,
de acordo as pecas e as CondicSes Técnicas kg 6317,81
15 DIVERSOS
1.5.1 com Flintcoat ou
1511 Protecgao dos elementos enterrados com 2 demaos cruzadas de pintura asfalica
(FLINTCOAT ou equivalente), incluindo a base das sapatas através da pintura do
betéo de limpeza vo 1,00
1.5.2 T icial de Betéo Existente
1521 Fornecimento e aplicagao de tratamento superficial de betao existente, incluindo
limpeza do acabamento existente, decapagem, preparagao da base incluindo
utilizagao de argamassas de reparagao, selagem com produto mate de poliuretano de|
base aquosa em 2 componentes e com muito baixa emisséo de COV's e todos os
trabalhos, equipamentos e materiais necessarios 4 sua boa execugao, conforme com)
s neca & as Condiches Técnicas Gerais m2 4660,00
15.3 Producéo de Telas Finais
1531 [Elaboragéo e fomecimento de telas finais do projeto atraves de software BIM em
formato IFC 4 e em formato "dwg", incorporando todas as alteragdes efetuadas
durante a obra vg 1,00
1.0 ESTRUTURAS E FUNDAGOES ( AUDITORIO)
1.1 MOVIMENTO DE TERRAS
NOTA: Nestes trabalhos, esta também incluida a execug&o dos ensaios previstos nas Condigdes Técnicas Gerais.
111 Escavagao Geral
1111 Escavagao em terreno de qualquer natureza para implantagao das estruturas a cota
da plataforma de trabalho, incluindo carga e deposicéo de material a reutiizar em
z0na a definir em obra e incluindo transporte a destino final licenciado e descarga a
jazadouro de material m3 495,83
112 Escavagao para Fundagoes
1121 Escavagao em terreno de qualquer natureza para implantagao de elementos de
fundagao, incluindo carga e transporte a destino final licenciado de material sobrante
a vazadouro e eventual entivagao, bombagem da 4gua afluente & escavagao e
regularizagéo do fundo da caixa.
(Nota: Neste artigo deve-se contemplar a reposigéo de terras sob elementos de
fundagao atras descritos ap6s betonagem conforme esta previsto nas Condices
Técnicas Gerais, incluindo o seu transporte a destino final licenciado. A medigao
deste artigo ¢ feuz‘em correspondéncia directa com o volume de betéo, néo se m3 78,41
1.2 BETAO SOB FUNDACOES
1.2.1 Betdo de i
1211 Fornecimento e colocagao de betdo de regularizagao da classe C16/20 X0, sob 0s
elementos de fundagéio com a espessura minima de 5 cm, de acordo com as pegas
desenhadas e o cademo de encargos, incluindo sobreconsumo de betéo e todos os
trabalhos inerente: m3 6,04
13 -
BETAO EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS
NOTA: Nos elementos estruturais de betdo nao estao il -0 40 (vibragao), cura e eventuais
scbreconsumos do betéo, estes custos deveréo ser diluidos no prego final do m3 de betdo.
As e de nao em planta ou algado dever&o ser diluidos no prego unitario das
armaduras.
As des e de de em corte-tipo deverdo ser diluidos no prego unitéfio
das armaduras.
Os ferrolhos de is i if nos devem ser diluidos no prego unitério do betéo de cada artigo.
1.3.1 Betdo Armado em Lajes de Fundagao
1.3.1.1 Fornecimento e colocagéo de betéo armado na execm;ao de lajes de fundag@o, incluindo betédo C30/37 XC2, armaduras A500M
cofragem e aditivo hidréfugo conforme pegas e as Condigdes Técnicas Gerais.
Betao
m3 13,93
13112 Armaduras
kg 1210,26
1.3.2 Betdo Armado em Sapatas de Fundagao
1.3.21 Fornecimento e colocagéo de betédo armado na execugéo de sapatas de fundagéo, incluindo betdo C30/37 XC2, armaduras A500M
cofragem e aditivo hidréfugo ifi conforme pegas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13211 Betao
m3 15,46
13212 Cofragem
m2 42,08
13213 Armaduras
kg 1293,41
13.3 Betdo Armado em Pilares a Vista
1.3.3.1 Fornecimento e colocagao de betao armado, na execugao de pilares, incluindo betao C30/37 XC3, armaduras AS00NR, cofrager
conforme pegas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13311 Betao m3 1,9
13312 Cofragem para Betao a Vista m2 40,16




133.13

Armaduras kg 350,02
1.3.4 Betdo Armado em Paredes a Vista
1.3.4.1 Fornecimento e colocagao de betao armado, na execugao de paredes, incluindo betao C30/37, armaduras A500NR, cofrager
conforme pecas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13411 Betao C30/37 XC3
m3 328,82
13412 Betao C30/37 XF1
m3 625,67
13413 Cofragem para Betao a Vista
m2 774,51
13414 Armaduras Passivas
kg 168155,30
1.3.5 Betdo Armado em Paredes Pré-Esforgadas a Vista
1.3.5.1 Fornecimento e colocagao de betao armado, na execugao de paredes pré-esforgadas, incluindo betao C30/37, armaduras A500"
cofragem e conforme pecas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13511 Beto C30/37 XC3
m3 38,84
13512 Betao C30/37 XF1
m3 150,61
13513 Cofragem para Betdo a Vista m2 728,68
13514 Armaduras Passivas
kg 26638,67
13515 Armaduras Activas
kg 1892,26
1.3.6 Betdo Armado em Paredes de Forra 4 Vista
1.3.6.1
Fornecimento e colocagéo de betédo armado na execugéo de paredes de forra, incluindo betdo C30/37 XC3, armaduras ASO0ONR,
cofragem e ferrolhos selados com Sika AnchorFix -1, conforme pegas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13611 Beldo C30/37 XC3
m3 98,22
13.6.12 Betdo C30/37 XF1 m3 16,38
13613 Cofragem para Betao a Vista
m2 1563,24
13.6.1.4 Armaduras
kg 9582,58
13.7 Betdo Armado em Vigas a Vista
1.3.7.1 Fornecimento e colocagao de betao armado na execugéo de vigas, incluindo betdo C30/37, armaduras A500NR, cofrager
conforme pecas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13711 Betao C30/37 XC3
m3 47,13
13712 Betao C30/37 XF1
m3 183,89
13.7.13 Cofragem para Betdo a Vista m2 1900,89
13714 Armaduras
kg 20475,92
1.3.8 Betdo Armado em Lajes Macicas a Vista
1.3.8.1 Fornecimento e colocagao de betao armado na execugéo de lajes macicas, incluindo betdo C30/37, armaduras A500NR, cofrager
conforme pecas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13811 Beto C30/37 XC3
m3 200,26
13.8.1.2 Betéo C30/37 XF1 207,18
m3 121,99
13813 Cofragem para Betao a Vista
m2 2299,93
13814 Armaduras
kg 39772
1.3.9 Betdo Armado em Escadas a Vista
1.3.9.1 Fornecimento e colocagao de betao armado na execugéo de escadas, incluindo betao C30/37 XC3, armaduras A500NR, cofrager
conforme pegas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13.9.11 Betao
m3 7,84
13912 Cofragem para Betao a Vista
m2 56,02
13.9.13 Armaduras
kg 959,27
1.3.10 Betao Armado em Reservatrios & Vista
13.10.1
Fornecimento e colocagéo de betédo armado, na execug&o de reservatérios, incluindo betédo C30/37 XD2, armaduras AS00NR, aditivc
hidrofugo certificado, cordao de mastique hidroexpansivo, meia cana em betéo de enchimento em todas as arestas interiores
iveis do reservatorio, lizagéo pelo interior, nas superficies em contacto com a agua, com argamassa tipo SikaTo
209 Réservoir, ou cofragem e conforme pegas e as Condigdes Técnicas Gerais.
131011 Betao
m3 96,64
13.10.12 Cofragem para Betao a Vista
m2 676,82
131013 Armaduras
kg 14312,74
1.3.11 Betéo Armado em Lajes Aligeiradas
13.11.1 T @ colocagao de lajes Je vigotas, Incluindo o fornecimento das vigotas, biocos de aligelramento, armadur
distribuicao, camada de compress&o, tarugos, cofragem e escoramento necessarios, de acordo com pegas desenhadas e as
Condigdes Técnicas Gerais.
131111 LATA - P1-BL33X15-25
m2 12,04
131112 LAZ.A - P1-BL33X15-25
m2 496,77
131113 LAGA - P1-BL33X15-25
m2 57,73
131114 LA4A - P1-BL23X21-30
m2 104,38
1.3.12 Camada de Betéo de Compresséo
1.3.12.1 |Fornecimento e colocagdo de camada de betédo de compressao, incluindo betédo C30/37 XC3 a aplicar sobre as vigas pré-fabricac
para regularizagao da superficie, incluindo armaduras A500NR e todos os trabalhos necessérios para a sua boa execugao, conform
pecas e as Condigdes Técnicas Gerais.
131211 Betao
m3 28,81
131212 Armaduras
kg 8889,30
1.3.13 Betdo Armado em Pavimento Térreo
13.13.1 Fomnecimento e colocagao de betdo armado em pavimentos térreos com 0,15m de
espessura, incluindo betdo C25/30 XC2, malhasol AQS0, pelicula de PVC, Tela
Asfaltica 5kg/m?, camada de betéo de limpeza de 0.05m, duas mantas geotéxtil
Impersep 150 g/m2, camada de tout-venant com 0,10m de espessura, camada de
brita com 0,10m de espessura, execugao de todas as juntas de construgéo, retracgao,
dilatago e de isolamento e incluindo as cofragens dos negativos para tampas de
caixas ou caleiras de pavimento previstas nos projectos das outras especialidades,
tudo conforme pegas & as Condigdes Técnicas Gerais. m2 19,24
14 BETAO EM ELEMENTOS PRE-FABRICADOS
14.1 Vigas Pré-Fabricadas
1411 Fomnecimento e colocagao de vigas prefabricadas, em betao da classe C30/37 XC2,
armaduras em ago da classe A500 NR, incluindo carga, transporte a destino final
licenciado, descarga, montagem ligagdes e todos os trabalhos necessarios a sua boa
execugdo, conforme as pegas e as Condigdes Técnicas Gerais. m3 203,33
1.4.2 Degraus Pré-Fabricados
1421 Fornecimento e colocagao de degraus pré-fabricados, em beto da classe C30/37
XC2, armaduras em ago da classe AS00 NR, incluindo carga, transporte a destino
final licenciado, descarga, montagem ligagdes e todos os trabalhos necessarios a sua
boa execugéio, conforme as pegas e as Condigdes Técnicas Gerais. m3 41,23
15 DIVERSOS
15.1 i &0 com Flintcoat ou Ex
1511 Protecgao dos elementos enterrados com 2 demaos cruzadas de pintura asfaltica
(FLINTCOAT ou equivalente), incluindo a base das sapatas através da pintura do
beto de limpeza, vg 1,00
1.5.2 Producéo de Telas Finais
1521 [Elaboragéo e fomecimento de telas finais do projeto atraves de software BIM em
formato IFC 4 e em formato "dwg", incorporando todas as alteragdes efetuadas
durante a obra vg 1,00
10 ESTRUTURAS E FUNDAGOES (ARRANJOS EXTERIORES)
1.1 MOVIMENTO DE TERRAS
NOTA: Nestes trabalhos, esta também incluida a execug&o dos ensaios previstos nas Condigdes Técnicas Gerais.
111 Escavagao Geral
1111 Escavagao em terreno de qualquer natureza para implantagao das estruturas a cota
da plataforma de trabalho, incluindo carga e deposicéo de material a reutiizar em
zona a definir em obra e incluindo transporte a destino final licenciado e descarga a
azadouro de material i m3 680,82
112 Escavagao para Fundagoes
1121 Escavagao em terreno de qualquer natureza para implantagao de elementos de
fundagao, incluindo carga e transporte a destino final licenciado de material sobrante
a vazadouro e eventual entivagao, bombagem da 4gua afluente & escavagao e
regularizagéo do fundo da caixa.
(Nota: Neste artigo deve-se contemplar a reposigéo de terras sob elementos de
fundagao atras descritos apés betonagem conforme esta previsto nas Condides
Técnicas Gerais, incluindo o seu transporte a destino final licenciado a destino final
licenciado. A medigéo deste artigo é feita em correspondéncia directa com o volume
de betdo, ndo se qualquer ou m3 133,54




1.2

BETAO SOB FUNDACOES

1.2.1 Betdo de
1211 Fornecimento e colocagao de betdo de regularizagao da classe C16/20 X0, sob 0s
elementos de fundagéio com a espessura minima de 5 cm, de acordo com as pegas
desenhadas e o caderno de encargos, incluindo sobreconsumo de betéo e todos os
trabalhos inerente: m3 19,08
1.3 BETAO EM ELEMENTOS ESTRUTURATS
NOTA: Nos elementos estruturais de betdo nao estao - o transporte, (vibrag@o), cura e eventuais
do betéo, estes custos deveréo ser diluidos no prego final do m3 de betéo.
As des e de nao em planta ou algado dever&o ser diluidos no prego unitario das
armaduras.
As des e de de em corte-tipo deverdo ser diluidos no prego unitéfio
| das armaduras.
13.1 Betdo Armado em Sapatas de Fundagao
1.3.1.1 Fornecimento e colocagao de betdo armado na execugéo de sapatas de fundagao, incluindo betdo C30/37 XC2, armaduras A500M
cofragem e aditivo hidréfugo ifi conforme pecas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13111 Betao m3 11447
13.112 Cofragem m2 186,54
13.113 Armaduras kg 12022,29
13.2 Betdo Armado em Muros de Suporte a Vista
1.3.2.1 Fornecimento e colocagao de betao armado, na execugao de muros de suporte, incluindo betao C30/37 XF1, armaduras A500M
cofragem e conforme pecas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13211 Betéo Preto
m3 291,06
13212 Cofragem para Betao a Vista
m2 1755,59
13213 Armaduras
39874,02
kg
1.3.3 Betdo Armado em Posto de Tr a Vista
1.3.3.1 Fornecimento e colocagao de betdo armado, na execugao de posto de trnasformacgao, incluindo betao C30/37 XF1, armadu
AS00NR, cofragem e conforme pegas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13311 Betao Normal m3 48,10
13312 Betao Preto m3 3,98
13313 Cofragem para Betao a Vista m2 548,36
13314 Armaduras kg 6427,33
1.3.4 Betdo Armado em Estrutura de Acesso aos Silos a Vista
1.3.4.1 Fornecimento e colocagao de betdo armado, na execugao de posto de trnasformacgao, incluindo betao C30/37 XF1, armadu
AS00NR, cofragem e conforme pegas e as Condigdes Técnicas Gerais.
13411 Betao m3 102,04
13.4.12 Cofragem para Betao a Vista m2 535,50
13.4.13 Armaduras kg 17369,83
1.3.5 Betdo Armado em Pavimento Térreo
1351 Fomnecimento e colocagao de betdo armado em pavimentos térreos com 0,15m de
espessura, incluindo betdo C25/30 XC2, malhasol AQS0, pelicula de PVC, Tela
Asfaltica 5kg/m?, camada de betéo de limpeza de 0.05m, duas mantas geotéxtil
Impersep 150 g/m2, camada de tout-venant com 0,10m de espessura, camada de
brita com 0,10m de espessura, execugao de todas as juntas de construgéo, retracgao,
dilatago e de isolamento e incluindo as cofragens dos negativos para tampas de
caixas ou caleiras de pavimento previstas nos projectos das outras especialidades,
tudo conforme pegas & as Condigdes Técnicas Gerais. m2 32,64
1.3.6 Betdo Armado em Escadas Térreas a Vista
1361 Fomnecimento e colocagao de betdo C25/30 XC2 na execugao de escadas térreas e
degraus com 0,15m de espessura, incluindo betdo C25/30 XC2, malhasol AQS0,
pelicula de PVC, duas mantas geotéxtil Impersep 150 g/m2, camada de tout-venant
com 0,15m de espessura, camada de brita com 0,20m de espessura, conforme pegas|
as Condices Técnicas Gerai m2 44,50
1.3.7 de Fosso a Vista
1.3.7.1 Fornecimento e colocacdo de gunitagem de fosso existente, incluindo microbetédo com 0,07m de espessura minima, armadt
IA500NR, selagem a parede de pedra existente e cofragem na zona exterior, gradil galvanizado tipo "Relesa" com barras resistentes
(40x3 - 40x3) , incluindo todos trabalhos, equipamentos necessarios 4 sua correcta execugéo, de acordo as pecas desenhadas e as
Condigbes Técnicas Gerais.
13711 Gunitagem m2 37,09
13712 Gradil m2 25,41
14 DIVERSOS
1.4.1 com Flintcoat ou
1411 Protecgao dos elementos enterrados com 2 demaos cruzadas de pintura asfalica
(FLINTCOAT ou equivalente), incluindo a base das sapatas através da pintura do
betéo de limpeza vo 1,00
1.4.2 de Muros de Suporte
14.2.1 30 de ‘em muros de suporte, incluindo geodren
isolamento térmico (quando aplicavel) e todos os trabalhos e acessérios
necessarios 4 sua correcta execugéo, conforme pegas desenhadas e as
Condicdes Técnicas Gerais vg 1,00
14.3 Producéo de Telas Finais
1431 [Elaboragéo e fomecimento de telas finais do projeto atraves de software BIM em
formato IFC 4 e em formato "dwg", incorporando todas as alteragdes efetuadas
durante a obra vg 1,00
1 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (ARRANJOS EXTERIORES)
1.1. Tubagen
NOTA 1: Inclui-se nestes trabalhos a instalagao de bocas de limpeza nos locais de facil acesso, e de colocagao obrigatdria nos casof
dispostos no art.® 235 do D.R. 23/95 de 23 de Agosto.
NOTA 2: Inclui-se nestes trabalhos a execugao de todas as carottes necessarias para a perfeita instalagao da tubagem, conforme
pecas desenhadas.
NOTA 3: Todos os tubos de queda no estacionamento e em zonas onde circulem pessoas ou viaturas, deverao ser protegidos com
uma chapa em ago galvanizado, até 3 altura de 2m.
1.1.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Rigidez Ci a SN8, de acordo com normas em vi¢
nos colectores enterrados, incluindo abertura e tapamento de vala, e Iransporle dos sobrantes a vazadouro (se necessario), juntas e
ligages as camaras de inspecgo e todos os trabalhos nos seguintes didmetros
1111 7160 m 137,00
1112 1200 m 15,00
1113 1250 m 25,00
1114 1315 m 15,00
1115 1400 m 40,00
12. Elementos Acessorios da Rede
121, |Canais de drenagem
1211 Fornecimento e instalagao de canal MULTILINE SEAL IN V150, incluindo Grelha
BRICKSLOT 150, classe de carga D400, incluindo todos os acessorios e trabalhos
4 perfeita execucdo da tarefs m 290,00
1212, Fornecimento e instalagéo de Sumidouro MULTIDRAIN/ MULTILINE 150 H610
DN/OD 160 E600 C/CEST PLASTICO, incluindo todos os acessorios e trabalhos
4 perfeita execucdo da tarefs un 10,00
122,
Caixas de inspecgao
NOTA1: Este trabalho apenas inclui fornecimento e instalagéo da tampa e aro, degraus e 0 acabamento das caixas de visita
NOTA2: As tampas e aro serao da ACO TopTek tipo UNIFACE AG, em ago para
identico ao do i classe de carga de acordo com a norma EN124:1995 e abertura minima util de 600x600mm.
1221 Execugao de caixas de visita de corpo quadrado com as dimensbes interiores abaixo
indicadas, constituidas em alvenaria de bloco e betéo, revestidas interiormente com
argamassa de cimento e areia ao trago 1:2, incluindo escavagéo, aterro e transporte
de sobrantes a vazadouro (se necessario), dispositivos de fecho de acordo com
norma em vigor e com as caracteristicas acima descritas, execugao do fundo da caix:
(soleira) em betéo, fornecimento e instalagéo de degraus em ago revestido de
polipropileno e restantes trabalhos acessorios necessarios & perfeita execugao da
tarefa, segundo desenhos de pormenor. - 1,00 x 1,00 un 8,00
13. Ligagéo a Rede Publica
1.3.1. Caixa Ramal de Ligagac
NOTA1: Os trabalhos referentes a execugéo de CRL deveréo seguir todas as instrugdes da entidade licenciadora e gestora.
NOTA 2: A reposigao do pavimento (se necessario), incluindo camada de tout-venant, devera ter as mesmas caracteristicas do
existente.
1311 Execugao de caixas de visita de corpo quadrado, constituidas em alvenaria de bloco
de betdo, com o fundo em betéo, revestidas interiormente com argamassa de cimento|
e areia ao trago 1:2, incluindo escavagao, aterro e transporte de sobrantes a
vazadouro (se necessério), tampa e aro em ferro fundido, normalizadas de acordo
com a NP-EN-124, com vedagao hidraulica e classe de resisténcia de acordo com o
local onde forem implantadas e execugao do fundo da caixa (soleira) conforme
pormenor tipo das pegas desenhadas, com as dimensdes interiores abaixo indicadas
100x100 un 1,00
1.3.2. Ramal de Ligagac
NOTA1: Os trabalhos referentes a execugéo de CRL deveréo seguir todas as instrugdes da entidade licenciadora e gestora.
NOTA 2: A reposigao do pavimento (se necessario), incluindo camada de tout-venant, devera ter as mesmas caracteristicas do
existente.
13.2.1 Execugao de ramal de ligagao completo a rede publica a construir, pro\ongamenlo do
mesmo a respectiva caixa ramal de ligagao (CRL), de acordo com as indica
dadas pela entidade licenciadora, incluindo todos os trabalhos e acessanos
4 perfeita execucéio da tarefa un 1,00
1.4. Trabalhos Complementare:
Nota: Estes trabalhos s6 serdo se néo for noutra da presente obra.
14.1. Trabalhos de construgao civil de apoio a execugao das redes de drenagem de aguas
residuais, incluindo furagdes, abertura e fecho de rogos e demais trabalhos
necessarios a perfeita implantagao e fixagéo de todas as tubagens, acessorios e o Lo




Fornecimento e montagem de golas intumescentes com caracteristicas EI60 e EI90
para protegéo corta-fogo em atravessamento de tubos em material combustivel (PVC
& outros), com dimensdes de acordo com o tubo a envolver e demais trabalhos
necessarios 4 perfeita implantagéo e fixago de todas as tubagens, acessdrios e

un 29,00
1.5. Trabalhos Finais
NOTA Os ensaios de da rede e a veril o da do Slstema com o Projecto de Execug&o e com as
legais em vigor deve ser feita com as des e a vista.
151 Verificagao, limpeza e ensaios de todas as redes de acordo com o estipulado nas.
'm:rmas vigentes. vg 1,00
15.2. Elaboragéo das pegas desenhadas de acordo com a obra executada em suporte
e 1 copia em papel vo 1,00
1.0
REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NOTA 01: Fornecimento montagem e colocagao em servigo de todos os equipamentos a seguir descriminados, incluindo todos os
rios 4 sua instalagao, de acordo com o CE e pegas desenhadas que constituem o projeto.
NOTA 02: Os acessorios necessarios omitidos da presente lista consideram-se estar dentro do &mbito de fornecimento e montagem|
pelo instalador, e ndo daréo, por esse facto, lugar a qualquer alteragéo do prego que venha a ser acordado.
NOTA 03: O adjudicatario devera incluir nos pregos unitarios dos trabalhos abaixo indicados todos os eventuais trabalhos de contrugdo
Givil para a dos trabalhos, - abertura de rogos; - carotes; - rebocos; - pinturas; - abertura e fecho
de tectos falsos, aberturas para futura manutengéo; - plataformas de trabalho;
NOTA 04: Mesmo quando néo for feita referéncia a nesta de os deveny
cumprir com os requisitos especificados nas condigdes técnicas especiais.
NOTA 05: A data da emissao deste MTQ néo foi emitido parecer de aprovagéo do projeto de licenciamento pelas entidades. Este
parecer devera ser i pelo Adjudi em aos trabalhos descritos neste Mapa de Trabalhos e Quanti
11  Tubagem
1.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PE100 PN10, conforme EN12207, nas redes de agua fria enterradas, incluin
acessorios, fixagdes, abertura e tapamento de valas em terreno de qualquer natureza, macigos de amarragéo, e transporte do materjal
sobrante a destino final li iad( de is, ou paredes, e todos os trabalhos
a perfeita execugéo da tarefa, nos seguintes diémetros:
1111 ~DN 50 mm l o
1.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem multicamada instalada no interior dos edificios, do tipo Me_pmrca Geberl
equivalente, ligada com acessérios do sistema, incluindo abertura e de rogos, tetos falsps,
ductos ou paredes, selagens corta fogo, fixagdes, acessorios e todos os trabalhos L proteglda por marga
PEAD EN 50086 corrugado de parede dupla quando embebida no pavimento ou por cartéo canelado quando em rogos, na rede de
4gua fria (gravitica e i a jusante do contador, nos seguintes diametros:
1121 ~DN 16 mm mi 98,64
1122 ~DN 20 mm ml 41,16
1123 ~DN 26 mm ml 204,24
1124 ~DN 32 mm ml 270
1125 ~DN 40 mm mi 55,20
1126 ~DN 50 mm mi 32,40
113 5 de tubagem Tnstalada em interior dos edificios, do fipo Mepla da marca Geberf
equivalente, ligada com acessérios do sistema, isolada com coquilhas de espuma elastomérica flexivel, com espessura variavel de
acordo com a especificagao técnica, incluindo isolamento termico, abertura e de rogos, de
tetos falsos, ductos ou paredes, selagens corta fogo, fixagdes, acessérios e todos os trabalhos complementares, protegida
exteriormente por manga PEAD EN 50086 corrugado de parede dupla quando embebida no pavimento ou por cartdo canelado quantio
em rogos, na rede de dgua quente nos seguintes didmetros:
1131 ~DN 20 mm ml 45
1132 ~DN 26 mm ml 2
12 e
121 Fornecimento e assentamento do contador, incluindo valvula de seccionamento a
montante tipo "olho de boi" e valvula de seccionamento a jusante com accionamento
por manipulo, e todos os materiais e acessorios necessarios a perfeita execugéo da
tarefa de acordo as exigéncias da Entidade | un 1,00
1.2.2 Fornecimento e instalagdo de valvulas de seccionamento esféricas em latao, a aplicar & entrada de cada zona humida, com ligag
por compresséo, corpo embutido e manipulo exterior oculto, incluindo espelho em latao cromado,  todos os trabalhos e acessérios
a perfeita execugdo da tarefa nos didmetros:
1221 ~DN 16 mm un 8,00
1222 ~DN 20 mm un 4,00
1.2.2.3 -DN 26 mm un 10,00
1224 ~DN 32 mm un 1,00
1.2.3 Fornecimento e instalagao de valvulas de seccionamento esféricas em latao, a aplicar nas redes em multicamada a vista com ligag
por compressao, corpo e manipulo exterior a vista, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a perfeita execugao da targfa
nos diémetros:
1231 -DN26 - nas ligagdes das redes de 4gua fria e 4gua quente ao depdsito de agua
quente sanitdria un 2,00
1232 - DN26 - nos ramais horizontais de alimentagao aos equipamentos de AVAC un 8,00
124 Fornecimento e assentamento de vélvu\as de releng:ao em bronze para roscar nos ramais de allmenlaqao de agua fria e de retorn
TE incluindo todos os materiais e a perfeita execugao da tarefa, nos
1241 - DN26 - na alimentagao de agua fria ao Gircuito de produgéo de agua quente sanitarig 0
un 1,
1242 ~DN26 - nos ramais horizontais de alimentagao aos equipamentos de AVAC un 8,00
125 Fornecimento e assentamento de valvulas de seguranca, incluindo todos os materiais
& acessorios necessarios a perfeita execugéo da tarefa, localizadas a montante dos
elétricos (TE) un 1,00
1.2.6 Fornecimento e assentamento de torneiras de esquadria, em latdo cromado, incluindo todos os materiais e acessorios necessaric
perfeita execugéo da tarefa, nos seguintes diametros:
1.2.6.1 DN 1/2" x 3/8" - em lavatorios un 35,00
1.2.6.2 DN 1/2" X 3/8" - em lava-loicas un 5,00
1263 DN 1/2" X 3/4" - em maquinas de lavar loica un 2,00
1264 DN 1/2" x 3/4" - em maquinas de sumos e de café un 4,00
127 Fornecimento e assentamento de purgador de ar e valvula de seccionamento PN 16,
o topo das co\unas montante do edificio, incluindo todos os materiais e acessérios
perfeita execucéio da tarefa un 3,00
1238 Fornecmento 6 assentamento do tampa rebaixada, para acabamento idéntico ao
pavimento adjacente, com dimensao 0,40 x 0,40 m, a instalar no pavimento do piso 7,
para alojamento de valvula de seccionamento para o bar - instalagéo em espera,
incluindo todos os materiais e acessérios 4 perfeita execugéo da tarefa. | un 1,00
1.3 |Area Técnica Agua Potavel (Piso 2)
131 Fornecimento e instalagao de grupo de bombagem de abastecimento de agua (GBA)
para a rede de 4gua potavel, para um caudal de 0.70 lis e uma altura manométrica del
50m.c.a., of variagéo de velocidade incorporada em todas as bombas, tipo modelo
Hydro Multi-E 2 CRIE3-8, da marca Grundfos ou equivalente, equipada com:
- Duas eletrobombas centrifugas multicelulares verticais em ago inox AISI304, com
motor equipado com conversor de frequéncia;
- Quadro elétrico de comando e protegéo;
- Valvula de retengao na compresséo de cada bomba;
- Valvulas de seccionamento na aspiragao e na compresséo de cada bomba e uma
de corte geral no coletor de compressé
- Transdutor de press&o na aspiragao;
- colector de aspiragao
- colector de compresséo
- conjunto de instrumentagéo e controle
- Base de assentamento em ACO INOX AISI304 para bombas e suporte do Q.E.
- sistema de apoios anti-vibrateis de acordo com ificagéo técnica. un 1,00
132 Fornecimento e assentamento de tomeiras e servico, com jungao para adaptacao de|
mangueira no diametro %" e chave de segredo, valvula de seccionamento e todos os
materiais e acessorios 4 perfeita execugéo da tarefa. un 1,00
133 Fornemmenlo e |ns|a\a<;ao de valvulas de seccionamento, a aplicar nas redes em multicamada & vista, incluindo todos os trabalhc
a perfeita execugao da tarefa nos diametr
1331 - DN20mm - na adugéo a cada célula un 2,00
1332 - DN26mm - na adugao as 2 células un 1,00
134 Fomnecimento e assentamento de valvula e flutuador para adugao da rede publica
20 reservatdrio de abastecimento de agua, e todos os materiais e acessérios
4 perfeita execucdo da tarefa, @20mm un 2,00
1.3.5 e de de flutuador do tipo ambiental com invélucro flutuante:
1351 de nivel minimo (1 por central e por célula); un 2,00
1352 de alarme superior, trabalhando em conjunto com uma corneta. un 2,00
136 e de de nivel em tubo acrilico de cristal, @16|
mm, com valvula de macho esférico em PVC para colar, @15 mm, no reservatério de 200
un ,
137 Fornecimento e assentamento de descarga de fundo completa em tubo de ago inox
AISI 316L, incluindo valvula do tipo macho esférico em ago inox com extremos para
prensar. un 2,00
1338 Fornecimento e assentamento de descarga de superficie completa em tubo de ago
inox AISI 316 L, incluindo funil e proteccéo com rede mosaqiteira un 2,00
139 Fornecimento e instalagao de reservatrios pré-fabricados, proprios para agua
potavel, com capacidade para 1000L, incluindo acessos, base de assentamento &
todos os trabalhos e acessérios 4 perfeita exeucdo da taref: un 2,00
13.10 Fornecimento e assentamento de crivo de aspiragéo no reservatério de agua potavel
un 2,00
13.11 Fomnecimento e assentamento de tubagem de aspiragao em ago inox AISI 316L,
incluindo acessdrios, picagens, ligagdes flangeadas 4 cisterna e aos grupos
elevatorios, Dassarmuros e valvulas de teste no mesmo didmetro, nos seguintes
diametros 35 mi un 1,00
13.12 Forecimnto ¢ assenlaments 86 15125 23 cablagens e aparelhagens, a jusante dos
quadros eléctricos, para ligagao, comando e protecgao dos grupos elevatori un 1,00
13.13 Fomnecimento e assentamento de tomeiras de recolha de agua no coletor de
aspiragéo, valvula de seccionamento e todos os materiais e acessdrios necessarios 4
perfeita execucdo da tarefa un 1,00




13.14 Fornecimento e assentamento de sistema automatico de controlo & dosagem de cloro
na linha de a0 deposito de de acordo com o
especificado nas pegas do projecto, incluindo: - 1 fitro retentor de impurezas; - 1
carga filtrante com grau de filtragéo de 50 microns, como reserva; - 1 painel de
controlo de cloro; - 1 bomba doseadora; - 1 sonda de nivel de dois pélos; - 1 cuba
com tampa destinada  preparagéo e armazenagem da solugéo a dosear; - 1 filtro de
corpos sélidos, destinado a reter as matérias em suspenso de maiores dimensdes; -
1 grupo electrobomba, destinado a fazer circular e passar através dos elementos.
filtrantes a agua contida no canal, do tipo centrifugo, de eixo horizontal. un 1,00
14
141 Execugao de ligagao & rede plblica, incluindo fornecimento de tubagem de acordo
com a exigéncia dos servigos, valvula montada c/ boca de chave no ramal, abertura e
tapamento de vala, transporte de material sobrante a vazadouro autorizado e
pagamento das respectivas taxas, macigos em betéo nas curvas, levantamento e
reposicao de pavimento e todos acessorios, ligagdes e juntas necessarias a0 seu
perfeito funcionamento, todos os trabalhos e acesscrios necessrios, de acordo com | Loo
2 Ges dos ser ,
142 Ensaios de funcionamento e verificagao da estanquicidade. un 1,00
143 Lavagem e desinfeccao das redes instaladas. un 1,00
144 L da rede de de agua existente nas edificacoeq
existentes, considerando triagem para tratamento de residuos e reciclagem de todos
os materiais, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projecto. Considerany
e todos os trabalhos necessarios de apoio de construgao civil. Inclui-se a limpeza do
local e a implementagao das medidas de seguranca necessarias para a realizagao
dos trahalhos un 1,00
2 REDE DE AGUA NAO POTAVEL
2.1 Tubagem
2.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem multicamada instalada no interior dos edificios, do tipo Mepla, da marca Geber'
equivalente, ligada com acessorios do sistema, incluindo fita sinalizadora com aviso "4gua néo potavel", abertura e tapamento de rogos,
atravessamentos de pavlmentos tetos falsos, ductos ou paredes, selagens corta fogo, fixagdes, acessérios e todos os trabalhos
por manga PEAD EN 50086 corrugado de parede dupla quando embebida no pavimento qu
por cartéo canelado quando em rogos, na rede de dgua ndo potével, nos seguintes diametros:
2111 ~DN 16 mm ml 94,92
2112 ~DN 20 mm ml 61,80
2113
-ON26mm mi 90,60
2114 ~DN 32 mm mi 158,40
2115 ~DN 40 mm ml 16,80
2.1.1.6 - DN 50 mm ml 78,00
2.2
221 Fornecimento e assentamento de contador individual (privativo) para a rede de agua
néo potavel, a instalar na area técnica, incluindo valvula de seccionamento a
montante e a jusante com accionamento por manipulo, e todos os materiais e
4 perfeita execuciio da tarefs un 1,00
222 Fornecimento e instalagdo de valvulas de seccionamento esféricas em latao, a aplicar & entrada de cada zona humida, com ligag
por compressao, corpo embutido e manipulo exterior oculto, incluindo espelho em latdo cromado, e todos os trabalhos e acessérios
i0s a perfeita execugdo da tarefa nos didmetros:
2221 ~DN 16 mm un 4,00
2.2.2.2 -DN 20 mm un 1,00
2.2.2.3 -DN 26 mm un 7,00
2224 ~DN 32 mm un 2,00
223 Fornecimento e assentamento de torneiras de esquadria, em latdo cromado, incluindo todos os materiais e acessorios necessaric
perfeita execugéo da tarefa, nos seguintes diametros:
2231 DN 112" X 3/8" - em urindis un 25,00
2232 DN 1/2" X 3/8" - em sanilas un 14,00
2.3 Area Técnica de Agua Nao Potavel (Piso -1)
231 Fornecimento e assentamento de tormeiras e servigo, com jungao para adaptagao de|
Imangueira no diametro %" e chave de segredo, incluindo picagem em multicamada
DN26 na tubagem de adugéo 4 reserva de 4gua nao potavel, valvula de
& todos os materiais e acessorios necessarios & perfeita execugao da
\areta un 1,00
232 e de valvula anti-poluigao tipo BA a instalar na adugao
20 reservatério de agua ndo potavel, incluindo valvulas e todos ocessérios
perfeita execucéio dos trabalhos un 1,00
233 Fomecmento § instalagao de valvulas de seccionamento em latéo, a aplicar nas
redes em multicamada a vista na adugo a reserva de agua n@o potavel, com
ligagdes por compressao, incluindo Iodus os traba\hos & acessérios necessarios 4
perfeita execucio da tarefa nos dia - un 1,00
234 Eommecmenis s Sssaniaments do valwia 48 fuusor Para adigho da rede publica
20 reservatério de agua ndo potavel, e todos os materiais e acessorios necessarios a
erfeita execucho da tarefa, @32mm un 1,00
2.3.5 de flutuador do tipo ambiental com invélucro flutuante:
2351 de nivel minimo (1 por central e por célula); un 1,00
2352 de alarme superior, trabalhando em conjunto com uma corneta. un 1,00
236 de nivel em tubo acrilico de cristal, @16|
mm, com valvulz de macho eslencu em PVC para colar, @15 mm, no reservatério de
4qua ndo potavel. un 1,00
237 Fornecimento e assentamento de descarga de fundo completa em tubo de ago inox
AISI 316L, incluindo valvula do tipo macho esférico em ago inox com extremos para
prensar, @28 mm un 1,00
2338 Fomecimento e assentamento de descarga e superficie completa em PVC, incluindol
funil e proteccéo com rede un 1,00
239 Fornecimento e instalagao de gradil a colocar camara de descarga de fundo
(drenagem da descarga de fundo dos reservatorios), em miniquadricula 40mm x
40mm em chapa quinada galvanizada, incluindo todos os trabalhos e acessorios
4 perfeita execucsio da tarefa m2 1,50
23.10 Fornecimento e colocagao de acessos completos em ago inox AISI 316, o/ 2 mm de
espessura constituidos por 2 folhas de abrir com dimensdes teis unitarias de 0,50 m
(H) x1,00 m (L), aro em "U’ ¢/ 50 mm (H) x 30 mm (L), divisas de sargento ¢/ angulo
20 centro de 90 ° e espagadas de 25 mm, rede mosquiteira ¢/ malha de 5 mm x 5 mm)
de e sistema de fecho, no reservatdrio de agua néo potavel. un 1,00
23.11 Fomnecimento e colocagao de escadas fixas em ago inox AISI 316 com patamares em
vardo DN25, perfis laterais tubulares, pontos de apoio e fixagdes ao betdo, dentro
fora do deposito, incluindo todos os trabalhos e acessdrios necessarios 4 perfeita
execucéio da tarefa un 2,00
23.12 Execugdo da preparagao e acabamento final das superficies interiores do reservatorio
com duas camadas de 9 de cimento de dois
tipo Sikatop Réservoir 209 da Sika ou equivalente. m2 60,53
23.13 Fomnecimento e instalagéo de grupo de bombagem de agua nao potavel (GBANP)
para a rede de 4gua no potavel, para um caudal de 2,6 Iis e uma altura manométrical
de 65m.c.a., o/ variagao de velocidade incorporada em todas as bombas, tipo modelo
Hydro Multi-E 2 CRE10-5, da marca Grundfos ou equivalente, equipada com:
- Duas eletrobombas centrifugas multicelulares verticais em ago inox AISI304, com
motor equipado com conversor de frequéncia;
- Quadro elétrico de comando e protegao;
- Valvula de retengzo na compresséo de cada bomba;
- Valvulas de seccionamento na aspiragao e na compresséo de cada bomba e uma
de corte geral no coletor de compresséo;
- Transdutor de press&o na aspiragao;
- colector de aspiragao
- colector de compresséo
- conjunto de instrumentagéo e controle
- Base de assentamento em AGO INOX AISI304 para bombas e suporte do Q.E.
- sistema de apoios anti-vibrateis de acordo com &0 técnica. un 1,00
23.14 Fomecvmento e assenlememu de crivo de aspiragao flangeado PN10, DN 54, em ago
no agua nao potavel un 1,00
23.15 Formasimonto s asseniamanto do tubagem de aspiragao em ago inox AISI 316L,
incluindo acessorios, picagens, ligages flangeadas a cisterna e a0s grupos
elevatorios, passa-muros e valvula de teste no mesmo diametro, nos seguintes
didmetros: - @ 50mm mi 9,00
23.16 Fornecimento e assentamento de todas as cablagens e aparelhagens, a jusante dos
lquadros eléctricos, para ligacéo, comando e proteccao do grupo elevatéric un 1,00
23.17 Fornecimento e instalagao de cobertura metalica sobre o reservatorio de agua nao
potavel em chapa Termoclear ou equivalente, conforme condigdes técnicas, incluindo
perfis estruturais. remates e fixacGes m2 13,60
23.18 Fornecimento e assentamento de sistema automatico de controlo & dosagem de cloro
na linha de a0 deposito de de acordo com o
especificado nas pegas do projecto, incluindo: - 1 fitro retentor de impurezas; - 1
carga filtrante com grau de filtragéo de 50 microns, como reserva; - 1 painel de
controlo de cloro; - 1 bomba doseadora; - 1 sonda de nivel de dois polos; - 1 cuba
com tampa destinada  preparagéo e armazenagem da solugéo a dosear; - 1 filtro de
corpos sélidos, destinado a reter as matérias em suspenso de maiores dimensdes; -
1 grupo electrobomba, destinado a fazer circular e passar através dos elementos.
filtrantes a agua contida no canal, do tipo centrifugo, de eixo horizontal; un 1,00
2.4
241 Fornecimento e montagem de algapdes de acesso as redes, no pavimento do piso 6,
incluindo tampas de vista com classe de resisténcia ao fogo de 180min, do tipo
estanque e sistema de selagem por junta neoprene com fixagéo por parafusos
garantindo estanquicidade e isolamento ao fogo, liquidos, gases e odores. O sistema
de elevagéio das tampas tipo oculto por espelhos quadrados que permite o icamento
através de chave de manobra. Os Bordos da tampa seréio sem aba e rebaixado para
acabamento igual ao pavimento envolvente, sendo uma tampa estanque, rebaixada
para enchimento, com estrutura em ago inox ASI 304, aro com junta neoprene,
sistema de para garantir total, sistema de elevagio
oculto por espelhos metlicos quadrados, chave de manobra para abertura da tampa,
fabricada numa tnica peca e munida de armagao de ago inox AISI304, sem aba, com
classe de resisténcia a cargas B125 e classe de resisténcia ao fogo EI180, do tipo
IR65+EI180 da marca Capa Drain ou un 10,00




Fornecimento e montagem de algapdes de acesso as redes, no pavimento do piso 1,
para acesso ao chéo falso, incluindo montagem de tampas de vista do tipo estanque &
sistema de selagem por junta neoprene com fixagéo por parafusos. O sistema de
elevagéo das tampas tipo oculto por espelhos quadrados que permite o igamento
através de chave de manobra. Os Bordos da tampa seréo sem aba e rebaixado para
acabamento igual ao pavimento envolvente, com tampa estanque, rebaixada para
enchimento, estrutura em ago inox ASI 304, aro com junta neoprene, sistema de
aparafusamento, sistema de elevag@o oculto por espelhos metdlicos quadrados,
chave de manobra para abertura da tampa, fabricada numa tnica pega e munida de

armagéo de ago inox AISI304, sem aba, da classe de resisténcia a cargas B125 un 15,00
243 Fornecimento e montagem de algapao de acesso a area técnica do piso -1, no
pavimento do piso 0, no trio de entrada para as casas de banho, com uma area de
1,5mx2,5m, incluindo montagem de tampa do tipo estanque e sistema de selagem
por junta neoprene com fixagéo por parafusos. O sistema de elevagao das tampas
tipo oculto por espelhos quadrados que permite o icamento através de chave de
manobra. Os Bordos da tampa sero sem aba e rebaixado para acabamento igual ao
pavimento envolvente, com tampa estanque, rebaixada para enchimento, estrutura
em ago inox ASI 304, aro com junta neoprene, sistema de aparafusamento, sistema
de elevagéio oculto por espelhos metalicos quadrados, chave de manobra para
abertura da tampa, fabricada numa tnica pega e munida de armagéo de ago inox
AISI304, sem aba, da classe de resisténcia a cargas B125. un 1,00
244 Ensaios de funcionamento e verificagao da estanquicidade. un 1,00
245 Lavagem e desinfeccao das redes instaladas. un 1,00
3 REDE DE EXTINGAO DE INCENDIO
3.1 Tubagem
311 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PE100 PN10, conforme
EN12201, nos ramais de ligagéo aos marcos de incéndio, incluindo acessorios,
fixagdes, abertura e tapamento de valas em terreno de qualquer natureza, macicos de|
amarragao, e transporte do material sobrante a destino final licenciado,
atravessamentos de pavimentos, elementos estruturais, ou paredes, e todos os
trabalhos complementares necessarios a perfeita execugéo da tarefa, nos seguintes
diametre ~DN 110 mm ml 7,5
3.1.2
Fornecimento e montagem, incluindo abertura e de rogos, de tectos, ductos ou paredes e
todos os trabalhos complementares, selagens corta fogo em membrana resiliente quando a tubagem interceta a estrutura de piso e
todos os trabalhos complementares, de tubagem de aco galvanizado com costura EN 10255, série média, ranhurado e com
acabamento alquidico RAL 3000, com 4Qum de espessura de origem em associgéo com acessorios de ferro fundido ranhurados e
pela FM/UL nas redes de extingéo de incéndio (adugéo ao reservatério de incéndio a partir da rede publica, alimentagdo
partir da ligagao siamesa, rede de a0 aos carretéis e as bocas de incéndio himidas).
3121 ~DN 50 mm ml 140,2
3.1.2.2 -DN 65 mm ml 21,3
3123 ~DN 80 mm ml 120
3.1.24 ~DN 100 mm ml a5
3.1.25 DN 125 mm mi 77,35
3.1.26 DN 150 mm mi 303,34
32 e
321 Fornecimento e assentamento do contador, incluindo valvula de seccionamento a
montante tipo "olho de boi" e valvula de seccionamento a jusante com accionamento
por manipulo, e todos os materiais e acessorios necessarios a perfeita execugéo da
tarefa de acordo as exioéncias da Entidade L un 1,00
322 Fornecimento e instalagao de Marcos de Incéndio, DN110, incluindo ligagdes & rede
publica, vélvula de seccionamento, macigo de amarragéo, todos os materiais &
6 arios a perfeita execucéo da tarefa un 3,00
323 Fornecimento e assentamento de carretel de calibre reduzido, tipo NOHA, ou
equivalente, com brago basculante, mangueira semi-rigida de @1, comprimento de
30 m, agulheta de 25 mm, valvula automatica integrada no eixo, dispositivos de
enrolamento de mangueira, incluindo armério em ago inox e compartimento para
extintor para montagem encastrada ou saliente todos os materiais e acessorios
A nerfeita execicAn da tarefa_com montanem A vistz un 23
324 e de tro nos carretéis e nas bocas de incénd
incluindo todos os materiais e acessorios arios & perfeita execugdo datarefa. | _un 4
325 Bocas siamesas 4" (BS) de alimentagao ao coletor de compressao do grupo de
bombagem de incéndio, em latéo, com duas entradas com adaptadores e tampdes
Storz DN75, incluindo valvulas de retengao incorporadas, e valvula de seccionamento
PN16 de purga de agua, chave triangular, armario devidamente sinalizado, com
compartimento para extintor, encastrado na parede e acessivel pelo exterior, e todos
os materiais e acessérios érios & perfeita execugao da tarefa, un 1,00
3.2.6 Bocas de incéndio duplas de piso 2" (BI) pertencentes as redes humidas, com duas
saidas equipadas com valvulas de macho esférico 2" e adaptadores e tampdes Storz
DN52, a instalar em armério  vista nas caixas de escadas, incluindo valvula de
i PN16 de puraa de dqua un 21,00
327 Fornecimento e assentamentc de purgador de ar e valvula de seccionamento PN 16,
no topo das redes de incéndio (colunas humidas) dos edificios, incluindo todos os
materiais e acessorios necessarios a perfeita execugéo da tarefa, aprovado pela
EM/UL, un 8,00
328 Fornecimento  assentamento nos pontos baixos da rede de incéndio (redes
humidas) de valvula de PN16 de purga de agua (PU) un 8,00
3.3 Area Técnica de Agua Extingdo de Incéndio (Piso -1)
331 Fornecimento e assentamento de tomeiras e servico, com jungao para adaptagao de|
mangueira no diametro %" e chave de segredo, incluindo picagem em ago inox DN22
na tubagem de adugéo a reserva de incéndio, valvula de seccionamento e todos os
materiais e acessorios érios & perfeita execugao da tarefa, un 1,00
332 e Valvula anti-poluigao tipo BA a instalar na adugao
20 reservatdrio de incéndio, incluindo valvulas e todos ocessorios necessarios a
perfeita execucio dos trabalh un 1,00
333 Fornecimento e instalagao de valvulas de seccionamento em ago INox, a aplicar Nas redes em ago NoX a vista de aduGao s reser
de agua, com ligagdes por compressao, incluindo todos os trabalhos e acess6rios necessérios 4 perfeita execugao da tarefa nos
3331 ~DN25mm un 2,00
3332 -~ DN40mm un 2,00
3333 -~ DN50mm un 1,00
334 Fornecimento e assentamento de valvula de flutuador para adugao da rede publica
20 reservatorio de incéndio, e todos os materiais e acessérios necessarios a perfeita
lexecucdo da tarefa, @50mm un 1,00
3.3.5 e de de flutuador do tipo ambiental com invélucro flutuante:
3351 de nivel minimo (1 por central e por célula); un 1,00
3352 de alarme superior, trabalhando em conjunto com uma corneta. un 1,00
336 e de de nivel em tubo acrilico de cristal, @16|
mm, com valvula de macho esférico em PVC para colar, @15 mm, no reservatério de
4qua ndo potavel. un 1,00
337 Fornecimento e assentamento de descarga de fundo completa em tubo de ago inox
AISI 316L, incluindo valvula do tipo macho esférico em ago inox com extremos para
prensar, @40 mm un 2,00
3338 Fornecimento e assentamento de descarga de superficie completa em PVC, incluindo|
funil e proteccéio com rede iteira, @200 mm un 2,00
339 Fornecimento e instalagao de gradil a colocar camara de descarga de fundo
(drenagem da descarga de fundo dos reservatorios), em miniquadricula 40mm x
40mm em chapa quinada galvanizada, incluindo todos os trabalhos e acessorios
4 perfeita execucsio da tarefa m2 2,80
33.10 Fornecimento e colocagéo de acessos completos em ago inox AISI 316, ¢/ 2 mm de
espessura constituidos por 2 folhas de abrir com dimensdes Gteis unitérias de 0,80 m
(H) x 1,00 m (L), aro em “U" ¢/ 50 mm (H) x 30 mm (L), divisas de sargento c/
angulo a0 centro de 90 ° e espagadas de 25 mm, rede mosquiteira c/ malha de 5 mm
x 5 mm de e sistema de fecho, no reservatério de abastecimento de agua para
consumo un 2,00
33.11 Fornecimento e colocagao de escadas fixas em ago inox AISI 316 com patamares em
vardo DN25, perfis laterais tubulares, pontos de apoio e fixagdes ao betéo, dentro
fora do deposito, incluindo todos os trabalhos e acessdrios necessarios 4 perfeita
execucéio da tarefa un 4,00
33.12 Execugdo da preparagao e acabamento final das superficies interiores do
reservatorio, com micro-argamassa de cimento tipo Sikatop Seal 107 da Sika ou
equivalente e pintura com trés deméos de tinta formulada com base em borracha do
tioo "Icosit Dispersion Super” da Sika ou m2 192,40




3.3.13

Fornecimento e instalagao de Grupo de Bombagem para a Rede de Incéndio (GBI),
do tipo STOPFIRE EN EEJ 60/115, da marca EFAFLU ou equivalente, com
capacidade para 16 Iis € 115m.c.a., equipada com os seguintes equipamentos:

- 2 Bombas centrifugas monocelulares de eixo horizontal de acordo com a EN12845;
- 1 Eletrobomba auxiliar, centifuga multicelular de eixo vertical;

- 2 Quadros Elétricos para bomba elétrica principal com informagao a distancia;

- 1 Quadro Elétrico para bomba auxiliar elétrica;

- 2 Kit de aspiragéo negativa DNB0 x DN150;

- 2 Kit Ferra Vertical 500L;

- 2 Suportes mural para depdsito de ferra vertical;

- 1 Base de assentamento;

- 2 Depsitos de membrana 24 L/16Bar;

- 1 Colector de compressao comum;

- 1 Vélvula de retengao na compresséo de cada bomba;

- 1 Junta de compensagao por bomba;

- 1 Manometro;

- 2 Pressostato por eletrobomba principal;

- 1 Coletor de provas constituido por caudalimetro, vélvula de seccionamento, té de

derivagéo e duas pontas de tubo flangeado para descarga na cisterna;

- Sistema de apoios anti-vibrateis de acordo com especificagdo técnica. un 1,00
33.14 Fornecimento e assentamento de placa anti-vortex DN200, normalizada e aprovada
pelos FM e UL, na conduta de aspiragdo un 2,00
33.15 Fomecvmento & assentamento de tubagem de aspiragao em ago galvanizado,
incluindo acessdrios, picagens, ligagdes flangeadas a cisterna e a0s grupos
elevatorios, passa-muros e valvula de teste no mesmo diametro, nos seguintes
diametros: - @ 6" (DN150) mi 10,80
33.16 Fornecimento e assentamento de todas as cablagens e aparelhagens, a jusante dos
quadros eléctricos, para ligagao, comando e protecgao do grupo elevatéric un 1,00
33.17 Fornecimento e colocagao de escadas fixas em aluminio com guarda-corpos de
protegéo, degraus estriados em aluminio, perfis laterais tubulares, pontos de apoio e
fixagdes ao betdo dentro do depsito, incluindo guarda-corpos com arcos em barra de|
aluminio e todos os trabalhos e acessorios 4 perfeita execugéio da tarefa.| _un 4,00
33.18 Fomnecimento e assentamento de sistema automatico de controlo & dosagem de cloro
na linha de a0 deposito de de acordo com o
especificado nas pegas do projecto, incluindo:- 1 filtro retentor de impurezas; - 1 carga)
filtrante com grau de filtrag&o de 50 microns, como reserva; - 1 painel de controlo de
cloro; - 1 bomba doseadora; - 1 sonda de nivel de dois polos; - 1 cuba com tampa
destinada a preparagéo e armazenagem da solugao a dosear; - 1 filtro de corpos.
solidos, destinado a reter as matérias em suspens@o de maiores dimensdes; - 1
grupo electrobomba, destinado a fazer circular e passar através dos elementos
filtrantes a agua contida no canal, do tipo centrifugo, de eixo horizontal; un 1,00
3.4 Diversos
3.4.1 Ensaios de funcionamento e verificagao da estanquicidade. un 1,00
3.4.2 Lavagem e desinfeccao das redes instaladas. un 1,00
4 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
4.1 Infraestrutura publica
411 e de tubagem de corrugado SN, incluindo
ligagdes e acessorios, envolvimento com terra cirandada e compactagéo, reposigao
de pavimento existente, nas redes enterradas de infraestrutura pablica de drenagem
de aguas residuais, nos seguintes diametros: - DN250 ml 65,2
413 Fomnecimento e instalagao de caixas de visita completas, circulares, em argolas de
betdo conforme pormenor, incluindo todos os acessorios e trabalhos complementares,
abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, remogéo a destino
final licenciado do material sobrante, laje de fundo, laje de cobertura em betdo
armado, degraus, meias canas, macicos, acessorios de ligagao e fixagdo,
atravessamentos, selagens, revestimento interior, quedas guiadas quando
necessario, com diametro interior minimo de 1,2m, nas seguintes situagdes: - na rede
exterior, com tampa circular e aro em ferro fundido de classe D400. un 3,00
.15 Reabilitagao de caixas de visita existentes, incluindo todos os acessérios e trabalhos
abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza,
remogao a destino final licenciado do material sobrante, laje de fundo, laje de
cobertura em betéo armado, degraus, meias canas, macigos, acessorios de ligagéo e
fixagdo, atravessamentos, selagens, revestimento interior, nas seguintes situagdes:-
na rede exterior, com tampa circular e aro em ferro fundido de classe D400. un 2,00
4.2 Tubagem
221
de tubagem em para esgotos, tipo PP Silent da marca Geberit ou equivalehte,
incluindo suportes e abragadeiras isofonicas, tampas de varejamento/bocas de limpeza, abertura e tapamento de rogos ou valas e
atravessamentos de pavimentos efou paredes, selagens corta fogo em menbrana resiliente quando a tubagem interceta a estrutura gie
piso e todos os trabalhos , € todos os. e materiais a perfeita execugao da tarefa, em ramais dle
descarga indi & coletivos em redes & tubos de queda, nos seguintes didmet
4211 -DN 50 mm ml 120,00
4212 -DN 75 mm ml 8,40
4213 -DN 90 mm ml 4644
4214 -DN 110 mm ml 146,40
4215 -DN 125 mm ml 37,33
4.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem de PVC-U, série B, EN1T329-T, incluindo acessérios, selagens corta fogo em membre
resiliente quando a tubagem interceta a estrutura de piso, isolamento acustico, suportes e abragadeiras isofénicas da mesma marca
tampas de varejamento/bocas de limpeza, abertura e tapamento de rogos ou valas e atravessamentos de pavimentos e/ou paredes
todos os acessorios e materiais necessarios a perfeita execugéo da tarefa, nos ramais embebidos ou enterrados até a ligagao as caikas
de visita e rede de ventilagéo, nos seguintes didmetros:
4221 -DN 50 mm ml 35,04
4222 - DN 75 mm ml 8,40
4223 -DN 90 mm ml 88,44
4224 -DN 110 mm ml 188,40
4225 -DN 125 mm ml 30,12
4226 DN 32 mm: rede de condensados ml 260,00
423
Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U SN4, EN1401-1, incluindo ligagdes e acessdrios, envolvimento com terra
e &0, nas redes entre caixas de visita e nas redes de ilag&o, nos seguintes Bl
4231 -DN 110 mm ml 110,96
4232 -DN 125 mm ml 2332
4233 -DN 160 mm ml 76,00
4234 -DN 200 mm ml 2033
4.2.4 Fomnecimento e montagem de tubagem de PVC-U, série B, EN1329-1, protegida
contra a acgéio mecancia e dos agentes atmosféricos, incluindo acessdrios, tampas
de varejamentolbocas de limpeza, abertura e tapamento de rogos ou valas
atravessamentos de pavimentos e/ou paredes e todos os acessérios e materiais
necessarios a perfeita execugdo da tarefa, no desvio da rede de ventilagéo na
cohertura do auditério no diametro DNOO ml 23,00
43 |Acessérios e
431 Fornecimento e assentamento de caixas de passagem em PVC, com 5 entradas
DN50 e 1 saida DN75 e tampa roscada em latéo cromado, cachimbos de sifonagem
quando necessério, tampas para varejamento DN90 com tampa roscada em latao
cromado e prolongador quando necessario, incluindo envolvimento em material
resiliente do tipo Isolmant 5mm ou equivalente e todos os materiais e acessorios
A nerfeita execucAn da tarefa un 22,00
432
e de sifées_incluindo todos os a perfeita execugdo da tarefa, dos seguintes tipgs:
4321 - sifao de garrafa para lavatorios, @1% " un 35,00
4322 - sifao para urindis un 25,00
4323 - sifiio encastrado tipo “S"_em maquinas de lavar loica un 2,00
4324 - sifao de gorduras com cesto retentor, a aplicar nos lava loigas un 5,00
4325 - sifao para a rede de condensados, a aplicar nas caixas de pavimento un 4,00
4326 - sifao tubular para a rede de condensados, a aplicar na ligagao as caixas de visita de
aquas pluviais, incluindo valvula de retencéo un 3,00
4.3.3 Fornecimento e colocagao de chapéus de ventilagao em zinco, modelo a definir pela arquitetura, no extremo superior do tubc
ventilagdo, compativeis com a solugéo de impermeabilizagéo da cobertura, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a
perfeita execugéo da tarefa, nos seguintes didmetros:
4331 -DN90 mm un 2,00
4332 -DN110 mm un 10,00
434 Je caixas visita em blocos de betdo, conforme pormenor, Incluindo Todos 0s & trabal
abertura e de vala em terreno de qualquer natureza, remogao a vazadouro do material sobrante, laje d
fundo, laje de cobertura em betéo armado, degraus, meias canas, macigos, acessorios de ligagéo e fixagéo, atravessamentos,
selagens, revestimento interior em argamassa de cimento ao trago 1:3, bem queimada a colher, quedas guiadas quando necessario,
ensaios, aro e tampa quadrada em ago inox, com vedagdo hidraulica e rebaixada para acabamento idéntico ao do pavimento contigyio
(rebaixo de 4 cm), com as seguintes dit oes interiores:
43.4.1 - 0,60mx0,60m (tampa classe carga C250) un 1,00
4342 - 0,80mx0,80m (tampa classe carga C250) un 3,00
4343 - 1,00mx1,00m (tampa classe carga C250) un 7,00
4344 - 1,20mx1,00m (tampa classe carga C250) un 1,00




Execugéo de caixa de ramal de ligagao completa, quadrada, em blocos macigos de
betao, conforme pormenor, incluindo todos os acessrios e trabalhos
complementares, abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza,
remogao a destino final licenciado do material sobrante, laje de fundo, laje de
cobertura em betéo armado, degraus, meias canas, septos de descompresséo
quando aplicavel, macigos, acessorios de ligagdo e fixagdo, atravessamentos,
selagens, revestimento interior, quedas guiadas quando necessario, ensaios, tampa
quadrada e aro em ferro fundido 0,60x0,60 m, com vedagao hidraulica e rebaixada

para acabamento idéntico ao do pavimento contiguo, com as seguintes dimensdes:- | 200
1 Ot OO L s ,
4.3.6
i e de gola i corta-fogo, colocada em torno de tubagem combustivel no atravessamento de Ipjes
lou paredes corta-fogo, incluindo todos os materiais e i i0s & perfeita execugao da tarefa, nos seguintes
43.6.1 DN90 mm un 3,00
4.3.6.2 DN110 mm un 26,00
4.4 Diversos
441 Execugao de ligagao & rede publica, incluindo tubagem em PVC-U PN0, ligagdes e
acessorios, transporte de material sobrante a vazadouro autorizado e pagamento das
respectivas taxas, todos os trabalhos e acessdrios necessarios 4 perfeita execugao d
tarefa, de acordo com as exigéncias da Entidade L edaFi & un 1,00
242 Ensaios de funcionamento e verificagao da estanquicidade. un 1,00
.43 Levantamento/demoligao da rede de drenagem de aguas residuais domesticas nas
Ges existentes, consi triagem para tratamento de residuos e
reciclagem de todos os materiais, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do
projecto. Consideram-se todos os trabalhos necessarios de apoio de construgao civil.
Inclui-se a limpeza do local & a implementagéo das medidas de seguranga
érias nara a realizacio dos trahalho: un 1,00
5 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
5.1 Infraestrutura publica
5.1.1 e de tubagem de corrugado SN, incluindo
ligagdes e acessorios, envolvimento com terra cirandada e compactagéo, reposigao
de pavimento existente, nas redes enterradas de infraestrutura piblica de drenagem
de aguas residuais, nos seguintes diametros: - DN400 ml 61,20
513 Fornecimento e instalagao de caixas de visita completas, circulares, em argolas de
betdo conforme pormenor, incluindo todos os acessorios e trabalhos complementares,
abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, remogéo a destino
final licenciado do material sobrante, laje de fundo, laje de cobertura em betao
armado, degraus, meias canas, macigos, acessorios de ligagao e fixagéo,
atravessamentos, selagens, revestimento interior, quedas guiadas quando
necessario, com diametro interior minimo de 1,2m, nas seguintes situagdes: - na rede
exterior, com tampa circular e aro em ferro fundido de classe D400. un 2,00
5.15 Reabilitagao de caixas de visita existentes, incluindo todos os acessérios e trabalhos
complementares, abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza,
remogéo a destino final licenciado do material sobrante, laje de fundo, laje de
cobertura em betéo armado, degraus, meias canas, macigos, acessorios de ligagéo e
fixagdo, atravessamentos, selagens, revestimento interior, nas seguintes situagdes:-
na rede exterior, com tampa circular e aro em ferro fundido de classe D400. un 1,00
5.2 Tubagem
5.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem de PVC-U, série B, ENT329-T, incluindo acessérios, selagens corta fogo em membre
resiliente quando a tubagem interceta a estrutura de piso, isolamento acustico, suportes e abragadeiras isofénicas da mesma marca
tampas de varejamento/bocas de limpeza, abertura e tapamento de rogos ou valas e atravessamentos de pavimentos efou paredes
todos os acessorios e materiais necessarios a perfeita execugéo da tarefa, nos ramais embebidos/ enterrados até a ligagao as caixal
de visita, nos seguintes didmetros:
5.2.1.1 -DN 75 mm ml 8,40
5.2.12 -DN 90 mm ml 3,60
5.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polipropilenc insonorizado para esgolos, ipo PP Silent da marca Geberit ou equivale|
incluindo ligagdes, i tampas de i de limpeza, abertura e tapamento de rogos ou valas e atravessamerjtos
de pavimentos e/ou paredes, selagens corta fogo em menbrana resiliente quando a tubagem interceta a estrutura de piso e todos o
trabalhos , € todos os. e materiais a perfeita execugao da tarefa, em ramais e redes suspensas
e nos tubos de queda do sistema i nos seguintes didmetros:
5.2.2.1 -DN 75 mm ml 51,60
5222 -DN 90 mm ml 12,00
5223 -DN 110 mm ml 30,00
5.2.3 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U SN4, EN1401-1, incluindo ligagdes e acessdrios, envolvimento com te
e &0, nas redes entre caixas de visita, nos seguintes didmet
5.23.1 -DN 110 mm ml 25,68
5232 -DN 125 mm ml 189,00
5233 -DN 160 mm ml 80,00
5.23.4 -DN 200 mm ml 40,00
5235 -DN 250 mm ml 8,00
5.2.3.6 DN 315 mm ml 60,00
5.2.4 Fomecimento e instalagao de tubagem de PEAD nas condulas elevatérias proveniente dos pogos de bombagem, Incluindo acessor
fixagdes, abertura e tapamento de valas em terreno de qualquer natureza, macigos de amarragéo, e transporte do material sobrante fa
destino final licenciado, de is, ou paredes, selagens corta fogo em menbrana
resiliente quando a tubagem interceta a estrutura de piso e todos os trabalhos complementares, e todos os trabalhos complementargs
arios a perfeita execugdo da tarefa.
5.2.4.1 - 240 mm ml 16,20
5.2.4.2 - 063 mm ml 15,60
525 Fomecimento e assentamento de geodreno circular no tardoz de muros de susporte,
lem PE  corrugado, perfurado na parte superior do tubo, de dupla parede, de acordo
com as pegas desenhadas, incluindo assentamento em betéo pobre, Brita 20/40,
geotextil, ligagdes as caixas cegas, atravessamento de paredes estruturais e todos os|
acessrios necessérios 4 perleita execugdo da tarefa, nos seguintes didmetros: -ON | 108
5.2.6 Fornecimento e assentamento de vala de brita com geodreno circular, em PE
corrugado, perfurado na parte superior do tubo, de dupla parede, de acordo com as
pegas desenhadas, incluindo assentamento em betéo pobre, Brita 20/40, geotextil,
ligagoes as caixas de visita e/ou cegas e todos 0s acessdrios necessarios a perfeita
execucan da tarefa_nos seaintes diAmelros: - DN 100 mn ml 108
5.3 rios e Equi
5.3.1 Fornecimento e instalagao de tropleins em ago inox, com localizagao conforme pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhc
6 arios a perfeita execugéo da tarefa, com as seguintes di ol
53.1.1 - 10mmx30mm un 4,00
53.1.2 -10mmx10mm un 8,00
53.2 Execugao de caixa para instalagao de ralo sifonado, incluindo tampa de acesso em
ago inox com acabamento igual a0 do pavimento adjacente, todos os acessorios e
trabalh 4 perfeita execucdo da tarefs un 5,00
5.3.3 Fornecimento e assentamento de ralos de pinha (R), em ferro fundido, tipo ACO, ou equivalente, incluindo com corpo em ferro fund
no sifonados, aro e grelha em ferro fundido, com flange de compresséo para telas de isolamento, secgéo de topo em PE, compativéis
com a solugdo de impermeabilizagdo da cobertura e todos os acessorios, ligagdes, e trabalhos complementares necessarios a perfefta
execugdo da tarefa, com as di 5
5.3.3.1 - DN 80 mm (saida horizontal) - para instalagao na cobertura do piso 3 un 10,00
5.3.3.2 -DN 110 mm (saida vertical) - para instalagao na cobertura o piso 8 un 2,00
53.4 Fornecimento e assentamento de ralos de pavimento (RPV), com dimensdes de
200mmx200mm, em ferro fundido, tipo ACO, ou equivalente, incluindo com corpo em
ferro fundido, sifonados, aro e grelha em ferro fundido, e todos os acessorios,
ligagdes, e trabalhos complementares necessarios 4 perfeita execugao da tarefa, com|
as dimensdes: - DN 80 mm (saida vertical) - para instalagao no armario de
12 Area técnica do niso ¢ un 3,00
535 Fornecimento e assentamento de caleira fabricada "in situ” (largura 30cm e altura 15
cm), com saida horizontal, para instalagéo na area técnica do piso 2, incluindo grelha
lem ago inox da classe de carga A15, todos os acessorios, ligagdes, selantes e
trabalh 4 perfeita execucio da taref: ml 24,00
53.6 Fornecimento e assentamento de caleira fabricada "in situ” (largura 20cm e altura 15
cm), com saida vertical, para instalagao de ralos do sistema tradicional, sob o lajeado
da area técnica do piso 8, incluindo todos os acessorios, ligagdes, selantes e
trabalh 4 perfeita execucio da taref: ml 80,00
537 Fornecimento e assentamento de canal ranhurado executado "in situ” (largura 40cm ¢|
altura 20 cm), para instalagéo de ralos do sistema sifonico, incluindo todos os
acessorios, ligages, selantes e trabalhos complementares necessarios 4 perfeita
execuco da tarefa mi 108,00
538 Execugao de pogo de bombagem na area técnica do piso -1 (PBAP1), conforme.
pormenor, incluindo todos os trabalhos complementares, designadamente:
- Pogo, cf as dimensdes indicadas nas pegas desenhadas, em betéo armado e
revestimento interior, incluindo escavagao e transporte a destino final licenciado do
material sobrante e degraus em PP com alma de ago;
- 2 Electrobombas para os valores de caudal e altura manométrica de: Q = 2 lis &
Hman = 10 mca, incluindo base de assentamento, acoplamento automatico, corrente,
cabo de ligagéo e todos os acessérios necessarios a perfeita e correcta instalagao da:
mesmas.
- 4 Interruptores de nivel ecologicos, com 10 m de cabo eléctrico em P.V.C.
- Sinalizador sonoro de alarme do tipo Besouro
- 2 Vélvulas de retencdo tipo bola roscadas @1 1/2"
- 2 Valvulas de seccionamento do tipo cunha roscadas @1 1/2"
- Tubagens e acessorios em ferro fundido dctil integral conforme desenho de
pormenor
- Quadro eléctrico de comando e protecg@o das electrobombas em caixa metdlica
- Tampas rectangulares em ferro fundido ductil, rebaixadas para acabamento idéntico
20 do pavimento, ¢/ abertura il conforme pegas desenhadas classe de carga B125.
- Juntas autotravadas, flanges, passa-muros, cones de aumento e todos 0s
conforme pormenor. un 1,00




Execugo de pogo de bombagem sob gradil (PBAPZ2), conforme pormenor, incluindo
todos os trabalhos complementares, designadamente:

- Pogo, ¢/ as dimensdes indicadas nas pegas desenhadas, em betéo armado e
revestimento interior, incluindo escavagéo e transporte a destino final licenciado do
material sobrante e degraus em PP com alma de ago;

- 2 Electrobombas para os valores de caudal e altura manométrica de: Q = 0,9 lis e
Hman =8 mca, incluindo base de assentamento, acoplamento automatico, corrente,
cabo de ligagéo e todos os acessérios necessarios & perfeita e correcta instalagéo da
mesmas.

- 4 Interruptores de nivel ecologicos, com 10 m de cabo eléctrico em P.V.C.

- Sinalizador sonoro de alarme do tipo Besouro

- 2 Valvulas de retengao tipo bola roscadas @1 1/2"

- 2 Valvulas de seccionamento do tipo cunha roscadas @1 1/2"

- Tubagens e acessérios em ferro fundido ductilintegral conforme desenho de
pormenor

- Quadro eléctrico de comando e protecgao das electrobombas em caixa metalica

- Tampas rectangulares em ferro fundido dictil, rebaixadas para acabamento idéntico
20 do pavimento, ¢/ abertura util conforme pegas desenhadas classe de carga B125.
- Juntas autotravadas, flanges, passa-muros, cones de aumento  todos os

conforme pormenor. un 1,00
5.3.10 Execugao de caixas visita completas, em blocos de betao, conforme pormenor, Incluindo todos os © traball
abertura e de vala em terreno de qualquer natureza, remog&o a vazadouro do material sobrante, laje d
fundo, laje de cobertura em betdo armado, degraus, meias canas, macigos, acessorios de ligagao e fixagao, atravessamentos,
selagens, revestimento interior em argamassa de cimento ao trago 1:3, bem queimada 4 colher, quedas guiadas quando necessario)
ensaios, tampa quadrada em ferro fundido, com vedagéo hidraulica e rebaixada para acabamento idéntico ao do pavimento contigu
(rebaixo de 4 cm), com as seguintes dimensdes interiores:
5.3.10.1 -0,60mx0,60m (tampa classe carga C250) un 1,00
5.3.10.2 -0,80mx0,80m (tampa classe carga C250) un 3,00
5.3.10.3 -1,00mx1,00m (tampa classe carga C250) un 16,00
5.3.10.4 -1,20mx1,00m (tampa classe carga C250) un 1,00
5.3.11 Fornecimento e instalagao de caixas de visita de descompressao (CD), completas, en
betéo armado, incluindo todos os acessorios e trabalhos complementares, abertura e
tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, remogao a destino final
licenciado do material sobrante, laje de fundo, laje de cobertura em betéo armado,
legraus, meias canas, acessorios de ligagéo e fixagdo, atravessamentos, selagens,
revestimento interior, septo, quedas guiadas quando necessario, tampa quadrada em
ferro fundido, com vedagao hidraulica e rebaixada para acabamento idéntico ao do
pavimento contiguo (rsbalxc ded cm)‘ com as seguintes dimenses interiores: -
4 0t o 1 un 1,00
5.3.12 Execugdo de caixas cegas (cC) Completas, T reuEe dos arenos periféricos,
conforme pegas desenhadas do projecto, incluindo todos os acessdrios e trabalhos
complementares, abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, laje
de cobertura e de fundo e paredes, degraus, meias canas, macigos, acessorios de
ligag#o e fixagao, selagens, interior, ensaios. un 1,00
53.13 Execugao de ligagao & rede plblica existente, incluindo tubagem em PVC-U PN,
ligagoes e acessorios, transporte de material sobrante a vazadouro autorizado e
pagamento das respectivas taxas, todos os trabalhos e acessdrios necessarios &
per'ema execugao da tarefa, de acordo com as exigéncias da Entidade Licenciadora e 200
un ,
5.3.14 Ensa\os de funcionamento e verificagdo da estanquicidade. un 1,00
5.3.15 Levantamento/demoligao da rede de drenagem de aguas pluviais nas edificacbes
existentes, considerando triagem para tratamento de residuos e reciclagem de todos
os materiais, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projecto. Considerant-
se todos os trabalhos necessarios de apoio de construgao civil. Inclui-se a limpeza do
local e a implementagao das medidas de seguranga necessarias para a realizagao
dos trabalho: un 1,00
5.3.16 Execugao de caixa de ramal de ligagao completa, quadrada, em blocos macigos de
betéo, conforme pormenor, incluindo todos os acessorios e trabalhos
complementares, abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza,
remogéo a destino final licenciado do material sobrante, laje de fundo, laje de
cobertura em betéo armado, degraus, meias canas, septos de descompressao
quando aplicavel, macigos, acessorios de ligagéo e fixago, atravessamentos,
selagens, revestimento interior, quedas guiadas quando necessério, ensaios, tampa
quadrada e aro em ferro fundido 0,60x0,60 m, com vedagdo hidraulica e rebaixada
para acabamento idéntico ao do pavimento contiguo, com as seguintes dimensoes: - | 200
5.4 Sistema de de Aguas Pluviais
5.4.1 T e de tbo de SNB, para a rede Ge aguas pluviars do reservatorio e agua nao poavel inciun
na parede de betdo, passa muros, selagens corta fogo e todos os ios a perfeita i nos
5.4.1.1 - 200 mm (descarga de agua da camara dos filtros) ml 2,40
5.4.12 250 mm (overflow na caixa de first flush) ml 2,40
5.4.13 - 250 mm (descarga de first flush) ml 2,40
5.4.14 250 mm (descarga de superficie) ml 18,00
5.4.15 - 250 mm (adugao ao reservatorio a partir do SAAP) ml 36,00
5.4.2 Fomecimento e assentamento de descarga de superficie em tubo de polipropileno
SN8, incluindo siféo, funil e protecéio com rede mosquiteira, travessias na parede de
betdo, passa muros, selagens, no reservatorio de agua néo potével. un 1,00
5.4.3 Fomecimento e instalagao de Valvula Mural de orificio circular, sentido de fecho
horario e conjunto de pegas de fixagao incluidas, referéncia 161825 da Saint-Gobain
ou equivalente, DN zso mc\umdo todos os trabalhos e acessorios necessarios a
erfeita execucio da un 2,00
5.4.4 Fornedimento & ms«alacéo de central de aproveitamento de aguas pluviais, tipo RWC
303 da L.N.AGUAS ou equivalente, de acordo com o especificado nas pegas do
projeto e do fabricante, equipada com armério metalico de fabrico Himmel ou
equivalente, incluindo todas as cablagens elétricas do sistema e todos os trabalhos
a perfeita instalagao, a localizar na rea técnica de Instalagdes
hidraulicas do piso 0, equipada com: - uma valvula monitorizada em PVC DN250,
com alimentador o sistema de segurana a instalar na caixa de first flush,
responsavel pelo desvio das primeiras 4guas da chuva do sistema de filtragem,
incluindo travessias na parede de betéo, passa muros, selagem, contato com o
controlador RWC, que da ordem de comando a esta valvula na gestéo do nivel de
transbordo no reservatorio, incluindo baterias auxiliares, alimentador elétrico,
tubagens de ligagao a rede gravitica de aguas pluviais em PVC PN10 DN250 - uma
sonda de detegao de 4gua com cabo elétrico de 20 metros; - acessérios de PVC de
ligago da valvula & tubagem de queda das pluviais e ligagéo ao ramal incluindo un 1,00
5.4.5 Fornecimento e instalagao de equipamento necessario para o sistema de filragem de
aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a perfeita
execugao da tarefa, o sistema é equipado com: - Dois Filtros de aguas pluviais, do
tipo FGCS ref*10000900 ou equivalente, para areas méximas até 2350m2, instalados
em caixa de visita; - Quatro entradas anti turbuléncia DN250, do tipo ref*4000160 ou
no de agua nao potavel da rede proveniente do sistema de
de Aauas nluiai un 1,00
54.6 Fornecimento e instalagao de valvula de seccionamento do tipo borboleta em PVC, e conjunto de pegas e fixagao incluidas, inclut
todos os trabalhos e 4 perfeita execugao da tarefa, nos seguintes didmetros:
5.4.6.1 ~DN250 - na camara de instalagao de filtros un 4,00
5.4.6.2 ~DN315 - na camara de instalagao de filtros un 1,00
5.4.7 e de clétricas para i 306 do sistema de de aguas pluvi
incluindo:
5.4.7.1 Quadro Elétrico Geral de comando e poténcia un 1,00
5.4.7.2 Sonda de nivel a instalar no reservatorio de armazenagem de agua tratada un 1,00
5.4.7.3 Cabos de poténcia e comando un 1,00
5.4.7.4 Caminhos de cabos. un 1,00
5.4.8 Execugao de caixa de instalagao de filtros para o SAAP, em beldo armado, com as
dimenses em planta de 2,4x2,5m, conforme pormenor, incluindo todos os acessdrios|
e trabalhos complementares, abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer
natureza, remogéo a vazadouro do material sobrante, laje de fundo, laje de cobertura
lem betéo armado, degraus, macigos, acessorios de ligagéo e fixagéo,
atravessamentos se\agens revesnmentu mtenur ensaios, tampas em chapa de Loo
un ,
5.4.9 Execucao de e et fush, om Ty armado com as dimenses em planta de
2,2x1,5m, conforme pormenor, incluindo todos os acessdrios e trabalhos
complementares, abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza,
remogéo a vazadouro do material sobrante, laje e fundo, laje de cobertura em betdo
armado, degraus, macigos, acessorios de ligagao e fixagéo, atravessamentos,
selagens, revestimento interior , ensaios, tampas em chapa de miniquadricula 40mm Loo
cuinada un ,
5.5 Sistema de Drenagem Sifénica
5.5.1
Fornecimento e montagem por instalador certificado de sistema de drenagem sifénica de aguas pluviais na cobertura do edificio 3, df
tipo Geberit Pluvia, ou equivalente, com descompress&o em caixa de visita, incluindo envolvimento da tubagem e acessérios com
manta de protegéo acustica tipo Geberit Isolflex, ou de fixagéo do do sistema (i 4o realizad;
com pontos fixos para controlo da dilatagdo) e todos os trabalhos e i ios & perfeita execugéo da tarefa:
5.5.1.1 - instalagao de ralo Geberit Pluvia 12 Lis (RS) compalivel com o sistema de
ra un 8,00
5.5.1.2 - fornecimento e instalagéo e tubagem @ 40 mm em PE 80 incluindo parte
proporcional de acessorios moldados e fabricados pela Geberit (curvas, forquilhas,
redugdes, unides de bandas de e pegas
especiais) e elementos de fixagéo segundo indicagdes do esquema isométrico. ml 7,00
5.5.13 ~fornecimento e instalagao e tubagem @ 50 mm em PE 80 incluindo parte
proporcional de acessérios moldados e fabricados pela Geberit (curvas, forquilhas,
reducdes, unices de bandas de e pegas
especiais) e elementos de fixagéio segundo indicagdes do esquema isométrico. ml 54,80
5.5.1.4 ~fornecimento e instalagao e tubagem @ 56 mm em PE 80 incluindo parte
proporcional de acessorios moldados e fabricados pela Geberit (curvas, forquilhas,
redugdes, unides de bandas de e pegas
especiais) e elementos de fixag@o segundo indicagdes do esquema isomeétrico. ml 39,20




5.5.15

~formecimento e instalagao de tubagem @ 63 mm em PE 80 incluindo parte
proporcional de acessérios moldados e fabricados pela Geberit (curvas, forquilhas,

redugdes, unides de bandas de e pegas
especiais) e elementos de fixagéo segundo indicagdes do esquema isométrico. ml 42,20
5.5.1.6 ~fornecimento e instalagao e tubagem @ 75 mm em PE 80 incluindo parte
proporcional de acessérios moldados e fabricados pela Geberit (curvas, forquilhas,
reducdes, unices de bandas de e pegas
especiais) e elementos de fixagéio segundo indicagdes do esquema isométrico. ml 45,00
5.5.1.7 ~fornecimento e instalagao e tubagem @ 90 mm em PE 80 incluindo parte
proporcional de acessorios moldados e fabricados pela Geberit (curvas, forquilhas,
redugdes, unides de bandas de e pegas
especiais) e elementos de fixagéo segundo indicagdes do esquema isométrico. ml 103,30
5.5.1.8 ~fornecimento e instalagao de tubagem @ 110 mm em PE 80 incluindo parte
proporcional de acessérios moldados e fabricados pela Geberit (curvas, forquilhas,
reducdes, unices de bandas de e pegas
especiais) e elementos de fixagéio segundo indicagdes do esquema isométrico. ml 2,00
5.5.1.9 ~fornecimento e instalagao de tubagem @ 125 mm em PE 80 incluindo parte
proporcional de acessorios moldados e fabricados pela Geberit (curvas, forquilhas,
redugdes, unides de bandas de e pegas
especiais) e elementos de fixago segundo indicagdes do esquema isomeétrico. ml 2,00
6.0 DIVERSOS
6.1. ‘Apoio Técnico, Telas Finais (original mais 3 cbpias em papel e uma copia em formato
digital, com separagéo das redes conforme projeto de licenciamento aprovado e a
indicagéo de todas as alteragdes realizadas no decorrer da obra) , Manual de
InstrugGes e Plano de Manutengéo (original mais 3 copias em papel e uma copia em
formato digital), incluindo todos os trabalhos de apoio técnico como a execugao e
fornecimento de desenhos de preparagéo, execugéo e fomnecimento de telas finais,
apoio técnico, integragao dos desenhos de preparagao de todas as especialidades
desta empreitada, apoio na compatibilizagao entre empreitadas, manual de instruges|
da instalagao e respectivo plano de 4o preventiva. un 1,00
6.2 Execugao de todos ensaios & experiéncias exigidos no Caderno de Encargos ou pela
Fi &0, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes A tarefa em questéo. | _un 1,00
1 PRODUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA QUENTE/REFRIGERADA
As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de i sao0 a titulo
indicativo dos niveis de qualidade e de eficiéncia operacional pretendidos, nos enquadramentos regulamentares requeridos,
devendo entender-se como associadas ao termo "ou equivalente”.
Todos os trabalhos deverao ser realizados de acordo com o projeto (pecas escritas e desenhas) e satisfazendo o especificado no
Caderno de Encargos
Os trabalhos a executar encontram-se definidos no Projeto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memoria descritiva e
justificativa e pecas desenhadas. Apés a consignacio e antes do inicio dos trabalhos definitivos, o empreiteiro deveré levar a
cabo os trabalhos preparatérios que deverao sustentar a sua preparacio e abordagem 4 obra.
0 mapa de trabalhos e quantidades nao constitui, por si s6, uma descricao exaustiva das condicdes em que os fornecimentos e
trabalhos deverdo ser executados.
De um modo geral as medices foram realizadas de acordo com os critérios de medicao publicados pelo LNEC (edigao de 2001).
Os acessorios de condutas foram medidos por calculo da sua area, de acordo com a norma UNE100716.
Para as redes montadas a vista definidas para serem pintadas serao executadas em obra até 5 amostras em cores a definir pela
Arquitetura, com o comprimento minimo de 1m e seccao de 300x300 / diametro de 300mm
(Os trabalhos a seguir discriminados referem-se ao fornecimento e montagem)
11 Chiller/ Bomba de calor com recuperacao parcial de energia, de condensacao a ar, incluindo modulo hidraulico com bomba
dupla de alta pressdo, controladores, interligacoes elétricas de alimentacdo e comando, acessorios e amortecedores de
vibracdes do tipo CDM10, conforme especificado
1.1.1 -BC1 Un 1
112 “BC2 Un 1
12 Grupos de bombas do tipo centrifugo "in-line” de velocidade fixa, com respetivos acessérios, interligacoes elétricas de
alimentacao e comando, acessérios e amortecedores de vibracdes do tipo CDM10, conforme especificado:
1.2.1 TBR1A Un 1
1.2.2 - BR1.2 Un 1
123 TBRZA Un 1
1.2.4 - BR2.2 Un 1
13 Grupos de bombas do tipo centrifugo “in-line” de velocidade variavel, com respetivos acessorios, interligacoes elétricas de
alimentacao e comando, acessorios e amortecedores de vibracges do tipo COM10, conforme especificado:
1.3.1 - BDQ1 Un 1
132 “BDQZ Un 1
1.3.3 - BDQ3 Un 1
13.4 “BDF1 Un 1
1.3.5 - BDF2 Un 1
13.6 “BDF3 Un 1
1.4 Deposito vertical de acumulacao, em aco inox, com isolamento e protecao mecanica, incluindo termometro, manémetro,
purgador, valvula de seguranca, valvulas de corte, valvula de esgoto e todos os acessérios, conforme especificado, previstos para
as seguintes capacidades:
1.4.1 “DAF - 1500 litros Un 1
1.4.2 - DAQ - 1500 litros Un 1
1.5 [Vasos de expansao, completos, para agua fria e para agua quente, conforme especificacoes:
1.5.1 - VEXP AQ - 425 litros Un 1
152 “VEXP AF - 300 litros Un 1
1.6 Coletores com isolamento e revestimento em chapa de aluminio, incluindo manoémetros, termémetros, valvulas de esgoto,
sondas de temperatura, acessorios e suportes, conforme especificado.
1.6.1 o8 Un 6
1.6.2 -4 Un 2
1.7 Separador hidraulico em aco pintado com resina epoxida para pavimento
radiante, com isolamento em coquilha de borracha esponjosa, incluindo
purgador de ar, termometro e torneira de descarga para ligacoes de 1
1/2" conforme especificado: Un 6
1.8 Tubagem de aco com costura (St 33), com isolamento em coquilha de borracha esponjosa nas espessuras indicadas no C.E. e
protegida a chapa de aluminio com acessérios e suportes, incluindo selagens nas travessias de paredes e lajes corta-fogo
conforme especificacdes nas CTE, conforme especificado:
1.8.1 -03/4" m 95
182 kR m 42
1.8.3 -@11/4" m 49
18.4 N ERVER m 53
1.8.5 -02" m 65
186 @217 m 231
1.8.7 -03" m 44
188 o4 m 170
1.8.9 -05" m 101
1.9 Tubagem de aco com costura (St 33), com isolamento em coquilha de borracha esponjosa nas espessuras indicadas no C.E. e
protegida a chapa galvanizada, pintada  cor a definir pela arquitetura, com acessorios e suportes, incluindo selagens nas
travessias de paredes e lajes corta-fogo conforme especificacdes nas CTE, conforme especificado:
1.9.1 -021/2" m 89
1.10 Tubagem de ago com costura (St 33), com isolamento em coquilha de borracha esponjosa nas espessuras indicadas no C.E. com
acessorios e suportes, incluindo selagens nas travessias de paredes e lajes corta-fogo conforme especificacdes nas CTE,
conforme especificado:
1.10.1 -03/4" m 765
1.10.2 o1 m 410
1.10.3 -@11/4" m 149
1.10.4 N ERVR m 387
1.10.5 -02" m 208
1.10.6 @217 m 130
1.10.7 -03" m 3
1.10.8 o4 m 182
1.1 Tubagem de aco inox AlSI 316, com acessorios e suportes, incluindo selagens nas travessias de paredes e lajes corta-fogo
conforme especificacoes nas CTE, conforme especificado:
[RER] kR m 7
1.12 Valvulas de duas vias "On-Off" com isolamento em coquilha de borracha esponjosa protegida com chapa de aluminio, incluindo
interligacoes eletricas e de comando, conforme especificado:
1121 @217 Un 2
1.12.2 -0 4" Un 8
113 Valvulas de duas vias "On-Off’ com isolamento em coquilha de borracha esponjosa, incluindo interligacoes eletricas e de
comando, conforme especificado:
1.13.1 -01" Un 2
113.2 @114 Un 3
1.13.3 -02" Un 1




Valvula combinada de dupla funcao: reguladora de caudal dinamica e 2 vias modulantes, independente da pressao com tomadas
de pressao para verificacao de caudais do tipo Frese Modelo OPTIMA COMPACT ou equivalente, com atuador modulante a 24Vca
[com isolamento em coquilha de borracha esponjosa, incluindo interligacdes eletricas e de comando, conforme especificado

1.14.1 -03/4" Un 2
1.14.2 N ERIZS Un 4
1.15 Valvula combinada de dupla funcao: reguladora de caudal dinamica e 2 "ON-OFF", independente da pressao com tomadas de

pressao para verificacdo de caudais do tipo Frese Modelo OPTIMA COMPACT ou equivalente, com atuador modulante a 24Vca

[com isolamento em coquilha de borracha esponjosa, incluindo interligacdes eletricas e de comando, conforme especificado
1.15.1 -01" Un 2
1.15.2 @114 Un 3
1.15.3 -02" Un 1
116 Valvulas de macho esférico com isolamento em coquilha de borracha esponjosa protegida com chapa de aluminio, conforme

especificado:
1.16.1 -03/4" Un 14
1.16.2 kR Un 2
1.16.3 -@11/4" Un 12
1.16.4 -011/2° Un 24
1.16.5 -02" Un 10
1.16.6 @217 Un 38
1.16.7 -03" Un 20
1.16.8 -4 Un 44
1.16.9 -05" Un 6
117 Valvulas de macho esférico com isolamento em coquilha de borracha esponjosa, conforme especificado:
1.17.1 -03/4" Un 18
1.17.2 -21" Un 12
1.17.3 -@11/4" Un 16
117.4 N ERVER Un 16
1.17.5 -02" Un 8
1.18 Valvulas de macho esférico, conforme especificado:
1.18.1 -01" Un 10
1.19 Valvula reguladora de caudal dinamica com tomadas de pressao do tipo Frese Modelo ALPHA ou equivalente, com isolamento em

coquilha de borracha esponjosa, com protecdo em chapa de aluminio, conforme especificado:
1.19.1 -03/4" Un 2
1.20 Valvula reguladora de caudal dinamica com tomadas de pressao do tipo Frese Modelo ALPHA ou equivalente, com isolamento em

coquilha de borracha esponjosa, conforme especificado:
1.20.1 -03/4" Un 4
121 Valvulas do tipo globo, com isolamento em coquilha de borracha esponjosa, com protecao em chapa de aluminio, conforme

especificado:
1.21.1 -04" Un 2
122 Valvula de retencao, com isolamento em coquilha de borracha esponjosa e revestimento em chapa de aluminio, conforme

especificado:
1.22.1 -021/2" Un 4
1.22.2 93 Un 6
1.23 Valvula de retengao, com isolamento em coquilha de borracha esponjosa, conforme especificado:
1.23.1 kR Un 6
1.23.2 -@11/2" Un 4
1233 @114 Un 6
1.23.4 -02" Un 2
1.24 Valvula de retencao, sem isolamento, conforme especificado:
1.24.1 -01" Un 3
1.25 Separadores de ar com isolamento em coquilha de borracha esponjosa e revestimento em chapa de aluminio, conforme

especificado:
1.25.1 - DN100 Un 2
1.25.2 “DN65 Un 2
1.26 Valvula redutora de pressao, sem isolamento, conforme especificado:
1.26.1 o1 Un 1
1.27 Filtro com isolamento em coquilha de borracha esponjosa com protecao a chapa de aluminio, conforme especificado:
1.27.1 93 Un 4
1.27.2 -04" Un 6
1.28 Filtro, sem isolamento, conforme especificado:
1.28.1 -@11/2" Un 1
1.29 Valvulas de esgoto
1.29.1 -01" Un 6
1.30 Juntas anti vibrateis, conforme especificado:
1.30.1 -03/4 Un 4
1.30.2 @11/4 Un 8
1.30.3 -@11/2" Un 16
1.30.4 o7 Un 10
1.30.5 -@21/2" Un 14
1.30.6 93 Un 12
1.30.7 -0 4" Un 4
1.31 Manometros com valvula, conforme especificado. Un 100
1.32 Termometros, conforme especificado. Un 76
133 Purgadores automaticos de ar, conforme especificado. Un 8
1.34 Torneira de enchimento Un 1
1.35 Equipamentos de tratamento quimico da agua Un 1
1.36 Descalcificador Un 1
1.37 [Valvula anti poluicao do tipo BA com:
1.37.1 -01" Un 1
1.38 Contadores de energia térmica respetivas sondas e integrados com transmissao remota para GTC, incluindo interligacoes elétricas
1.38.1 -021/2" Un 2
138.2 o4 Un 5
1.38.3 -05" Un 1
2 [TRATAMENTO DE AR, VENTILAGAO E DESENFUMAGEM DOS LOCAIS
2.1 Unidade de tratamento de ar, para montagem exterior, conforme especificado, incluindo fornecimento e montagem de

valvulas de controlo de regulacao dindmica de caudal, independentes da pressdo (PICV) com atuador modulante, interligagoes

elétricas de alimentacao e comando, acessorios e a aplicacao de amortecedores de vibragoes do tipo CDM10:
2.1.1 “UTA AUDITORIO Un 1
2.1.2 - UTAN S. TRADUCAO Un 1
213 TUTAEXP P2 Un 1
2.1.4 - UTAEXP P5 Un 1
215 TUTA FOYER Un 1
2.1.6 - UTA RESERVA P4 Un 1
2.1.7 TUTAN GERAL Un 1
2.1.8 - UTAN PO Un 1
2.1.9 “UTA EXP TEMP P6 Un 1
2.1.10 - UTA BIBLIOTECA Un 1
2.2 Ventilo-convetores do tipo vertical carrocado, sendo cada formado por seccao de filtragem, serpentina de agua quente,

serpentina de agua fria, ventilador EC, valvulas de seccionamento (4 por VC), valvulas combinadas de dupla funcao, reguladora

de caudal dindmica e 2 vias motorizada on-off (2 por VC), purgadores de ar (2 por VC), interligacdes elétricas de alimentacdo e

comando, conforme especificado, do tipo FCAE da Trane ou equivalente, selecionados para o ponto indicado nas CTEs:
2.2.1 - VC22-5V Un 1
2.2.2 V333V Un 4
2.2.3 - VC33-5v Un 6
2.3 Ventilo-convetores do tipo de pavimento, proprios para instalacao pavimento falso, equipados com grelha de aluminio anodizada

ou pintada  cor a definir pela Arquitetura, filtros lavaveis, ventilador EC, serpentina de agua fria, serpentina de 4gua quente,

valvulas de seccionamento (4 por VC), valvulas combinadas de dupla funcao, reguladora de caudal dinamica e 2 vias motorizada

on-off (2 por VC), purgadores de ar (2 por VC), interligacdes elétricas de alimentagio e comando, conforme especificado, do

tipo Quatro Canal H19/34 da JAGA ou equivalente, selecionados para o ponto indicado nas CTES:
2.3.1 - VCP1 Un 1
2.3.2 VP2 Un 10
2.3.3 - VCP3 Un 2




Ventilo-convetores do tipo horizontal, sem movel, proprios para instalacao sobre o teto falso e ligacao a condutas, equipados
com filtros lavaveis, ventilador EC, serpentina de agua fria, serpentina de agua quente, serpentinas de agua fria e de agua
quente, valvulas de seccionamento (4 por VC), valvulas combinadas de dupla funcéo, reguladora de caudal dindmica e 2 vias
motorizada on-off (2 por VC), purgadores de ar (2 por VC), interligacdes elétricas de alimentacdo e comando, conforme
especificado, do tipo DFEL e BFEL da Trane ou equivalente, selecionados para o ponto indicado nas CTEs:

2.4.1 - VCH Un 2
2.4.2 - VCH_AP Un 1
2.5 Unidade exterior (condensadora) do sistema VRV, do tipo bomba de calor (2 tubos), incluindo carga de refrigerante, todos os
acessorios e a aplicagio de amortecedores de vibracdes, do tipo DAIKIN, ou equivalente, conforme especificado:
2.5.1 - UE AT IE Geral Un 1
2.6 Unidades interiores dos sistemas VRV do tipo mural, proprias para montagem na parte superior das paredes dos locais, incluindo
interligacées elétricas de alimentacao e comando, todos os acessérios, suportes e aplicacao de amortecedores de vibracées, do
tipo DAIKIN, ou equivalente, conforme especificado:
2.6.1 - Ul AT IEP3 Un 1
2.6.2 CUIAT IE P4 Un 1
2.6.3 - Ul AT IEP5 Un 1
2.6.4 CUIAT IE P6 Un 1
2.7 Controladores digitais para comando das unidades interiores dos sistemas
VRV incluindo interligagoes de comando, conforme especificado.
Un 4
2.8 [Sistema split de arrefecimento de ar, sendo formado por unidade evaporadora do tipo mural, unidade condensadora,
equipamentos do controlo digital do tipo remoto, conforme especificado e incluindo carga de refrigerante, aplicacdes de
amortecedores de vibragaes, previsto para as seguintes capacidades indicadas nas condicdes técnicas:
2.8.1 - UE / Ul AT3.1 Un 1
2.8.2 TUE/ UIAT3.2 Un 1
2.8.3 - UE / UIAT3.3 Un 1
2.8.4 TUE/ UTAT3.4 Un 1
2.8.5 -UE/UIPS Un 1
2.8.6 TUE/ UIATIE P2 Un 1
2.9 Tubagem de cobre para fluido refrigerante dos sistemas VRV e Split, isolada e revestida a chapa de aluminio de 0,6 mm de
espessura, com suportes e acessorios, conforme especificado, nos seguintes didametros:
2.9.1 70 6.4mm m 10
2.9.2 -©9.5mm m 94
2.9.3 ~@ 15.9mm m 83
2.10 Tubagem de cobre para fluido refrigerante dos sistemas VRV e Split, isolada, com suportes e acessorios, conforme especificado,
nos seguintes didametros:
2.10.1 70 6.4mm m 103
2.10.2 -©9.5mm m 144
2.10.3 T@12.7mm m 50
2.10.4 -©15.9mm m 92
2.11 Ventiladores centrifugos de velocidade variavel e com controlador de pressao diferencial, para montagem exterior, incluindo
capuz de admissio e telhado, respetivos acessérios e interligacées elétricas e de comando, conforme especificacaes:
2.11.1 - VP CX 8.1 Un 1
2.11.2 “VPACB.1 Un 1
2.12 Ventiladores centrifugos de velocidade variavel e com controlador de pressao diferencial, montado em caixa resistente ao fogo,
incluindo a respetiva caixa resistente ao fogo, acessorios e interligagoes elétricas e de comando, conforme especificacoes:
2.12.1 VP CX 1.1 Un 1
2.12.2 -VPCX 1.2 Un 1
2.13 Ventiladores centrifugos, com motor EC com potenciémetro para regulagao, para montagem no exterior, incluindo telhado e
capuz de rejeicao, acessorios e interligacbes elétricas e de comando, e a aplicagio de amortecedores de vibracées, conforme
especificado:
2.13.1 - VEIS PS Un 1
2.13.2 CVEIS P2.1 Un 1
2.13.3 - VEIS P2.2 Un 1
2.13.4 “VEIS P8 Un 1
2.14 Ventiladores centrifugos, com motor EC com potenciometro para regulacao incluindo acessorios e interligacoes elétricas e de
|comando, e a aplicacio de amortecedores de vibracaes, conforme especificado:
2.14.1 “VEAT P-1.1 Un 1
2.14.2 - VEIS PO.1 Un 1
2.14.3 - VEIS P0.2 Un 1
2.14.4 - VE BAR Un 1
2.14.5 ~VE Bengaleiro Un 1
2.14.6 - VE Auditério Un 1
2.14.7 CVEIS P11 Un 1
2.14.8 - VEAT IE Un 1
2.14.9 “VEAT P8 Un 1
2.14.10 - VE Courette Un 1
2.15 [Ventiladores centrifugos montado no interior de caixa resistente ao fogo, incluindo a respetiva caixa resistente ao fogo,
acessorios e interligacdes elétricas e de comando, conforme especificacdes:
2.15.1 - VP C1.1 Un 1
2.16 Ventiladores centrifugos de desenfumagem, incluindo acessorios e interligacoes elétricas e de comando, conforme
especificacoes:
2.16.1 -VDC1.1 Un 1
2.17 Ventiladores axiais de desenfumagem incluindo aplicagao de amortecedores de vibragdes do tipo CDM10, respetivos acessorios e
interligacées elétricas e de comando, conforme especificado:
2.17.1 - VD RESERVA P4 Un 1
2.18 Ventiladores axiais, incluindo aplicacao de amortecedores de vibracoes do tipo CDM10, respetivos acessorios e interligacoes
elétricas e de comando, conforme especificado:
2.18.1 - VP RESERVA P4 Un 1
2.19 Condutas em chapa de aco galvanizada, com acessrios e suportes,
isolada exteriormente com manta de la mineral e revestida a chapa de
aluminio de 0,6 mm de espessura, incluindo selagens nas travessias de
paredes e lajes corta-fogo conforme especificaces nas CTE m2 134
2.20 Condutas em chapa de aco galvanizada, com acessorios e suportes,
isolada exteriormente com manta de a mineral, incluindo selagens nas
travessias de paredes e lajes corta-fogo conforme especificacges nas CTE
m2 1086
2.21 Condutas em chapa de aco galvanizado com acessorios e suporte,
incluindo selagens nas travessias de paredes e lajes corta-fogo conforme
especificacoes nas CTE m2 222
2.22 Condutas em chapa de aco galvanizado protegidas corta-fogo 2H e
revestidas a chapa de aluminio de 0,6 mm de espessura, com acessorios e
suportes, incluindo selagens nas travessias de paredes e lajes corta-fogo
conforme especificagoes nas CTE m2 109
2.23 Condutas em chapa de aco galvanizado protegidas corta-fogo 2H e
revestidas a chapa de aco galvanizada de 0,6 mm de espessura, pintadas
a cor a definir pela Arquitetura, com acessorios e suportes, incluindo
selagens nas travessias de paredes e lajes corta-fogo conforme
especificacdes nas CTE m2 34
2.24 Condutas em chapa de aco galvanizado protegidas corta-fogo 2H, com
acessorios e suportes, incluindo selagens nas travessias de paredes e
lajes corta-fogo conforme especificagoes nas CTE m2 699
2.25 Condutas em chapa de aco galvanizada, com acessorios e suportes,
isolada exteriormente com manta de la& mineral e protegida
acusticamente com dupla placa de gesso cartonado, incluindo selagens
nas travessias de paredes e lajes corta-fogo conforme especificacdes nas
m2 2
2.26 Forra em chapa de aco galvanizada para condutas de AVAC, com
acessérios e suportes, pintadas & cor a definir pela arquitetura, com
aspeto (forra e suportes) a imitar as condutas atualmente existentes no
edificio m2 503
2.27 Tubos espiralados em chapa de aco galvanizada isolados exteriormente com manta de (a mineral e revestidos a chapa de
aluminio de 0,6 mm de espessura, com acessorios e suporte, incluindo selagens nas travessias de paredes e lajes corta-fogo
conforme especificacdes nas CTE, com:
2.27.1 - @100 m 15
2.27.2 2125 m 3
2.27.3 - @160 m 2
2.27.4 @200 m 3




2.27.5 -@315 m 22
2.27.6 ~@ 400 m 1
2.27.7 - @ 500 m 10
2.28 Tubos espiralados em chapa de aco galvanizada isolados exteriormente com manta de 1@ mineral, com acessorios e suporte,
incluindo selagens nas travessias de paredes e lajes corta-fogo conforme especificagdes nas CTE, com:
2.28.1 - 80 m 13
2.28.2 @ 100 m 87
2.28.3 -9125 m 33
2.28.4 2160 m 80
2.28.5 - @ 200 m 130
2.28.6 @250 m 3
2.28.7 -@315 m 68
2.28.8 2355 m 207
2.28.9 - @ 400 m 19
2.28.10 @500 m 4
2.29 Tubos espiralados em chapa de aco galvanizada, com acessorios e suportes, incluindo selagens nas travessias de paredes e lajes
corta-fogo conforme especificagoes nas CTE, com:
2.29.1 2 100 m 16
2.29.2 -9125 m 83
2.29.3 @160 m 98
2.29.4 - @ 200 m 135
2.29.5 @250 m o7
2.29.6 - @ 300 m 31
2.29.7 2315 m 28
2.29.8 - @355 m 8
2.29.9 @ 400 m 8
2.29.10 - @ 450 m 4
2.29.11 @560 m 2
2.29.12 - @630 m 2
2.30 Tubos espiralados em chapa de aco galvanizada protegidos corta-fogo 2H e revestidos a chapa de aluminio de 0,6 mm de
espessura, com acessorios e suportes, incluindo selagens nas travessias de paredes e lajes corta-fogo conforme especificacdes
nas CTE, com:
2.30.1 - @ 500 m 1
2.30.2 @560 m 1
2.31 Tubos espiralados em chapa de aco galvanizada protegidos corta-fogo 2H, com acessrios e suportes, incluindo selagens nas
travessias de paredes e lajes corta-fogo conforme especificagées nas CTE, com:
2.31.1 @ 100 m M
2.31.2 -9125 m 14
2.31.3 2160 m 191
2.31.4 - @ 200 m 68
2.31.5 @250 m 80
2.31.6 -@315 m 50
2.31.7 2355 m 1
2.31.8 - @ 500 m 11
2.31.9 @560 m 28
2.32 Condutas em chapa de aco inox AISI 304, com acessorios e suportes, incluindo selagens nas travessias de paredes e lajes corta-|
fogo conforme especificacdes nas CTE, com:
2.32.1 @ 200 m 3
2.32.2 - @250 m 5
2.33 Tubos espiralados em chapa de aco galvanizada isolados exteriormente com manta de (a mineral, com acessorios e suportes,
protegida acusticamente com dupla placa de gesso cartonado, incluindo selagens nas travessias de paredes e lajes corta-fogo
conforme especificacdes nas CTE
2.33.1 - @100 2
2.33.2 @125 m 2
2.34 [ Tubos flexiveis aclsticos do tipo France-Air Phoni-flex, ou equivalente, com:
2.34.1 "2 80 m 24
2.34.2 - @100 m 145
2.34.3 T@125 m 1
2.34.4 - @150 m 23
2.34.5 "2 200 m 3
2.34.6 - @250 m 4
2.34.7 ~ 300 m 5
2.35 Difusor de extragao do tipo Koolair DF-47-NARROW-G ou equivalente, lacado a cor a definir pela Arquitetura, com:
2.35.1 ~1000x30 Un 4
2.36 Difusor de insuflagao do tipo Koolair DF-47-NARROW-G ou equivalente, lacado a cor a definir pela Arquitetura, com:
2.36.1 ~500x15 Un 4
2.36.2 - 1000x30 Un 7
2.36.3 ~1300x40 Un 2
2.37 Difusor linear de insuflacao do tipo Koolair DF-LIT-E-3.0 ou equivalente, lacado a cor a definir pela Arquitetura, com:
2.37.1 73215033 Un 1
2.38 Difusor de degrau para insuflacdo de ar do tipo Koolair DF-CP-MT-
3/250x65, equipado com pleno com chapa perfurada equilibradora,
registo auto regulavel do tipo Koolair KCRK/80 ou equivalente, pintado &
cor a definir pela Arquitetura Un 48
2.39 Difusor de degrau para insuflacdo de ar do tipo Koolair DF-CP-MT-
4/340x65, equipado com registo auto regulavel do tipo Koolair KCRK/100
ou equivalente, pintado a cor a definir pela Arquitetura Un 78
2.40 Difusor de degrau para insuflagao de ar do tipo Koolair DF-CP-MT-
6/450x65, equipado com registo auto regulavel do tipo Koolair KCRK/100
ou equivalente, pintado a cor a definir pela Arquitetura Un 236
2.41 Grelha de pavimento em aco inox para ventiloconvector do tipo Jaga Quatro Canal H19, ou equivalente, com:
2.41.1 2400 x 340 Un 9
2.41.2 5250 x 340 Un 1
2.41.3 “L= 5500 x 340 Un 1
2.42 Grelha do tipo Koolair 22-5 ou equivalente, lacada a cor a definir pela Arquitetura:
2.42.1 @200 Un 6
2.42.2 @ 300 Un 2
2.42.3 ~@ 500 Un 17
2.42.4 - @ 560 Un 1
2.42.5 ~500x500 Un 1
2.42.6 - 600x400 Un 1
2.42.7 ~700x300 Un 1
2.43 Grelha de extracao do tipo Koolair 20-SH ou equivalente, lacada a cor a definir pela Arquitetura:
2.43.1 ~200x100 Un 10
2.43.2 - 250x100 Un 2
2.44 Grelha do tipo Koolair 31-1-F ou equivalente, lacada a cor a definir pela Arquitetura:
2.44.1 - 200x100 Un 4
2.45 Grelha do tipo Koolair 31-15-8,7-G+RSF05 ou equivalente, lacada a cor a definir pela Arquitetura:
2.45.1 - 825x125 Un 5
2.46 Grelha do tipo Koolair 31-1+RSF06 ou equivalente, lacada a cor a definir pela Arquitetura:
2.46.1 - 825x125 Un 5
2.47 Grelha do tipo Koolair 31-1-8,7+RSF06 ou equivalente, lacada a cor a definir pela Arquitetura:
2.47.1 - 825x125 Un 6
2.48 Plenos em chapa de aco galvanizada com as seguintes dimensoes:
2.48.1 - 400x150x150mm Un 7
2.48.2 ~650x150x150mm Un 4
2.48.3 - 1000x350x350mm Un 4
2.48.4 ~1300x350x350mm Un 2
2.48.5 - 1500x300x300mm Un 2
2.49 Plenos em chapa de aco galvanizada protegidos corta-fogo 2 horas, com as seguintes dimensoes:
2.49.1 - 600x600x400mm e abertura na base de 400x400x220 Un 16
2.49.2 ~600x600x400mm e abertura na base de 400x400x250 Un 17
2.50 Plenos em chapa de aco galvanizada do tipo Koolair PFL-RL ou equivalente com as seguintes dimensoes:
2.50.1 ~1000x200x200mm Un 4
2.51 Plenos em chapa de aco galvanizada, isolados do tipo Koolair PFL-A-RL ou equivalente com as seguintes dimensoes:
2.51.1 ~500x200x200mm Un 4
2.51.2 - 1000x250x250mm Un 2




2.51.3 - 1000x350x350mm Un 5
2.52 Plenos em chapa de aco galvanizada isolados para difusor do tipo Koolair DF-LIT-E-3.0 ou equivalente com as seguintes
dimensoes:
2.52.1 - 1000x145x275mm Un 27
2.53 Plenos em chapa de aco galvanizada para difusor do tipo Koolair DF-LIT-E-3.0 ou equivalente com as seguintes dimensoes:
2.53.1 - 1000x145x275mm Un 18
2.54 Chapéu de cobertura para topo de conduta, de rejeicao vertical, do tipo Sandometal HN ou equivalente, pintados a cor a definir
pela arquitetura, com:
2.54.1 - @160 m 1
2.54.2 T@315 m 3
2.55 Chapéu de cobertura para topo de conduta, de rejeicao vertical, do tipo Sandometal HF ou equivalente, pintados & cor a definir
pela arquitetura, com:
2.55.1 "2 630 m 1
2.56 Bocas de extracao de ar do tipo Koolair GPD, ou equivalente, lacadas a cor a definir pela Arquitetura, com:
2.56.1 T@125 Un 1
2.57 Atenuadores de som retangulares, do tipo KOOLAIR PAK, ou equivalente, conforme especificado, com as seguintes dimensoes (L
x AxC):
2.57.1 - 500x500x1200 -2/50/67 Un 4
2.57.2 - 2200x1000x1200 -9/10/110 Un 2
2.57.3 - 250x250x1000 -1/50/50 Un 1
2.57.4 - 300x200x1000 -1/100/50 Un 8
2.57.5 - 400x300x1000 -1/50/75 Un 2
2.57.6 - 1300x300x1000 -7/100/50 Un 2
2.58 [Atenuadores de som circulares, do tipo KOOLAIR ASK-1-50, ou equivalente, conforme especificado, com as seguintes dimensoes:
2.58.1 - @200 - L= 1000 Un 1
2.58.2 ~@ 250 - L= 1000 Un 3
2.59 Caixilhos com rede metalica pintados a cor a definir pela arquitetura, com:
2.59.1 "2 160 Un 3
2.59.2 - @ 200 Un 30
2.59.3 "9 250 Un 25
2.59.4 -@315 Un 1
2.59.5 " 400 Un 1
2.59.6 - @ 560 Un 5
2.59.7 ~400x30 Un 6
2.59.8 - 400x50 Un 1
2.59.9 ~500x100 Un 70
2.59.10 - 500x350 Un 1
2.59.11 T 650x30 Un 2
2.59.12 - 700x550 Un 4
2.59.13 ~750x350 Un 1
2.59.14 - 1000x100 Un 4
2.59.15 ~1100x500 Un 2
2.59.16 - 1300x100 Un 4
2.59.17 T1350x50 Un 5
2.59.18 - 1500x30 Un 2
2.59.19 3300x50 Un 1
2.60 Registos de caudal de ar autoregulaveis do tipo Koolair KCRK ou equivalente, com as seguintes dimensoes:
2.60.1 @ 100 Un 15
2.60.2 -@125 Un 21
2.60.3 @160 Un 59
2.60.4 - @ 200 Un 44
2.60.5 @250 Un 34
2.60.6 -@315 Un 5
2.61 Registos de caudal de ar autoregulaveis do tipo Koolair RCQK ou equivalente, com as seguintes dimensoes:
2.61.1 - 300x200 Un 5
2.62 Registo de caudal de multilaminas, do tipo Koolair AOBD ou equivalente, com:
2.62.1 - 700x300 Un 4
2.63 Registos corta-fogo motorizados, com sinalizacao de posicao do tipo Koolair SCFC-PD TH-70-PC/FC Motor 230-T, ou equivalente,
incluindo fusivel térmico, interligaces de alimentagdo e sinalizacdo e acessorios, conforme especificado, com as seguintes
2.63.1 - @100 Un 9
2.63.2 T@125 Un 8
2.63.3 - @160 Un 7
2.63.4 “@200 Un 18
2.63.5 - @ 250 Un 18
2.63.6 T@315 Un 1
2.63.7 - @355 Un 1
2.64 Registos corta-fogo motorizados, com sinalizacao de posicao do tipo Koolair SCFR-PD TH-70-PC/FC Motor 230-T, ou equivalente,
incluindo fusivel térmico, interligagdes de alimentacao e sinalizagao e acessorios, conforme especificado, com as seguintes
dimensoes:
2.64.1 - 250x200 Un 1
2.64.2 ~450x700 Un 1
2.64.3 - 500x300 Un 1
2.64.4 T500x350 Un 2
2.64.5 - 500x400 Un 2
2.64.6 7900x350 Un 1
2.64.7 - 1100x500 Un 1
2.64.8 ~1300x600 Un 2
2.65 Registos de desenfumagem motorizado com sinalizagao de posicao, do tipo Koolair SCDC-BLE 230, ou equivalente, interligagcoes
de alimentacao e sinalizacao e acessorios, conforme especificado, com as seguintes dimensoes:
2.65.1 T 350x500 Un 4
2.65.2 - 350x650 Un 2
2.65.3 ~450x300 Un 1
2.65.4 - 500x350 Un 4
2.65.5 ~550x200 Un 2
2.65.6 - 600x300 Un 2
2.65.7 ~650x350 Un 6
2.65.8 - 650x500 Un 2
2.65.9 ~1100x500 Un 1
2.66 Exutor com lamelas de aluminio duplo com isolamento, certificado de acordo com a EN12101-2 para montagem em cobertura
horizontal, com area livre de >1 m?, com lamelas pivotantes duplas de aluminio e base adaptavel em chapa de aco, lacadas & cor
RAL a definir pela Arquitetura, incluindo fusivel térmico, detetor de chuva e vento, atuador elétrico de abertura e todos os
acessorios e trabalhos de montagem necessarios para a sua correta fixagao, colocagdo em funcionamento e impermeabilizagao
da cobertura, do tipo D+H VLAM ISOL HOR, ou equivalente, conforme especificado:
2.66.1 “EEF - 1400 x 1186 Un 1
2.67 Exutor com lamelas de aluminio duplo com isolamento, certificado de acordo com a EN12101-2 para montagem na fachada, com
area livre de 21 m?, com lamelas pivotantes duplas de aluminio, lacadas a cor RAL a definir pela Arquitetura, incluindo fusivel
térmico, detetor de chuva e vento, atuador elétrico de abertura e todos os acessorios e trabalhos de montagem necessarios para
a sua correta fixacdo, colocacdo em funcionamento e impermeabilizacdo da fachada, do tipo D+H VLAM ISOL VERT, ou
equivalente, conforme especificado:
2.67.1 "EEF - 1400 x 1096 Un 1
2.68 Central de comando de desenfumagem para exutores, preparada para
receber ordem de comando manual e da CDI, incluindo baterias para
funcic ininterrupto por 72h, interligacoes elétricas, comandos e
sinalizacbes de avaria e estado, todos os acessorios e trabalhos
necessarios para a sua correta montagem e funcionamento, incluindo
testes e ensaio geral ao sistema. Un 2
2.69 Botoneira manual de desenfumagem e ventilagao, para atuagao remota
dos exutores, incluindo caixa para montagem saliente, incluindo todos os
trabalhos e acessorios necessarios ao seu correto funcionamento e
montagem. Un 2




2.70 Central de comando de desenfumagem para ventiladores de
pressurizacao e desenfumagem, preparada para receber ordem de
.comando manual e da CDI, equipada com botées rotativos para comando
da venmagao e botoneiras de desenfumagem, incluindo baterias para
C ininterrupto por 72h, interligacoes elétricas, comandos e
sinalizacdes de avaria e estado e interligages elétricas ao painel de
comando, sinalizacdo dos registos corta-fogo e todos os acessorios e
trabalhos necessarios para a sua correta montagem e funcionamento,
incluindo testes e ensaio geral ao sistema.
Un 1
2.71 Botoneira manual de desenfumagem e ventilagao, para atuagao remota
dos ventiladores incluindo caixa para montagem saliente, incluindo todos
os trabalhos e acessorios necessarios ao seu correto funcionamento e
montagem. Un 4
2.72 Cabos para ligacao dos exutores e ventiladores supervisionados as
centrais de desenfumagem respetivas, do tipo (N)HXH FE180/E60,
incluindo acessorios de montagem. Un 1
2.73 Tampas de limpeza para a rede de condutas, conforme especificado, com
protecao e dimensao / tipo de acordo com as condutas em que se inserem
Un 242
3 PAVIMENTOS RADIANTES
3.1 Caixas de dlsmbuwao para pawmento do upo SLIM 100+TOP COMPOSIT, da Caleffi, ou equivalente, incluindo coletores de
caudal, L p de ar, valvulas de seccionamento, adaptadores para tubo de
dmmetro de 17mm, curvartubos, valvulas com cabegas termoelétricas por circuito, kit de bypass, tampa com chave e demais
acessorios necessarios e necessarios ao correto funcionamento da pavimento radiante.
3.1.1 - Coletor - 13 saidas Un 8
3.1.2 - Coletor - 9 saidas Un 1
3.1.3 - Coletor - 8 saidas Un 1
32 Circuitos de aquecimento ambiente por pavimento radiante (PE-X), tubo
de didmetro exterior de 17mm com 2mm espessura, incluindo fixacdes as
placas isolantes preformatadas, conforme especificado m 14400
3.3 Comando eletrotérmico para controlo de um circuito através de
termostato ambiente, de funcionamento a 230V, com IP44, para
utilizacao em coletores de pavimento radiante, do tipo RDZ Black 230V s/
micro, ou equivalente, incluindo acessorios e interligacées Un 121
3.4 Painéis em poliestireno expandido, tipo Cover da Caleffi, ou equivalente,
preformatadas com barreira 4 prova de humidade incluindo rodapé e
fixagoes. m2 1330
3.5 Aditivo termofluidificante para betonilha do pavimento radiante de 10
litros. Un 20
3.6 Restantes equipamentos e acessorios para a correta montagem do sistema de pavimento radiante:
3.6.1 Clipes de fixacao Un 500
3.6.2 Curvas abertas Un 242
3.6.3 Junta perimetral Un 1350
3.7 Grupo de regulacdo termostatico, incluindo circulador, valvula
termostatica, valvulas de corte com termometros, valvulas anti-retorno,
incluindo isolamento térmico e demais acessérios necessarios ao correto
funcic da instalacao, conforme especificado, do tipo RDZ VJ, ou
equivalente, conforme especificado. Un 6
3.8 [Sistema de controlo dos pavimentos radiantes com capacidade de ligagao
com a GTC do edificio, do tipo RDZ WI, ou equivalente, incluido
interligacdes de alimentacio e comando, conforme especificacdes,
composto por: Un 4
3.9 Configuragao base do tipo WI-SA 0100-0,0u equivalente Un 1
3.9.1 Unidades slave Un 5
3.9.2 Unidade de expansao Un 14
3.9.3 Sondas de temperatura de ida Un 2
3.9.4 Sensor de temperatura Un 28
3.9.5 Kit de ligacao ao sistema de GTC do edificio Un 1
4 EQUIPAMENTO E SISTEMAS DE CONTROLO
4.1 Interfaces, adaptadores RS BUS, repetidores, racks e acessorios
necessarios Un 1
4.2 Testes e arranque da instalagao GTC Un 1
4.3 Formagéo e manuais Un 1
4.4 Controlador DDC, modular com comunicacao BACnet em IP, e respetivos médulos de E/S de acordo com a lista de pontos,
incluindo:
- Controlador com comunicag&o BacNET em IP para sistema modular
- Terminal de operacéo local para controladores
-Conversor RS485 para BUS-TX
- Enderegos para médulos TXM 1..24
- Endereos para médulos TXM 25..48
- Médulos de 16 entradas digitais com sinalizacdo de estado
- Médulo de 6 saidas digitais com sinalizacdo de estado
- Médulos de 8 pontos universais (entrada digital, entrada passiva Ni1000, entrada 0-10V ou saida 0-10V)
- Fonte de alimentacéo de modulos TXM
- Médulo de expansdo de BUS TX
4.4.1 QEAC 1.1(N) Un 1
4.4.2 QEAC 2.1(N) Un 1
4.4.3 QEAC 8.1(N) Un 1
4.5 Estagao meteorolégica conforme especificado Un 1
4.6 Sondas de temperatura e humidade para montagem oculta, incluindo interligacoes
4.6.1 Auditorio Un 2
4.6.2 Foyer Un 2
4.6.3 Exposicoes piso 5 Un 2
4.6.4 Exposicoes temporarias Un 2
4.6.5 [Biblioteca Un 2
4.6.6 Reserva de colecao Un 2
4.6.7 Sala de Exposicao do P2 Un 4
4.6.8 Sala de Exposicao do P5 Un 4
4.7 Sondas de temperatura para areas técnicas, incluindo interligagoes Un 7
4.8 Equipamentos de campo associados ao microprocessador de controlo dos
sistemas centralizados de arrefecimento, composto por: 1 sonda de
temperatura de imersao a instalar na tubagem de retorno de agua quente
/ fria de cada chiller/bomba de calor, 1 sonda de temperatura de
imersao a instalar na tubagem de saida de agua quente / fria de cada
chiller/bomba de calor, 1 sonda de temperatura de imerséao a instalar na
tubagem de retorno de agua de recuperagao de calor de cada
chiller/bomba de calor, 1 sonda de temperatura de imerséao a instalar na
tubagem de saida de agua de recuperacao de calor de cada
chiller/bomba de calor, 1 interruptor de caudal a instalar na saida de
agua quente / fria de cada chiller/bomba de calor, 1 interruptor de
caudal a instalar na saida de agua de recuperagao de calor de cada
chiller/bomba de calor, 1 sonda de temperatura de imersao a instalar em
cada coletor, 1 sonda de temperatura de imersao a instalar no retorno de
cada circuito, 1 sonda de temperatura de imersao a instalar em cada
deposito de inércia (DAF e DAQ), 1 sonda de temperatura de imersao a
instalar na entrada de cada depodsito de inércia, 1 sonda de temperatura
de imersao a instalar na saida de cada depdsito de inércia
Un 1
4.9 de campo fados ao microprocessador de controlo dos
ventiladores de extragdo de ar 7x, composto por: 1 pressostato
diferencial para sinalizaco de funcionamento de cada ventilador Un 2
4.10 Equipamentos de campo associados ao microprocessador de controlo das
bombas de circulagao de agua, composto por: 1 pressostatos diferencial
para sinalizagao de funcionamento de cada bomba Un 10




Equipamentos de campo associados ao microprocessador de controlo dos
pavimentos radiantes, composto por: 1 sonda de temperatura de imersao
a instalar em cada separador hidraulico, 1 sonda de temperatura de
imersdao a instalar em tubagem de alimentacdo a cada separador
hidraulico, 1 sonda de temperatura de imersao a instalar em tubagem de
saida a cada separador hidraulico, 1 sonda de temperatura de imersao a
instalar em tubagem de retorno de agua quente ao circuito de
distribuicao, 1 sonda de temperatura de imersao a instalar em tubagem
de retorno de agua fria ao circuito de distribuicao

Un 3
4.12 Equipamentos de campo associados ao microprocessador de controlo dos
ventiladores, composto por: 1 pressostato diferencial para sinalizacao de
i de cada ventilador Un 22
4.13 Unidades de controlo local dos ventiloconvetores do tipo Siemens DXR2
ou equivalente, incluindo interligacdes elétricas e de comando Un 28
4.14 Controladores digitais para comando local dos vcs ou grupos de Vcs,
préprios para comunicacao com as unidades de controlo local e GTC, do
tipo Siemens QMX3 ou equivalente, incluindo interligacdes elétricas e de
comando Un 28
415 Médulo de alimentacao, comando e monitorizacao individual de (até) 4
atuadores de registos, a 230V, incluindo interligaces elétricas de
comando e estado dos registos a que se associa, ligacdo por anéis BUS ao
sistema de gestdo de registos corta-fogo, do tipo KOOLCOM DCK600 da
KOOLAIR, ou equivalente, conforme especificado Un 2
4.16 Quadro Central de monitorizacado e comando dos registos corta-fogo,
incluindo interligacdes elétricas de alimentacao e de comunicacao com a
GTC, CDI e modulos de alimentacao, monitorizacao e comando de RCF,
do tipo KOOLCOM HUB 100-UCKO00 da KOOLAIR, ou equivalente,
conforme especificado. Un 1
4.17 Painel de visualizacao e gestao do sistema de alimentagao, monitorizacao
e comando de registos corta-fogo, incluindo interligacdes , do tipo
KOOLCOM 100-TCKOOO da KOOLAIR, ou equivalente, conforme
especificado. Un 1
5 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS
5.1 Quadros elétricos para alimentacao e controlo de todos os equipamentos das instalagdes de ar condicionado, Aquecimento e
Ventilagao, conforme especificado:
5.1.1 TQEAC 1.1(N) Un 1
5.1.2 - QEAC 2.1(N) Un 1
5.1.3 TQEAC 8.1(N) Un 1
5.1.4 - QED 1.1(N) Un 1
5.1.5 “QED 8.A(N) Un 1
5.2 Fornecimento e montagem de Tubos
5.2.1 VD @ 20 m 1860
5.2.2 VD @ 25 m 1540
53 Fornecimento e montagem de caminhos de cabos em chapa perfurada de aco galvanizado galvanizado a quente, incluindo
suportes de fixacao adequados, com tampa .
5.3.1 100 x 35 mm m 30
53.2 200 x 35 mm m 30
5.3.3 200 x 60 mm m 100
5.4 Fornecimento e montagem de cabos, instalados em caminho de cabos ou tubos
5.4.1 XZ1 (frt)(zh) 2x1,5 m 800
5.4.2 XZ1 (frt)(zh) 3G2,5 m 495
5.4.3 XZ1 (frt)(zh) 4G2,5 m 600
5.4.4 XZ1 (frt)(zh) 562,5 m 360
5.4.5 XZ1 (frt)(zh) 5G4 m 90
5.4.6 XZ1 (frt)(zh) 5G6 m 120
5.4.7 XZ1 (frt)(zh) 5616 m 20
5.4.8 XZ1 (frt)(zh) 5625 m 50
5.4.9 XZ1 (frt)(zh) 5695 m 60
5.4.10 XZ1 (frt)(zh) 3G2,5 m 10
5.4.11 XZ1 (frt)(zh) 4G2,5 m 170
5.4.12 LIHCH 2x1 m 375
5.4.13 LIHCH 3x1 m 3590
5.4.14 LIHCH 4x1 m 2740
5.4.15 UTP 4/ m 925
5.4.16 OLFLEX 4x0,5 m 1600
5.5 Realizacao de ligagoes equipotenciais nas instalagées de AVAC Un 1
5.6 Quadros de comando dos equipamentos de desenfumagem, para
montagem no posto de seguranca, conforme especificado, incluindo
interligagoes Un 1
6 DIVERSOS
6.1 Realizagao de ensaios e outras obrigagdes para a rececao das instalacoes,
incluindo o fornecimento de telas finais, formados por um reprodutivel
em base digital (Autocad) e 3 copias e ainda em duplicado o manual de
conservacio e manutencio Un 1
6.2 Plataformas metalicas de acesso aos equipamentos Un 1
6.2 Plataformas metalicas para montagem e acesso a UTAN GERAL de forma
elevada Un 1
6.3 |Elaboracio do PMP Un 1
6.4 Placas gesso cartonado hidrofugo para fecho dos cones dos Silos no piso 0
para evitar a migracao de cheiros pelo pleno, conforme pormenor nas
pecas desenhadas m2 22
6.5 Protecao aclstica as entradas das condutas da UTA BIBLIOTECA, em
painéis metalicos com (a mineral, com chapa perfurada na face interior,
do tipo FTB100 ou equivalente m2 45
6.6 Glicol para enchimento das redes de tubagens de AVAC a 15% L 2500
1. INSTALAGOES ELETROMECANICAS
Fornecimento e montagem, conforme pegas escritas e d hadas do projeto:
1.1 [ASCENSORES ELETRICOS
141 Fornecimento e montagem de ascensor elétrico designado por "EL.01"
Prioritario de Bombeiros", de capacidade de 1275kg/17
pessoas, com velociade de 2,0m/s a servir 9 pisos.
Acabamentos do ascensor conforme C.T. do projeto e a confirmar com a
Arquitetura e Dono de Obra j
112 Fornecimento e montagem de ascensor elétrico designado por "EL.02"
(Elevador Prioritario de Bombeiros”, de capacidade de 1275kg/17
pessoas, com velociade de 2,0m/s a servir 9 pisos.
Acabamentos do ascensor conforme C.T. do projeto e a confirmar com a
Arquitetura e Dono de Obra G
113 Fornecimento e montagem de ascensor elétrico designado por "EL.03", de
capacidade de 2500kg/33 pessoas, com velociade de 1,6m/s a servir 4
pisos.
Acabamentos do ascensor conforme C.T. do projeto e a confirmar com a
Arquitetura e Dono de Obra j
1.2 [ENCARGOS DE MANUTENGAO
1.2.1 Encargos anuais com manutencao no periodo de garantia para o ascensor
"EL.01" <j
1.2.2 Encargos anuais com manutencao no periodo de garantia para o ascensor
"EL.02" cj
1.2.3 Encargos anuais com manutencao no periodo de garantia para o ascensor
"EL.03" <j
1.3 [ TRABALHOS COMPLEMENTARES
1.3.1 Desenhos de preparagao para a obra com todos os elementos necessarios
e pormenores de execucao para o ascensor "EL.01" cj
132 Desenhos de preparagao para a obra com todos os elementos necessarios
e pormenores de execucao para o ascensor "EL.02" j
1.3.3 Desenhos de preparagao para a obra com todos os elementos necessarios
e pormenores de execucao para o ascensor "EL.03" cj
13.4 Ensaios, testes, telas finais e certificados de exploragao, de acordo com
C.T. do projeto j




Trabalhos de construgao civil acessorios necessarios a correta instalacao
e bom acabamento da i abertura e

de rocos, furagoes e carotes necessarios para a perfeita instalagao dos

lequipamentos, etc. oj 1
1. INSTALAGAO DO SISTEMA ESTRUTURADO DE CABLAGEM
NOTA: Nos artigos com quantidades a zero devera ser apresentada cotagao
Fornecimento e montagem, conforme pegas escritas e d hadas do projeto:
1.1 Tubos
1.1.1 [Montagem embebida/enterrada
1.1.1.1 - ERFE@25 m 525
1.1.1.2 - PEAD@63 m 40
1.1.1.3 - VD@40 m 20
1.1.2 [Montagem a vista fixos com abracadeiras
1.1.21 - VD@25 m 540)
1.1.2.2 - VD@40 m 80
1.2 Cabos
1.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
1.2.1.1 - H07Z1-K1G2.5 (AS) m 35,
1.2.1.2 - HO7Z1-K1G6 (AS) m 315
1.2.1.3 - T200 m 315
1.2.1.4 - UTP Cat.6 m 24 330)
1.2.1.5 - F.0.6x9/125 0S2 m 35
1.2.1.6 - F.0.6x50/125 OM3 m 290
1.2.2 Corddes/Chicotes de ligagao:
1.2.2.1 - Ligages OM3 Pigtails, LC/LC un 84)
1.2.2.2 - Ligacoes OS2 Pigtails, SC/APC un 12
1.2.2.3 - Fusdo OM3, incluindo manga termo retratril un 84
1.2.2.4 - Fusao 052, incluindo manga termo retratril un 12|
1.2.3 Cordoes/Chicotes de ligacao (Entre tomadas e o equipamento terminal dos postos de trabalho)
1.2.3.1 - Patch Cord RJ-45 UTP Cat.6, 1 mt - branco un 80
1.2.3.2 - Patch Cord RJ-45 UTP Cat.6, 2 mt - branco un 90
1.2.3.3 - Patch Cord RJ-45 UTP Cat.6, 3 mt - branco un 50)
1.3 Caixa de entrada de telecomunicagoes:
1.3.1 saliente:
1.3.1.1 - €2 de blocos, 400x420x150mm, incluindo todos os acessérios
necessarios para a sua instalagao e o seu perfeito funcionamento
composto por: cj 1
1.3.4.2 ~Secundario com estrutura de suporte Krone com 3 blocos de cravagao
tipo Krone de 8 pares (pares de cobre); cj 1
1.3.1.3 - Primario OP1/0P2 com estrutura de suporte Krone para 5 blocos Krone
de 8 pares (pares de cobre); cj 1
1.3.1.4 ~Secundario equipado com caixa de distribuicao de fibra 6tica com 12
alinhadores SC/APC (fibra otica); un 1
1.3.1.5 - Carga adptadora 75Q tipo "F" com bloqueio DC (CATV); un 1
1.3.1.6 ~Barra de ligacao equipotencial (B.T.) un 1
1.4 Rede de Entrada de Telecomunicagoes
1.4.1 Fornecimento e montagem das seguintes caixas de visita de acordo com condigdes técnicas do projeto:
1.4.1.1 ~Caixa de visita - Tipo CVR1a (CVM) un 1
15 Rede de terras e ligages equipotenciais ITED:
1.5.1 - Trabalhos de interligacao do barramento geral de terras ITED ao
barramento geral de terras do edificio (terra de protegao) cj 1
1.6 Aparelhagem
1.6.1 [Montagem embebida, com respetiva caixa de aparelhagem e conectorizacao:
1.6.1.1 - Tomada com conector simples RJ45 Cat.6 un 2|
1.6.1.2 - Tomada com conector duplo RJ45 Cat.6 un 31
1.6.1.3 - Tomada de TV/Radio un 2|
1.6.1.4 - Tomada HDMI un 1
1.6.2 Montagem saliente e respetiva conectorizacao:
1.6.2.1 - Tomada com conector simples RJ45 Cat.6 un 3]
1.6.2.2 - Tomada com conector duplo RJ45 Cat.6 un 34
1.6.3 Montagem em calha técnica e respetiva conectorizacao:
1.6.3.1 - Tomada com conector duplo RJ45 Cat.6 un 15
1.6.4 Montagem em caixa de pavimento e respetiva conectorizacao:
1.6.4.1 - Tomada com conector duplo RJ45 Cat.6 un 103
1.6.5 em cabo em ponta e respetiva conectorizagao:
1.6.5.1 - Ficha macho (conector simples) RJ45 Cat.6 un 43
1.7 Bastidor-B..#0.00
1.7.1 - Armario mural, de 19" ¢/ porta com 21U, 600x600 mm; cj 1
1.7.1.1 - Kit de ventilacao (incluindo termostato e gavetas com ventiladores); un 1
1712 ~Régua de tomadas, com 6 tomadas Schuko e interruptor; un 1
1.7.2 PC, painel de pares de cobre, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalagao e o seu perfeito funcionamento
|composto por (montagem em rack):
1.7.21 - Painel pré assemblado com 24 portas RJ45 Cat.6 (Dados/CCTV); un 2|
1.7.2.2 - Painéis guias de cabos; un 4
1.7.3 FO, painel de fibra 6tica, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalacao € o seu perfeito funcionamento
|composto por (montagem em rack):
1.7.3.1 - Painel de F.0. composto por 1 cassete 3x-LC-Duplex (Dados); un 1
1.7.3.2 - Painéis guias de cabos; un 1
1.7.4 CATV, painel da rede de cabos coaxiais, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalagao e o seu perfeito
funci composto por em rack):
1.7.4.1 ~Carga adptadora 75Q tipo "F" com blogueio DC un 1
1.7.5 Corddes/Chicotes de ligagao:
1.7.5.1 - Cabo de ligacao em cobre (Chicote) 1m RJ45/RJ45-Cat.6; un 40}
1.7.5.2 - F.0. LC/LC duplo (multimodo) de 1m cor cinza; un 3
1.7.6 Acessorios:
1.7.6.1 - Prateleiras fixas; un 1
1.7.6.2 - B.C.T.( no interior do B.I.) cj 1
1.7.6.3 - Instalac@o e conectorizacao dos painéis. cj 1
1.8 Bastidor-B.1.#2.00
1.8.1 - Armario mural, de 19" ¢/ porta com 21U, 600x600 mm; cj 1
1.8.1.1 ~Kit de ventilagao (incluindo termostato e gavetas com ventiladores); un 1
1.8.1.2 - Régua de tomadas, com 6 tomadas Schuko e interruptor; un 1
1.8.2 PC, painel de pares de cobre, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalagao e o seu perfeito funcionamento
|composto por (montagem em rack):
1.8.2.1 - Painel pré assemblado com 24 portas RJ45 Cat.6 (Dados/CCTV); un 4
1.8.2.2 - Painéis guias de cabos; un 8|
1.8.3 FO, painel de fibra dtica, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalagao e o seu perfeito funcionamento
|composto por (montagem em rack):
1.8.3.1 ~Painel de F.0. composto por 1 cassete 3x-LC-Duplex (Dados); un 1
1.8.3.2 - Painéis guias de cabos; un 1
1.8.4 CATV, painel da rede de cabos coaxiais, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalagao e o seu perfeito
i composto por em rack):
1.8.4.1 - Carga adptadora 75Q tipo "F" com bloqueio DC un 1
1.8.5 Corddes/Chicotes de ligagao:
1.8.5.1 - Cabo de ligacao em cobre (Chicote) 1m RJ45/RJ45-Cat.6; un 80,
1852 ~F.0. LC/LC duplo (multimodo) de 1m cor cinza; un 3
1.8.6 Acessorios:
1.8.6.1 - Prateleiras fixas; un 1
1.8.6.2 - B.C.T.( no interior do B.I.) cj 1
1.8.6.3 ~Instalagao e conectorizacao dos painéis. 5] 1
1.9 Bastidor-B.1.#2/1.00
1.9.1 - Armario mural, de 19" ¢/ porta com 21U, 600x600 mm; cj 1
1.9.1.1 - Kit de ventilacao (incluindo termostato e gavetas com ventiladores); un 1
1912 ~Régua de tomadas, com 6 tomadas Schuko e interruptor; un 1
1.9.2 PC, painel de pares de cobre, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalagao e o seu perfeito funcionamento
|composto por (montagem em rack):
1.9.21 - Painel pré assemblado com 24 portas RJ45 Cat.6 (Dados/CCTV); un 2|




1.9.2.2 - Painéis guias de cabos; un 4
1.9.3 FO, painel de fibra otica, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalacao € o seu perfeito funcionamento
|composto por (montagem em rack):
1.9.3.1 - Painel de F.0. composto por 1 cassete 3x-LC-Duplex (Dados); un 1
1.9.3.2 - Painéis guias de cabos; un 1
1.9.4 CATV, painel da rede de cabos coaxiais, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalagao e o seu perfeito
funci composto por em rack):
1.9.4.1 ~Carga adptadora 75Q tipo "F" com blogueio DC un 1
1.9.5 Corddes/Chicotes de ligagao:
1.9.5.1 - Cabo de ligacao em cobre (Chicote) 1m RJ45/RJ45-Cat.6; un 40}
1.9.5.2 - F.0. LC/LC duplo (multimodo) de 1m cor cinza; un 3
1.9.6 Acessorios:
1.9.6.1 - Prateleiras fixas; un 1
1.9.6.2 - B.C.T.( no interior do B.I.) cj 1
1.9.6.3 - Instalac@o e conectorizacao dos painéis. cj 1
1.10 Bastidor-B.1.#3.00 - Data Center
1.10.1 - Armério de pavimento, de 19" ¢/ porta com 42 U, 800x800 mm; cj 2|
1.10.1.1 ~Kit de ventilagao (incluindo termostato e gavetas com ventiladores); un 1
1.10.1.2 - Régua de tomadas, com 6 tomadas Schuko e interruptor; un 1
1.10.1.3|PC, painel de pares de cobre, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalagao e o seu perfeito funcionamento
|composto por (montagem em rack):
1.10.1.4 - Painel pré assemblado com 24 portas RJ45 Cat.6 (Primario Operador);
un 1
1.10.1.5 - Painel pré assemblado com 24 portas RJ45 Cat.6 (Dados/CCTV); un 1
1.10.1.6 - Painéis guias de cabos; un 4
1.10.1.7 |FO, painel de fibra 6tica, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalacao e o seu perfeito funcionamento
|composto por (montagem em rack):
1.10.2 - Painel de F.0O. pré assemblado com 12 portas SC/APC (Operador); un 1
1.10.2.1 - Painel de F.0O. pré assemblado com 24 portas LC/LC (Dados); un 2|
1.10.2.2 - Painéis guias de cabos; un 4
1.10.2.3 |CATV/MATV, painel da rede de cabos coaxiais, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalagao € o seu perfeito
i composto por em rack):
1.10.3 - Painel coaxial vazio, com capacidade de aplicacao de trés derivadores
de quatro saidas com (1U's); un 1
1.10.3.1 - Derivador de interior de 4 saidas un 2|
1.10.3.2 - Carga adptadora 75Q tipo "F" com bloqueio DC un 2|
1.10.4  |Corddes/Chicotes de ligaga
1.10.4.1 - Cabo de ligacao em cobre (Chicote) 1m RJ45/RJ45-Cat.6; un 8|
1.10.4.2 - Cabo de ligacao em cobre (Chicote) 2m RJ45/RJ45-Cat.6; un 8|
1.10.4.3 - F.0. SC/APC duplo (monomodo) de 1m cor cinza; un 3]
1.10.4.4 ~F.0. LC/LC duplo (multimodo) de m cor cinza; un 42|
1.10.4.5 - Prateleiras fixas; un 1
1.10.4.6 - B.C.T.( no interior do B.I.) cj 1
1.10.5 - Instalac@o e conectorizacao dos painéis. cj 1
1.1 Bastidor-B.l.#4.00
1.11.1 - Armario mural, de 19" ¢/ porta com 21U, 600x600 mm; cj 1
IREEK] ~Kit de ventilagao (incluindo termostato e gavetas com ventiladores); un 1
1.11.1.2 - Régua de tomadas, com 6 tomadas Schuko e interruptor; un 1
141.2 PC, painel de pares de cobre, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalagao e o seu perfeito funcionamento
|composto por (montagem em rack):
1.11.2.1 - Painel pré assemblado com 24 portas RJ45 Cat.6 (Dados/CCTV); un 2|
1.11.2.2 - Painéis guias de cabos; un 4
1.11.3 FO, painel de fibra dtica, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalagao e o seu perfeito funcionamento
|composto por (montagem em rack):
111.3.1 ~Painel de F.0. composto por 1 cassete 3x-LC-Duplex (Dados); un 1
1.11.3.2 - Painéis guias de cabos; un 1
1.11.4  |CATV, painel da rede de cabos coaxiais, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalacao e o seu perfeito
i composto por (montagem em rack):
1.11.4.1 - Carga adptadora 75Q tipo "F" com bloqueio DC un 1
1415 Corddes/Chicotes de ligaga
1.11.5.1 - Cabo de ligacao em cobre (Chicote) 1m RJ45/RJ45-Cat.6; un 30
111.5.2 ~F.0. LC/LC duplo (multimodo) de m cor cinza; un 3
1.11.6 Acessorios:
1.11.6.1 - Prateleiras fixas; un 1
1.11.6.2 - B.C.T.( no interior do B.I.) cj 1
1.11.6.3 ~Instalagao e conectorizacao dos painéis. 5] 1
1.12 Bastidor-B.!.#5.00
1.12.1 - Armario mural, de 19" ¢/ porta com 21U, 600x600 mm; cj 1
1.12.1.1 - Kit de ventilacao (incluindo termostato e gavetas com ventiladores); un 1
1.12.1.2 - Régua de tomadas, com 6 tomadas Schuko e interruptor; un 1
1.12.2 PC, painel de pares de cobre, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalagao e o seu perfeito funcionamento
|composto por (montagem em rack):
1.12.2.1 - Painel pré assemblado com 24 portas RJ45 Cat.6 (Dados/CCTV); un 3
1.12.2.2 - Painéis guias de cabos; un 6
1.12.3 FO, painel de fibra otica, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalacao € o seu perfeito funcionamento
|composto por (montagem em rack):
1.12.3.1 - Painel de F.0. composto por 1 cassete 3x-LC-Duplex (Dados); un 1
1.12.3.2 - Painéis guias de cabos; un 1
1.12.4 CATV, painel da rede de cabos coaxiais, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalagao e o seu perfeito
funci composto por em rack):
1.12.4.1 ~Carga adptadora 75Q tipo "F" com blogueio DC un 1
1.12.5 Corddes/Chicotes de ligagao:
1.12.5.1 - Cabo de ligacao em cobre (Chicote) 1m RJ45/RJ45-Cat.6; un 60
1.12.5.2 - F.0. LC/LC duplo (multimodo) de 1m cor cinza; un 3
1.12.6 Acessorios:
1.12.6.1 - Prateleiras fixas; un 1
1.12.6.2 - B.C.T.( no interior do B.I.) cj 1
1.12.6.3 - Instalac@o e conectorizacao dos painéis. cj 1
1.13 Bastidor-B.l.#6.00
1.13.1 - Armario mural, de 19" ¢/ porta com 21U, 600x600 mm; cj 1
11341 ~Kit de ventilagao (incluindo termostato e gavetas com ventiladores); un 1
1.13.1.2 - Régua de tomadas, com 6 tomadas Schuko e interruptor; un 1
1.13.2 PC, painel de pares de cobre, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalagao e o seu perfeito funcionamento
|composto por (montagem em rack):
1.13.2.1 - Painel pré assemblado com 24 portas RJ45 Cat.6 (Dados/CCTV); un 4
1.13.2.2 - Painéis guias de cabos; un 8|
1.13.3 FO, painel de fibra dtica, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalagao e o seu perfeito funcionamento
|composto por (montagem em rack):
113.3.1 ~Painel de F.0. composto por 1 cassete 3x-LC-Duplex (Dados); un 1
1.13.3.2 - Painéis guias de cabos; un 1
1.13.4 _ |CATV, painel da rede de cabos coaxiais, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalacao e o seu perfeito
i composto por (montagem em rack):
1.13.4.1 - Carga adptadora 75Q tipo "F" com bloqueio DC un 1
1.13.5 Corddes/Chicotes de ligagao:
1.13.5.1 - Cabo de ligacao em cobre (Chicote) 1m RJ45/RJ45-Cat.6; un 80,
113.5.2 ~F.0. LC/LC duplo (multimodo) de 1m cor cinza; un 3
1.13.6 Acessorios:
1.13.6.1 - Prateleiras fixas; un 1
1.13.6.2 - B.C.T.( no interior do B.I.) cj 1
1.13.6.3 ~Instalagao e conectorizacao dos painéis. 5l 1
1.14 Bastidor-B.1.#7.00
1.14.1 - Armario mural, de 19" ¢/ porta com 21U, 600x600 mm; cj 1
1.14.1.1 - Kit de ventilacao (incluindo termostato e gavetas com ventiladores); un 1
1.14.1.2 - Régua de tomadas, com 6 tomadas Schuko e interruptor; un 1
1.14.2 PC, painel de pares de cobre, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalagao e o seu perfeito funcionamento
|composto por (montagem em rack):
1.14.2.1 - Painel pré assemblado com 24 portas RJ45 Cat.6 (Dados/CCTV); un 3
1.14.2.2 - Painéis guias de cabos; un 6




FO, painel de fibra dtica, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalacao e o seu perfeito funcionamento

[composto por (montagem em rack):

1.14.3.1 ~Painel de F.0. composto por 1 cassete 3x-LC-Duplex (Dados); un 1
1.14.3.2 - Painéis guias de cabos; un 1
1.14.4  |CATV, painel da rede de cabos coaxiais, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua instalagao e o seu perfeito
i composto por em rack):
1.14.4.1 - Carga adptadora 75Q tipo "F" com bloqueio DC un 1
1.14.5 Cordoes/Chicotes de ligagao:
1.14.5.1 - Cabo de ligacao em cobre (Chicote) 1m RJ45/RJ45-Cat.6; un 45,
1.14.5.2 ~F.0. LC/LC duplo (multimodo) de m cor cinza; un 3
1.14.6 Acessorios:
1.14.6.1 - Prateleiras fixas; un 1
1.14.6.2 - B.C.T.( no interior do B.I.) cj 1
1.14.6.3 - Instalacao e conectorizacao dos painéis. cj 1
1.15 Diversos
1.15.1 Proteccao as linhas telefonicas:
1.15.1.1 - Para linha comutada <j 1
1.15.1.2 - Para linha RDIS (AB) cj 1
1.15.1.3 - Para modem, linha comutada <j 1
1.15.2 Marcacao (etiquetagem) de cabos conforme caderno de encargos 5] 1
1.15.3 Configuracao do Sistema cj 1
1.15.4 Testes e Certificacoes com de garantia da solugao de 25 anos do
fabricante de
cablagem estruturada < 1
1. INSTALAGAO DE GESTAO TECNICA CENTRALIZADA
Fornecimento e montagem, conforme pecas escritas e do projecto:
1.1 Tubos
1.1.1 [Montagem a vista fixos com abracadeiras
1.1.1.1 - VD@25 m 2300
1.2 Cabos
1.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
1.2.1.1 - Olflex 4x1Tmm? m 232
1.2.1.2 - Olflex 8x1mm? m 1326
1.2.1.3 - Belden 8471 m 180)
1.2.1.4 - F/FTP Cat.7 m 340)
13 Caixas, necessarias a perfeita execugao da instalacao:
131 ~caixa de derivacao (16x10x7cm), montagem saliente un 64
2.1
2.1.1 Quadros de Gestao Técnica, totalmente instalados, cablados e equipados conforme Mapa de Pontos do Sistema, nas condicoes do
Caderno de Encargos, incluindo armarios, equipamento de comando e controlo, relés auxiliares, réguas de bornes, fontes de
alimentacéo e todo o equipamento necessario ao seu perfeito funcionamento:
2141 - Q.GTC.G.(UPS)
‘Controlador(es) modular(es) e Interface(s) afecto ao quadro de GTC,
dimensionado de acordo com a lista de pontos e pecas desenhadas
inclui:
"Conversor de fibra otica 0S1/UTP Cat.6 (2un)
'Router BACnet/IP com 6 portas
‘Interface para MODbus
‘Modulos entradas digitais com sinalizagao de estado
‘Modulos saidas digitais com sinalizagao de estado
‘Modulos entradas analégicas com sinalizagio de estado
‘Modulos saidas analégicas com sinalizagdo de estado
‘Fonte de alimentacio
cj 1
2.1.1.2 -Q.GTC.ZT.(N)
"Controlador(es) modular(es) e Interface(s) afecto ao quadro de GTC,
dimensionado de acordo com a lista de pontos e pecas desenhadas
inclui:
"Conversor de fibra ética 0S1/UTP Cat.6
‘'Router BACnet/IP
"Interface para MODbus
"Modulos entradas digitais com sinalizagao de estado
"Modulos saidas digitais com sinalizacdo de estado
"Modulos entradas analogicas com sinalizacdo de estado
"Modulos saidas analégicas com sinalizagéo de estado
"Fonte de alimentacao
cj 1
2.1.1.3 - Q.GTC.P.SEG(UPS)
‘Controlador(es) modular(es) e Interface(s) afecto ao quadro de GTC,
dimensionado de acordo com a lista de pontos e pecas desenhadas
inclui:
"Conversor de fibra otica 0S1/UTP Cat.6
'Router BACnet/IP
‘Interface para MODbus
‘Modulos entradas digitais com sinalizagao de estado
‘Modulos saidas digitais com sinalizagao de estado
'Modulos entradas analégicas com sinalizagao de estado
‘Modulos saidas analégicas com sinalizagdo de estado
‘Fonte de alimentacio
cj 1
2.1.1.4 - Q.GTC.P.0(UPS)
"Controlador(es) modular(es) e Interface(s) afecto ao quadro de GTC,
dimensionado de acordo com a lista de pontos e pecas desenhadas
inclui:
"Conversor de fibra ética 0S1/UTP Cat.6
'Router BACnet/IP
"Interface para MODbus
"Modulos entradas digitais com sinalizagdo de estado
"Modulos saidas digitais com sinalizacdo de estado
"Modulos entradas analogicas com sinalizacdo de estado
"Modulos saidas analégicas com sinalizagéo de estado
"Fonte de alimentacao R
j 1
2.1.1.5 - Q.GTC.P.1/AUD. (UPS)
‘Controlador(es) modular(es) e Interface(s) afecto ao quadro de GTC,
dimensionado de acordo com a lista de pontos e pecas desenhadas
inclui:
"Conversor de fibra otica 0S1/UTP Cat.6
'Router BACnet/IP
‘Interface para MODbus
‘Modulos entradas digitais com sinalizagao de estado
‘Modulos saidas digitais com sinalizagao de estado
‘Modulos entradas analégicas com sinalizagao de estado
‘Modulos saidas analégicas com sinalizagdo de estado
'Fonte de alimentacio
cj 1
2.1.1.6 - Q.GTC.P.2(UPS)

"Controlador(es) modular(es) e Interface(s) afecto ao quadro de GTC,
dimensionado de acordo com a lista de pontos e pecas desenhadas
inclui:

"Conversor de fibra ética 0S1/UTP Cat.6

'Router BACnet/IP

"Interface para MODbus

"Modulos entradas digitais com sinalizagao de estado

"Modulos saidas digitais com sinalizacdo de estado

"Modulos entradas analogicas com sinalizacdo de estado

"Modulos saidas analégicas com sinalizagéo de estado

"Fonte de alimentacao

<j




2.1.1.7

- Q.GTC.P.4(UPS)
"Controlador(es) modular(es) e Interface(s) afecto ao quadro de GTC,
dimensionado de acordo com a lista de pontos e pecas desenhadas
inclui:

'Conversor de fibra ética 0S1/UTP Cat.6

‘Router BACnet/IP

"Interface para MODbus

"Modulos entradas digitais com sinalizagdo de estado

"Modulos saidas digitais com sinalizacdo de estado

"Modulos entradas analogicas com sinalizacdo de estado

"Modulos saidas analégicas com sinalizagéo de estado

"Fonte de alimentacao

]

2.1.1.8

- Q.GTC.P.5(UPS)
Controlador(es) modular(es) e Interface(s) afecto ao quadro de GTC,
dimensionado de acordo com a lista de pontos e pecas desenhadas
inclui:

‘Conversor de fibra Gtica 0S1/UTP Cat.6

‘Router BACnet/IP

Interface para MODbus

'Médulos entradas digitais com sinalizagéo de estado

‘Médulos saidas digitais com sinalizaao de estado

‘Médulos entradas analégicas com sinalizagéo de estado

'Médulos saidas analégicas com sinalizagéo de estado

'Fonte de alimentacdo

(5]

2.1.1.9

- Q.GTC.6.(UPS)
"Controlador(es) modular(es) e Interface(s) afecto ao quadro de GTC,
dimensionado de acordo com a lista de pontos e pecas desenhadas
inclui:

"Conversor de fibra 6tica 0S1/UTP Cat.6 (2un)

‘Router BACnet/IP

"Interface para MODbus

"Modulos entradas digitais com sinalizagao de estado

"Modulos saidas digitais com sinalizacdo de estado

"Modulos entradas analogicas com sinalizacdo de estado

"Modulos saidas analégicas com sinalizagéo de estado

"Fonte de alimentacao

]

2.1.1.10

- Q.GTC.7(UPS)
Controlador(es) modular(es) e Interface(s) afecto ao quadro de GTC,
dimensionado de acordo com a lista de pontos e pecas desenhadas
inclui:

‘Conversor de fibra Gtica 0S1/UTP Cat.6

‘Router BACnet/IP

Interface para MODbus

'Médulos entradas digitais com sinalizagéo de estado

‘Médulos saidas digitais com sinalizagao de estado

‘Médulos entradas analégicas com sinalizagéo de estado

'Médulos saidas analégicas com sinalizagéo de estado

'Fonte de alimentacdo

(5]

2.1.1.11

- Q.GTC.P.8(UPS)
"Controlador(es) modular(es) e Interface(s) afecto ao quadro de GTC,
dimensionado de acordo com a lista de pontos e pecas desenhadas
inclui:

'Conversor de fibra ética 0S1/UTP Cat.6

‘Router BACnet/IP

"Interface para MODbus

"Modulos entradas digitais com sinalizagdo de estado

"Modulos saidas digitais com sinalizacdo de estado

"Modulos entradas analogicas com sinalizacdo de estado

"Modulos saidas analégicas com sinalizagéo de estado

"Fonte de alimentacao

]

2.1.2

Software

2.1.2.1

- Software de Gestao Técnica Centralizada, incluindo licenca licenga
"run time" para DOIS postos de trabalho de acordo com Lista de Pontos.

3]

2.1.3

Engenharia

2.1.3.1

- Acompanhamento da obra, programacao controladores, integracao via
protocolo de sistemas de terceiros (analisadores de rede e UPS),
desenvolvimento e programagao do software de Gestao Técnica
centralizada, ensaios, colocacao em servico e instrugées de
operacionalidade do(s) sistema(s). Documentagéo técnica. Formagao
técnica do Sistema Instalado. Formacao de Operagao com duragao de 5
dias.

(5]

2.1.3.2

“Reprogramacao controladores DDC, integracao via protocolo de sistemas
de terceiros (analisadores de rede e UPS), desenvolvimento e
reprogramacao do software de Gestao Técnica centralizada, um ano apos
0 arranque da GTC, ensaios, recolocacao em servico e instrugoes de
operacionalidade do(s) sistema(s). Documentacéo técnica. Formagao
técnica do Sistema Instalado. Formacao de Operagao com duragao de 5
dias.

(5]

2.1.3.3

-Desenvolvimento de plataforma grafica para gestao e registo de todos
0s eventos ocorridos nas instalacoes do empreendimento. Documentagao
técnica. Formacao técnica do Sistema Instalado. Formagao de Operacao
com duragao de 5 dias.

ol

DIVERSOS

Fornecimento de desenhos finais da obra tal como executada, conforme
C.T.

(5]

3.2

Fornecimento de desenhos de preparacéao de obra.

]

3.3

Realizagao de ensaios, medicdes e outras obrigagdes necessarias para a
realizaco da recepgo das instalacoes.

(5]

RAMAL DE MEDIA TENSAO
NOTA: Nos artigos com quantidades a zero devera ser apresentada cotagao

Fornecimento e montagem, conforme pegas escritas e d hadas do projeto:

1.1

Tubos

1.1.1

[Montagem enterrada

- PEAD@160 mm - 6 kg/cm2

Cabos

1.2.1

Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos

- LXHIOZ1 18/30(36)kV 3x1x240

1.3

Fornecimento e execugao nas condicoes regulamentares das seguintes caixas de acordo com as pegas desenhadas € condicoes
técnicas do projeto:

- Caixa de visita da rede de média tensao com as seguintes dimensoes
0,80x0,80x1,30m, de acordo com desenho de pormenor

(Abertura e tapamento de vala, com a profundidade média de 1,20m, incluindo
rede plastica de sinalizagdo e protegdo mecanica suplementar constituida por
camada de betdo pobre e reposicdo do pavimento nas zonas em que o pavimento
adjacente & vala ndo é intervernci nas condiges paraa
rede de média tenséo

P.S. - POSTO DE SECIONAMENTO
‘Fornecimento e montagem, conforme pegas escritas e desenhadas do projeto:

Trabalhos de montagem em edificio de construcao tradicional do tipo
cabine baixa, de acordo com condicdes técnicas e desenhos do projeto,
incluindo respetivas ligagdes e interligagoes, cabos de média tensao,
instalacbes de terras, elétrodo de terra de servico, iluminacio e
tomadas, enc acessorios execucao de
trabalhos de serralharias referentes as tampas das caleiras, redes
divisorias das celas de transformadores, portas e demais equipamentos e
instalagdes necessarias a correta execucao e bom acabamento das
mesmas

<

Posto de Secionamento do operador, equipado com um Quadro de Média Tensao composto por 1 bloco compacto RM6 equipado
com as funcdes de exploracao da empresa distribuidora e é constituido por 2 fungdes de anel motorizadas e preparadas para
posterior telecomando (IMm) e uma fungo de corte geral manual da empresa Distribuidor de Energia (IM).

Fungdes de Exploracao EDP: 2xIMm+IM




Cela de Média Tensdo - IMm

Fungéo Interruptor Seccionador tipo IS Motorizada

As fungées tipo ISm terao as seguintes caracteristicas:

Barramento tripolar em barra de cobre

« com i actil para uma i i de corrente
nominal de 630 A, existente no interior de uma cuba metalica estanque e
cheia com SF6.

« Um interruptor-seccionador de trés posicées (fechado, aberto, terra)
com isolamento em SF6, 630 A, tripolar, com comando manual tipo CI1.
« Conjunto de 3 isoladores-condensadores e uma caixa indicadora de
presenca de tensao com lampadas de néon

« Seccionador de terra, com poder de fecho, integrado no interruptor-
seccionador.

« Conjunto de encravamentos mecanicos directos entre o ISFG e a porta
de acesso ao compartimento de cabos.

« Cela preparada para receber 3 cabos até 240 mm2

« Equipamento especial incluido:

« Motorizacéo “tipo EDP”equipada com comutador local/distancia e
botoneiras de abertura/fecho

un 3
2.2.2 Cela de Média Tensao - ISm
‘Funcio Interruptor Seccionador tipo IM Manual
As funcdes tipo IM terdo as seguintes caracteristicas:
Barramento tripolar em barra de cobre
« com i ctil para uma intensidade de corrente
nominal de 630 A, existente no interior de uma cuba metalica estanque e
cheia com SF6.
+ Um interruptor-seccionador de trés posicaes (fechado, aberto, terra)
com isolamento em SF6, 630 A, tripolar, com comando manual tipo CI1.
« Conjunto de 3 isoladores-condensadores e uma caixa indicadora de
presenca de tensao com lampadas de néon
+ Seccionador de terra, com poder de fecho, integrado no interruptor-
seccionador.
« Conjunto de encravamentos mecanicos directos entre o interruptor
seccionador e a porta de acesso a0 compartimento de cabos.
« Cela preparada para receber 3 cabos até 240 mm2
+ Equipamento especial incluido:
+ Fechadura de encravamento do seccionador de terra na posicio
fechado para encravar com cela de entrada do posto de transformacao
(confirmar com a EDP distribuicdo esta necessidade)
un 3
2.3 Forneci e de i de Média Tensao para
18/30(36)kV da série modular "SM6" de acordo com as condicoes técnicas
" - Cela de Média Tensao - Tipo SBM, incluindo o fornecimentos de T.I.'s e
T.T.’s de acordo com as DMA's do Distribuidor de Energia
un 1
2.4 Cabos
2.4.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
" - LXHIOZ1 18/30(36)kV 3x1x120 m 10}
2.5 Acessorios complementares
2.5.1 ~Quadro de instrugdes de 1° socorros, em caixilho de perfis de aluminio
e vidro plastico transparente un 1
2.5.2 - Mapa para registo dos valores de resisténcia de terra em caixilho de
perfis de aluminio e vidro plastico transparente un 1
2.5.3 - Chapas de "PERIGO DE MORTE", formato triangular em aluminio
adonisado a aplicar nas celas de Média Tensao un 1
2.5.4 - Chapas de "PERIGO DE MORTE", com as dimensoes 120x200mm, em
aluminio adonisado a aplicar nas portas de acesso ao P.T. un 1
2.5.5 ~Lanterna de iluminagao portatil de 10W equipada com bateria de
niquel cadmio e sistema de carga automatica, incluindo suporte (Ref.*
60893 da Legrand) un 1
2.6 Trabalhos de construcao civil
2.6.1 - Execucao de caleira de média tensao com as dimensoes
600x600mm(LxA), incluindo cantoneira metalica para assentamento das
tampas, de acordo com desenho pormenor m 10|
2.7 Trabalhos de serralharia
2.7.1 Execucao de tampas de cobertura das caleiras em chapa xadrez de 4mm
de espessura e 600mm de largura com o adequado tratamento contra
corrosio (galvanizacdo a quente 80pm), de acordo com desenho pormenor
m 10
2.8 Tubos
2.8.1 [Montagem embebida no pavimento
2.8.1. - PEAD@160 mm - 6 kg/cm2 m 20
3. P.T.C. - POSTO DE TRANSFORMAGAO DE CLIENTE
‘Fornecimento e montagem, conforme pecas escritas e desenhadas do projeto:
3.1 Trabalhos de montagem em edificio de construcao tradicional do tipo
cabine baixa, de acordo com condicdes técnicas e desenhos do projeto,
incluindo respetivas ligagées e interligagoes, cabos de média tensao,
instalacbes de terras, elétrodo de terra de servico, iluminacio e
tomadas, enc acessorios execucao de
trabalhos de serralharias referentes as tampas das caleiras, redes
divisorias das celas de tranaformadores, portas e demais equipamentos e
instalagdes necessarias a correta execucao e bom acabamento das
mesmas. G 1
3.2 Forneci e de i de Média Tensao para 18/30(36)kV da série modular "SM6" de acordo com as
condicdes técnicas
3.2.1 - Cela de Média Tensao - Tipo CD com saida em barra a esquerda un 1
3.2.2 ~Cela de Média Tensao - Tipo CIS, ligacao em barra a direita e cabo por
baixo & esquerda
Nota: Protecio ao transformador un 1
3.2.3 - Transformador Seco de 630kVA (30.000V - 400/230V) un 1
3.3 Cabos
3.3.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
3.3.1. - LXHIOZ1 18/30(36)kV 3x1x120 m 10)
3.4 Acessorios complementares
3.4.1 - 1 Par de luvas isolante de borracha para 24kV un 1
3.4.2 - Quadro de instrugées de 1°s socorros, em caixilho de perfis de aluminio
e vidro plastico transparente un 1
3.4.3 ~Mapa para registo dos valores de resisténcia de terra em caixilho de
perfis de aluminio e vidro pléstico transparente un 1
3.4.4 - Chapas de "PERIGO DE MORTE", formato triangular em aluminio
adonisado a aplicar nas celas de média tensao un 1
3.4.5 - Chapas de "PERIGO DE MORTE", com as dimensoes 120x200mm, em
aluminio adonisado a aplicar nas portas de acesso ao P.T. un 1
3.4.6 - Estrado isolante para 24kV un 1
3.4.7 ~Lanterna de iluminagao portatil de 10W equipada com bateria de
niquel cadmio e sistema de carga automatica, incluindo suporte (Ref.*
60893 da Legrand) un 1
3.5 Fornecimento e montagem de armario de contagem de energia em Média
Tensao, de acordo com especificacoes e DMA's do Distribuidor de Energia
i 1
3.6 Trabalhos de construcao civil
3.6.1 - Execucao de caleira de média tensao com as dimensoes 600x600mm
(LxA), incluindo cantoneira metalica para assentamento das tampas, de
acordo com desenho pormenor m 5
3.6.2 - Execucao de caleira de baixa tensao com as dimensoes 400x400mm
(LxA), incluindo cantoneira metalica para assentamento das tampas, de
acordo com desenho pormenor m 5
3.7 Trabalhos de serralharia
3.7.1 Execucao de tampas de cobertura das caleiras em chapa xadrez de 4mm
de espessura e 400mm de largura com o adequado tratamento contra
corrosio (galvanizao a quente 80pm), de acordo com desenho pormenor
m 5|




Execucéo de divisorias das celas do transformador em rede tremida n°13
devidamente tratada e pintada contra corrosao com 2m de altura til e
de acordo com desenho pormenor, incluindo todos os acessorios

necessarios para o seu perfeito acabamento m 5|
3.8 Tubos
3.8.1 [Montagem embebida no pavimento
3.8.1.1 - PEAD@160 mm - 6 kg/cm2 m 15
4. GRUPO GERADOR DE SEGURANCA
‘Fornecimento e conforme pegas escritas e desenhadas do projeto:
4.1 Grupo eletrogéneo de 200/220kVA (Normal/Emergéncia) - 400/230 V, 50
Hz, em regime continuo, tipo insonorizado com canépia, incluindo
baterias sem manutencdo (10 arranques sucessivos), quadro de comando
Q.C.G.E, equipamento de gasoleo (depdsito diario de 4181, tubagem,
etc.), quadro de comando e controlo de grupo, terras, serralharias, bacia
de retencio, pecas de reserva para as primeiras mil horas, desenhos de
preparacio de obra, acessorios regulamentares, etc., necessarios para a
sua perfeita execucao, de acordo com C.T. e desenhos do projeto
< 1
4.2 Macico de assentamento do gerador de 200/220kVA, de acordo com as
especificagoes do fabricante cj 1
4.3 1.° enchimento de combustivel (418l) do gerador de 200/220kVA, de
acordo com as especificacdes do fabricante 5] 1
4.4 Fornecimento e montagem de sistema anti-vibratico (apoios de borracha)
para o grupo gerador, que assegure um isolamento minimo a vibracdes de
90% em toda a gama de frequéncias provocada pelo funcionamento do
lequipamento.
A frequéncia de ressonancia de cada apoio antivibratico devera ser
inferior a 5 Hz. j 1
5. REDE DE TERRAS
Fornecimento e montagem, conforme pegas escritas e d h do projeto:
5.1 Tubos
5.1.1 Montagem enterrada ou embebida
5.1.1.1 - PEAD@63 m 70
5.2 Condutores e cabos
5.2.1 Embebidos nas fundacaes e/ou envolto em betao pobre
5.2.1.1 - Fita de aco galvanizado 30x3,5mm m 600
5.2.1.2 ~Fio de aco galvanizado RD8 m 200
5.2.2 Enfiados em tubos
5.2.2.1 TXZ1(frt)(zh)-R1G35 m 60
5.3 Caixas de visita de acordo com os pormenores (ver desenho de promenores) incluindo piquete de terra e demais elementos:
5.3.1 -P1 un 3
53.2 “P3 un 4
5.4 Fornecimento e montagem de barra colectora de terras de acordo com o pormenor das pecas desenhadas:
5.4.1 “B.C.T. (T.P.) un 1
5.4.2 TB.C.T. (T.S.) un 3
5.5 Fornecimento e montagem de barra coletora de terras (caixa de ponta de
prova) para medicao da resisténcia de terra, de acordo com o pormenor
das pecas desenhadas un 2
5.6 Fornecimento e montagem de elétrodo de terra em aco galvanizado a
quente com 60 microns e de dimensao 2000 x 200 mm, enterrado a
profundidade minima de 0,8 m, e a sua interligacao com o anel de terras
(fita de aco galvanizada 30x3,5mm), de acordo com C.T. do projeto
cj 2|
5.7 Fornecimento e montagem de materiais e todos os acessorios (derivadores, ligadores, ligadores bimetalicos, etc), necessarios
perfeita execugao do anel de terras:
5.7.1 -P2.1 un 20
5.7.2 -P2.2 un 20
5.7.3 -P2.3 un 10}
5.8 Fornecimento e montagem de espacadores de 2 em 2m e todos os
acessorios necessarios perfeita execucao do anel de terras cj 1
6. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
‘Fornecimento e conforme pegas escritas e desenhadas do projeto:
6.1 Tubos
6.1.1 Montagem enterrada ou embebida
6.1.1.1 - PEAD@63 m 80
6.2 Condutores e cabos
6.2.1 [Montagem a vista fixo por abracadeiras, de acordo com as_recomendacoes do fabricante
6.2.1.1 - Fita de cobre estanhado 30x2mm m 230
6.3 Fornecil e de b porte de fita de cobre
30x2mm, de acordo com pormenor P1 das pecas desenhadas e C.T. do
projeto 5l 7|
6.4 Fornecimento e montagem de elétrodos de terra tipo pata de ave ou triangulo de
equipotencializagio, incluindo condutor em fita de cobre estanhado, elétrodos e
demais acessorios, de acordo com pormenor P3 das pecas desenhadas e C.T. do
projeto cj 2
6.5 Fornecimento e montagem de para-raios DAT CONTROLER PLUS 60, nivel | de
proteg&o, ponta captora, com instalagio em mastro com 4m de comprimento
devidamente espiado, de acordo com C.T. do projeto e recomendacdes do
fabricante, incluindo todos os acessorios necessarios a perfeita instalagdo e
da instalagdo cj 1
6.6 Fornecimento e montagem de ligador amovivel do para-raios, de acordo
com C.T. do projeto e recomendagoes do fabricante cj 1
6.7 Fornecimento e montagem de todos 0s acessorios Necessarios para a
fixacdo das baixadas do para-raios, de acordo com C.T. do projeto e
recomendagdes do fabricante < 1
6.8 Fornecimento e montagem de contador de descargas, acima do ligador
amovivel do para-raios, de acordo com C.T. do projeto e recomendagoes
do fabricante un 1
6.9 Fornecimento e montagem de disruptor para interligacao com as antenas
de TV, nas condicées regulamentares, de acordo com C.T. do projeto e
recomendacées do fabricante un 1
6.10 Fornecimento e montagem de explusor, nas condi¢des regulamentares,
de acordo com C.T. do projeto e recomendacdes do fabricante
un 1
7. LIGAGOES EQUIPOTENCIAIS Fornecimento e montagem, conforme pegas escritas e desenhadas do
projeto:
7.1 Tubos
7.1.1 [Montagem embebida
7141 ~ERFEQ25 m 890
7.2 Condutores e cabos
7.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
7.2.1.1 - H07Z1-K1G2,5 (AS) m 200
7.2.1.2 - HO7Z1-K1G6 (AS) m 350)
7.2.1.3 - HO7Z1-K1G16 (AS) m 550/
7.21.4 “HO7Z1-K1G95 (AS) m 20
7.3 Caixas
7.3.1 [Montagem saliente
7.3.1.1 - de derivacdo, incluindo placa de bornes e bucins de aperto mecanico
adequados ao tipo de cabo un 40
7.4 Fornecimento e montagem de caixa de ligagoes equipotencias, de acordo
com C.T. do projeto un 25
7.5 Fornecimento e montagem de acessorios adequados para realizacao de
ligacdes equipotenciais na cafetaria e cobertura, a partir de caixa dotada
de barra colectora, conforme C.T. do projeto un 1
7.6 Forneci e de acessorios para realizagao de
ligacoes oes e tubos metalicos,
caixilharias, grelhas, etc), conforme CT do projeto j 1
7.7 Fornecimento e montagem de materiais e todos os acessorios

(derivadores, ligadores, ligadores bimetalicos, etc), de acordo com as
pecas desenhadas, necessarios a perfeita execucao de ligagoes
lequipotenciais

ol




7.8 Fornecimento e montagem de ligacées equipotenciais das fachadas do
edificio e respetiva interligagao com as baixadas do para-raios, incluindo
todos os acessorios (derivadores, ligadores, espacadores, ligadores
bimetalicos) necessarios a sua perfeita ligacao. 51 1
8. ALIMENTAGAO E DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
‘Fornecimento e montagem, conforme pecas escritas e desenhadas do projeto:
8.1 Cabos
8.1.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
8.1.1.1 - XZ1(frt)(zh)-U3G2,5 m 145
8.1.1.2 TXZ1(frt)(zh)-USGZ,5 m 70|
8.1.1.3 “XZ1(frt)(zh)-U3G6 m 110
8.1.1.4 - XZ1(frt)(zh)-U5G6 m 435
8.1.1.5 ~XZ1(frt)(zh)-R5G10 m 80
8.1.1.6 TXZ1(frt)(zh)-R5G16 m 555
8.1.1.7 T XZ1(frt)(zh)-RAx1x35+XZ1(frt) (zh)-R1G16 m 570
8.1.1.8 TXZ1(frt)(zh)-RAx1x50+XZ1 (frt) (zh)-R1G25 m 5
8.1.1.9 ~2(XZ1(frt)(zh)-R4x1x50)+XZ 1 (frt)(zh)-R1G50 m 10)
8.1.1.10 T 4(XZA(frt) (zh)-RAx1x50+2(XZ1(frt) (zh)-R1G50) m 75
8.1.1.11 ~2(XZ1(frt) (zh)-R3x1x70)+XZ1(frt)(zh)-R1G70 m 15|
8.1.1.12 - 3(XZ1(frt)(zh)-Rdx1x185)+XZ1(frt)(zh)-R1G95 m 120
8.1.1.13 ~3(LXZA(frt) (zh)-R4x1x240) m 5
8.1.1.14 “XZ1(frs)(zh)-U5G6 m 320
8.1.1.15 ~XZ1(frs)(zh)-R5G 16 m 10|
8.1.1.16 - XZ1(frs)(zh)-Rdx1x25+XZ1(frs)(zh)-R1G16 m 100
8.1.1.17 ~XZ1(frs)(zh)-Rax1x50+XZ1(frs)(zh)-R1G25 m 240
8.1.1.18 " 2(XZA(frs)(zh)-Rax1x50)+XZ1(frs)(zh)-R1G50 m 55
8.2 Quadros elétricos de acordo com esquemas anexos:
8.2.1 - Q.G.B.T.(N) un 1
8.2.2 - Q.E.G.(N) un 1
8.2.3 TQT.C.N/S) un 1
8.2.4 “Q.G.S.(5) un 1
8.2.5 ~Q.G.UPS(UPS) un 1
8.2.6 ~Q.DC.(UPS) un 1
8.2.7 “Q.P.0(N) un 1
8.2.8 - Q.P.0(UPS) un 1
8.2.9 “Q.P.1/AUD.(N) un 1
8.2.10 - Q.P.1/AUD.(UPS) un 1
8.2.11 TQP.2(N) un 1
8.2.12 - Q.P.2(UPS) un 1
8.2.13 TQ.P.4(N) un 1
8.2.14 - Q.P.4(UPS) un 1
8.2.15 TQP.5(N) un 1
8.2.16 - Q.P.5(UPS) un 1
8.2.17 TQ.P.6(N) un 1
8.2.18 - Q.P.6(UPS) un 1
8.2.19 TQP.I(N) un 1
8.2.20 - Q.P.7(UPS) un 1
8.2.21 - Q.P.8(N) un 1
8.2.22 - Q.P.SEG.(N) un 1
8.2.23 ~Q.P.SEG. (UPS) un 1
8.2.24 - Q.REG.(N) un 1
8.2.25 “Q.REG. (UPS) un 1
8.2.26 - Q.CAF.(N) un 1
8.2.27 TQIS.(N) un 1
8.2.28 -QZ.T.B.(N) un 1
8.2.29 TQ.Z.T.AVAC(N) un 1
8.3 Fornecimento e montagem de sistema de UPS (60kVA/10min. - TRI - TRI),
incluindo os respetivos ensaios cj 1
8.4 Fornecimento e montagem de transformador de isolamento de 200kVA,
de acordo com C.T do projeto e com as especificacdes do fabricante,
incluindo cabos de ligacio 5l 1
8.5 Fornecimento e montagem de impedancia ZX da Schneider, incluindo
cabos de interligacao e todos os acessorios necessarios para o seu
perfeito acabamento e funcionamento cj 2|
8.6 Fornecimento e montagem de limitador de sobretensoes Cardew da
Schneider, incluindo cabos de interligacao e todos os acessérios
necessarios para o seu perfeito acabamento e funcionamento cj 1
8.7 Fornecimento e montagem de pinca para receptor mével de pesquisa de
defeito de isolamento (modelo XP15 da Schneider) cj 1
8.8 Fornecimento e montagem de pinca para receptor movel de pesquisa de
defeito de isolamento (modelo XP50 da Schneider) j 1
8.9 Fornecimento e montagem de pinca para receptor mével de pesquisa de
defeito de isolamento (modelo XP100 da Schneider) cj 1
8.10 Fi i e de bateria de (B.COND.) de
250kVAr, incluindo TI's e respetivo relé varimétrico, conforme indicado
nas Condicdes Técnicas 5l 1
9. INSTALAGAO DE REDE DE CORTES DE ENERGIA E TENSOES DE COMANDO
Forneci e tagem, conforme pecas escritas e do projeto:
9.1 Tubos
9.1.1 [Montagem embebida
9.1.1.1 - ERFE@25 m 65!
9.2 Cabos
9.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
9.2.1.1 TXZ1(frs)(zh)-U4x2,5 m 1015,
9.3 Caixas
9.3.1 [Montagem saliente
9.3.1.1 - de derivacdo resistente ao fogo, incluindo placa de bornes e bucins de
aperto mecanico adequados ao tipo de cabo un 5
9.4 Fornecimento e montagem de botoneira de corte geral de energia com
dupla sinalizagdo de acordo com as condicées técnicas incluindo
sinalizacdo adequada em placas fotoluminescentes, de acordo com C.T
do projeto un 10}
10. INSTALAGAO DE ILUMINACAO NORMAL
Fornecimento e montagem, conforme pegas escritas e d hadas do projeto:
10.1 Tubos
10.1.1 [Montagem embebida/enterrada
10.1.1.1 - ERFE@25 m 670
10.1.1.2 - PEAD@25 m 450
10.1.2  |Montagem a vista fixos com abracadeiras
10.1.2.1 - VD@25 m 290
10.1.2.2 - VD@32 m 150)
10.2 Cabos
10.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
10.2.1.1 “XZA(frt)(zh)-U2x1,5 m 350
10.2.1.2 TXZA(frt)(zh)-U3x1,5 m 120
10.2.1.3 “XZA(frt)(zh)-U4x1,5 m 500
10.2.1.4 TXZ1(frt)(zh)-U3GT,5 m 2300
10.2.1.5 - XZ1(frt)(zh)-U4G1,5 m 1780)
10.2.1.6 TXZ1(frt)(zh)-U3GZ,5 m 670]
10.2.1.7 “XZ1(frt)(zh)-U5G2,5 m 560
10.2.1.8 - HO7RN-F3G2,5 m 350)
10.2.1.9 - Bus DALI m 670
10.3 Caixas
10.3.1 [Montagem embebida
10.3.1.1 ~de aparelhagem funda, a instalar na base da armadura de iluminacao,
incluindo placa de bornes e boquilhas adequados o tipo de tubo
un 615




10.3.1.2

- de derivacao, incluindo placa de bornes e boquilhas adequadas ao tipo

de tubo un 185
10.3.1.3 ~de derivacao terminal, incluindo placa de bornes e boquilhas

adequadas ao tipo de tubo un 5
10.3.2 [Montagem saliente
10.3.2.1 ~de derivacao, incluindo placa de bornes e bucins de aperto mecanico

adequados ao tipo de cabo un 130
10.3.2.2 - de derivacdo estanque IP65, incluindo placa de bornes e bucins de

aperto mecanico adequados ao tipo de cabo un 10
10.4 (Aparelhagem
10.4.1 Para montagem embebida com respetiva caixa de aparelhagem
10.4.1.1 ~interruptor simples un 7]
10.4.1.2 - comutador de lustre un 5|
10.4.1.3 ~comutador de escada simples un 6|
10.4.1.4 - comutador de escada duplo un 4
10.4.2 Para montagem saliente
10.4.2.1 - interruptor simples un 21
10.4.2.2 ~interruptor simples estanque un 7]
10.4.2.3 - comutador de escada simples un 4
10.4.2.4 ~comutador de escada simples estanque un 4
10.4.2.5 - comutador de escada duplo un 2|
10.4.3  |Montagem em caixa de pavimento e/ou pedestal rasante
10.4.3.1 “Tomada tipo schuko, 16 A, com alvéolos protegidos un 17]
10.5 Forneci e do seguinte equi de acordo com C.T do projeto
10.5.1 - detetor de movimento - DM1 un 18]
10.5.2 - detetor de movimento - DM2 un 24
10.5.3 - interruptor crepuscular un 1
10.5.4 ~painel de comando de iluminacao un 4
10.6 Fornecimento e montagem do seguinte equipamento, de acordo com C.T do projeto
10.6.1 Armaduras de iluminagao:
10.6.1.1 - A1 un 160)
10.6.1.2 - A2 un 25
10.6.1.3 - A3 (com 1150mm de comprimento) un 2|
10.6.1.4 - A3 (com 1430mm de comprimento) un 22
10.6.1.5 - A3 (com 2940mm de comprimento) un 1
10.6.1.6 - A4 (com 3900mm de comprimento) un 2|
10.6.1.7 - A4 (com 4000mm de comprimento) un 1
10.6.1.8 - A4 (com 4400mm de comprimento) un 1
10.6.1.9 - A4 (com 6550mm de comprimento) un 1
10.6.1.10 - A4 (com 7500mm de comprimento) un 1
10.6.1.11 - A5 un 9|
10.6.1.12 - A6 un 39
10.6.1.13 - A7 (com 750mm de comprimento) un 4
10.6.1.14 - A7 (com 865mm de comprimento) un 1
10.6.1.15 - A7 (com 1000mm de comprimento) un 3]
10.6.1.16 - A7 (com 1200mm de comprimento) un 2|
10.6.1.17 - A7 (com 1500mm de comprimento) un 1
10.6.1.18 - A7 (com 1550mm de comprimento) un 99|
10.6.1.19 - A7 (com 1800mm de comprimento) un 1
10.6.1.20 - A7 (com 2000mm de comprimento) un 1
10.6.1.21 - A7 (com 2100mm de comprimento) un 1
10.6.1.22 - A7 (com 2300mm de comprimento) un 1
10.6.1.23 - A7 (com 2500mm de comprimento) un 2|
10.6.1.24 - A8 (com 500mm de comprimento) un 1
10.6.1.25 - A8 (com 735mm de comprimento) un 1
10.6.1.26 - A8 (com 1000mm de comprimento) un 1
10.6.1.27 - A8 (com 1500mm de comprimento) un 1
10.6.1.28 - A8 (com 1640mm de comprimento) un 2|
10.6.1.29 - A8 (com 2000mm de comprimento) un 2|
10.6.1.30 - A8 (com 2500mm de comprimento) un 2|
10.6.1.31 - A8 (com 3000mm de comprimento) un 9|
10.6.1.32 - A8 (com 4000mm de comprimento) un 1
10.6.1.33 - A8 (com 5000mm de comprimento) un 1
10.6.1.34 - A8 (com 7500mm de comprimento) un 1
10.6.1.35 - A9 (com 4000mm de comprimento) un 5
10.6.1.36 - A9 (com 38855mm de comprimento) un 2|
10.6.1.37 - A10 un 41
10.6.1.38 - A11 (com 11500mm de comprimento) un 31
10.6.1.39 - A12 un 24
10.6.1.40 -A13 un 8|
10.6.1.41 - A14 un 77
10.6.1.42 - A17 (com 645mm de comprimento) un 12|
10.6.1.43 - A18 un 2|
10.6.1.44 - A20 (com 1550mm de comprimento) un 37
10.6.1.45 -B1 un 6)
10.6.1.46 - B3 un 25
10.6.1.47 -B3.1 un 18]
10.6.1.48 -B4 un 29
10.6.1.49 - B7 un 14]
10.6.1.50 - B8 un 2|
10.7 Fornecimento e instalacao de aplicagao/software de gestao do sistema

de controlo de iluminagéo exterior, incluindo a sua programacao de

acordo com a necessidades do cliente/utilizador final e disponibilizar ao

cliente/utilizador final a aplicacio e chave de acesso para que este

possa efetuar a reprogramacao no futuro un 1
10.8 Abertura e tapamento de vala, com a profundidade média de 1,10m, incluindo

rede pléstica de sinalizagdo e protego mecénica suplementar constituida por

camada de beto pobre e reposigio do pavimento nas zonas em que o pavimento

adjacente a vala ndo € inter i nas condigdes

m 400
11. INSTALAGAO DE ILUMINAGCAO DE SEGURANCA
Fornecimento e montagem, conforme pegas escritas e d hadas do projeto:

1.1 Tubos
11.1.1 [Montagem embebida
11.1.1.1 - ERFE@25 m 500)
11.1.2 a vista fixos com abragadeiras
11.1.2.1 - VD@25 m 600
1.2 Cabos
11.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
11.2.1.1 - XZ1(frs)(zh)-U3G2,5 m 1200)
1.3 Caixas
11.3.1 [Montagem saliente
11.3.4.1 ~de derivacao resistente ao fogo (90min), incluindo placa de bornes e

bucins de aperto mecanico adequados ao tipo de cabo un 400
1.4 Armaduras de iluminagao:

Interior:

11.4.1 - SE1 un 27
11.4.2 - SE2 un 136)
11.4.3 - SE3 un 26
11.4.4 - SE4 un 12
1.5 Fornecimento e montagem de bateria central (B.C.) de iluminacao de

seguranca de 20kVA, equipada com 50 saidas de 6A, incluindo a sua

programaco de acordo com as necessidades e funcionalidades do

empreendimento, formacéo de pessoal a designar pelo Dono de Obra e

todos os acessorios necessarios para o seu perfeito acabamento, de

acordo com as C.T do projeto wn 1
11.6 Fornecimento e montagem de painel de comando da bateria central

(médulo de alarme remoto), de acordo com C.T do projeto un 1




1.7 Lanterna de iluminacao portatil de 10W equipada com bateria de niquel
cadmio e sistema de carga automatica, incluindo suporte (Ref.* 60893 da
Legrand) un 1
12. INSTALAGAO DE TOMADAS DE USOS GERAIS
Fornecimento e montagem, conforme pegas escritas e d h do projeto:
12.1 Tubos
12.1.1 [Montagem embebida
12.1.1.1 - ERFE@25 m 190)
12.1.2 [Montagem a vista fixos com abracadeiras
12.1.2.1 - VD@25 m 110)
12.1.2.2 - VD@32 m 50|
12.2 Cabos
12.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
12.2.1.1 TXZA(frt)(zh)-U3GZ,5 m 7450
12.2.1.2 “XZ1(frt)(zh)-U5G2,5 m 145
12.3 Caixas
12.3.1 [Montagem saliente
12.3.1.1 ~de derivacao, incluindo placa de bornes e bucins de aperto mecanico
adequados ao tipo de cabo un 14
12.4 Aparelhagem de acordo com C.T.:
12.4.1 [Montagem embebida, com respetiva caixa de aparelhagem
12.4.1.1 “Tomada tipo schuko, 16 A, com alvéolos protegidos un 10)
12.4.1.2 ~Tomada tipo schuko, 16 A, com tampa e alvéolos protegidos un 22|
12.4.2 [Montagem saliente
12.4.2.1 ~Tomada tipo schuko, 16 A, IP55, com tampa € alvéolos protegidos un 24
12.4.2.2 “Tomada tipo schuko, 16 A, IP55, com tampa e alvéolos protegidos, na
cor vermelha com encravamento (UPS) un 1
12.4.2.3 ~Tomada tipo CEE, 16A (3P+N+T), IP65 com tampa un 8
12.4.2.4 “Tomada tipo CEE, 32A (3P+N+T), IP65 com tampa un 2|
12.43  |Montagem em calha de rodapé
12.4.3.1 “Tomada tipo schuko, 16 A, com alvéolos protegidos un 30)
12.4.3.2 ~Tomada tipo schuko, 16 A, com alvéolos protegidos na cor vermelha
com encravamento (UPS) un 30
12.4.4  |Montagem em caixa de pavimento e/ou pedestal rasante
12.4.4.1 ~Tomada tipo schuko, 16 A, com alvéolos protegidos un 311
12.4.4.2 “Tomada tipo schuko, 16 A, com alvéolos protegidos na cor vermelha
com encravamento (UPS) un 161
13. INSTALACAO DE ALIMENTAGAO DE EQUIPAMENTOS
Fornecimento e montagem, conforme pegas escritas e d h do projeto:
13.1 Tubos
13.1.1 [Montagem embebida
13.1.1.1 - ERFE@25 m 1785,
13.1.1.2 - ERFE@32 m 15
13.1.2  |Montagem a vista fixos com abracadeiras
13.1.2.1 - VD@25 m 395
13.1.2.2 - VD@32 m 5|
13.1.2.3 - VD@40 m 5)
13.2 Cabos
13.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
13.2.1.1 - XZ1(frt)(zh)-U3G2,5 m 10320
13.2.1.2 “XZ1(frt)(zh)-U5G2,5 m 15|
13.2.1.3 TXZ1(frt)(zh)-U3G4 m 5|
13.2.1.4 ~XZ1(frt)(zh)-U5G6 m 5
13.2.1.5 - XZ1(frs)(zh)-U3G2,5 m 635
13.3 Caixas
13.3.1 [Montagem embebida
13.3.1.1 ~de derivacao, incluindo placa de bornes e boquilhas adequadas a0 tipo
de tubo un 4
13342 ~de derivacao terminal, incluindo placa de bornes e boquilhas
adequadas ao tipo de tubo un 51
13.3.1.3 ~de derivacao terminal resistente ao fogo (90min), incluindo placa de
bornes e boquilhas adequadas ao tipo de tubo un 4
13.3.2  |Montagem saliente
13.3.21 - de derivacéo, incluindo placa de bornes e bucins de aperto mecanico
adequados ao tipo de cabo un 2|
13.3.2.2 ~de derivacao terminal, incluindo placa de bornes e bucins de aperto
mecénico adequados ao tipo de cabo un 73
13.3.2.3 ~de derivacao terminal resistente ao fogo (90min), incluindo placa de
bornes e bucins de aperto mecanico adequados ao tipo de cabo un 9|
13.4 (Aparelhagem de acordo com C.T.:
13.4.1 [Montagem embebida, com respetiva caixa de aparelhagem
13.4.1.1 - Tomada tipo schuko, 16 A, com alvéolos protegidos e porta etiquetas
un 8]
13.4.2 [Montagem saliente
13.4.2.1 ~Tomada tipo schuko, 16 A, IP55, com tampa, alvéolos protegidos e
porta etiquetas un 1
14. INSTALAGAO DE SISTEMA DE CHAMADA DE EMERGENCIA
Fornecimento e montagem, conforme pecas escritas e desenhadas do projeto:
14.1 Tubos
14.1.1 [Montagem embebida
14.1.1.1 - ERFE@25 m 200
14.2 Cabos
14.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
14.2.1.1 “XZA(frt)(zh)-U2x1,5 m 400|
14.21.2 TXZA(frt)(zh)-U3GZ,5 m 25
14.3 Caixas
14.3.1 [Montagem embebida
14.3.1.1 ~de derivacao, incluindo placa de bornes e boquilhas adequadas o tipo
de tubo un 10
14.4 (Aparelhagem de acordo com C.T.:
14.4.1 Montagem embebida, com respetiva caixa de aparelhagem
14.4.1.1 - Painel alfanumérico un 1
14.4.1.2 ~Sinalizador optico-actstico un 10|
14.4.1.3 - Botoneira de desarme un 10)
14.4.1.4 - Botao de alarme com cordao, incluindo o cordao em toda a periferia do espago
un 10}
14.4.1.5 - Fonte de alimentago para sistema de chamada de emergéncia un 10
14.4.1.6 " Caixa para alojamento de fonte de alimentacao un 10
14.5 Acessoria técnica, colocacao do sistema em funcionamento e formacao
cj 1
15. INSTALAGAO DE CALHA TECNICA E CAMINHO DE CABOS
Forneci e tagem, conforme pecas escritas e do projeto:
15.1 Fornecimento e montagem de caminho de cabos, incluindo todos os acessorios necessarios ao perfeito acabamento, para
correntes fortes, com as seguintes dimensoes:
15.1.1 - 100x60mm m 25
15.1.2 - 200x60mm m 460
15.1.3 - 300x60mm m 40
15.1.4 - 400x60mm m 50|
15.1.5 - 500x60mm m 60
15.2 Fornecimento e montagem de caminho de cabos, incluindo todos os acessorios necessarios ao perfeito acabamento, para
correntes fortes de seguranca, com as seguintes dimensdes:
15.2.1 - 100x60mm m 300)
15.2.1.1 - 200x60mm m 170)
15.2.1.2 - 300x60mm m 125
15.2.1.3 - 400x60mm m 90|




15.3 Fornecimento e montagem de caminho de cabos, incluindo todos os acessorios necessarios ao perfeito acabamento, para
correntes fracas, com as seguintes dimensoes:
15.3.1 - 200x60mm m 5|
15.3.2 - 200x60mm com separador m 460
15.3.3 - 300x60mm m 5|
15.3.4 - 300x60mm com separador m 30
15.4 Fornecimento e montagem de caminho de cabos, para instalacao no pavimento da cobertura, incluindo todos os acessorios
necessarios ao perfeito acabamento, destinado a correntes fortes de seguranca, com as seguintes dimensoes:
15.4.1 - 200x60mm em PVC com tampa m 110
15.5 Tubagem
15.5.1 [Montagem embebida/enterrada
15.5.1.1 - ERFE@32 mm m 1275,
15.5.1.2 - ERFE@40 mm m 4960
15.6 Calha técnica de rodapé, incluindo todos os acessérios (curvas , derivacoes, unioes, etc) necessarios ao perfeito acabamento
15.6.1 - 130x53mm com dois canais m 30}
15.7 Calha técnica de pavimento, incluindo todos os acessérios (curvas , derivacoes, unioes, etc) necessarios ao perfeito acabamento
15.7.1 - 350x48mm com trés canais m 390
15.8 Fornecimento e montagem das seguintes caixas de pavimento de acordo com condigdes técnicas do projeto:
15.8.1 - Caixa - Tipo CP.1 - Chio falso equipada un 43|
15.8.2 - Caixa - Tipo CP.2 - Chio falso de passagem un 5)
1583 - Caixa - Tipo CP.3 - Betonilha equipada un 80
16. INSTALAGAO DE SISTEMA DE SINALIZAGAO AEREA
Fornecimento e montagem, conforme pegas escritas e d h do projeto:
16.1 Tubos
16.1.1 a vista fixos com abragadeiras
16.1.1.1 - Aco INOX AISI 316 @25 m 50}
16.2 Cabos
16.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
16.2.1.1 - HO7RN-F2x2,5 m 50)
16.2.1.2 - HO7RN-F3x2,5 m 50}
16.3 Equipamento
16.3.1 - Sinalizador de baixa intensidade un 1
16.3.2 - Célula fotoelétrica un 1
16.4 Fornecimento e montagem de Quadro de Comando do Sistema de
Sinalizagio Aérea (Q.C.S.S.), incluindo todos os acessérios necessarios
para o seu perfeito acabamento e funcionamento un 1
16.5 Acessoria técnica, colocacao do sistema em funcionamento e formacao
cj 1
17. INSTALAGAO DE SOM AMBIENTE E MULTIMEDIA
Fornecimento e montagem, conforme pegas escritas e d h do projeto:
171 [SISTEMA DE SOM
17.1.1 Difusao de som para apresentagées
17.1.1.1 - Colunas de som para sistema de Frente L,C,R Ref.? PB224 da Panbeam
ou equivalente un 3
17.1.1.2 - Suporte PB224 Ref.* PB224 Wall Mount da Panbeam ou equivalente un 3
17.1.1.3 - Colunas Front Fill Ref.* PB08 da Panbeam ou equivalente un 4
17.1.1.4 - Suporte PB8 Ref.* TWM Il da Panbeam ou equivalente un 6|
17.1.1.5 - Subgrave Ref.* PB $-118 da Panbeam ou equivalente un 2|
17.1.1.6 - Interface USB/485 Ref.” PanCon Blue RS 485 da Panbeam ou equivalente
un 2|
17.1.2 Processamento de som (Equipamento instalado no bastidor cental dos equipamentos de video e audio - B.C.V/A)
17.1.21 - Processador de som de arquitectura variavel Ref. Radius NX 12x8 da
Symetrix ou equivalente un 1
17.1.2.2 - Expansor de audio Ref.? (10) 4 x4 da Symetrix ou equivalente un 1
17.1.2.3 - Regulador de volume Ref.* ARC-2e da Symetrix ou equivalente un 1
17.1.2.4 - SW de processamento audio Ref.* SwA da Audium ou equivalente cj 1
17.1.3 Sistema de microfones sem fio UHF
17.1.3.1 - Sistema body-pack Transmissor sem microfone Ref.* RE3-BPNID-5H da
Electro Voice ou equivalente un 2|
17.1.3.2 - Microfone sem fios do tipo lapela Ref.* RE3-ACC-CL3 da Electro Voice
ou equivalente un 2|
17.1.3.3 ~ Microfone sem fios do tipo headset Ref.* RE97-2TX Beije da Electro
Voice ou equivalente un 1
17.1.3.4 - Sistema completo Microfone de mao, Wireless Ref.® RE3-RE420-5H da
Electro Voice ou equivalente un 2|
17.1.3.5 - CatchBox Ref.* PRO Custom da CatchBox ou equivalente un 1
17.1.3.6 - Suportes duplos para montagem em bastidor de 19" Ref.* RE3-ACC-
RMK2 da Electro Voice ou equivalente un 2|
17.1.3.7 - Distribuidor de antenas Ref.* RE3-ACC-AASP da Electro Voice ou
equivalente un 1
17.1.3.8 - Antena direccional periédica logaritmica Ref.? RE3-ACC-ALPA da Electro
Voice ou equivalente un 2|
17.1.3.9 - Cabo coaxial para as antenas Ref.? RE3-ACC-CXU50 da Electro Voice ou
equivalente un 2|
17.1.4 Sistema de Mistura e Fontes de Sinal
17.1.4.1 - Leitor/Gravador de USB c/ Interface Dante Ref. DN-900R da Denon ou
equivalente un 1
17.1.4.2 - Mesa de mistura digital 16Ch, incluindo todos os acessorios necessarios
Ref.? TF5 da YAMAHA ou equivalente un 1
17.1.4.3 - Interface Dante para Mixer audio Ref.* NY64-D da YAMAHA ou
equivalente un 1
17.1.4.4 - Stage Box com interface 16xIN, 8xOut, Dante Ref.” TI01608D da
YAMAHA ou equivalente un 2|
17.1.4.5 - Flight case para acondicionamento da mesa Ref.* MIXER.490 da Ssom
ou equivalente un 1
17.1.4.6 - Flight case com rodas e rack menina para acondicionamento da Stage
Box Ref.?K2T.1041R da Ssom ou equivalente un 1
17.2 SISTEMA DE CONFERENCIA E TRADUCAO
17.2.1 Sistema de Conferéncia
17.2.1.1 ~Microfone para mesa principal Ref.* PolarChoice desktop18 da Electro
Voice ou equivalente un 3
17.2.1.2 - Unidade de comando e controle do sistema de conferéncias - Basic
Ref.* DCN-CCU2 da Bosch ou equivalente un 1
17.2.1.3 - Consola de conferencia Ref.* DCN-DISCS da Bosch ou equivalente un 3
17.2.1.4 - Auscultadores para consolas no palco Ref.* LBB 3443/00 da Bosch ou
equivalente un 3]
17.2.1.5 - Derivador de cabo Ref.* LBB 4114/00 da Bosch ou equivalente un 2|
17.2.1.6 - Cabo de instalacao DCN ( 100m ) Ref.* LBB 4116/00 da Bosch ou
equivalente cj 1
17.2.1.7 - Conjunto de 25 pares de conectores DCN Ref.* LBB 4119/00 da Bosch ou
equivalente cj 1
17.2.2 Sistema de Tradugao Simultanea
17.2.2.1 - Consolas de tradutor (sistema para uma Lingua) Ref.* DCN-IDESK-L da
Bosch ou equivalente un 6|
17.2.2.2 - Microfones para consolas de tradutor (sistema para trés Linguas) Ref.*
DCN-MICS da Bosch ou equivalente un 6)
17.2.2.3 - Auscultadores de tradutor Ref.* HDP-HQ da Bosch ou equivalente un 6
17.2.2.4 - Monitores de 22" Ref.” LS24E45UFS da Samsung ou equivalente un 6|
17.2.2.5 - Distribuidor HDMI 1:4 Ref. DA4 HD 4k da Extron ou equivalente un 1
17.2.2.6 - Emissor de infravermelhos para 4 linguas Ref.* INT TX04 da Bosch ou
equivalente un 1
17.2.2.7 ~Cabo de fibra plastica optica com 0,5m de comprimento para ligagao
do CCU2 ao INT TX04 Ref.* LBB4416/01 da Bosch ou equivalente
un 4
17.2.2.8 - Painéis emissores de infravermelhos (pode ser reduzido para uma
unidade ver condicoes da sala) Ref.” LBB4511/00 da Bosch ou equivalente
un 2|




17.2.2.9

- Suporte de parede para fixacao dos radiadores de infra vermelhos
(pode ser reduzido para uma unidade ver condicoes da sala) Ref.”

LBB3414/00 da Bosch ou equivalente un 2|
17.2.2.10 - Receptores de bolso por IR de 4 canais Ref.* LBB4540/04 da Bosch ou
equivalente un 102,
17.2.2.11 - Auscultadores para receptores de bolso Ref.* LBB3442/00 da Bosch ou
equivalente un 102
17.2.2.12 - Baterias para receptores de bolso (conjuntos de 10) Ref.* LBB4550/10
da Bosch ou equivalente un 6|
17.2.2.13 - Mala de recarga e recolha para 56 receptores de bolso Ref.*
LBB4560/00 da Bosch ou equivalente un 2|
17.2.2.14 ~Proteccdes lavaveis para auscultadores dos receptores de bolso (50
pares) Ref.* HDP-LWSP da Bosch ou equivalente un 3
17.2.3 Sistema para Pulpito
17.2.3.1 - Pulpito Ref.? Levo-01 da Levo ou equivalente un 1
17.2.3.2 - Microfone para mesa da presidéncia Ref.* PolarChoice-18+ da Eletro
Voice ou equivalente un 1
17.2.3.3 - Cable Cubby 500 para acondionamento dos cabos ligagao Ref.* 70-1045-
02 da Extron ou equivalente un 1
17.2.3.4 - Modulo de alimentacao AC-Multi Ref.? 60-1384-10 da Extron ou
equivalente un 1
17.2.3.5 - Cabo HDMI Ref.? 26-663-06 da Extron ou equivalente un 1
17.2.3.6 - Cabo VGA Ref.* 26-567-02 da Extron ou equivalente un 1
17.2.3.7 - Cabo PC Audio Ref.? 26-571-03 da Extron ou equivalente un 1
17.2.3.8 - Computador residente com rato e teclado Ref.? NUC I5 da Intel ou
equivalente un 1
17.2.3.9 - Receptor de sinal HDMI em Cabo STP Ref.* 60-1271-13 da Extron ou
i un 1
17.2.3.10 - Transmissor de sinal HDMI em Cabo STP Ref.* 60-1271-12 da Extron ou
equivalente un 1
17.2.3.11 - Leitor de DVD portatil com ficha USB un 1
17.2.3.12 - Kit de montagem para o DTP T USW 233 Ref.* MBU 125 da Extron ou
equivalente un 1
17.2.3.13 - Conjunto Transmissor receptor em cabo STP Cat. 6a Ref.* 42-268-01 da
Extron ou equivalente un 1
17.2.3.14 - Monitor de retorno no pulpito Ref.* Annotador 300 da Extron ou
equivalente un 1
17.2.4  |Sistema de Anotacao
17.2.4.1 - Anotador digital Ref.* Annotaor 300 da Extron ou equivalente un 1
17.2.5 Caixas de ligacao de sinais de video p/ mesa
17.2.5.1 - Cable Cubby 500 para acondionamento dos cabos ligagao, com AC,
HDMI, VGA, Audio Ref.* 70-1045-02 da Extron ou equivalente un 2|
17.2.5.1.1 - Receptor de sinal HDMI em Cabo STP Ref.* 60-1271-13 da Extron ou
i un 1
17.2.5.1.2 - Transmissor DTP 2xHDMI 1 VGA Ref.* 60-1551-12 da Extron ou
equivalente un 2|
17.2.6  |Caixas de ligacao de sinais de video na Regie
17.2.6.1 - Cable Cubby 500 para acondionamento dos cabos ligagao, com AC,
HDMI, VGA, Audio Ref.? 70-1045-02 da Extron ou equivalente un 1
17.2.6.2 - Conversor Selector VGA - HDMI Ref.* 60-1253-01 da Extron ou
equivalente un 1
17.3 SISTEMA DE VIDEO
17.3.1 Projeccao e visualizacao de imagens
17.3.1.1 - Ecran fixo com 3700mm x 5920mm (6985mm diag.) 1.6:1, perfurada
Ref.* AT15275DFHLSWBCB da Stewart Films ou equivalente un 1
17.3.1.2 - Projector de Video 1 DLP 21,000 Ansi Lumens, ColorBoost Red Laser
Ref.* M-Vision LASER 21K WUXGA da Digital Projection ou equivalente
un 1
17.3.1.3 - Lente zoom com relagao 4,00-7,00:1 Ref.* 117-463 da Digital
Projection ou equivalente un 1
17.3.2 Monitorizagao Video
17.3.2.1 - Monitores LCD para embutir na mesa principal Ref.* 15AIVM da Albiral
ou equivalente un 2|
17.3.2.2 - Distribuidor video p/ LCD Ref.? DA4 HD4 4k da Extron ou equivalente
un 1
17.3.2.3 - Receptor de sinal HDMI em Cabo STP Ref.” 60-1271-13 da Extron ou
equivalente un 1
17.3.2.4 - Adaptador DVI-HDMI Ref.* HDMIF-DVIDM da Extron ou equivalente un 2|
17.3.3 [Matriz de comutacao HDMI 8x4
17.3.3.1 - Matrix de Comutacao 8x4 c/ HDCP c/LL Ref.* DTP CP 844kIPCP SA da
Extron ou equivalente un 1
17.3.4 Interfaces de contetdos Wireless
17.3.4.1 - Sistema de transmissao e difusao de contetdos Ref.* ShareLink 1000 da
Extron ou equivalente un 1
1735 |Gravacao e captura video
17.3.5.1 - Gravador e Codificador de Stream HD video e audio sobre IP Ref.?
SMP351da Extron ou equivalente un 1
17.3.5.2 - Extractor de sinais de audio Ref.? 60-1542-01 da Extron ou equivalente
un 1
17.3.5.3 - Distribuidor de sinal HDMI 1x4 para SMP 351 Ref.? DA4 HD 4k da Extron
ou equivalente un 1
17.3.5.4 - Cameras de captacéo video do tipo dome em HD Ref.” AXIS V5915 da
Axis ou equivalente un 1
17.3.5.5 ~Sistema de suporte para Camara Ref.> Axis ou equivalente un 1
17.3.5.6 - Interface SDI - HDMI Ref.* Mini Converter SDI to HDMI da BlackMagic ou
equivalente un 1
17.3.5.7 - Controlador de camera remoto Ref.* T8310 da Axis ou equivalente un 1
17.4 SISTEMA DE CONTROLO
17.41__ |Sistema de Comando e controlo
17.4.1.1 - Switch Ethernet de 48 portas POE Ref.* HP2530-48G-POE da HP ou
equivalente un 1
17.4.1.2 - Painél tactil de 7" Ref.* TLP PRO 725T da Extron ou equivalente un 1
17.4.1.3 - SW de comando e controlo Ref.? SwC da Audium ou equivalente cj 1
17.5 INFRA-ESTRUTURA DE CAIXAS
17.5.1 - Caixa pré-furada com fichas Ref. Audium ou equivalente un 4
17.6 ILUMINACAO DE CENA
17.6.1 Equipamento de Mecanica de cena
17.6.1.1 - Par de LED's COMPACT PAR 7/15 Q4 Ref.* 42599 da ShowTec ou
equivalente un 20
17.6.1.2 - Projetor de teatro Fresnel DMX, PERFORMER LED 150 Ref.? 33101 da
ShowTec ou equivalente un 8|
17.6.1.3 - Cabo de seguranga, revestido a PVC Ref.* 70462 da ShowTec ou
equivalente un 28
17.6.1.4 - Garra para suporte dos equipamentos de iluminacao Ref.? 75111 da
ShowTec ou equivalente un 28]
17.6.1.5 - Ficha CEE M/C 2P+T 16A Preta PCE 013-6x Ref.? 91320 da ShowTec ou
equivalente un 28
17.6.1.6 - Controlador DMX CREATOR COMPACT Ref.? 50729 da ShowTec ou
equivalente un 1
17.6.1.7 - Splitter DMX SHOWTEC RDM SPLITTER PRO Ref.* 50787 da ShowTec ou
equivalente un 2|
17.6.1.8 - Vara de iluminag&o motorizada com 12 circuitos Ref.* Audium ou
equivalente un 4
17.7 INSTALACAO GERAL
17.7.1 Acondicionamento
17.7.1.1 ~ Bastidor Central B.C.V/A para acondicionamento dos equipamentos de
Video e Audio Ref.* Rack da Audium ou equivalente un 1
17.7.2 Instalagao
17.7.2.1 ~Instalagao de todos os equipamentos, passagem de cabos e ligacoes
dos Sistemas de Audio e Video Ref. Inst_AV da Audium ou equivalente
cj 1
17.7.2.2 - Conjunto de cabos e acessorios diversos ( HDMI, VGA, DVI, Audio, etc)

Ref.? Inst_AV da Audium ou equivalente

]




INSTALAGAO DE DETEGAO AUTOMATICA DE INCENDIO

Fori e tagem, conforme pecas escritas e do projeto:
18.1 Tubos
18.1.1 [Montagem embebida:
18.1.1.1 - ERFE@20 m 2900
18.1.2  |Montagem a vista fixos com abracadeiras
18.1.2.1 - VD@20 m 1400)
18.2 Cabos
18.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
18.2.1.1 - JE-H(St)H FE180 E90 2x2x0.8 (vermelho) m 3750
18.2.1.2 ~JE-H(StH FE180 E90 4x2x0.8 (vermelho) m 645
18.2.1.3 - HO7RN-F2x1.5 m 315
18.3 Caixas
18.3.1 [Montagem embebida
18.3.1.1 ~de derivacao, incluindo placa de bornes e boquilhas adequadas a0 tipo
de tubo un 20}
18.3.2  |Montagem saliente
18.3.2.1 - de derivacéo, incluindo placa de bornes e bucins de aperto mecanico
adequados ao tipo de cabo un 20,
18.4 Equipamentos de acordo com C.T.:
18.4.1 - central de detecao automatica de incéndios un 1
18.4.2 - painel de repeticao da central de detecao automatica de incéndios un 1
18.4.3 - comunicador telefénico de alarme un 1
18.4.4 ~ detetor optico de fumos, incluindo base para instalacao embebida
(Tipo A) un 83|
18.4.5 ~ detetor éptico de fumos, incluindo base para instalacao a vista (Tipo B)
un 195
18.4.6 ~ detetor termovelocimétrico, incluindo base para instalagao a vista
(Tipo B) un 3
18.4.7 ~ detetor neural, incluindo base para instalacao a vista (Tipo B) un 1
18.4.8 ~botao de alarme manual, incluindo base para instalacao embebida
(Tipo A) un 27
18.4.9 ~botao de alarme manual, incluindo base para instalacao a vista (Tipo B)
un 7
18.4.10 ~detetor linear de fumos 100m (emissor, recetor e espelho) un 1
18.4.11 - sirene de alarme interior un 35
18.4.12 - sinalizador de acao un 10}
18.4.13 - médulo de entradas un 1
18.4.14 - modulo de entradas/saidas un 4
18.4.15 - mddulo de saidas un 46|
18.4.16 ~ retentor magnético de porta un 31
18.4.17 - fonte de alimentacéo para equipamentos de detecéo de incéndio un 15
18.4.18 ~botoneira de desblogueio de porta un 2|
18.5 Acessoria técnica, colocacao do sistema em funcionamento e formacao
cj 1
19. INSTALAGAO DE CONTROLO DE ACESSOS
Fornecimento e montagem, conforme pegas escritas e d h do projeto:
19.1 Tubos
19.1.1 [Montagem embebida
19.1.1.1 - ERFE@20 m 635
19.1.2 [Montagem a vista fixos com abracadeiras
19.1.2.1 - VD@20 m 350)
19.2 Cabos
19.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
19.2.1.1 - AlarmFlex 2x0,5+2x0,22 m 250
19.2.1.2 - AlarmFlex 2x0,5+4x0,22 m 310)
19.2.1.3 - AlarmFlex 2x0,5+6x0,22 m 125
19.2.1.4 - HO7RN-F2x1.5 m 25
19.2.1.5 - KAL61A - RF90 - 2x1,5 m 90|
19.2.1.6 - RZ1-K2x1,5 m 35
19.2.1.7 - WC104W - 2x0.75+2x0.22 m 35
19.2.1.8 - WC108W - 2x0.75+6x0.22 m 35
19.2.1.9 - UTP Cat.6 m 190)
19.3 Caixas
19.3.1 [Montagem saliente
19.3.1.1 ~de derivacao resistente ao fogo, incluindo placa de bornes e bucins de
aperto mecénico adequados ao tipo de cabo un 3
19.4 Equipamentos de acordo com C.T.:
19.4.1 ~software para sistema de gestao de controlo de acessos un 1
19.4.2 - UCA - unidade de controlo de acessos, com fonte de alimentacao un 3]
19.4.3 - leitor RFID un 7|
19.4.4 - contacto magnético de porta un 6|
19.4.5 - eletroiman, instalado no aro da porta un 2|
19.4.6 - botao de abertura de porta un 3]
19.4.7 - cartoes RFID un 100)
19.4.8 ~botao de desbloqueio de porta (verde) un 3
19.5 Acessoria técnica, colocacao do sistema em funcionamento e formacao
cj 1
20. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO
Forneci e tagem, conforme pecas escritas e do projeto:
20.1 Extintor portatil, po quimico ABC, com capacidade de 6kg un 16)
20.2 Extintor portatil de CO2, com capacidade de 5kg, incluindo suporte
adequado un 10|
20.3 Extintor portatil, pé quimico ABC, com capacidade de 6kg, em caixa un 24
20.4 Forneci e placas de si A (FT), conforme pecas escritas e desenhadas, incluindo
elementos de suporte:
20.4.1 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o
N° 01| PA | 150x150 | FT un 23
20.4.2 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o
N° 01| PA | 200x200 | FT un 1
20.4.3 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o
N° 02| PA | 150x150 | FT un 5)
20.4.4 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o
N° 02| PA | 200x200 | FT un 16)
20.4.5 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o
N° 02| PR | 200x200 | FT un 1
20.4.6 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o
N° 03| PA | 150x150 | FT un 28]
20.4.7 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o
N° 03| PA | 200x200 | FT un 1
20.4.8 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o
N° 04| PA | 150x150 | FT un 4
20.4.9 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o
N° 04| PA | 200x200 | FT un 2|
20.4.10 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o
N° 04| PR | 200x200 | FT un 8|
20.4.11 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o
N° 05| PA | 150x150 | FT un 30
20.4.12 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o
N° 05| PA | 200x200 | FT un 3
20.4.13 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o
N° 06| PA | 150x150 | FT un 6)
20.4.14 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o
N° 06| PR | 200x200 | FT un 6
20.4.15 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o
N° 06| PA | 200x200 | FT un 19)
20.4.16 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o
N° 09 PA | 150 (Base) | FT un 1
20.4.17 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 09| PA | 200 (Base) | FT




20.4.18

Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 14| PA | 150x200 | FT un 13
20.4.19 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 18| PA | 200x100 | FT un 2|
20.4.20 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N°19| PA | - | FT un 19)
20.4.21 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 21| PA | 200x100 | FT un 9)
20.4.22 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 26| PA | 200x100 | FT un 2|
20.4.23 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 31| PA | 200x100 | FT un 1
20.4.24 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 33| PA | 240x85 | FT un 4
20.4.25 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 34| PA | 240x85 | FT un 10)
20.4.26 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 35| PR | 150x150 | FT un 2|
20.4.27 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 36| PR | 300x300 | FT un 23
20.4.28 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 38| PA | 150x200 | FT un 1
20.4.29 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 42| PA | 150x200 | FT un 2|
20.4.30 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 44| PA | 150x200 | FT un 1
20.5 Forneci e placas de si em acrilico D (EX), conforme pegas escritas e desenhadas, incluindo

elementos de suporte:

20.5.1 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 01| PA | 150x150 | EX un 1
20.5.2 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 01| PA | 200x200 | EX un 1
20.5.3 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 02 PA | 150x150 | EX un 1
20.5.4 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 02| PA | 200x200 | EX un 1
20.5.5 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 02| PR | 200x200 | EX un 1
20.5.6 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 03| PA | 150x150 | EX un 1
20.5.7 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 03| PA | 200x200 | EX un 1
20.5.8 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 04| PA | 150x150 | EX un 1
20.5.9 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 04| PA | 200x200 | EX un 1
20.5.10 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 04| PR | 200x200 | EX un 1
20.5.11 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 05| PA | 150x150 | EX un 1
20.5.12 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 05| PA | 200x200 | EX un 1
20.5.13 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 06 PA | 150x150 | EX un 1
20.5.14 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 06| PR | 200x200 | EX un 1
20.5.15 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 06| PA | 200x200 | EX un 1
20.5.16 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 09| PA | 150 (Base) | EX un 1
20.5.17 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 09| PA | 200 (Base) | EX un 1
20.5.18 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 14| PA | 150x200 | EX un 1
20.5.19 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 18] PA | 200x100 | EX un 1
20.5.20 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 19| PA | - | EX un 1
20.5.21 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 21| PA | 200x100 | EX un 1
20.5.22 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 26| PA | 200x100 | EX un 1
20.5.23 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 31| PA | 200x100 | EX un 1
20.5.24 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 33| PA | 240x85 | EX un 1
20.5.25 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 34 PA | 240x85 | EX un 1
20.5.26 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 35| PR | 150x150 | EX un 1
20.5.27 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 36 PR | 300x300 | EX un 1
20.5.28 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 38| PA | 150x200 | EX un 1
20.5.29 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 42| PA | 150x200 | EX un 1
20.5.30 Placa fotoluminescente de acordo com C.E. Indicado em planta com o

N° 44| PA | 150x200 | EX un 1
20.6 Fornecimento e montagem de sistema de fixacao de placa

fotoluminescente para montagem mural, adequado a dimensao da placa

a instalar, incluindo todos dos acessorios para o seu perfeito

ac Ref.? Kit de fixacéo perpendicular flexivel da Sinalux ou

equivalente

NOTA: A placa fotoluninescente devera ser instalada a 2,50m de altura

atil 4 1
20.7 Selagens corta fogo
20.7.1 Proteccao de cablagens em travessias de paredes de compartimentagao

CF30, com pintura de acordo com C.T. m2 33
20.7.2 Proteccao de cablagens em travessias de paredes de compartimentacao

CF60, com pintura de acordo com C.T. m2 36
20.7.3 Proteccao de cablagens em travessias de paredes de compartimentagao

CF90, com pintura de acordo com C.T. m2 12
20.7.4 Proteccao de cablagens em travessias de paredes de compartimentacao

CF120, com pintura de acordo com C.T. m2 6|
20.7.5 Proteccao de cablagens em travessias de paredes de compartimentagao

CF180, com pintura de acordo com C.T. m2 6)
20.7.6 Argamassa CF30 para selagens de travessias de paredes/pavimentos de

compartimentacdo, de acordo com C.T. Do projeto m3 7|
20.7.7 Argamassa CF60 para selagens de travessias de paredes/pavimentos de

compartimentacao, de acordo com C.T. Do projeto m3 4
20.7.8 Argamassa CF90 para selagens de travessias de paredes/pavimentos de

compartimentacdo, de acordo com C.T. Do projeto m3 2|
20.7.9 Argamassa CF120 para selagens de travessias de paredes/pavimentos de

compartimentacao, de acordo com C.T. Do projeto m3 2|
20.7.10 Argamassa CF180 para selagens de travessias de paredes/pavimentos de

compartimentacdo, de acordo com C.T. Do projeto m3 2|
20.7.11 ‘Almofadas intumescentes CF30 para obturagao de negativos de passagem

de caminhos de cabos em paredes de compartimentacio, de acordo com

C.T. el 75
20.7.12 ‘Almofadas intumescentes CF60 para obturacao de negativos de passagem

de caminhos de cabos em paredes de compartimentacao, de acordo com

C.T. el 80)
20.7.13 ‘Almofadas intumescentes CF90 para obturagao de negativos de passagem

de caminhos de cabos em paredes de compartimentacio, de acordo com

C.T. o 15




20.7.14

Almofadas intumescentes CF120 para obturacao de negativos de
passagem de caminhos de cabos em paredes de compartimentacéo, de

acordo com C.T. < 15
20.7.15 Almofadas intumescentes CF180 para obturacao de negativos de
passagem de caminhos de cabos em paredes de compartimentacao, de
acordo com C.T. g 15
21. INSTALAGAO DE SEGURANGA CONTRA INTRUSAO
Forneci e tagem, conforme pecas escritas e do projeto
21.1 Tubos
2111 [Montagem embebida
21.1.1.1 - ERFE@20 m 360)
21.1.2  |Montagem a vista fixos com abracadeiras
21.1.2.1 - VD@20 m 140)
21.2 Caixas
21.2.1 [Montagem saliente
21.2.1.1 ~de derivacao, incluindo placa de bornes e bucins de aperto mecanico
adequados ao tipo de cabo un 2|
21.3 Cabos
21.3.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
21.3.1.1 - AlarmFlex 2x0,5+2x0,22 m 230
21.3.1.2 - AlarmFlex 2x0,5+4x0,22 m 100)
21.3.1.3 - AlarmFlex 2x0,5+6x0,22 m 120
21.3.1.4 - HO7RN-F2x1.5 m 30}
21.3.1.5 - UTP Cat.6 m 60
21.4 Equipamentos de acordo com C.T.:
21.4.1 - central de seguranca contra intrusdo un 1
21.4.2 - comunicador telefonico de alarme un 1
21.4.3 - painel de comando (teclado) un 1
21.4.4 ~detetor de dupla tecnologia un 16)
21.4.5 - contacto magnético de porta un 35
21.4.6 ~ contacto magnético de pavimento un 5|
21.4.7 - detetor sismico un 2
21.4.8 - sirene de alarme interior un 2|
21.4.9 - sirene de alarme exterior com flash un 1
21.4.10 - botao de panico un 2|
21.4.11 - expansor de zona - ADI, incluindo fonte de alimentacao e caixa para
montagem saliente un 2|
21.5 Acessoria técnica, colocacao do sistema em funcionamento e formacao
< 1
22. INSTALAGAO DO SISTEMA DE CCTV
Forneci e tagem, conforme pecas escritas e do projeto:
22.1 Equipamentos de acordo com C.T.:
22.1.1 - Unidade de Gravacao digital de video (DVR) com
64TB de capacidade, incluindo licencas para 48 camaras un 2]
22.1.2 - Estacao de Trabalho Multi-monitor incluindo 2 monitores TFT de 24",
incluindo software de visualizagao de video digital cj 2|
22.1.3 ~ Licenga por equipamento terminal (camara) un 40|
22.1.4 - Camara a cores, incluindo todos os acessorios de fixacao (TIPO A) un 21
22.15 ~Camara a cores, incluindo todos os acessérios de fixagao (TIPO B) un 3
22.1.6 - Camara a cores, incluindo todos os acessorios de fixacao (TIPO C) un 3
22.1.7 ~Camara a cores, incluindo todos os acessérios de fixagao (TIPO D) un 1
22.1.8 - Camara a cores, incluindo todos os acessorios de fixacao (TIPO E) un 12|
22.2 Equipamentos ativos para CCTV, a instalar nos seguintes bastidores de informatica:
22.2.1 - Switch de 24 portas 10/100/1000 HPOE com uplink GB SX. un 3
22.3 Cordoes/Chicotes/Conetores de ligacao a instalar no bastidor indicado:
22.3.1 - 2m - RJ45/RJ45 - Cat. 6 (CCTV) un 40|
22.4 Diversos
22.4.1 Marcagéo (etiquetagem) de cabos conforme C. E. cj 1
22.4.2 Configuragao do Sistema j 1
22.4.3 Testes e Certificacoes cj 1
22.4.4 Acessoria técnica, colocacao do sistema em funcionamento e formacao
cj 1
23. INSTALAGAO DE INTERCOMUNICAGAO
Forneci e tagem, conforme pecas escritas e do projeto:
23.1 Equipamento:
23.1.1 ~Botoneira de video-porteiro un 1
23.1.2 " Caixa para encastrar a botoneira de video-porteiro un 1
23.1.3 ~Terminal para video porteiro un 1
23.2 Acessoria técnica, colocacao do sistema em funcionamento e formacao
cj 1
24, INSTALAGAO DE VIDEO-PORTEIRO
Fornecimento e montagem, conforme pegas escritas e d h do projeto:
24.1 Tubos
24.1.1 [Montagem embebida
24.1.1.1 - ERFE@20 m 30}
24.1.2 [Montagem a vista fixos com abracadeiras
24.1.2.1 - VD@20 m 10}
24.2 Cabos
24.2.1.1  |Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
24.2.1.2 - Cabo Bus 2x0.5mm m 350)
24.2.1.3 - HO7RN-F2x1.5 m 10}
24.3 Equipamentos de acordo com C.T. do projeto:
24.3.1 - UA - Unidade de alimentacao un 1
24.3.2 - Botoneira de intercomunicagéo e video un 1
24.3.3 - Monitor de intercomunicacao e video un 2|
24.3.4 - Trinco elétrico un 1
24.4 Acessoria técnica, colocacao do sistema em funcionamento e formacao
(5] 1
25. SISTEMA AUTOMATICO DE EXTINGAO DE INCENDIO
Forneci e tagem, conforme pecas escritas e do projeto:
25.1 Arquivo - Reserva de Colecéo (Piso 4)
25.1.1 Detegao
25.1.1.1 - Central Extingdo SIGMA XT3Z, de 3 zonas + 1 circuito de extincéo, com
botoneira de comando de extingao incorporada no painel frontal e
comutador de chave manual/automatico un 1
25.1.1.2 - Bateria de alimentacao de recurso 12V/7Ah un 2|
25.1.1.3 - Detetor optico un 10
25.1.1.4 ~Base para detector un 10|
25.1.1.5 - Sirene eletronica 9-28Vdc 100dB IP54 un 2|
25.1.1.6 “Botao de Acionamento Manual IP24 (Y) un 1
25.1.1.7 - Botdo de Encravamento Manual IP24 (B) un 1
25.1.1.8 “Rede de cabos eléctricos, conforme CT = 1
25.1.1.9 - Ligacdes finais e programacao cj 1
25.1.1.10 ~Projeto, documentcao final, formacao de operadores o 1
25.1.1.11 - Sinalizador sonoro e luminoso IP40 un 1
25.1.1.12 - Sinalizador informativo de “Extingao Ativa” IP40 un 1
25.1.1.13 - Sinalizacdo Fotoluminescente “Botoneira” un 2|
25.1.1.14 - Sinalizacao Fotoluminescente “Central de Incéndio” un 1
25.2 - Sinalizagao Fotoluminescente “Equipamento sob pressao”
25.2.1 Extincao
25.2.1.1 - 3M NOVEC1230 FIRE PROTECTION FLUID kg 917
25.2.1.2 - Sistema NOVEC1230 com 1 cil. 345 litros, carregado com 306 kg de
agente extintor, completo com todos os acessérios de fixacao e
montagem, incluindo 1 difusor de descarga calibrado de acordo com
Calculo Hidraulico un 3
25.2.1.3 - Electrovalvula de disparo SEVO SYSTEM + Check Valve un 1
25.2.1.4 - Atuador Manual Mecanico un 1




25.2.1.5 - Nozzle em aluminio cobertura 180° (1) un 10
25.2.1.6 - Rede de tubagem NOVEC Cj 1
25.2.1.7 - Armadura optico-actstica 24Vdc de "Extincao Actuada” un 1
25.2.1.8 ~Sinal opaco 200x300 para porta un 2|
25.2.1.9 - Grelha de alivio de pressao SGV-0301, CF240, com dimensao nominal
de 300x100mm un 1
25.2.1.10 - Montagem de Grelha AP, com apoio de c.civil cj 1
25.2.1.11 - Montagem de equipamentos de extincao cj 1
26. SISTEMA DE COMUNICAGAO DE EMERGENCIA
Fornecimento e montagem, conforme pegas escritas e d h do projeto:
26.1 Tubos
26.1.1 [Montagem embebida
26.1.1.1 - ERFE@20 m 220
26.2 Cabos
26.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
26.2.1.1 - UTP Cat.6 (resistente ao fogo)
(Ref.* ICS IE FIRETUF DATA 4P LSHF-FR E90 da Draka / Reichle & De-
Massari) m 1405,
26.3 de acordo com C.T. do projeto:
26.3.1 - médulo de entradas
(Ref.® CFVCX8 da Cooper Safety/Eaton) un 1
26.3.2 - telefone com teclado de chamada de emergéncia
(Ref.* CFVCSHP da Cooper Safety/Eaton) un 9)
26.3.3 - telefone de chamada de emergéncia
(Ref.? CFVCWM da Cooper Safety/Eaton) un 2|
26.4 Acessoria técnica, colocacao do sistema em funcionamento e formacao
cj 1
27. CENTRAL FOTOVOLTAICA
Forneci e tagem, conforme pecas escritas e do projeto:
27.1 Tubos
27.1.1 a vista fixos com abragadeiras
27.1.1.1 - ERFE@25 m 65!
27.2 Cabos
27.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
27.2.1.1 - SOLAR 4mm2 m 110)
27.2.1.2 ~XZ1(frt)(zh)-R5G16 m 120
27.3 Caixas
27.3.1 [Montagem saliente
27.3.4.1 ~de derivacao, incluindo placa de bornes e bucins de aperto mecanico
adequados ao tipo de cabo un 9|
27.4 Equipamentos de acordo com C.T. do projeto:
27.4.1 - Painel solar fotovoltaico 340W
(JA Solar modelo JAM60510-340/PR ou equivalente) un 9)
27.4.2 - Inversor
(SMA Sunny tripower 3.0) un 1
27.4.3 ~ Estrutura metalica em aluminio para fixacao dos painéis solares un 1
27.5 Acessoria técnica, colocacao do sistema em funcionamento e formacao
cj 1
28. DIVERSOS
28.1 Fornecimento de desenhos finais da obra tal como executada, em
formato DWG e RVT (BIM) conforme C.T. do projeto cj 1
28.2 Fornecimento de desenhos de preparacao de obra, em particular nos
seguintes espagos:
. Passagem nos elementos estruturais;
. Posto de Seccionamento;
. Posto de Transformacio de Cliente;
. Grupo Gerador.
cj 1
28.3 Fornecimento de amostras de equipamentos conforme C.T. do projeto
cj 1
28.4 Realizacao de ensaios, medicoes e outras obrigacdes necessarias para a
realizagao da recepgao das instalacoes cj 1
28.5 Realizacao de ensaios luminotécnicos noturnos para ajustar a localizagao
dos equipamentos de iluminacao cj 1
28.6 Desmontagem de todas as instalagoes existentes de eletricidade,
telecomunicagoes, seguranca das zonas a intervencionar, limpeza e
acondici de todos os equi em local a indicar pelo
Dono Obra. Todos os deverdo ser devi
acondicionados pois na presente empreitada prevé-se o aproveitamento
de quase a totalidade deles. Os trabalhos de desactivacéo e
desmontagem das instalacdes e equipamentos existentes, deverao ser
coordenados com a Fiscalizacao e/ou Servigos Técnicos da do
requerente, agindo de acordo com as prioridades da Obra, sem nunca por
em causa a continuidade dos servicos que funcionam no edificio. No
presente capitulo, estao igualmente incluidos os trabalhos acessorios que
eventualmente venham a ser necessarios a realizacao das tarefas
anteriormente referidas
j 1
28.7 Desmontagem do ramal de Média Tensao existente, incluindo o poste e
respetivo macico em coordenacio com o Operador de Energia, Dono de
Obra e Fiscalizagdo, e transporte para depdsito a indicar pelo Dono de
Obra G 1
28.8 Diligéncias junto das entidades licenciadoras (EDP, ANEPC, CM Braganca,
etc) para obtencao das licencas de cada instalacdo a realizar:
. Instalacao elétrica do tipo A;
. Instalacdo elétrica do tipo B;
. Seguranga contra incéndio;
. Meios audio visuais;
. Sistema de intrusao;
. CCTV;
. Elevadores.
cj 1
1. INSTALAGAO DE ILUMINAGAO NORMAL (arranjos exteriores) Fornecimento e montagem, conforme
pecas escritas e das do projeto:
1.1 Tubos
141 [Montagem embebida/enterrada
1.1.1.1 - ERFE@25 m 120,00)
1.1.1.2 - PEAD@63 m 210,00
1.2 Cabos
1.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
1.2.1.1 - HO7RN-F3G1,5 m 80,00
1.2.1.2 - HO7RN-F3G2,5 m 305,00,
1.2.1.3 - HO7RN-F3G4 m 210,00
1.2.1.4 - HO7RN-F3G6 m 210,00
1.2.1.5 - XZ1(frt)(zh)-U3G2,5 m 120,00)
1.3 Caixas
131 Montagem embebida - de derivacao estanque, incluindo placa de bornes
e boquilhas adequadas ao tipo de tubo com proteccao, e resina IP65
un 60,00
1.4 Forneci e do seguinte de acordo com C.T do projeto
1.4.1 Armaduras de iluminagao:
1411 “B1 un 21,00]
1.4.1.2 -B2 un 15,00]
1.4.1.3 -B3 un 21,00
1.4.1.4 - B4 un 4,00)
1.4.1.5 - B9 un 7,00,
1.4.1.6 “B10 un 5,00
15 Abertura e tapamento de vala, com a profundidade média de 0,80m, incluindo
rede plastica de sinalizagdo e protecio mecnica suplementar constituida por
camada de bet3o pobre e reposigio do pavimento nas zonas em que o pavimento
adjacente a vala ndo € inter i nas condigdes
m 400,00|




2. REDE DE TUBAGEM EXTERIOR
Fornecimento e montagem, conforme pecas escritas e do projeto:

21 Tubagem
211 Montagem embebida/enterrada
2.1.1.1 - PEAD@63 mm m 600,00
2112 - PEAD@125 mm m 750,00
22 Fornecimento e montagem das seguintes caixas de visita de acordo com as condigdes técnicas.
221 - Caixa - Tipo CV1, dotada de aro e tampa D400 un 7,00
23 Abertura e tapamento de vala, com a profundidade média de 1,10m, incluindo

rede plastica de sinalizagéo e protegdo mecénica suplementar constituida por

camada de betdo pobre e reposigao do pavimento nas zonas em que o pavimento

adjacente 4 vala nao ¢ i nas condigdes

m 130,00




